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Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, z niniejszy projekt budowlany zostat spgtdzony zgodnie z obowzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Karol Miazga

zam. 77-100 zbinowice 43a/2

upr. nr POM/0035/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanyrez ogranicze

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adze:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggdwych i kanalizacyjnych

Bytow, marzec 2017
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania.

Opracowanie projektu ma na celu ukazanie rgzai technicznych w zakresie
wewretrznych instalacji sanitarnych w ramach planowamegbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania przedmiotowego budynku zlokalizowanego dzzatkach nr 5/2, 5/3, 23
potozonych w miejscowsci Jasié. Istniegcy obiekt poddany zostanie kompleksowe;j
przebudowie w zakresie uktadu funkcjonalnego ponuzs.

Obiekt  zrealizowany zostanie w technologii tradyeyj z  elementow
drobnowymiarowych. Istniggy budynek zostanie zaadaptowany pod funkcj
mieszkaniow. W budynku przewiduje si 7 samodzielnych mieszkgkazde sktadajce
sie z tazienki, aneksu kuchennego i co najmniej jedngmpkoju), pomieszczenia
techniczne i komunikag¢j

2. Podstawy do opracowania projektu

-Projekt brany architektoniczno-konstrukcyjnej.

-Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.(Ddr 89 poz. 414).
-Polskie i branowe normy i normatywy dotygze zakresu opracowania.
-Literatura techniczna dotygza rozwjzywanego problemu.

3. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowad Jasié, na dziatkach o numerze ewidencji
geodezyjnej 5/2, 5/3, 23 w aflme ewidencyjnym Jasiew jednostce ewidencyjnej
Czarna Rbrowka.

Nieruchom@¢ potozona jest na terenie dla ktérego obgmuije miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr B2, 23 w obgbie ewidencyjnym
Jasié (Gmina Czarna Bbrowka). Analizowany teren 1§ w obszarze oznaczonym jako
1.U,US; 22.MW,U ; 3.KDW.

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest pokazanie rogeh technicznych w zakresie
wewretrznych i zewgtrznych instalacji sanitarnych rozpatrywanego by chwili
obecnej na przedmiotowych dziatkach znajduje wiolnostojcy, niepodpiwniczony,
pictrowy budynek, ktéry to przeznaczony jest do przibwy i zmiany sposobu
uzytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii traginej z elementéw
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dzialce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)

Przedstawione rozgzania zawarte w opracowaniu obejmuje:
-instalacje kanalizacji sanitarnej,

-instalacje centralnego ogrzewania,

-instalacje wody zimnej i c.w.u.,



5. Rozwygzania techniczne

Szczego6lowe rozwkania techniczne poszczegllnych instalacji sanjtdrn
pokazano na zat¢zonych rysunkach technicznych.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzeniasciekbw z przyborow sanitarnych zaprojektowano ilasia
kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur PCN60-160mm i ksztattek kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Przewiduje gilprowadzenigciekow sanitarnych do
systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej za pomodrcbnie proj. przydcza kanalizacji
sanitarne;.

Przewody wew. instalacji kanalizacji sanitarnej wykt z rur PCV, §czone w kielich
na ,wcisk”, uszczelnione za pompaiszczelek gumowych w/g PN-81/C / -89205 i
ksztaltek wg PN-81/C-89203. Piony kanalizacyjnewadzi zgodnie z zakczonymi
rysunkami.

Piony musz by¢ uzbrojone w rewizje i zakmzone wywiewkami. Odpowietrzenie
pionéw kanalizacyjnych rgr wywiewng @110/160mm wyprowadz@nponad potéa
dachow.

Podejcie do przyboréw sanitarnych tj. zlewéw, umywalakuszli us¢powych,
wpustow podtogowych i natryskdw wykahagodnie z rzutami i rozwinciem instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Do kontroli pionow przewidziano czyszczaki rewizgjRCV @110mm.

Poziomy kanalizacjsciekowej wykona z rur PCV do kanalizacjiciekowej zewntrznej
(koloru pomaraczowego). Ruroggi utozy¢ na podsypce grulboi 0,1m w projektowanej
trasie i profili zgodnie z zatzonymi rysunkami roboczymi. Podsypka nie powinna
zawier& czastek o wymiarach powgj 20mm. Obsypk przewoddw po obu stronach rur
oraz zasypk& w strefie niebezpiecznej tj. do wysako 0,30m powyej wierzchu rury
naleey prowadz¢ szczegolnie starannie warstwami o giddd®,20-0,25m z doktadnym
zag:szczeniem przy ayciu piasku z gruntu rodzimego w szczegollnych wyati z
piasku dowiezionego. Na pozostate] wysakovykopdw mana wy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiemze kedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegolne warstwy zasypki o grétialo 30cm wymagajubicia i zagszczenia.

Catas¢ po zamontowaniu poddarobie na szczeldoi.

7. Instalacja wody zimnej, C.w.U.

Instalacje wody zimnej i cieptej wodyzytkowe] wykon& w technologii rur PPR
tagczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Zasilanigadlaji wodocigowej poprzez proj.
przylacze wodocigowe — weditug o@dbnego opracowania. Instalacywodocigowg
wyposay¢ w podefcie wodomierza gtdwnego zlokalizowane w tatwo dpsym i
oswietlonym nascianie wewwtrznej - pomieszczenie kottowni. Zesp6t wodomiergow
zamontowa na konsoli Dn20 i wypogs¢ w zawory przelotowe skaoe Dn25mm przed i
za wodomierzem oraz antyslemiowy zawOr zwrotnych przeptywow typu EA-251 za
wodomierzem. Podgjie wodomierzowe przygotowado zamontowania wodomierza
gtéwnego Dn 20mm, §&4,0m¥/h. Przejcie przeziciare lub pod fundamentem wykoéa
w tulei ochronne;.

Catas¢ po zamontowaniu poddarébie na szczeldd na cénienie 1,0MPa w czasie
1 godziny, po pozytywnym wyniku proby przephikaraz zdezynfekowawodnym



roztworem podchlorynu sodowego lub wapna chlorowyaneDo kadego lokalu
mieszkalnego naky przewidzi€¢ opomiarowanie wody zimnej — wodomierz JS15, zawor
odcinagcy Dn20 i zawo6r zwrotny antyskeniowy DN20. Wodomierze umiei¢ w
szafce na korytarzu w poziomie przyziemia.

Do przygotowania c.w.u. — oghnie dla kadego lokalu - bdzie shiyt wiszacy
pionowy/poziomy elektryczny podgrzewacz wody o p8&@l i mocy grzatki 1,8kW
wyposaony w anog magnezow zabezpieczafa przed korozj. Piony wody zimnej i
cieptej wykon& z rur polipropylenowych. Na zasilaniu zbiornikaval. po stronie
instalacji zimnej wody zamontowazesp6t bezpiechstwa wyposzony w zawor
odcinagcy Dn20, zawor zwrotny Dn20 oraz zawér bezpiésiga dnl5mm. Przed
przyborami sanitarnymi zalecagsimonta zaworéw kulowych skimych ze stalowym
filtrem siatkowym.

W celu zmniejszenia strat wody i akszenia sprawrsai instalacji cieptej wody
przewidziano instalagjcyrkulacji. Cyrkulacg wykon& z rur PPR @16mm.

Przewody w pionie, naly mocowa za pomog uchwytow.

Pion wody zimnej i cieptej zabudowav szachtach zgodnie z rysunkami.

Przewody PPR przy podejach do armatury sanitarnej prowadzav bruzdach
sciennych.

Prowadzac przewody w brédzie sciennej, naley tak przewidzié gicbokas¢ bruzdy,
aby grubé¢ warstwy zaprawy zakrywaggej rury byta nie mniejsza ni30 mm. Bruzdy
nalery zazbroté siatky RABITZA.

Po wykonaniu instalacji zaleca ¢siwykonanie szkicOow tras przewodow
(inwentaryzacji) i przekazaniu jegpytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur (ochrona
przed przypadkowym uszkodzeniem).

Na przyborach sanitarnych projektuje armatu¢ stopca, polaczory z podejciami
wody zimnej i cieptej elastycznymi przewodami.

Przed przyborami zamontowaaworki odcingce kulowe z filtrem siatkowym.

Prély szczelnéci wykon& zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla rur
polipropylenowych.

Calas¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qutii
Robo6t Budowlanych” cz. Il — Instalacje Sanitarnenitycznymi stosowania i monta
instalacji z rur polipropylenowych.

8. Instalacja centralneqo ogrzewania

Do ogrzewania proj. lokali mieszkalnych zaprojekéma zostata instalacja C.O. w
systemie trojnikowym zasilana z proj. kottownZrodiem ciepta bdzie wezet
cieptowniczy zasilany ekologicznym paliwem statyypu, biomasa, eko-groszek, pellet
drzewny, makulatura, drewno itp. typu np. Kalvig@ moc 40kW. Kociot ustawina
nézkach lub na fundamencie min 5 cm pawjyposadzki. Piony rozmieszczone zgodnie
z zahczonymi rysunkamiSrednice piondéw i poziomoéw instalacji podano na azt
instalacji centralnego ogrzewania. Do rozdzielencaynnika grzewczego do
poszczegolnych lokali posty 6 obiegowy w petni zautomatyzowany rozdzielac®.C
umieszczony w szafce na korytarzu w poziomie peayia.

W najwyzszych punktach instalacji tzn. na rozdzielaczagtzejnikach we wszystkich
pomieszczeniach, nalg zamontowa automatyczne odpowietrzniki zgodnie z PN-91/B-
02420.

W pomieszczeniu kottowni wykodaventylacg grawitacyjm nawiewno wywiews.



Wentylacja nawiewna nie wgj niz 30cm nad posadzkrealizowana za pomegc
kanatu osér. 160mm, natomiast wentylacja wywiewna umieszczpoa stropem o
przekroju co najmniej potowie pow. nawiewnej — Kamantylacyjny 20x14cm.

Niezbedne wyposzenie kotta:

- naczynie wzbiorcze przeponowe NG30, Vc=36dm

- manometr

- termometr z gwizdkiem

- automatyka zabezpiecaap tzw. zespoét bezpiearstwa, z polskim atestem

- automatyka regulacyjna stegop prag i mog kotta

- jako armatug odcinagca przy kotle c.o. naley zastosowazawory kulowe dn40mm.

Gtéwnym czynnikiem wywotujcym cinienie czynne ¢zie pompa zamontowana w
zestawie przyczeniowym obiegu grzewczego w pomieszczeniu kottoRrzed pomp
zamontowa skany filtr siatkowy oraz zawory odcingje przed i za pomp Pomg
obiegowy trzystopnios Dn32 zamontowd na zasilaniu. Na ob&jiu pompy
zamontowa zawOr ré@nicowy dn32mm. Instalacja c.0. zaprojektowana Zasta
systemie trojnikowym z rur stalowych do pkt ,a”,lejaz rur Alupex 4czonych za
pomoa zaciskania.Srednice pionéw i pozioméw instalacji podano na rivawciu
instalacji centralnego ogrzewania.

Za elementy grzejne poshugrzejniki stalowe firmy np. PURMO typu 11CV i 22CV
Grzejniki wyposaone w zawory firmy np. DANFOSS nr 013G9360 utivaajaca
ptynng regulacg hydrauliczia oraz gtowice termostatyczne RTD-Inova.

Grzejniki zamontowana wspornikach mocowanych écany.

Wszystkie poziomy z rur Alupex rozprowadzono w posdzce, a podiczenia do
grzejnikbw zaprojektowano od dotlu — ze §ciany. Nadwyzki cisnienia na
poszczegolnych grzejnikach zredukow&a dobierajac nastawy w zaworach
termoregulacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie bedzie za pomag zaworow
odpowietrzajcych zamontowanych w najugzych punktach instalacji oraz nazilgm z
grzejnikbw (zamontowane w komplecie grzewczym) zgedz PN-91/B-02420.
Prowadac przewody w brzdzie sciennej naley tak przewidzié giebokas¢ bruzdy, aby
gruba¢ warstwy zaprawy zakrywagej rury byta nie mniejsza: hB0 mm. Bruzd nalery
zazbrot siatky RABITZA.

Po wykonaniu instalacji zalecagsvykonanie szkicow tras przewodow (inwentaryzacji)
przekazaniu jej iytkownikowi w celu tatwe] lokalizacji rur (ochrongorzed
przypadkowym uszkodzeniem).

Proke szczelnéci wykona zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla rur miedgieh.
Cisnienie prébne wg PN-64/B-10400.

Catds¢ instalacji wykonéa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych” cz. Il — Instalacje Same oraz wytycznymi stosowania i
montau instalacji z rur Alupex.

Instalacg po uruchomieniu nahy podda regulacji. Regulacji dokorana elementach
grzejnych za pomadkryzowania i doboru nastaw gtowic termostatycznych



9. Uwagi dla wykonawcy

Przy wykonywaniu robét budowlanych najezgodnie z przepisami stosoévayroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotuwspechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby tgwtasciwie oznaczone i posiadaj
-certyfikat na znak bezpieazstwa
-ocere zgodndci z wydary deklaracp zgodndci z Polsk Normg lub aprobag
techniczi
-atest PZH.

Wykonanie robét nalg powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewnigy
nalezyty nadzér techniczny. Roboty najewykona zgodnie z projektem , przepisami
BHP , warunkami technicznymi wykonania i odbiorwaorzgodnie z obowkujgcymi
normami wg PN-92/B-01707.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do ninigego projektu naley
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projekdnta.

10. Obszar oddziatywania inwestyciji

W oparciu o art. 20 ust. 1, pkt. 1c i art. 3 pk@ Pstawy Prawo Budowlane,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75z2p690 z paén.
zm.), Prawo ochron§rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 zpozm.), planowana
przebudowa wewstrznej instalacji gazowej ograniczag swym zasjgiem, obszarem
oddziatywania do 5/2, 5/3, 23 obr. Jasié’race podczas budowyda prowadzone poza
ustalory cisz nocry t.j. w godz. 6-22. Uaizliwosci podczas prowadzenia robotda
miaty charakter krétkotrwaty i w petni odwracaln@ddziatywanie robot budowlanych
bedzie ograniczone do terenu budowy i w sposOb zajggyey dostp do klatki
schodowej. Miejsce robdot po wykonaniu zadania depdzone zostanie do stanu
pierwotnego, nie ¢gdzie niekorzystnego oddziatywania §radowisko
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11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie przebudowy instalaciji
wewretrznej gazu niskiego émienia i budowy instalacji C.O.

2. Kolejnos¢ realizacii:

» demonta/monta instalacji z rur stalowych/miedzianych,
» monta& kotta gazowego, kuchni gazowej

» wykonanie komina powietrzno-spalinowego.

» mont& instalacji C.O. z rur miedzianych,
 uruchomienie i regulacja instalacji gazowej i G.O

3. Elementy zagospodarowania stwaszajzagraenia:
Brak wskaza na elementy zagospodarowania dziatki lub terendrekmog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagéenia podczas wykonywania robot:
» dowo0z i roztadunek materiatow i udzen,
» wykonywanie robot na wysokoiach,
* praca sprgem mechanicznym: obcinarki, pilarkigtarki,
* prace spawalnicze, lutownicze,
* préba szczelrimi | wytrzymaitaci przewoddw gazowych.
Nalezy zachowdé szczegoéla ostraznos¢ przy wytkowaniu butli z gazami a w
szczegolnéci:
* reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylkdowloe stanowiska do spawania,
* butle powinny by ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory iegtieczone przed
przewrdceniem gj
* butle powinny by chronione przed nagrzanient glo temp. ponad 35°C oraz przed
bezpdrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier,
» zawory butli z polkgttami powinny by otwierane bez aycia narzdzi; zawor nalgy
otwiera: za pomog odpowiedniego klucza,
* naprawy butli mée wykonywa osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia,
 podczas spawania niedopuszczalne jest zawiesparegvodow i wzy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich b&sgmio przy innych ggciach ciata.

5. Sposob prowadzenia instruktapracownikow:
Kierownik robot zobowgzany jest do:
» dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnynmawpieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,
* przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow,
» omoOwienia warunkow szczego6towych i kolejnorealizacji robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom:
Kierownik budowy zobowgzany jest do zapewnienia:
» wlasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpieag®vem higiena pracy na stanowiskach
pracy,
* ochrony osobistej pracownikom,
* przendnego spretu ganiczego,



* apteczki pierwszej pomocy,

* zapewnieniegcznaici telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Sty&azarm,

» odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (prapyztu) przed osobami
nieupowanionymi,

» stosowania odpowiednich maszyn i innych adem technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

* dopuszczado pracy z odpowiednimswietleniem,

» odpowiedniego rusztowania do pracy na wysolach.

Opracowat:
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Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, z niniejszy projekt budowlany zostat spgtdzony zgodnie z obowzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Karol Miazga

zam. 77-100 zbinowice 43a/2

upr. nr POM/0035/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanyrez ogranicze

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adze:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggdwych i kanalizacyjnych

Bytow, marzec 2017



ZAWARTQSC OPRACOWANIA

ZAt ACZNIKI.

Zal.
Zat.

oP

nr 1 Uprawnienia budowlane
nr2 Zawiadczenia o wpisie do POIIB

IS TECHNICZNY.

©CoNoOoO~wWNE

10.

11.Informacja dotycgca Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

Cel opracowania.

Podstawy do opracowania projektu.
Lokalizacja obiektu

Przedmiot i zakres opracowania.
Rozwigzania techniczne.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.
Instalacja wody zimnej c.w.u.
Instalacja centralnego ogrzewania.
Uwagi dla wykonawcy.

Obszar oddziatywania inwestyciji.

RYSUNKI.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

S1 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzaypremia
S2 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzutrpi

S3 Instalacja wody zimnej i c.w.u. — rzut igynia
S4 Instalacja wody zimnej i c.w.u. — rzutt@

S5 Instalacja C.O. — rzut przyziemia

S6 Instalacja C.O. — rzutpha

S7 Instalacja C.O. — rozwnie

S8 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rozydi@

skala 1:75.
skala 1:75.
skala 1:75.
skala 1:75.
skarb.
skala 1:75.
skala 1:100.
skala 1:100.



OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania.

Opracowanie projektu ma na celu ukazanie rgzai technicznych w zakresie
wewretrznych instalacji sanitarnych w ramach planowamegbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania przedmiotowego budynku zlokalizowanego dzzatkach nr 5/2, 5/3, 23
potozonych w miejscowsci Jasié. Istniegcy obiekt poddany zostanie kompleksowe;j
przebudowie w zakresie uktadu funkcjonalnego ponuzs.

Obiekt  zrealizowany zostanie w technologii tradyeyj z  elementow
drobnowymiarowych. Istniggy budynek zostanie zaadaptowany pod funkcj
mieszkaniow. W budynku przewiduje si 7 samodzielnych mieszkgkazde sktadajce
sie z tazienki, aneksu kuchennego i co najmniej jedngmpkoju), pomieszczenia
techniczne i komunikag¢j

2. Podstawy do opracowania projektu

-Projekt brany architektoniczno-konstrukcyjnej.

-Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.(Ddr 89 poz. 414).
-Polskie i branowe normy i normatywy dotygze zakresu opracowania.
-Literatura techniczna dotygza rozwjzywanego problemu.

3. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowad Jasié, na dziatkach o numerze ewidencji
geodezyjnej 5/2, 5/3, 23 w aflme ewidencyjnym Jasiew jednostce ewidencyjnej
Czarna Rbrowka.

Nieruchom@¢ potozona jest na terenie dla ktérego obgmuije miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr B2, 23 w obgbie ewidencyjnym
Jasié (Gmina Czarna Bbrowka). Analizowany teren 1§ w obszarze oznaczonym jako
1.U,US; 22.MW,U ; 3.KDW.

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest pokazanie rogeh technicznych w zakresie
wewretrznych i zewgtrznych instalacji sanitarnych rozpatrywanego by chwili
obecnej na przedmiotowych dziatkach znajduje wiolnostojcy, niepodpiwniczony,
pictrowy budynek, ktéry to przeznaczony jest do przibwy i zmiany sposobu
uzytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii traginej z elementéw
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dzialce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)

Przedstawione rozgzania zawarte w opracowaniu obejmuje:
-instalacje kanalizacji sanitarnej,

-instalacje centralnego ogrzewania,

-instalacje wody zimnej i c.w.u.,



5. Rozwygzania techniczne

Szczego6lowe rozwkania techniczne poszczegllnych instalacji sanjtdrn
pokazano na zat¢zonych rysunkach technicznych.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzeniasciekbw z przyborow sanitarnych zaprojektowano ilasia
kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur PCN60-160mm i ksztattek kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Przewiduje gilprowadzenigciekow sanitarnych do
systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej za pomodrcbnie proj. przydcza kanalizacji
sanitarne;.

Przewody wew. instalacji kanalizacji sanitarnej wykt z rur PCV, §czone w kielich
na ,wcisk”, uszczelnione za pompaiszczelek gumowych w/g PN-81/C / -89205 i
ksztaltek wg PN-81/C-89203. Piony kanalizacyjnewadzi zgodnie z zakczonymi
rysunkami.

Piony musz by¢ uzbrojone w rewizje i zakmzone wywiewkami. Odpowietrzenie
pionéw kanalizacyjnych rgr wywiewng @110/160mm wyprowadz@nponad potéa
dachow.

Podejcie do przyboréw sanitarnych tj. zlewéw, umywalakuszli us¢powych,
wpustow podtogowych i natryskdw wykahagodnie z rzutami i rozwinciem instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Do kontroli pionow przewidziano czyszczaki rewizgjRCV @110mm.

Poziomy kanalizacjsciekowej wykona z rur PCV do kanalizacjiciekowej zewntrznej
(koloru pomaraczowego). Ruroggi utozy¢ na podsypce grulboi 0,1m w projektowanej
trasie i profili zgodnie z zatzonymi rysunkami roboczymi. Podsypka nie powinna
zawier& czastek o wymiarach powgj 20mm. Obsypk przewoddw po obu stronach rur
oraz zasypk& w strefie niebezpiecznej tj. do wysako 0,30m powyej wierzchu rury
naleey prowadz¢ szczegolnie starannie warstwami o giddd®,20-0,25m z doktadnym
zag:szczeniem przy ayciu piasku z gruntu rodzimego w szczegollnych wyati z
piasku dowiezionego. Na pozostate] wysakovykopdw mana wy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiemze kedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegolne warstwy zasypki o grétialo 30cm wymagajubicia i zagszczenia.

Catas¢ po zamontowaniu poddarobie na szczeldoi.

7. Instalacja wody zimnej, C.w.U.

Instalacje wody zimnej i cieptej wodyzytkowe] wykon& w technologii rur PPR
tagczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Zasilanigadlaji wodocigowej poprzez proj.
przylacze wodocigowe — weditug o@dbnego opracowania. Instalacywodocigowg
wyposay¢ w podefcie wodomierza gtdwnego zlokalizowane w tatwo dpsym i
oswietlonym nascianie wewwtrznej - pomieszczenie kottowni. Zesp6t wodomiergow
zamontowa na konsoli Dn20 i wypogs¢ w zawory przelotowe skaoe Dn25mm przed i
za wodomierzem oraz antyslemiowy zawOr zwrotnych przeptywow typu EA-251 za
wodomierzem. Podgjie wodomierzowe przygotowado zamontowania wodomierza
gtéwnego Dn 20mm, §&4,0m¥/h. Przejcie przeziciare lub pod fundamentem wykoéa
w tulei ochronne;.

Catas¢ po zamontowaniu poddarébie na szczeldd na cénienie 1,0MPa w czasie
1 godziny, po pozytywnym wyniku proby przephikaraz zdezynfekowawodnym



roztworem podchlorynu sodowego lub wapna chlorowyaneDo kadego lokalu
mieszkalnego naky przewidzi€¢ opomiarowanie wody zimnej — wodomierz JS15, zawor
odcinagcy Dn20 i zawo6r zwrotny antyskeniowy DN20. Wodomierze umiei¢ w
szafce na korytarzu w poziomie przyziemia.

Do przygotowania c.w.u. — oghnie dla kadego lokalu - bdzie shiyt wiszacy
pionowy/poziomy elektryczny podgrzewacz wody o p8&@l i mocy grzatki 1,8kW
wyposaony w anog magnezow zabezpieczafa przed korozj. Piony wody zimnej i
cieptej wykon& z rur polipropylenowych. Na zasilaniu zbiornikaval. po stronie
instalacji zimnej wody zamontowazesp6t bezpiechstwa wyposzony w zawor
odcinagcy Dn20, zawor zwrotny Dn20 oraz zawér bezpiésiga dnl5mm. Przed
przyborami sanitarnymi zalecagsimonta zaworéw kulowych skimych ze stalowym
filtrem siatkowym.

W celu zmniejszenia strat wody i akszenia sprawrsai instalacji cieptej wody
przewidziano instalagjcyrkulacji. Cyrkulacg wykon& z rur PPR @16mm.

Przewody w pionie, naly mocowa za pomog uchwytow.

Pion wody zimnej i cieptej zabudowav szachtach zgodnie z rysunkami.

Przewody PPR przy podejach do armatury sanitarnej prowadzav bruzdach
sciennych.

Prowadzac przewody w brédzie sciennej, naley tak przewidzié gicbokas¢ bruzdy,
aby grubé¢ warstwy zaprawy zakrywaggej rury byta nie mniejsza ni30 mm. Bruzdy
nalery zazbroté siatky RABITZA.

Po wykonaniu instalacji zaleca ¢siwykonanie szkicOow tras przewodow
(inwentaryzacji) i przekazaniu jegpytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur (ochrona
przed przypadkowym uszkodzeniem).

Na przyborach sanitarnych projektuje armatu¢ stopca, polaczory z podejciami
wody zimnej i cieptej elastycznymi przewodami.

Przed przyborami zamontowaaworki odcingce kulowe z filtrem siatkowym.

Prély szczelnéci wykon& zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla rur
polipropylenowych.

Calas¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qutii
Robo6t Budowlanych” cz. Il — Instalacje Sanitarnenitycznymi stosowania i monta
instalacji z rur polipropylenowych.

8. Instalacja centralneqo ogrzewania

Do ogrzewania proj. lokali mieszkalnych zaprojekéma zostata instalacja C.O. w
systemie trojnikowym zasilana z proj. kottownZrodiem ciepta bdzie wezet
cieptowniczy zasilany ekologicznym paliwem statyypu, biomasa, eko-groszek, pellet
drzewny, makulatura, drewno itp. typu np. Kalvig@ moc 40kW. Kociot ustawina
nézkach lub na fundamencie min 5 cm pawjyposadzki. Piony rozmieszczone zgodnie
z zahczonymi rysunkamiSrednice piondéw i poziomoéw instalacji podano na azt
instalacji centralnego ogrzewania. Do rozdzielencaynnika grzewczego do
poszczegolnych lokali posty 6 obiegowy w petni zautomatyzowany rozdzielac®.C
umieszczony w szafce na korytarzu w poziomie peayia.

W najwyzszych punktach instalacji tzn. na rozdzielaczagtzejnikach we wszystkich
pomieszczeniach, nalg zamontowa automatyczne odpowietrzniki zgodnie z PN-91/B-
02420.

W pomieszczeniu kottowni wykodaventylacg grawitacyjm nawiewno wywiews.



Wentylacja nawiewna nie wgj niz 30cm nad posadzkrealizowana za pomegc
kanatu osér. 160mm, natomiast wentylacja wywiewna umieszczpoa stropem o
przekroju co najmniej potowie pow. nawiewnej — Kamantylacyjny 20x14cm.

Niezbedne wyposzenie kotta:

- naczynie wzbiorcze przeponowe NG30, Vc=36dm

- manometr

- termometr z gwizdkiem

- automatyka zabezpiecaap tzw. zespoét bezpiearstwa, z polskim atestem

- automatyka regulacyjna stegop prag i mog kotta

- jako armatug odcinagca przy kotle c.o. naley zastosowazawory kulowe dn40mm.

Gtéwnym czynnikiem wywotujcym cinienie czynne ¢zie pompa zamontowana w
zestawie przyczeniowym obiegu grzewczego w pomieszczeniu kottoRrzed pomp
zamontowa skany filtr siatkowy oraz zawory odcingje przed i za pomp Pomg
obiegowy trzystopnios Dn32 zamontowd na zasilaniu. Na ob&jiu pompy
zamontowa zawOr ré@nicowy dn32mm. Instalacja c.0. zaprojektowana Zasta
systemie trojnikowym z rur stalowych do pkt ,a”,lejaz rur Alupex 4czonych za
pomoa zaciskania.Srednice pionéw i pozioméw instalacji podano na rivawciu
instalacji centralnego ogrzewania.

Za elementy grzejne poshugrzejniki stalowe firmy np. PURMO typu 11CV i 22CV
Grzejniki wyposaone w zawory firmy np. DANFOSS nr 013G9360 utivaajaca
ptynng regulacg hydrauliczia oraz gtowice termostatyczne RTD-Inova.

Grzejniki zamontowana wspornikach mocowanych écany.

Wszystkie poziomy z rur Alupex rozprowadzono w posdzce, a podiczenia do
grzejnikbw zaprojektowano od dotlu — ze §ciany. Nadwyzki cisnienia na
poszczegolnych grzejnikach zredukow&a dobierajac nastawy w zaworach
termoregulacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie bedzie za pomag zaworow
odpowietrzajcych zamontowanych w najugzych punktach instalacji oraz nazilgm z
grzejnikbw (zamontowane w komplecie grzewczym) zgedz PN-91/B-02420.
Prowadac przewody w brzdzie sciennej naley tak przewidzié giebokas¢ bruzdy, aby
gruba¢ warstwy zaprawy zakrywagej rury byta nie mniejsza: hB0 mm. Bruzd nalery
zazbrot siatky RABITZA.

Po wykonaniu instalacji zalecagsvykonanie szkicow tras przewodow (inwentaryzacji)
przekazaniu jej iytkownikowi w celu tatwe] lokalizacji rur (ochrongorzed
przypadkowym uszkodzeniem).

Proke szczelnéci wykona zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla rur miedgieh.
Cisnienie prébne wg PN-64/B-10400.

Catds¢ instalacji wykonéa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych” cz. Il — Instalacje Same oraz wytycznymi stosowania i
montau instalacji z rur Alupex.

Instalacg po uruchomieniu nahy podda regulacji. Regulacji dokorana elementach
grzejnych za pomadkryzowania i doboru nastaw gtowic termostatycznych



9. Uwagi dla wykonawcy

Przy wykonywaniu robét budowlanych najezgodnie z przepisami stosoévayroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotuwspechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby tgwtasciwie oznaczone i posiadaj
-certyfikat na znak bezpieazstwa
-ocere zgodndci z wydary deklaracp zgodndci z Polsk Normg lub aprobag
techniczi
-atest PZH.

Wykonanie robét nalg powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewnigy
nalezyty nadzér techniczny. Roboty najewykona zgodnie z projektem , przepisami
BHP , warunkami technicznymi wykonania i odbiorwaorzgodnie z obowkujgcymi
normami wg PN-92/B-01707.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do ninigego projektu naley
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projekdnta.

10. Obszar oddziatywania inwestyciji

W oparciu o art. 20 ust. 1, pkt. 1c i art. 3 pk@ Pstawy Prawo Budowlane,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75z2p690 z paén.
zm.), Prawo ochron§rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 zpozm.), planowana
przebudowa wewstrznej instalacji gazowej ograniczag swym zasjgiem, obszarem
oddziatywania do 5/2, 5/3, 23 obr. Jasié’race podczas budowyda prowadzone poza
ustalory cisz nocry t.j. w godz. 6-22. Uaizliwosci podczas prowadzenia robotda
miaty charakter krétkotrwaty i w petni odwracaln@ddziatywanie robot budowlanych
bedzie ograniczone do terenu budowy i w sposOb zajggyey dostp do klatki
schodowej. Miejsce robdot po wykonaniu zadania depdzone zostanie do stanu
pierwotnego, nie ¢gdzie niekorzystnego oddziatywania §radowisko
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11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie przebudowy instalaciji
wewretrznej gazu niskiego émienia i budowy instalacji C.O.

2. Kolejnos¢ realizacii:

» demonta/monta instalacji z rur stalowych/miedzianych,
» monta& kotta gazowego, kuchni gazowej

» wykonanie komina powietrzno-spalinowego.

» mont& instalacji C.O. z rur miedzianych,
 uruchomienie i regulacja instalacji gazowej i G.O

3. Elementy zagospodarowania stwaszajzagraenia:
Brak wskaza na elementy zagospodarowania dziatki lub terendrekmog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagéenia podczas wykonywania robot:
» dowo0z i roztadunek materiatow i udzen,
» wykonywanie robot na wysokoiach,
* praca sprgem mechanicznym: obcinarki, pilarkigtarki,
* prace spawalnicze, lutownicze,
* préba szczelrimi | wytrzymaitaci przewoddw gazowych.
Nalezy zachowdé szczegoéla ostraznos¢ przy wytkowaniu butli z gazami a w
szczegolnéci:
* reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylkdowloe stanowiska do spawania,
* butle powinny by ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory iegtieczone przed
przewrdceniem gj
* butle powinny by chronione przed nagrzanient glo temp. ponad 35°C oraz przed
bezpdrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier,
» zawory butli z polkgttami powinny by otwierane bez aycia narzdzi; zawor nalgy
otwiera: za pomog odpowiedniego klucza,
* naprawy butli mée wykonywa osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia,
 podczas spawania niedopuszczalne jest zawiesparegvodow i wzy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich b&sgmio przy innych ggciach ciata.

5. Sposob prowadzenia instruktapracownikow:
Kierownik robot zobowgzany jest do:
» dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnynmawpieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,
* przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow,
» omoOwienia warunkow szczego6towych i kolejnorealizacji robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom:
Kierownik budowy zobowgzany jest do zapewnienia:
» wlasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpieag®vem higiena pracy na stanowiskach
pracy,
* ochrony osobistej pracownikom,
* przendnego spretu ganiczego,



* apteczki pierwszej pomocy,

* zapewnieniegcznaici telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Sty&azarm,

» odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (prapyztu) przed osobami
nieupowanionymi,

» stosowania odpowiednich maszyn i innych adem technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

* dopuszczado pracy z odpowiednimswietleniem,

» odpowiedniego rusztowania do pracy na wysolach.

Opracowat:
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Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, z niniejszy projekt budowlany zostat spgtdzony zgodnie z obowzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Karol Miazga

zam. 77-100 zbinowice 43a/2

upr. nr POM/0035/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanyrez ogranicze

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adze:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggdwych i kanalizacyjnych

Bytow, marzec 2017
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania.

Opracowanie projektu ma na celu ukazanie rgzai technicznych w zakresie
wewretrznych instalacji sanitarnych w ramach planowamegbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania przedmiotowego budynku zlokalizowanego dzzatkach nr 5/2, 5/3, 23
potozonych w miejscowsci Jasié. Istniegcy obiekt poddany zostanie kompleksowe;j
przebudowie w zakresie uktadu funkcjonalnego ponuzs.

Obiekt  zrealizowany zostanie w technologii tradyeyj z  elementow
drobnowymiarowych. Istniggy budynek zostanie zaadaptowany pod funkcj
mieszkaniow. W budynku przewiduje si 7 samodzielnych mieszkgkazde sktadajce
sie z tazienki, aneksu kuchennego i co najmniej jedngmpkoju), pomieszczenia
techniczne i komunikag¢j

2. Podstawy do opracowania projektu

-Projekt brany architektoniczno-konstrukcyjnej.

-Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.(Ddr 89 poz. 414).
-Polskie i branowe normy i normatywy dotygze zakresu opracowania.
-Literatura techniczna dotygza rozwjzywanego problemu.

3. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowad Jasié, na dziatkach o numerze ewidencji
geodezyjnej 5/2, 5/3, 23 w aflme ewidencyjnym Jasiew jednostce ewidencyjnej
Czarna Rbrowka.

Nieruchom@¢ potozona jest na terenie dla ktérego obgmuije miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr B2, 23 w obgbie ewidencyjnym
Jasié (Gmina Czarna Bbrowka). Analizowany teren 1§ w obszarze oznaczonym jako
1.U,US; 22.MW,U ; 3.KDW.

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest pokazanie rogeh technicznych w zakresie
wewretrznych i zewgtrznych instalacji sanitarnych rozpatrywanego by chwili
obecnej na przedmiotowych dziatkach znajduje wiolnostojcy, niepodpiwniczony,
pictrowy budynek, ktéry to przeznaczony jest do przibwy i zmiany sposobu
uzytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii traginej z elementéw
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dzialce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)

Przedstawione rozgzania zawarte w opracowaniu obejmuje:
-instalacje kanalizacji sanitarnej,

-instalacje centralnego ogrzewania,

-instalacje wody zimnej i c.w.u.,



5. Rozwygzania techniczne

Szczego6lowe rozwkania techniczne poszczegllnych instalacji sanjtdrn
pokazano na zat¢zonych rysunkach technicznych.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzeniasciekbw z przyborow sanitarnych zaprojektowano ilasia
kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur PCN60-160mm i ksztattek kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Przewiduje gilprowadzenigciekow sanitarnych do
systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej za pomodrcbnie proj. przydcza kanalizacji
sanitarne;.

Przewody wew. instalacji kanalizacji sanitarnej wykt z rur PCV, §czone w kielich
na ,wcisk”, uszczelnione za pompaiszczelek gumowych w/g PN-81/C / -89205 i
ksztaltek wg PN-81/C-89203. Piony kanalizacyjnewadzi zgodnie z zakczonymi
rysunkami.

Piony musz by¢ uzbrojone w rewizje i zakmzone wywiewkami. Odpowietrzenie
pionéw kanalizacyjnych rgr wywiewng @110/160mm wyprowadz@nponad potéa
dachow.

Podejcie do przyboréw sanitarnych tj. zlewéw, umywalakuszli us¢powych,
wpustow podtogowych i natryskdw wykahagodnie z rzutami i rozwinciem instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Do kontroli pionow przewidziano czyszczaki rewizgjRCV @110mm.

Poziomy kanalizacjsciekowej wykona z rur PCV do kanalizacjiciekowej zewntrznej
(koloru pomaraczowego). Ruroggi utozy¢ na podsypce grulboi 0,1m w projektowanej
trasie i profili zgodnie z zatzonymi rysunkami roboczymi. Podsypka nie powinna
zawier& czastek o wymiarach powgj 20mm. Obsypk przewoddw po obu stronach rur
oraz zasypk& w strefie niebezpiecznej tj. do wysako 0,30m powyej wierzchu rury
naleey prowadz¢ szczegolnie starannie warstwami o giddd®,20-0,25m z doktadnym
zag:szczeniem przy ayciu piasku z gruntu rodzimego w szczegollnych wyati z
piasku dowiezionego. Na pozostate] wysakovykopdw mana wy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiemze kedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegolne warstwy zasypki o grétialo 30cm wymagajubicia i zagszczenia.

Catas¢ po zamontowaniu poddarobie na szczeldoi.

7. Instalacja wody zimnej, C.w.U.

Instalacje wody zimnej i cieptej wodyzytkowe] wykon& w technologii rur PPR
tagczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Zasilanigadlaji wodocigowej poprzez proj.
przylacze wodocigowe — weditug o@dbnego opracowania. Instalacywodocigowg
wyposay¢ w podefcie wodomierza gtdwnego zlokalizowane w tatwo dpsym i
oswietlonym nascianie wewwtrznej - pomieszczenie kottowni. Zesp6t wodomiergow
zamontowa na konsoli Dn20 i wypogs¢ w zawory przelotowe skaoe Dn25mm przed i
za wodomierzem oraz antyslemiowy zawOr zwrotnych przeptywow typu EA-251 za
wodomierzem. Podgjie wodomierzowe przygotowado zamontowania wodomierza
gtéwnego Dn 20mm, §&4,0m¥/h. Przejcie przeziciare lub pod fundamentem wykoéa
w tulei ochronne;.

Catas¢ po zamontowaniu poddarébie na szczeldd na cénienie 1,0MPa w czasie
1 godziny, po pozytywnym wyniku proby przephikaraz zdezynfekowawodnym



roztworem podchlorynu sodowego lub wapna chlorowyaneDo kadego lokalu
mieszkalnego naky przewidzi€¢ opomiarowanie wody zimnej — wodomierz JS15, zawor
odcinagcy Dn20 i zawo6r zwrotny antyskeniowy DN20. Wodomierze umiei¢ w
szafce na korytarzu w poziomie przyziemia.

Do przygotowania c.w.u. — oghnie dla kadego lokalu - bdzie shiyt wiszacy
pionowy/poziomy elektryczny podgrzewacz wody o p8&@l i mocy grzatki 1,8kW
wyposaony w anog magnezow zabezpieczafa przed korozj. Piony wody zimnej i
cieptej wykon& z rur polipropylenowych. Na zasilaniu zbiornikaval. po stronie
instalacji zimnej wody zamontowazesp6t bezpiechstwa wyposzony w zawor
odcinagcy Dn20, zawor zwrotny Dn20 oraz zawér bezpiésiga dnl5mm. Przed
przyborami sanitarnymi zalecagsimonta zaworéw kulowych skimych ze stalowym
filtrem siatkowym.

W celu zmniejszenia strat wody i akszenia sprawrsai instalacji cieptej wody
przewidziano instalagjcyrkulacji. Cyrkulacg wykon& z rur PPR @16mm.

Przewody w pionie, naly mocowa za pomog uchwytow.

Pion wody zimnej i cieptej zabudowav szachtach zgodnie z rysunkami.

Przewody PPR przy podejach do armatury sanitarnej prowadzav bruzdach
sciennych.

Prowadzac przewody w brédzie sciennej, naley tak przewidzié gicbokas¢ bruzdy,
aby grubé¢ warstwy zaprawy zakrywaggej rury byta nie mniejsza ni30 mm. Bruzdy
nalery zazbroté siatky RABITZA.

Po wykonaniu instalacji zaleca ¢siwykonanie szkicOow tras przewodow
(inwentaryzacji) i przekazaniu jegpytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur (ochrona
przed przypadkowym uszkodzeniem).

Na przyborach sanitarnych projektuje armatu¢ stopca, polaczory z podejciami
wody zimnej i cieptej elastycznymi przewodami.

Przed przyborami zamontowaaworki odcingce kulowe z filtrem siatkowym.

Prély szczelnéci wykon& zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla rur
polipropylenowych.

Calas¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qutii
Robo6t Budowlanych” cz. Il — Instalacje Sanitarnenitycznymi stosowania i monta
instalacji z rur polipropylenowych.

8. Instalacja centralneqo ogrzewania

Do ogrzewania proj. lokali mieszkalnych zaprojekéma zostata instalacja C.O. w
systemie trojnikowym zasilana z proj. kottownZrodiem ciepta bdzie wezet
cieptowniczy zasilany ekologicznym paliwem statyypu, biomasa, eko-groszek, pellet
drzewny, makulatura, drewno itp. typu np. Kalvig@ moc 40kW. Kociot ustawina
nézkach lub na fundamencie min 5 cm pawjyposadzki. Piony rozmieszczone zgodnie
z zahczonymi rysunkamiSrednice piondéw i poziomoéw instalacji podano na azt
instalacji centralnego ogrzewania. Do rozdzielencaynnika grzewczego do
poszczegolnych lokali posty 6 obiegowy w petni zautomatyzowany rozdzielac®.C
umieszczony w szafce na korytarzu w poziomie peayia.

W najwyzszych punktach instalacji tzn. na rozdzielaczagtzejnikach we wszystkich
pomieszczeniach, nalg zamontowa automatyczne odpowietrzniki zgodnie z PN-91/B-
02420.

W pomieszczeniu kottowni wykodaventylacg grawitacyjm nawiewno wywiews.



Wentylacja nawiewna nie wgj niz 30cm nad posadzkrealizowana za pomegc
kanatu osér. 160mm, natomiast wentylacja wywiewna umieszczpoa stropem o
przekroju co najmniej potowie pow. nawiewnej — Kamantylacyjny 20x14cm.

Niezbedne wyposzenie kotta:

- naczynie wzbiorcze przeponowe NG30, Vc=36dm

- manometr

- termometr z gwizdkiem

- automatyka zabezpiecaap tzw. zespoét bezpiearstwa, z polskim atestem

- automatyka regulacyjna stegop prag i mog kotta

- jako armatug odcinagca przy kotle c.o. naley zastosowazawory kulowe dn40mm.

Gtéwnym czynnikiem wywotujcym cinienie czynne ¢zie pompa zamontowana w
zestawie przyczeniowym obiegu grzewczego w pomieszczeniu kottoRrzed pomp
zamontowa skany filtr siatkowy oraz zawory odcingje przed i za pomp Pomg
obiegowy trzystopnios Dn32 zamontowd na zasilaniu. Na ob&jiu pompy
zamontowa zawOr ré@nicowy dn32mm. Instalacja c.0. zaprojektowana Zasta
systemie trojnikowym z rur stalowych do pkt ,a”,lejaz rur Alupex 4czonych za
pomoa zaciskania.Srednice pionéw i pozioméw instalacji podano na rivawciu
instalacji centralnego ogrzewania.

Za elementy grzejne poshugrzejniki stalowe firmy np. PURMO typu 11CV i 22CV
Grzejniki wyposaone w zawory firmy np. DANFOSS nr 013G9360 utivaajaca
ptynng regulacg hydrauliczia oraz gtowice termostatyczne RTD-Inova.

Grzejniki zamontowana wspornikach mocowanych écany.

Wszystkie poziomy z rur Alupex rozprowadzono w posdzce, a podiczenia do
grzejnikbw zaprojektowano od dotlu — ze §ciany. Nadwyzki cisnienia na
poszczegolnych grzejnikach zredukow&a dobierajac nastawy w zaworach
termoregulacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie bedzie za pomag zaworow
odpowietrzajcych zamontowanych w najugzych punktach instalacji oraz nazilgm z
grzejnikbw (zamontowane w komplecie grzewczym) zgedz PN-91/B-02420.
Prowadac przewody w brzdzie sciennej naley tak przewidzié giebokas¢ bruzdy, aby
gruba¢ warstwy zaprawy zakrywagej rury byta nie mniejsza: hB0 mm. Bruzd nalery
zazbrot siatky RABITZA.

Po wykonaniu instalacji zalecagsvykonanie szkicow tras przewodow (inwentaryzacji)
przekazaniu jej iytkownikowi w celu tatwe] lokalizacji rur (ochrongorzed
przypadkowym uszkodzeniem).

Proke szczelnéci wykona zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla rur miedgieh.
Cisnienie prébne wg PN-64/B-10400.

Catds¢ instalacji wykonéa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych” cz. Il — Instalacje Same oraz wytycznymi stosowania i
montau instalacji z rur Alupex.

Instalacg po uruchomieniu nahy podda regulacji. Regulacji dokorana elementach
grzejnych za pomadkryzowania i doboru nastaw gtowic termostatycznych



9. Uwagi dla wykonawcy

Przy wykonywaniu robét budowlanych najezgodnie z przepisami stosoévayroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotuwspechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby tgwtasciwie oznaczone i posiadaj
-certyfikat na znak bezpieazstwa
-ocere zgodndci z wydary deklaracp zgodndci z Polsk Normg lub aprobag
techniczi
-atest PZH.

Wykonanie robét nalg powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewnigy
nalezyty nadzér techniczny. Roboty najewykona zgodnie z projektem , przepisami
BHP , warunkami technicznymi wykonania i odbiorwaorzgodnie z obowkujgcymi
normami wg PN-92/B-01707.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do ninigego projektu naley
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projekdnta.

10. Obszar oddziatywania inwestyciji

W oparciu o art. 20 ust. 1, pkt. 1c i art. 3 pk@ Pstawy Prawo Budowlane,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75z2p690 z paén.
zm.), Prawo ochron§rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 zpozm.), planowana
przebudowa wewstrznej instalacji gazowej ograniczag swym zasjgiem, obszarem
oddziatywania do 5/2, 5/3, 23 obr. Jasié’race podczas budowyda prowadzone poza
ustalory cisz nocry t.j. w godz. 6-22. Uaizliwosci podczas prowadzenia robotda
miaty charakter krétkotrwaty i w petni odwracaln@ddziatywanie robot budowlanych
bedzie ograniczone do terenu budowy i w sposOb zajggyey dostp do klatki
schodowej. Miejsce robdot po wykonaniu zadania depdzone zostanie do stanu
pierwotnego, nie ¢gdzie niekorzystnego oddziatywania §radowisko
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11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie przebudowy instalaciji
wewretrznej gazu niskiego émienia i budowy instalacji C.O.

2. Kolejnos¢ realizacii:

» demonta/monta instalacji z rur stalowych/miedzianych,
» monta& kotta gazowego, kuchni gazowej

» wykonanie komina powietrzno-spalinowego.

» mont& instalacji C.O. z rur miedzianych,
 uruchomienie i regulacja instalacji gazowej i G.O

3. Elementy zagospodarowania stwaszajzagraenia:
Brak wskaza na elementy zagospodarowania dziatki lub terendrekmog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagéenia podczas wykonywania robot:
» dowo0z i roztadunek materiatow i udzen,
» wykonywanie robot na wysokoiach,
* praca sprgem mechanicznym: obcinarki, pilarkigtarki,
* prace spawalnicze, lutownicze,
* préba szczelrimi | wytrzymaitaci przewoddw gazowych.
Nalezy zachowdé szczegoéla ostraznos¢ przy wytkowaniu butli z gazami a w
szczegolnéci:
* reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylkdowloe stanowiska do spawania,
* butle powinny by ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory iegtieczone przed
przewrdceniem gj
* butle powinny by chronione przed nagrzanient glo temp. ponad 35°C oraz przed
bezpdrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier,
» zawory butli z polkgttami powinny by otwierane bez aycia narzdzi; zawor nalgy
otwiera: za pomog odpowiedniego klucza,
* naprawy butli mée wykonywa osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia,
 podczas spawania niedopuszczalne jest zawiesparegvodow i wzy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich b&sgmio przy innych ggciach ciata.

5. Sposob prowadzenia instruktapracownikow:
Kierownik robot zobowgzany jest do:
» dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnynmawpieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,
* przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow,
» omoOwienia warunkow szczego6towych i kolejnorealizacji robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom:
Kierownik budowy zobowgzany jest do zapewnienia:
» wlasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpieag®vem higiena pracy na stanowiskach
pracy,
* ochrony osobistej pracownikom,
* przendnego spretu ganiczego,



* apteczki pierwszej pomocy,

* zapewnieniegcznaici telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Sty&azarm,

» odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (prapyztu) przed osobami
nieupowanionymi,

» stosowania odpowiednich maszyn i innych adem technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

* dopuszczado pracy z odpowiednimswietleniem,

» odpowiedniego rusztowania do pracy na wysolach.

Opracowat:
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BRANZA SANITARNA

inwestor:| Gmina Czarna Bbrowka
ul. Gdaiska 5, 77-116 Czarnagbréwka

miejsce inwestycji] dz. nr 5/2, 5/3, 23
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Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, z niniejszy projekt budowlany zostat spgtdzony zgodnie z obowzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Karol Miazga

zam. 77-100 zbinowice 43a/2

upr. nr POM/0035/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanyrez ogranicze

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adze:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggdwych i kanalizacyjnych

Bytow, marzec 2017
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania.

Opracowanie projektu ma na celu ukazanie rgzai technicznych w zakresie
wewretrznych instalacji sanitarnych w ramach planowamegbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania przedmiotowego budynku zlokalizowanego dzzatkach nr 5/2, 5/3, 23
potozonych w miejscowsci Jasié. Istniegcy obiekt poddany zostanie kompleksowe;j
przebudowie w zakresie uktadu funkcjonalnego ponuzs.

Obiekt  zrealizowany zostanie w technologii tradyeyj z  elementow
drobnowymiarowych. Istniggy budynek zostanie zaadaptowany pod funkcj
mieszkaniow. W budynku przewiduje si 7 samodzielnych mieszkgkazde sktadajce
sie z tazienki, aneksu kuchennego i co najmniej jedngmpkoju), pomieszczenia
techniczne i komunikag¢j

2. Podstawy do opracowania projektu

-Projekt brany architektoniczno-konstrukcyjnej.

-Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.(Ddr 89 poz. 414).
-Polskie i branowe normy i normatywy dotygze zakresu opracowania.
-Literatura techniczna dotygza rozwjzywanego problemu.

3. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowad Jasié, na dziatkach o numerze ewidencji
geodezyjnej 5/2, 5/3, 23 w aflme ewidencyjnym Jasiew jednostce ewidencyjnej
Czarna Rbrowka.

Nieruchom@¢ potozona jest na terenie dla ktérego obgmuije miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr B2, 23 w obgbie ewidencyjnym
Jasié (Gmina Czarna Bbrowka). Analizowany teren 1§ w obszarze oznaczonym jako
1.U,US; 22.MW,U ; 3.KDW.

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest pokazanie rogeh technicznych w zakresie
wewretrznych i zewgtrznych instalacji sanitarnych rozpatrywanego by chwili
obecnej na przedmiotowych dziatkach znajduje wiolnostojcy, niepodpiwniczony,
pictrowy budynek, ktéry to przeznaczony jest do przibwy i zmiany sposobu
uzytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii traginej z elementéw
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dzialce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)

Przedstawione rozgzania zawarte w opracowaniu obejmuje:
-instalacje kanalizacji sanitarnej,

-instalacje centralnego ogrzewania,

-instalacje wody zimnej i c.w.u.,



5. Rozwygzania techniczne

Szczego6lowe rozwkania techniczne poszczegllnych instalacji sanjtdrn
pokazano na zat¢zonych rysunkach technicznych.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzeniasciekbw z przyborow sanitarnych zaprojektowano ilasia
kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur PCN60-160mm i ksztattek kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Przewiduje gilprowadzenigciekow sanitarnych do
systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej za pomodrcbnie proj. przydcza kanalizacji
sanitarne;.

Przewody wew. instalacji kanalizacji sanitarnej wykt z rur PCV, §czone w kielich
na ,wcisk”, uszczelnione za pompaiszczelek gumowych w/g PN-81/C / -89205 i
ksztaltek wg PN-81/C-89203. Piony kanalizacyjnewadzi zgodnie z zakczonymi
rysunkami.

Piony musz by¢ uzbrojone w rewizje i zakmzone wywiewkami. Odpowietrzenie
pionéw kanalizacyjnych rgr wywiewng @110/160mm wyprowadz@nponad potéa
dachow.

Podejcie do przyboréw sanitarnych tj. zlewéw, umywalakuszli us¢powych,
wpustow podtogowych i natryskdw wykahagodnie z rzutami i rozwinciem instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Do kontroli pionow przewidziano czyszczaki rewizgjRCV @110mm.

Poziomy kanalizacjsciekowej wykona z rur PCV do kanalizacjiciekowej zewntrznej
(koloru pomaraczowego). Ruroggi utozy¢ na podsypce grulboi 0,1m w projektowanej
trasie i profili zgodnie z zatzonymi rysunkami roboczymi. Podsypka nie powinna
zawier& czastek o wymiarach powgj 20mm. Obsypk przewoddw po obu stronach rur
oraz zasypk& w strefie niebezpiecznej tj. do wysako 0,30m powyej wierzchu rury
naleey prowadz¢ szczegolnie starannie warstwami o giddd®,20-0,25m z doktadnym
zag:szczeniem przy ayciu piasku z gruntu rodzimego w szczegollnych wyati z
piasku dowiezionego. Na pozostate] wysakovykopdw mana wy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiemze kedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegolne warstwy zasypki o grétialo 30cm wymagajubicia i zagszczenia.

Catas¢ po zamontowaniu poddarobie na szczeldoi.

7. Instalacja wody zimnej, C.w.U.

Instalacje wody zimnej i cieptej wodyzytkowe] wykon& w technologii rur PPR
tagczonych przez zgrzewanie polifuzyjne. Zasilanigadlaji wodocigowej poprzez proj.
przylacze wodocigowe — weditug o@dbnego opracowania. Instalacywodocigowg
wyposay¢ w podefcie wodomierza gtdwnego zlokalizowane w tatwo dpsym i
oswietlonym nascianie wewwtrznej - pomieszczenie kottowni. Zesp6t wodomiergow
zamontowa na konsoli Dn20 i wypogs¢ w zawory przelotowe skaoe Dn25mm przed i
za wodomierzem oraz antyslemiowy zawOr zwrotnych przeptywow typu EA-251 za
wodomierzem. Podgjie wodomierzowe przygotowado zamontowania wodomierza
gtéwnego Dn 20mm, §&4,0m¥/h. Przejcie przeziciare lub pod fundamentem wykoéa
w tulei ochronne;.

Catas¢ po zamontowaniu poddarébie na szczeldd na cénienie 1,0MPa w czasie
1 godziny, po pozytywnym wyniku proby przephikaraz zdezynfekowawodnym



roztworem podchlorynu sodowego lub wapna chlorowyaneDo kadego lokalu
mieszkalnego naky przewidzi€¢ opomiarowanie wody zimnej — wodomierz JS15, zawor
odcinagcy Dn20 i zawo6r zwrotny antyskeniowy DN20. Wodomierze umiei¢ w
szafce na korytarzu w poziomie przyziemia.

Do przygotowania c.w.u. — oghnie dla kadego lokalu - bdzie shiyt wiszacy
pionowy/poziomy elektryczny podgrzewacz wody o p8&@l i mocy grzatki 1,8kW
wyposaony w anog magnezow zabezpieczafa przed korozj. Piony wody zimnej i
cieptej wykon& z rur polipropylenowych. Na zasilaniu zbiornikaval. po stronie
instalacji zimnej wody zamontowazesp6t bezpiechstwa wyposzony w zawor
odcinagcy Dn20, zawor zwrotny Dn20 oraz zawér bezpiésiga dnl5mm. Przed
przyborami sanitarnymi zalecagsimonta zaworéw kulowych skimych ze stalowym
filtrem siatkowym.

W celu zmniejszenia strat wody i akszenia sprawrsai instalacji cieptej wody
przewidziano instalagjcyrkulacji. Cyrkulacg wykon& z rur PPR @16mm.

Przewody w pionie, naly mocowa za pomog uchwytow.

Pion wody zimnej i cieptej zabudowav szachtach zgodnie z rysunkami.

Przewody PPR przy podejach do armatury sanitarnej prowadzav bruzdach
sciennych.

Prowadzac przewody w brédzie sciennej, naley tak przewidzié gicbokas¢ bruzdy,
aby grubé¢ warstwy zaprawy zakrywaggej rury byta nie mniejsza ni30 mm. Bruzdy
nalery zazbroté siatky RABITZA.

Po wykonaniu instalacji zaleca ¢siwykonanie szkicOow tras przewodow
(inwentaryzacji) i przekazaniu jegpytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur (ochrona
przed przypadkowym uszkodzeniem).

Na przyborach sanitarnych projektuje armatu¢ stopca, polaczory z podejciami
wody zimnej i cieptej elastycznymi przewodami.

Przed przyborami zamontowaaworki odcingce kulowe z filtrem siatkowym.

Prély szczelnéci wykon& zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla rur
polipropylenowych.

Calas¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qutii
Robo6t Budowlanych” cz. Il — Instalacje Sanitarnenitycznymi stosowania i monta
instalacji z rur polipropylenowych.

8. Instalacja centralneqo ogrzewania

Do ogrzewania proj. lokali mieszkalnych zaprojekéma zostata instalacja C.O. w
systemie trojnikowym zasilana z proj. kottownZrodiem ciepta bdzie wezet
cieptowniczy zasilany ekologicznym paliwem statyypu, biomasa, eko-groszek, pellet
drzewny, makulatura, drewno itp. typu np. Kalvig@ moc 40kW. Kociot ustawina
nézkach lub na fundamencie min 5 cm pawjyposadzki. Piony rozmieszczone zgodnie
z zahczonymi rysunkamiSrednice piondéw i poziomoéw instalacji podano na azt
instalacji centralnego ogrzewania. Do rozdzielencaynnika grzewczego do
poszczegolnych lokali posty 6 obiegowy w petni zautomatyzowany rozdzielac®.C
umieszczony w szafce na korytarzu w poziomie peayia.

W najwyzszych punktach instalacji tzn. na rozdzielaczagtzejnikach we wszystkich
pomieszczeniach, nalg zamontowa automatyczne odpowietrzniki zgodnie z PN-91/B-
02420.

W pomieszczeniu kottowni wykodaventylacg grawitacyjm nawiewno wywiews.



Wentylacja nawiewna nie wgj niz 30cm nad posadzkrealizowana za pomegc
kanatu osér. 160mm, natomiast wentylacja wywiewna umieszczpoa stropem o
przekroju co najmniej potowie pow. nawiewnej — Kamantylacyjny 20x14cm.

Niezbedne wyposzenie kotta:

- naczynie wzbiorcze przeponowe NG30, Vc=36dm

- manometr

- termometr z gwizdkiem

- automatyka zabezpiecaap tzw. zespoét bezpiearstwa, z polskim atestem

- automatyka regulacyjna stegop prag i mog kotta

- jako armatug odcinagca przy kotle c.o. naley zastosowazawory kulowe dn40mm.

Gtéwnym czynnikiem wywotujcym cinienie czynne ¢zie pompa zamontowana w
zestawie przyczeniowym obiegu grzewczego w pomieszczeniu kottoRrzed pomp
zamontowa skany filtr siatkowy oraz zawory odcingje przed i za pomp Pomg
obiegowy trzystopnios Dn32 zamontowd na zasilaniu. Na ob&jiu pompy
zamontowa zawOr ré@nicowy dn32mm. Instalacja c.0. zaprojektowana Zasta
systemie trojnikowym z rur stalowych do pkt ,a”,lejaz rur Alupex 4czonych za
pomoa zaciskania.Srednice pionéw i pozioméw instalacji podano na rivawciu
instalacji centralnego ogrzewania.

Za elementy grzejne poshugrzejniki stalowe firmy np. PURMO typu 11CV i 22CV
Grzejniki wyposaone w zawory firmy np. DANFOSS nr 013G9360 utivaajaca
ptynng regulacg hydrauliczia oraz gtowice termostatyczne RTD-Inova.

Grzejniki zamontowana wspornikach mocowanych écany.

Wszystkie poziomy z rur Alupex rozprowadzono w posdzce, a podiczenia do
grzejnikbw zaprojektowano od dotlu — ze §ciany. Nadwyzki cisnienia na
poszczegolnych grzejnikach zredukow&a dobierajac nastawy w zaworach
termoregulacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie bedzie za pomag zaworow
odpowietrzajcych zamontowanych w najugzych punktach instalacji oraz nazilgm z
grzejnikbw (zamontowane w komplecie grzewczym) zgedz PN-91/B-02420.
Prowadac przewody w brzdzie sciennej naley tak przewidzié giebokas¢ bruzdy, aby
gruba¢ warstwy zaprawy zakrywagej rury byta nie mniejsza: hB0 mm. Bruzd nalery
zazbrot siatky RABITZA.

Po wykonaniu instalacji zalecagsvykonanie szkicow tras przewodow (inwentaryzacji)
przekazaniu jej iytkownikowi w celu tatwe] lokalizacji rur (ochrongorzed
przypadkowym uszkodzeniem).

Proke szczelnéci wykona zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla rur miedgieh.
Cisnienie prébne wg PN-64/B-10400.

Catds¢ instalacji wykonéa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych” cz. Il — Instalacje Same oraz wytycznymi stosowania i
montau instalacji z rur Alupex.

Instalacg po uruchomieniu nahy podda regulacji. Regulacji dokorana elementach
grzejnych za pomadkryzowania i doboru nastaw gtowic termostatycznych



9. Uwagi dla wykonawcy

Przy wykonywaniu robét budowlanych najezgodnie z przepisami stosoévayroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotuwspechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby tgwtasciwie oznaczone i posiadaj
-certyfikat na znak bezpieazstwa
-ocere zgodndci z wydary deklaracp zgodndci z Polsk Normg lub aprobag
techniczi
-atest PZH.

Wykonanie robét nalg powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewnigy
nalezyty nadzér techniczny. Roboty najewykona zgodnie z projektem , przepisami
BHP , warunkami technicznymi wykonania i odbiorwaorzgodnie z obowkujgcymi
normami wg PN-92/B-01707.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do ninigego projektu naley
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projekdnta.

10. Obszar oddziatywania inwestyciji

W oparciu o art. 20 ust. 1, pkt. 1c i art. 3 pk@ Pstawy Prawo Budowlane,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75z2p690 z paén.
zm.), Prawo ochron§rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 zpozm.), planowana
przebudowa wewstrznej instalacji gazowej ograniczag swym zasjgiem, obszarem
oddziatywania do 5/2, 5/3, 23 obr. Jasié’race podczas budowyda prowadzone poza
ustalory cisz nocry t.j. w godz. 6-22. Uaizliwosci podczas prowadzenia robotda
miaty charakter krétkotrwaty i w petni odwracaln@ddziatywanie robot budowlanych
bedzie ograniczone do terenu budowy i w sposOb zajggyey dostp do klatki
schodowej. Miejsce robdot po wykonaniu zadania depdzone zostanie do stanu
pierwotnego, nie ¢gdzie niekorzystnego oddziatywania §radowisko
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11. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie przebudowy instalaciji
wewretrznej gazu niskiego émienia i budowy instalacji C.O.

2. Kolejnos¢ realizacii:

» demonta/monta instalacji z rur stalowych/miedzianych,
» monta& kotta gazowego, kuchni gazowej

» wykonanie komina powietrzno-spalinowego.

» mont& instalacji C.O. z rur miedzianych,
 uruchomienie i regulacja instalacji gazowej i G.O

3. Elementy zagospodarowania stwaszajzagraenia:
Brak wskaza na elementy zagospodarowania dziatki lub terendrekmog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagéenia podczas wykonywania robot:
» dowo0z i roztadunek materiatow i udzen,
» wykonywanie robot na wysokoiach,
* praca sprgem mechanicznym: obcinarki, pilarkigtarki,
* prace spawalnicze, lutownicze,
* préba szczelrimi | wytrzymaitaci przewoddw gazowych.
Nalezy zachowdé szczegoéla ostraznos¢ przy wytkowaniu butli z gazami a w
szczegolnéci:
* reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylkdowloe stanowiska do spawania,
* butle powinny by ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory iegtieczone przed
przewrdceniem gj
* butle powinny by chronione przed nagrzanient glo temp. ponad 35°C oraz przed
bezpdrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier,
» zawory butli z polkgttami powinny by otwierane bez aycia narzdzi; zawor nalgy
otwiera: za pomog odpowiedniego klucza,
* naprawy butli mée wykonywa osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia,
 podczas spawania niedopuszczalne jest zawiesparegvodow i wzy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich b&sgmio przy innych ggciach ciata.

5. Sposob prowadzenia instruktapracownikow:
Kierownik robot zobowgzany jest do:
» dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnynmawpieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,
* przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow,
» omoOwienia warunkow szczego6towych i kolejnorealizacji robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom:
Kierownik budowy zobowgzany jest do zapewnienia:
» wlasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpieag®vem higiena pracy na stanowiskach
pracy,
* ochrony osobistej pracownikom,
* przendnego spretu ganiczego,



* apteczki pierwszej pomocy,

* zapewnieniegcznaici telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Sty&azarm,

» odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (prapyztu) przed osobami
nieupowanionymi,

» stosowania odpowiednich maszyn i innych adem technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

* dopuszczado pracy z odpowiednimswietleniem,

» odpowiedniego rusztowania do pracy na wysolach.

Opracowat:



