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OPISTECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu statego
do projektu ,,Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Jasien,
gm. Czarna Dabrowka'

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Projekt budowlany branzy drogowe;j

e Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 58 poz. 515 z
2003r)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
pozn. zm.)

* Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnaléw drogowych z dnia 31.07.2002r. (Dz. u. nr 170 poz.
1393)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr
220 z 2003r., poz.2181)

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania
ruchem drogowym z dnia 17 wrze$nia 2003r. (Dz. U.Nr 140 z 2004r., poz. 1481 z p6z.
zZm.)

*  Wizje lokalne w terenie
2. CEL OPRACOWANIA

Projektowana organizacja ruchu statego, zostata wykonana w zwigzku z przebudowa
drogi wewng¢trzne] w miejscowosci Jasien, stanowigcg wlasnos¢ Gminy Czarna Dabréwka.
Droga jest powigzana z droga powiatowa nr 1334G Mydlita - Jasien - Soszyca i drogg gminng
nr 3914026 Jasien - Ktosy.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie jezdni na dtugosci L=346,8mb szerokosci 5,0m oraz
ciggu pieszo-jezdnego na dlugosci L= 55,5mb szerokosci 5,0m. Na caltej dlugosci
projektowanej drogi zaprojektowano chodniki szerokosci 2,0m jednostronny lub dwustronny.
W ramach przebudowy zostang utwardzone zjazdy na przylegte posesje i drogi gminne.

Podstawowym celem przedmiotowej organizacji ruchu jest poprawa warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego poruszajacych si¢ przebudowywang droga.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Tereny objete inwestycja stanowig tereny pasa drogowego. Droga zarzadzana jest

przez Gming Czarna Dabréwka. Droga posiada nawierzchni¢ gruntowa, wzmocniong
zwirem. Ulica nie posiada wydzielonych chodnikéw, zjazdy sa nieutwardzone. Szerokos¢



pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi 10,0m. Droga obsluguje osiedle
domkoéw jednorodzinnych.
Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie zabudowanym. W pasie drogowym nie
wystepuja krzewy i drzewa.

Opracowanie niniejsze stanowi konsekwencje przyjetych rozwigzan sytuacyjnych w projekcie
drogowym. Wprowadza elementy, ktére pozwolg wyeliminowa¢ obecnie wystepujace
niekorzystne zjawiska i wptyng na znaczne poprawienie bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz pieszych.

4. STAN PROJEKTOWANY

Wprowadzone zmiany, wynikajace z rozwigzan projektu drogowego przedstawiono na rys. nr
1 1 2. Na rysunkach przedstawiono szczegétowa lokalizacje jak réwniez czytelnie
zobrazowano symbolike wprowadzonych znakéw. Wprowadzone oznakowanie nalezy
wykonac Scisle wg strony graficznej niniejszego projektu.

Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi wprowadzono strefe ograniczonej predkosci do 30
km/h znakiem B-43. Zaprojektowano dwa spowalniacze, jeden prég zwalniajacy i jedno
wyniesione przejscie dla pieszych. Wyjazdy z drogi podporzadkowano znakiem A-7 ustap
pierwszenstwa. Drogom gléwnym nadano pierwszenstwa znakiem D-1 droga gléwna. Na
ciggu pieszo-jezdnym wyznaczono pierwszenstwo pieszym znakiem D-40 strefa
zamieszkania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZNAKOW
Wszystkie znaki pionowe, nalezy wykona¢ jako odblaskowe, dobrej jakosci, posiadajace
klase bezpieczenstwa ,,B”. Nalezy zastosowac znaki atestowane, grupa wielkosci - mate,
odblaskowe (folia odblaskowa klasy I). Stupki do znakéw ocynkowane fi 80,
fundamentowane min. 60 cm. Tarcze zamocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich obrot.
6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Projektowana organizacja ruchu winna by¢ wprowadzona po wykonaniu przebudowy drogi

zgodnie z dokumentacja techniczng branzy drogowe;.
Przewidywany termin — pazdziernik 2019r.

Sporzadzit:

Bytow, dnia 6 wrzesien 2018r.



WYKAZ NOWYCH ZNAKOW PIONOWYCH

(znaki matej wielkosci)

Lp- SZYJZESI Opis znaku Tlo$¢ [szt.]
1 A-7 Ustap pierwszenstwa 2
2 A-11a | Prog zwalniajacy 4
3 B-43 Strefa ograniczonej predkosci "30km/h" 2
4 B-44 E%T;C/h §trefy ograniczonej predkosci ’
5 D-1 Droga z pierwszenstwem 4
6 D-6 Przejscie dla pieszych 2
7 D-41 Strefa zamieszkania 2
8 D-42 | Koniec strefy zamieszkania 2
9 T-1 Tabliczka 3
Razem: 23
Stupki do znakéw: 18
WYKAZ ZNAKOW POZIOMYCH
Lp. Szygll;cl)l Opis znaku Obmiar Powi(;rléchnia
1 P-10 | Przejscie dla pieszych 1 szt. 10
2 P-25 | Prég zwalniajacy 5+5 7.5
Razem: 17,5m’




