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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania.

Opracowanie dokumentacji - opinia techniczna macel pokazanie nuiwych
zastosowa i rozwigzan technicznych rozpatrywanego problemu — wymiangiégcego
zrédta ciepta w budynku Szkoty Podstawowej w m. Rpki
Przedstawione rozwzania zawarte w opracowaniu obejmujykonanie:

-wymiany istniejacegozrodia ciepta,

2. Podstawy opracowania

-Zlecenie inwestora.

-Mapa orientacyjna w skali 1:500.

-Wizja lokalna.

-Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07 lipca 1998Dr.\J.Nr 89 poz. 414).
-Rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powiodpowiada budynki
i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 1532002r.

-Polska Norma PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo — Wymagani

-Polskie i branowe normy i normatywy dotygze zakresu opracowania.

-Literatura techniczna dotygza rozwjzywanego problemu.

-Rozmowa z zawdc obiektu.

3. Lokalizacja obiektu

Opracowanie dokumentacji - opinii technicznej dafgej wymiany istnigjcego
zrédta ciepta odnosi sido budynku Szkoty Podstawowadpkalizowanej w m. Rokity na
dziatce numer 208/8, 209/2 @br Rokity, gmina Czarna 4dbrowka, powiat bytowski,

woj. pomorskie.



4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest spmlzenie dokumentacji technicznej - opinii
technicznej dotycrej wymiany istnigjcego zrodta ciepta w budynku Szkoty
Podstawoweyv m. Rokity pod adresem Rokity 34, 77-123 Roki&dziatce numer 208/8,
209/2 obeb Rokity.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

-propozycje nowegozrodia ciepta,

5. Stan istniegcy.

Przedmiotowezrédto ciepta znajdagce s¢ w kottowni w poziomie piwnicy budynku
Szkoty Podstawowej obstuguje budynek szkoty gghnastycza orazswietlice wiejska.
Budynek Szkoty Podstawowej pochodzi zaka lat 60-tych XX wieku jest girowy i
czesciowo  podpiwniczony. Zrealizowany w technologii  drobnowymiarowych
prefabrykowanych elementéw budowlanych. Budyne& pocatku lat 2000-tnych
przeszedt termomodernizadjjest ocieplony na zewdirz styropianem gr 12cm. Stolarka

okienna i drzwiowa z PCV.

Parametry rozpatrywanego budynku:

Powierzchnia catkowita budynku: 2406,6 m

Kubatura budynku: 11890,0°m

Obecnymzrédtem ciepta $ dwa kotlty w wydzielonym pomieszczeniu kottowni w
poziomie piwnicy budynku szkoty.

Istniejace kotlty wodne ,Moderator-Hajnowka” o mocy 75kWzKg opalane gtéwnie
drewnem pokrywaj zapotrzebowanie budynku na cele c.o. Instalagja jgracuje w
systemie otwartym, kotty pogitzone do wspdlnego komina tradycyjnego murowanego.
Przedmiotowy budynek peluy funkcg dydaktyczno-wychowawazjest w cagtym
uzytkowaniu. Z uwagi na nie ekologiczny rodzaj palis@z zuycie, wyeksploatowanie

istniejgcego kotta i obriong sprawn@¢ sugeruje sijego wymiag.



6. Proponowane rozwizania.

W celu dostosowania kottowni do spetnienia warunkdasy emisji spalin zgodnie
znormg PN-EN  303:5-2012 oraz wymaga dyrektywy ECODESIGN -
Rozp.UE2015/1189 natg wymieni istniepcy kociot wraz z zabezpieczeniem kotta i
instalacji c.0. oraz zamontowaniem nowych pomp gdieych.

Proponowane rozwzanie:

Zastosowa kociot na biomas — pellet o0 mocy nominalnej 75kW i spravgnbd kotta
powyzej 92% - kociot 5 klasy i klasy energetycznej A-elsajacy wymogi klasy emisji
spalin zgodnie z norinPN-EN 303:5-2012 oraz wymagania dyrektywy ECODBSIG
Rozp.UE2015/1189.

Kazdy kociot wyposay¢ w zasobnik paliwa o pojeméd min 700L, automatyczny
podajnik paliwa, palnik tylko do spalania pelletzelvnego klasy Al, A2, B wg PN EN
17225-2:2014 oraz system automatycznego rozpalaniawaryjnego wygaszania
(,strazak”). Sterowanie prac kotta w trybie ,Fuzzy Logic” oparte o automatyk
zapewniaggcg pltynng prae kotta z maliwoscia programowania tygodniowego.
Sterowanie uwzgbniajgce min. czujnik pogodowy, czujnik ochrony temp. poiu a
takze czujniki paliwa i popiotu.

Parametry nowegdrodta ciepta:

Rodzaj kociot wodny

Moc nominalna 2X75kW

Sprawng¢é min 92%

Zakres mocy pojedynczego kotta 25-75kwW

Paliwo granulat z trocin drzewnych klasy Al, A2, B
(pellet)

Koszt rocznego zycia paliwa:

Szacunkowy koszt rocznegaéynia paliwa przez wymienione kotty:

llos¢ paliwa xsr. cena netto = warté&’ zt netto

25ton x 750zt = 18.750,00 zt netto



7. WnioskKi i zalecenia.

Po odbyciu wizji lokalnej w przedmiotowym obieka®vierdza sj, ze:
- istniepce kotlty wodne na paliwo state & ciagtej eksploatacji,
- istniepce kotlty wodne na paliwo state sbstugiwane poprawnie,
- istniepce kotly wodne na paliwo state wyeksploatowane co obia ich sprawn&,

- kotlownia spetnia wymagania kubatury,

Zaleca sj:

- wymiare istniegcych kottdbw na w petni zautomatyzowane kotty z goikéem zasilane
pelletem o mocy nominalnej 75kW @y i sprawnéci kotta powyej 92% - kociot 5
klasy i klasy energetycznej A+ spetnigy wymogi klasy emisji spalin zgodnie z ngym
PN-EN 303:5-2012 oraz wymagania dyrektywy ECODESd¢p.UE2015/1189,

- wymiare istniegcego systemu zabezpieczenia kotta i instalacji ca. zbiornik
przeponowy o poj. 80l

- wymiarg pomp obiegowych c.o.

- zastosowafiltry skosne na kadym z obiegow c.o.

- zaleca si przeprowad#@ dodatkowe czyszczenie piondw kominowych przed veymi
kotta,

- zaleca si dostosowé otwory wentylacyjne kottowni,

- przy wymianie kotta naley zamontowa zintegrowany systemem sterowania priactta
z mazliwoscig programowania tygodniowego

- uzupelnienie miejscowych brakow izolacji przewaddgrzewczych piank

poliuretanovy

Opracowat:



