SANITAR Karol Miazga

Zagbinowice 43a/2, 77-100 Bytow

tel. 504-283-611, e-mail: sanitarkm@o2.pl
NIP:842-164-92-45, REGON:360643242

OPINIA TECHNICZNA

WYMIANA ISTNIEJ ACEGO ZRODtA CIEPLA w budynku

TEMAT WIEJSKIEGO DOMU KULTURY w m. JASIE N

GMINA CZARNA D ABROWKA

ZLECENIODAWCA  ul GDANSKAS, ,
77-116 CZARNA DABROWKA

JASIEN 6A, 77-122 JASIK,
ADRES OBIEKTU dz. nr 628 obrb JASIEN

BRANZA SANITARNA

FAZA PROPOZYCJA ROZWI AZAN

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Karol Miazga
zam. 77-100 zbinowice 43a/2

upr. nr POM/0035/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanyrez ogranicae

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adze:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i kanalizacyjnych

Bytow, wrzesié 2020



ZAWARTQSC OPRACOWANIA

ZAL ACZNIKI.

Zat. nr 1 Uprawnienia budowlane

Zat. nr 2 Zawiadczenie o wpisie do POIIB

Il. OPIS TECHNICZNY.

Cel opracowania.

Podstawy opracowania.
Lokalizacja obiektu.

Przedmiot i zakres opracowania.
Stan istnigjcy.

Proponowane rozwzania.

N o g bk DN R

Whioski i zalecenia.

[I. RYSUNKI.

Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:500.

Rys. 2 Schemat instalacji



OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania.

Opracowanie dokumentacji - opinia techniczna macel pokazanie nuiwych
zastosowa i rozwigzan technicznych rozpatrywanego problemu — wymiangiégcego
zrédta ciepta w budynku Wiejskiego Domu Kultury w dasi@.

Przedstawione rozwzania zawarte w opracowaniu obejmujykonanie:

-wymiany istniejacegozrodia ciepta,

2. Podstawy opracowania

-Zlecenie inwestora.

-Mapa orientacyjna w skali 1:500.

-Wizja lokalna.

-Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07 lipca 1998Dr.\J.Nr 89 poz. 414).
-Rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powiodpowiada budynki
i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 1532002r.

-Polska Norma PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo — Wymagani

-Polskie i branowe normy i normatywy dotygze zakresu opracowania.

-Literatura techniczna dotygza rozwjzywanego problemu.

-Rozmowa z zawdc obiektu.

3. Lokalizacja obiektu

Opracowanie dokumentacji - opinii technicznej dafgej wymiany istnigjcego
zrédta ciepta odnosi sido budynku Wiejskiego Domu Kulturglokalizowanego w m.
Jasié nadzialce numer 628 oblo Jasié, gmina Czarna gbréwka, powiat bytowski,

woj. pomorskie.



4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest spmlzenie dokumentacji technicznej - opinii
technicznej dotycicej wymiany istnigjcegozrédia ciepta w budynku Wiejskiego Domu
Kultury w m. Jasié pod adresem JasiéA, 77-122 Jasienadzialce numer 628 ot
Jasid.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

-propozycje nowegozrodia ciepta,

5. Stan istniegcy.

Przedmiotowezrédto ciepta znajdagce s¢ w kottowni w poziomie piwnicy budynku
Wiejskiego Domu Kultury obstuguje przedmiotowy buék. Budynek Wiejskiego Domu
Kultury pochodzi z kaca lat 60-tych XX wieku jest parterowy i ziowo
podpiwniczony. Zrealizowany w technologii drobnowymiarowych piafgkowanych
elementow budowlanych. Budynekna pocatku lat 2000-tnych przeszedt
termomodernizagji jest ocieplony na zewitrz styropianem gr 10cm. Stolarka okienna i

drzwiowa z PCV.

Parametry rozpatrywanego budynku:

Powierzchnia catkowita budynku: 422,23 m

Kubatura budynku: 1110,0°m

Obecnym zrodiem ciepta jest kociot w wydzielonym pomieszdrmekottowni w
poziomie piwnicy budynku.

Istniejgcy kociot wodny ,Moderator-Hajnowka” o mocy 40kW apny gtéwnie
drewnem pokrywa zapotrzebowanie budynku na cele lnstalacja c.o0. pracuje w
systemie otwartym, kociot paogizony do komina tradycyjnego murowanego.
Przedmiotowy budynek nie jest waglym uzytkowaniu, w czasie sezonu grzewczego

bywa tylko podtrzymywana temp. zZiyna. Z uwagi na nie ekologiczny rodzaj paliwa



oraz zuycie, wyeksploatowanie istnigjego kotta i obriong sprawndé¢ sugeruje sijego

wymiarg.

6. Proponowane rozvgizania.

W celu dostosowania kottowni do spetnienia warunkdasy emisji spalin zgodnie
znormg PN-EN  303:5-2012 oraz wymaga dyrektywy ECODESIGN -
Rozp.UE2015/1189 natg wymieni istniepcy kociot wraz z zabezpieczeniem kotta i
instalacji c.0. oraz zamontowaniem nowych pomp gdoiey/ch.

Proponowane rozwzanie:

Zastosowa kociot na biomas — pellet 0 mocy nominalnej 40kW i spravgob kotta
powyzej 92% - kociot 5 klasy i klasy energetycznej A-elsajacy wymogi klasy emisji
spalin zgodnie z norgnPN-EN 303:5-2012 oraz wymagania dyrektywy ECODBSIG
Rozp.UE2015/1189.

Kociot wyposaony w zasobnik paliwa o pojemém min 400L, automatyczny
podajnik paliwa, palnik tylko do spalania pelletzelvnego klasy Al, A2, B wg PN EN
17225-2:2014 oraz system automatycznego rozpalaniawaryjnego wygaszania
(,strazak™). Sterowanie prac kotta w trybie ,Fuzzy Logic” oparte o automatyk
zapewniaggcag pltynng prae kotta z maliwoscia programowania tygodniowego.
Sterowanie uwzgbniajgce min. czujnik pogodowy, czujnik ochrony temp. poiu a

takze czujniki paliwa i popiotu.

Parametry nowegdrodta ciepta:

Rodzaj kociot wodny

Moc nominalna 40kW

Sprawng¢ min 92%

Zakres mocy pojedynczego kotta 15-40kwW

Paliwo granulat z trocin drzewnych klasy Al, A2, B

(pellet)



Szacunkowy koszt rocznegozyuaia paliwa:

Szacunkowy koszt rocznegaéynia paliwa przez wymienione kotty:

llos¢ paliwa xsr. cena netto = warté&’ zt netto

8ton x 750zt = 6.000,00 zt netto
7. WnioskKi i zalecenia.

Po odbyciu wizji lokalnej w przedmiotowym obieka®vierdza sj, ze:
- istniepcy kociot wodny na paliwo state jest wagtej eksploatacii,
- istniepcy kociot wodny na paliwo state jest obstugiwanyp@wnie,
- istniepcy kociot wodny na paliwo state jestzatly z uwagi cagta eksploatag co obnia

jego sprawngx,

Zaleca sj:

- wymiarg istniegcego kotta na w petni zautomatyzowany kociot z poiteem zasilany
pelletem o mocy nominalnej 40kW i sprawookotta powyej 92% - kociot 5 klasy i
klasy energetycznej A+ spetraay wymogi klasy emisji spalin zgodnie z ngrfrBN-EN

303:5-2012 oraz wymagania dyrektywy ECODESIGN ROF2015/1189,

- wymiare istniegcego systemu zabezpieczenia kotta i instalacji ca. zbiornik
przeponowy o poj. 30l

- wymiarg pompy obiegowej c.o.

- zastosowafiltry skosne na kadym z obiegow c.o.

- zaleca si przeprowad# dodatkowe czyszczenie piondw kominowych przed veymi
kotta,

- zaleca si dostosowé otwory wentylacyjne kottowni,

- przy wymianie kotta naley zamontowa zintegrowany systemem sterowania priactta

z mazliwoscig programowania tygodniowego

- uzupelnienie miejscowych brakow izolacji przewaddgrzewczych piank

poliuretanovy

Opracowat:



