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1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogdlne - odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla zestawu
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach budowy instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej
1 centralnego ogrzewania.

1.1 Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
- instalacja wewnetrzna wodno — kanalizacyjna
- Instalacja wewngtrzna centralnego ogrzewania

1.2 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub
opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spofecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ ze jest
wilaczony w ceng ofertowa.



1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej
- podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na :
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
- srodki ostroznodci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozarow.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jjako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposOb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.11 Materialy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budow, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.
Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sig z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
Materialy, urzgdzenia i osprzet z demontazu
- ztom stalowy i kolorowy, zeliwo,
- tworzywa sztuczne,
- ceramika sanitarna,
- zawory, baterie,
- gruz ceglany, betonowy, ceramiczny.

1.12 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i jakosci z
projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami



okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym oferta.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy
transporcie
materialow i sprz¢tu na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i przewozonych materiatéow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. INSTALACJA C.O.

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacja centralnego ogrzewania. Do ogrzewania
proj. lokali mleszka]nych zaprojektowana zostala instalacja C.O. w systemie tréjnikowym
zasilana z proj. kottowni. Zrédiem ciepta bedzie wezel cieplowniczy zasilany ekologicznym
paliwem stalym typu, biomasa, eko-groszek, pellet drzewny, makulatura, drewno itp. typu
np. Kalvis 2-40 moc 40kW. Kociol ustawi¢ na ndézkach lub na fundamencie min 5 c¢m
powyzej posadzki. Do rozdzielenia czynnika grzewczego do poszezegélnych lokali postuzy 6
obiegowy w pelni zautomatyzowany rozdzielacz C.O. umieszczony w szafce na korytarzu w
poziomie przyziemia.

2.1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spelnia¢ ponizsze wymagania:
Materialy

Rurociggi

Przewody z rur polipropylenowych z wkladka aluminiowa typu AluPex w zwojach
Grzejniki.

Grzejniki stalowe ptytowe produkeji np. PURMO z podejsciem dolnym

- typ CV 22, MUNI1205

Odpowietrzniki:

Zawory odpowietrzajace automatyczne

Zawory odpowietrzajace reczne.

Zawory grzejnikowe:

Glowice termostatyczne

Wktadki zaworowe



Zawory grzejnikowe typu Multiflex

Zawory:

Zawory odcinajace kulowe mosiezne

Kociol:

Do ogrzewania budynku zastosowa¢ kociol na paliwo stale typu drewno, wegiel, pellet,
dolnego spalania 0 mocy ok.40kW i sprawnosci min 82%. Pojemno$é paleniska 200dm?,
dtugo$c paleniska min 45cm, zatadunek z przodu i opcjonalnie z géry. Kociol powinien by
zaopatrzony w turbolizatory, mechanizm ruchomego rusztu, wentylator, automatyke
sterujaca. Grubos¢ stali korpusu min. 6mm.

Rozdzielacz c.o0.:

Rozdzielacz c.o. wykonany z belek mosi¢znych, belki rozdzielacza mosiezne 6 obwodow o
rozmiarze 1" Uchwyty stalowe, przeptywomierze do regulacji przeplywéw na belce
zasilajgcej. Zawory termostatyczne na belce powrotnej, zawory odpowietrzajace
automatyczne 1/2", zawory spustowe 1/2" nyple 3/4". Opcjonalnie wyposazyé w zespol
pompowy.

Izolacje termiczne:

Izolacj¢ termiczng przewodéw rozprowadzajacych, poziomych i pionowych,
prowadzonych na posadzce oraz w $cianach dzialowych, nalezy wykonaé po prébach
hydraulicznych i rozruchu prébnym instalacji. Izolacja cieplna rurociaggéw winna spetniaé
wymogi normy PN-85/B-02421. Izolacj¢ wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, (np.
Thermaflex FRZ), posiadajacych odpowiednie atesty.

2.2. BADANIE SZCZELNOSCI I REGULACJA

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej nizszej od 0°C. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem
clementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odlaczyé wszystkie elementy i armature,
ktore przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby ulec uszkodzeniu lub zaklécié
probe, nastepnie instalacj¢ podlegajacg probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Na
24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napelniona woda zimna i dokladnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnos¢ polaczen przewodéw, dtawic zaworéw i in. przy cisnieniu statycznym shupa wody
w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cignienie w
instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiomik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym
od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01 Mpa).

Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom II - Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji stala temperature wody, gdyz jej
zmiana o 100 powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkow,
gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie



oproznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres
niezbgdny do wykonania tych prac.

Instalacj¢ napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z
wymaganiami  polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i cieplownictwo.
Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknigtych systeméw cieplowniczych.
Badania.". Probg szczelnoéci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby
dzialania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej
72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dlawic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydhuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik préby uwaza si¢ za
pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochlodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci
na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddaé instalacje dodatkowej obserwacji.
Instalacj¢ taka mozna uznac za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupelnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu.

Regulacja dzialania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody
zewngtrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié¢ szczelno$é
okien i drzwi oraz spowodowa¢ usunigcie zauwazonych usterck. Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki
regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalaciji
wewngtrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych,
w zaworach z podwojna regulacja lub kryz dlawiacych, powinna byé przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie
zawory odcinajace na galeziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidlowosé odpowietrzenia zladu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dzialania, nalezy dokonywaé¢ pomiarow w nastepujacy sposob:
a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnosé
pomiaru + 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5
m nad ziemig i w odleglo$ci nie mniejszej niz 2 m od budynku;
b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajacych
dokiadnos¢ pomiaru + 0,5°C,
¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podiaczonego do kré¢cdw na gldwnych rozdzielaczach: zasilajacym
1 powrotnym;



d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajgcych dokladno$¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszcza¢é na wysokosci 0,5 m nad podloga w $rodku
pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby
odleglos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglosé mi¢dzy
punktami pomiarowymi - 10 m;

¢) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepla lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o
dokfadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé

na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewngtrznych rury w punkcie przylozenia czujnika przyrzadu. Ocena regulacji i kryteria
oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac¢ przy temperaturze zewngtrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gléwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej)
po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci
bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac od
wykresu regulacyjnego wigcej niz + 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej r¢ka ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci
wentylacji itp.), na ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gléwnych rozdzielaczach
1 pordwnaniu go z wielkoscig okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miescié w granicach + 10°o0
obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na

rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktdérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. blad w doborze
wielkosci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe

wykonanie elementdéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu
ciepla itp.) i usuna¢ te przyczyny.

3. INSTALACJE WOD. - KAN.
3.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej.



Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spefnia¢ ponizsze wymagania:
Przewody zimnej wody i c.w.u.

Przewody z rur polipropylenowych PN16 faczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne
Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej (np. Thermaflex FRZ).
Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawory wyplywowe ze zlaczka do weiza.

Zawory wyplywowe ze ztaczka do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.
Armatura

- baterie umywalkowe/zlewozmywakowe

- baterie prysznicowe

- zawory ze zlaczka do weza

- zawory kulowe

- kurki katowe z filtrem siatkowym

3.1.1 TECHNOLOGIA 1 WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacj¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur polipropylenowych PN16.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody zaizolowa¢ otulina np.
Thermaflex. Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowaé do $rednicy przewoddéw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednoczesnic umozliwié rozszerzalnosé
termiczng przewoddéw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny
by¢ zalozone tuleje, co najmnicj o 1 cm dluzsze niz grubo$é sciany lub stropu. Przestrzen
mi¢dzy rur, a tulejg powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym. W miejscach przejsé
przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane polaczenia rur. Przewody nalezy mocowaé
za pomocg uchwytow. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowaé podkladki
clastyczne. Zaréwno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowaé zawory przelotowe
kulowe, natomiast za wodomierzem i zaworem kulowym zamontowa¢ zawér zwrotny.
Instalacje wodociggowa na ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych
na gwint. Przewody zaizolowa¢ otuling np. Thermaflex. W miejscach prowadzenia rur przez
przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubosé
Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura, a tuleja powinna by¢ wypelniona materialem
elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny byé wykonane
polaczenia rur.

3.1.2 ODBIOR ROBOT

Odbiér materialow.

Odbidér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowg. Odbiér materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich whasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpicczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnoéci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).



Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnoséci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. SzczegOlna uwagg nalezy zwrocié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, markg itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociagowa
prowadzong w bruzdach sciennych, na $cianach i pod podloga parteru, pietra. Powinien on
by¢ przeprowadzony przed zakryciem.
Odbior miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,
- sprawdzenie prawidlowosci zamocowan,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe",
- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrocié uwage na:
- przej$cia przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienic i wymiary otworéw,
- bruzdy w Scianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodno$é z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen
rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktére dla kontroli nalezy
rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego polaczenia
wybiera si¢ losowo nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych polaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich
polaczen.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu
nastepujacych uwag:
- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewngtrznego
powyzej 0°C.
- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napehié woda wodociagowa lub z
innego zrodha, dokiadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrolg calego urzadzenia, zwracajgc szczegdlna uwage czy polaczenia przewodow i
armatury sg szczelne.
- Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za
pomoca r¢cznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu probnym réwnym
1,5 krotnej wartodci cisnienia roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0,9 MPa nie powinna
wykazywa¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyijnej i potaczeniach.
- Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.

3.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjne;j.



3.2.1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razic ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3.2.2 Piony i podej$cia kanalizacyjne.

Piony i podejécia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC), faczone na weisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-
81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC DN 110/160mm o polgczeniu weiskowym
- zawory napowietrzajgce z PVC DN 110mm o polaczeniu weiskowym
- czyszczaki z PVC DN 110 mm o pofaczeniu weiskowym

3.3.3 TECHNOLOGIA 1 WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC. Polaczenia rur
nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej
srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-200, nalezy wsunaé do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0
cm. Przy przejsciach piondw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w
tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze byé polaczen rur. Przestrzen
migdzy rurociagiem, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach i bruzdach $ciennych, a piony ktérych nie
mozna prowadzi¢ w bruzdach zabudowaé plyta gipsowo — kartonowa po otuleniu weina
mineralng. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczyé przed tarciem, poprzez
ostonigcic wigkszych s$rednic otulina, natomiast mniejsze $rednice prowadzié w rurze
PESZEL Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do s$rednicy przewodéw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowa¢ za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rur¢ pod
kielichem. Pomigdzy przewodem, a obejmg nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Mocowaé
nalezy w dwéch punktach na jednej kondygnacji:
- punkt staly pod stropem
- punkt przesuwny w polowie wysokosci kondygnacji.

- Odpowietrzenie pionéw poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach oraz poprzez zawory

napowietrzajgce. Nalezy zastosowa¢ wywiewki producenta rur.
Na pionach nalezy montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czedciach pionéw.
Podejscia odptywowe lgczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2- 2,5%. Odgalezienia przewodéw odplywowych (pozioméw) nalezy wykonaé za
pomoca trojnikdw o kacic rozwarcia nie wigkszym niz 450. Dopuszczalne odchylenie od
spadkow przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym moga wynosié¢ 10%.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggdéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody



wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne.
Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

I3. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
14. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

15. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czesc2 : Armatura zaporowa.

16. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe
wykonane ze stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

17. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVCU)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

18. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczgce rur i systemu

19. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlgczy rur wodociagowych i odwadniajacych.

20. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek ziaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych — Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

21. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr
75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004
oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z p6zniejszymi zmianami

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz.2072) z pdznigjsza zmiang (Dz.U.05.75.664) z pozniejszymi
Zmianami

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca
2003 r.) z pozniejszymi zmianami

25. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pdZniejszymi zmianami.

26. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia
01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z pézniejszymi
zZmianami



27. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom II
- Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

28. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7.



