
chodnik
2%2%

ława betonowa C12/15 grub.10 cm
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

krawężnik betonowy 15x30x100 

50015

chodnik

warstwa podbudowy z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  gr. 10 cm
warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 3 cm

nawierzchnia z  kostki betonowej czerwona grub. 6 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

warstwa podbudowy z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  gr. 10 cm
warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 3 cm

nawierzchnia z  kostki betonowej czerwona grub. 6 cm

20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  0/31,5

nawierzchnia z  kostki betonowej szarej/czerwonej grub. 8 cm

warstwa podbudowy z  betonu C16/20 gr. 10 cm
warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 3 cm

20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  0/31,5

nawierzchnia z  kostki betonowej szarej/czerwonej grub. 8 cm

warstwa podbudowy z  betonu C16/20 gr. 10 cm
warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 3 cm

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

150 500 150

10

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
Skala 1:25

wyniesione przejcie dla pieszych

jezdnia
jezdnia

20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  0/31,5

8 cm kostka betonowa śrutowana grafit
3 cm warstwa podsypki cem.-piask.1:4 

20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  0/31,5

8 cm kostka betonowa grafit
3 cm warstwa podsypki cem.-piask.1:4 

10

100

7

PRÓG ZWALNJAJĄCY
w km 0+241 wykonany z kostki betonowej gr. 8 cm kolorowej

PROJEKTOWAŁ:                             

nr rys.
5

skala:
1: 25

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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