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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. ''Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Jasien,
gm. Czarna Dabréowka''

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- obowiazujace normy i przepisy projektowe.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dabroéwka

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe istniejgcej drogi gminnej w miejscowosci Jasien
na dtugosci L=346,8mb oraz ciggu pieszo-jezdnego na dtugosci 55,5mb. Na calej dtugosci
projektowanej drogi zaprojektowano jednostronny chodnik, a na cz¢sci dwustronny.

Zjazdy zostang utwardzone.

Droga obstuguje osiedle domkéw jednorodzinnych.

Przebudowywana droga stanowi powigzanie z siecig drég publicznych. Na poczatku trasy
faczy si¢ z droga gminng nr 3914026, natomiast na koncu taczy si¢ z drogg powiatowg nr
1334G relacji Oskowo (droga wojewodzka nr 212) - Mydlita - Jasien - Pomysk Wielki
(droga wojewddzka nr 228).

Roboty bedg prowadzone na nastepujacych dziatkach:

Numer Obreb Wiasciciel
dziatki
1/1 Jasien 0008 Gmina Czarna Dabréwka
1/39 ul. Gdanska 5
14 77-116 Czarna Dabrowka
15/7
659
660 Jasien 0008 Powiat Bytowski
Trwaly zarzad: Zarzad Drég Powiatowych
w Bytowie,
ul. Lesna 1, 77-100 Bytow

2. Cel opracowania



Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego. Obecnie ruch pieszych i1 pojazdéw samochodowych odbywa si¢ na jednym
poziomie bez odseparowania pieszych i pojazdéw. Droga jest waska, pobocza piaszczyste,
przebieg drogi nieunormowany. Przebudowa drogi ma na celu popraw¢ warunkéw ruchu oraz
polepszenie parametréw techniczno- uzytkowych drogi. Dla pieszych zostanie wykonany na
catej dhlugosci (L=346,8mb) projektowanej drogi jednostronny chodnik, a w miejscu
zmorzonego ruchu pieszych (zabudowa domkéw jednorodzinnych) po obu stronach drogi na
dtugosci 43mb. Szeroko$¢ chodnikéw 2,0m. Dla pojazdéw zostanie wykonana jezdnia o
szerokosci 5,0m z poszerzeniem na skrzyzowaniu do 7,0m. Zjazdy indywidualne i publiczne
zostang utwardzone. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi wprowadzono strefe
ograniczonej predkosci do 30 km/h znakiem B-43. Zaprojektowano dwa spowalniacze, jeden
prég zwalniajacy i jedno wyniesione przejscie dla pieszych.  Wyjazdy z drogi
podporzadkowano znakiem A-7 ustgp pierwszenstwa. Drogom gtéwnym nadano
pierwszenstwa znakiem D-1 droga gtéwna. Na ciggu pieszo-jezdnym wyznaczono
pierwszenstwo pieszym znakiem D-40 strefa zamieszkania.

Realizacja zadania przyczyni si¢ znacznie na poprawe warunkéw zycia okolicznych
mieszkancow.

Nastgpi podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych nie tylko pasa drogowego, ale réwniez
terenéw przylegajacych do omawianej inwestycji.

3. Stan istniejacy

Istniejagca droga jest wilasnoscia Gminy Czarna Dabréwka. Droga stanowig dojazd do
zabudowy mieszkaniowej. Droga posiada nawierzchni¢ utwardzong mieszanka kruszywa
famanego stabilizowanego mechaniczni o uziarnieniu 0-31,5. Droga ta zostata wybudowana
kilka lat temu przez gmin¢ Czarna Dagbréwka w celu poprawy dojazdu do przylegtych
posesji.

W pasie drogowym nie wystepuja krzewy i1 drzewa.

Istniejacy pas drogowy posiada szeroko$¢ 10,0m.

W podtozu pod warstwg gruntu na calej dlugosci drogi wystepuja grunty jednorodne
mineralne w warstwach réwnolegtych do terenu. Na calej dlugosci drogi sg to grunty
niespoiste. Nie stwierdzono wystepowania utworéw pochodzenia organicznego czy tez
gruntéw stabonosnych. Do gtebokosci 2m nie stwierdzono wystgpowania swobodnego
zwierciadta wody gruntowej. Na terenie projektowanym wystgpuja piaski drobne. Sg to proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4. Stan projektowany

Projekt drogi zostal opracowany na podstawie obowigzujacego Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dabréwka zatwierdzonego uchwatg nr
XXXIV/287/06 opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 6, poz. 189 z dnia 11
stycznia 2007r.

Projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi na dt. L=346,8mb. Szerokos$¢ jezdni
5,0m, chodnik szerokosci 2,0m. Przebieg projektowanej drogi przedstawiono narys. nr 112
plan zagospodarowania terenu.



Szerokos$¢ pasa ruchu zaprojektowano zgodnie z §15 ust 1 pkt 5 dla drogi klasy D-
dojazdowa, o szerokosci pasa ruchu 2x2,5m.
Istniejace zjazdy nalezy przebudowaé przez utwardzenie kostkg betonowa. Na drogi gminne
nalezy wykonac¢ 3 zjazdy publiczne, a na posesje zjazdy indywidualne - 18szt.
Na drodze nalezy wykonac¢ elementy bezpieczenstwa ruchu z kostki betonowej gr. 8 cm:

* w km 0+010,3 wyniesione przejscie dla pieszych

* wkm 04241 prég zwalniajacy
Zaprojektowano rowniez cigg pieszo-jezdny na dt. 55,5m szerokosci 5,0m.

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i usytuowanie.
Grubos¢ poszczegbdlnych warstw podano po zaggszczeniu.

Konstrukcja nawierzchni jezdni, ciggu pieszo-jezdnego i zjazdow publicznych:
— 8cm nawierzchnia z kostki betonowej grafit
— 3 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
— 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:
— 8cm nawierzchnia z kostki betonowej grafitowo-szare
— 3 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
— 15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
— 6cm nawierzchnia z kostki betonowej czerwony
— 3 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
— 10cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5

Kolory kostki sg jedynie sugerowane, przed wbudowaniem nalezy kolory kostki ustali¢ z
Inwestorem.

W osi jezdni nalezy utozy¢ kostke kamienng nieregularng gr. 8-10 cm na szerokosci 40 cm.

Krawezniki przy jezdni zaprojektowano betonowe wystajace 15x30x100 lub najazdowe o
wymiarach 15x22x100 na tawie betonowej C12/15 grubosci 10cm.
Zjazdy nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25x100.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastgpujaca norm¢ BN-72/8932-01). Przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych
nalezy sprawdzi¢ zageszczenie dna koryta. Winno ono by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Grunt podtoza
nalezy zageszczac¢ przy jego wilgotnosci optymalnej.

Koryto nalezy wykona¢ z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajacych z
przyjetych grubosci konstrukcyjnych i przyjetych spadkéw poprzecznych nawierzchni i
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,98.

Rozwiazania konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 3 przekréj normalny.



6. Niweleta
Niwelete drogi zaprojektowano zgodnie z rysunkiem nr 4 profil podtuzny.

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne sprowadzajac wody
opadowe na teren dziatek nalezacych do pasa drogowego drogi gminnej, ktéra stanowi
wlasnos¢ gminy Czarna Dabréwka. Wody opadowe nie zostang sprowadzone na przylegte
posesje.
Wzdtuz dziatki nr 14 nalezy oczysci€ istniejacy réw na dlugosci 100mb.
W km 0+344 nalezy wykona¢ remont istniejagcego przepustu.
Nowy przepust nalezy wykona¢ z rury PCV fi 400 na dlugosci L=22mb, skarpy przy
przepuscie umocni¢ ptytami azurowymi o wym. 60x40x10.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy roboty wykonywac recznie. Przed przystapieniem
do robot w obrgbie wystgpowania urzadzen podziemnych, nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbg eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami.

Prowadzac roboty nalezy postugiwa¢ si¢ oryginalnymi, tzn. wykolorowanymi sieciowo
mapami oraz oryginatami uzgodnien przez poszczegdlnych gestoréw sieci. Zamieszczono tam
uwagi 1 zalecenia, ktére winne by¢ spetnione w trakcie realizacji robot.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego
wtlasciciela urzadzenia.

Zgodnie z uzgodnieniem z ENERGA-OPERATOR na kable energetyczne nalezy zalozy¢ rure
ostonowg gtadkoscienng dwudzielng typu AROT z HPPE na facznej dtugosci L=66mb.
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