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Opis techniczny.
Rysunki:

Budynek socjalno - techniczny - rzut
Aksonometria instalacji wodociggowej
Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej do studni S5
Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej do studni S4
Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej do studni S6
Wentylacja - rzut

Pomieszczenie sita - wentylacja - rzut

7.1.Pomieszczenie sita - przekrgj A - A

&

Pomieszczenie prasy - wentylacja - rzut

8.1.Pomieszczenie prasy - przekro) A - A
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego instalacji wod.-kan. i wentylacji
dla budynku socjalno-technicznego na terenie oczyszczalni sciekdw

w miejscowosci Czarna-Dabréwka, gm. Czarna Dabrowka.
'P:x:{ﬁ’a-mamj.cz o051 Wy,

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- p.t. architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

- obowiazujace normy i przepisy,

2, Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano -wykonawczy
instalacji wewnetrznych zimnej i cieplej wody uzytkowej, wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami dla budynku socjalno -technicznego oraz instalacji
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dla pomieszczenia sita i pomieszczenia
prasy w budynku socjalno-technicznym oczyszczalni $cickow w miejscowosci

Czarna Dabréwka: ledlomonyce 05.70.19%, qﬂ

3. Dane ogélne

Budynek socjalno-techniczny oczyszczalni  zaprojektowano  jako
niepodpiwniczony. Zasilanie budynku w wode odbywac si¢ bedzie poprzez
przylacze PE SDR 11 @ 63, ktére stanowi odrebne opracowanie. Scieki
sanitarne oraz wody odciekowe spod wiaty pomieszczenia sita 1 filtrat z prasy
odprowadzane bgdg do przepompowni Sciekéw P-2 zlokalizowanej na terenie

oczyszczalni §ciekow.
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4. Rozwiazanie projektowe
4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.
Wyposazenie sanitarne budynku:
- umywalka -4 szt.
- ustep - 1 szt.
- zlewozmywak -1 szt.
- zawor czerpalny @15 -2 szt
- zawor czerpalny ze zlgczka do weza 920 -2 szt
- natrysk -1 szt

Instalacje wodociagowg wody zimnej i1 cieplej projektuje sie z rur

stalowych ocynkowanych wg PN-81/B-10700.02 lub z rur PE-Xc ( polietylen ) wg
normy PN-83/B-10700.04 1fgczonych za pomoca zlaczek zaciskowych o
$rednicach opisanych na rysunkach.
W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane powinny byé
osadzone swobodnie w tulejach ochronnych. Miejsce przestrzeni mi¢dzy rurg, a
tulejg powinno by¢ wypelnione szczeliwem elastycznym. Rury prowadzone w
posadzkach nalezy zaizolowaé termicznie za pomocg pianki o grubosci
15 cm.

W miejscach rozgalezien przewodow do poszczegolnych przyborow
zamontowa¢ zawory odcinajgce, do ktorych nalezy umozliwi¢ latwy dostep.
Ponadto przed armaturg wyplywowa zamontowa¢ dodatkowo zawory odcinajace
w miejscach pokazanych na rysunku aksonometrii.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy

(ci$nienia, temperatury) danej instalacji.

Zrédlem cieplej wody bedzie elektryczny podgrzewacz wody - 80

3 . . 2 . i
dm” zainstalowany w pomieszczeniu szatni brudnej.
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Instalacje cieplej wody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej,
umieszczajgc ja powyzej,

Srednice przewodéw wodociggowych opisano na rysunku rzutu budynku
socjalno-technicznegoe oraz rysunku aksonometrii wody. Zabezpieczenie urzgdzen

cieple] wody wg PN-76/B-02440-05.

4.2. Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekdw z  czesci socjalnych budynku  projektuje sie
do studni rewizyjnej Ss, z pomieszczenia sita do Sy i z pomieszezenia prasy do S,

Przylacze kanalizacji sanitarnej do czg$ci socjalnej, pomieszczenia sita i
pomieszczenia prasy wykonaé z rur PVC-U @ 160 klasy S wg
PN-EN-1401-01:1999 ze spadkiem, jak pokazano na zalaczonych rozwinigciach.
Przewody kanalizacyjne wewngtrz budynku wykona¢ z rur PVC-U wg
PN-80/C-89205.

Pion kanalizacyjny nalezy wyposazyé w rurg wywiewng, wyprowadzong
nad dach, oraz czyszczak zamontowany mozliwie najnizej na pionie. Poziomy
kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg parteru jak pokazano na rozwinieciach
instalacji kanalizacjyjnch. Piony kanalizacyjne oraz podejscia do urzadzen

sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w kanatach instalacyjnych.
4. 3. Badania

Prébe szczelnoSei instalacji wykonaé przed zamurowaniem bruzd i przejsc¢
przez sciany. Galazki do armatury czerpalnej zamkna¢ korkami gwintowanymi.
Napehi¢ instalacje od dolu woda z jednoczesnym jej odpowietrzeniem przez
najwyzszy punkt. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg calego ukiadu,
zwracajac szezegolng uwage czy polaczenia przewoddéw 1 armatury sa szczelne. Po

stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego
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ci$nienia za pomocg recznej pompki lubruchomego agregatu pompowego,

przystosowanego do wykonywania prab cisnien.

Instalacje wodociggowsg nalezy sprawdzi¢ przy ciénieniu probnym réwnym

1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.
Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach, armaturze
przewodowo-regulacyjnej i polaczeniach.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku ci$nienia.
Badania szczelnosci cieplej wody uzytkowej nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napelniajgc instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas
drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i
przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe. Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polega na:

sprawdzeniu szczelnosci w czasie swobodnego przeplywu wody przez
podejscia i przewody  spustowe  (piony)  kanalizacji  sciekow
bytowo-gospodarczych.

sprawdzeniu  szczelnosci  kanalizacyjnych - przewodéw  odplywowych
(poziomoéw) poprzez napelnienie wodg powyzej kolana lgczacego pion z

poziomem i poddanie zlaczy ogledzinom.
4. 4. Plukanie i dezynfekcja przewodow
Po przeprowadzone] z wynikiem pozytywnym probie hydraulicznej

przeprowadzi¢ intensywne plukanie oraz dezynfekcje przewodow przy uzyciu

podchlorynu sodu.
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4. 5 Instalacja wentylacji

Ze wzgledu na specyfike pomieszczen, w ktérych zamontowane sg
urzadzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekoéw - sito z piaskownikiem oraz
prasa komorowa projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng i mechaniczng w tych
pomieszczeniach.

- pomieszczenie sita z piaskownikiem

Kubatura pomieszczenia sita z piaskownikiem: V = 280 m’,

W budynku sita projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna przy 2 w/h w ilosci
doprowadzanego i odprowadzanego powietrza zewnetrznego V, = 560 m’/h.
Powietrze nawiewane bedzie dwiema czerpniami $ciennymi 420 x 445 mm.
Zalozono zamontowanie dwdch wywietrzakdw o srednicy 250 mm pod stropem i
czterech wywietrznikéw o Srednicy 160 mm odprowadzajgcych powietrze z
poziomu 30 ¢cm nad posadzkg. Wyciag powietrza przyjeto w proporcji 70 %
poprzez wywietrzniki cylindryczne zamontowane pod stropem i 30 % z dolnych
partii pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna ma zapewni¢ odplyw powietrza z budynku w ilogci
4 w/h w przypadku pojawienia si¢ granicznego stezenia szkodliwych gazow. Dla
potrzeb powietrza wentylacyjnego dobrano dwa wentylatory osiowe 0
mocy 180 W kazdy i wydajnosci 2100 m'/h kazdy. Wentylatory w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Sterowanie praca wentylatoréw w pomieszczeniu sita -
praca uzalezniona od poziomu stgzenia gazow wskazanego przez czujniki.
Projektuje si¢ dwa czujniki gazoéw pracujgce w ukladzie sprzezonym

zamontowane w gornej i dolnej czesci pomieszczenia w sasiedztwie sita.

- pomieszczenie prasy
Kubatura pomieszczenia prasy: V =300 m’.
W budynku prasy projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna przy 2 w/h w ilosci

doprowadzanego i odprowadzanego powietrza zewnetrznego V, = 600 m'/h.
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Powietrze nawiewane bedzie dwiema czerpniami Sciennymi 420 x 445 mm.
Zalozono zamontowanie dwoch wywietrzakéw o srednicy 250 mm pod stropem i
czterech wywietrznikow o S$rednicy 160 mm odprowadzajgcych powietrze z
poziomu 30 cm nad posadzkg. Wyciag powietrza przyjeto w proporcji 70 %
poprzez wywietrzniki cylindryczne zamontowane pod stropem i 30 % z dolnych
partii pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna ma zapewnic¢ odptyw powietrza z budynku w ilosci
4 w/h w przypadku pojawienia si¢ granicznego stgzenia szkodliwych gazow. Dla
potrzeb powietrza wentylacyjnego dobrano dwa wentylatory osiowe 0
mocy 180 W kazdy i wydajnosci 2100 m*/h kazdy. Wentylatory w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Sterowanie praca wentylatorow w pomieszczeniu sita -
praca uzalezniona od poziomu stgzenia gazow wskazanego przez czujniki.
Projektuje si¢ dwa czujniki gazéw pracujgce w ukladzie sprzezonym

zamontowane w gornej 1 dolnej czesci pomieszezenia w sasiedztwie sita.

4. 6. Przewody wentylacyjne

W pomieszczeniach sita i prasy przewody wentylacyjne projektuje si¢ z rur
stalowych ocykowanych Spiro o érednicach 160 mm i 250 mm, laczonych na
wpust. Na przewodach @ 160 nalezy zamontowaé kratki wywiewne
525x75 mm na wysokosci 30 cm nad posadzkg. Przewody 0 160 wyprowadzi¢
ponad dach pomieszczenia i wyposazy¢ w podstawe dachowg typ B/III oraz

wywietrzak dachowy A-160.

Wentylacje wywiewna w goérnej czesci pomieszezenia nalezy wykonaé z rur
O 250 wyprowadzajgc ponad dach. Rury nalezy wyposazy¢ w podstawe dachowg
B/IT oraz wywietrzak dachowy A-250.
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Na przewodzie zamontowac kratke wentylacyjna wywiewna 250/250 od strony
pomieszczenia. Nawiew do pomieszczen zapewniaja czerpnie scienne o
wymiarach 420 x 450 zamontowane na wysokosci 0,5 m od posadzki. Czerpnie

wyposazone sa w zaluzje zewngtrzne przeciwdeszczowe.,

5. Uwagi koncowe,

Wykopy ziemne przy ukladaniu przewodéw nalezy wykona¢ sposobem
recznym, a w warunkach braku urzadzen podziemnych sposobem mechanicznym z
jednoczesnym umocnieniem skarp wykopu. W trakcje prowadzenia robét
ziemnych nalezy zachowac¢ ustalenia normy PN-B-10736:1999. Catosé robot
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych Czes¢ I ,INSTALACIE" oraz zgodnie z zalaczonymi
rysunkami technicznymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow pod
warunkiem posiadania stosownych swiadectw, atestow 1 certyfikatow do
stosowania w uzytkowaniu i eksploatacji tych wyrobow w instalacjach
wewnetrznych.

Ogrzewanie pomieszczen sita i prasy przewiduje si¢ za pomocg przeno$nych
grzejnikow olejowych - po 2 szt dla kazdego pomieszczenia. Montaz czujnikow

gazu 'wykona¢ zgodnie z DTR.
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L.p. NAZWA MATERIALU jom. ILOSC
L. Rura stal. oc. @ 32 mb 13
2. Rura stal. oc. @ 25 mb 5
3. Rura stal. oc. @ 20 mb 21
4. Rura stal. oc. @ 15 mb 17
3. Umywalka szt B
6. Natrysk szt 1
7 Zlewozmywak szt I
8. Ustgp szt I
9. Bateria czerpalna umywalkowa szt 4
10.  |Bateria czerpalna do natysku szt |
11.  |Bateria czerpalna zlewozmywakowa szt 1
12,  |Zawdr czerpalny @ 15 szt 2
13. Zawor czerpalny ze zlgezka do weza @ 20 szt 2
14, Rura PCV kan. @ 50 mb 13
5. |Rura PCV kan. @ 75 mb 1
16. |RuraPCVkan.@ 110 mb 12
17. |Rura PCV kan. @ 160 mb 26
18. Syfon szt 6
19.  |Ksztattki PCV @ 50 szt 24
20. Ksztaltki PCV @ 75 szt 6
21, Ksztaltki PCV @ 110 szt 8
22, Ksztattki PCV @ 160 szt 12
23. Rura wywiewna @ 110 szt 1
24, Rewizja kan. @ 110 szt 1
25. Elektryczny podgrzewacz wody .- 80 szt 1
26. Wpusty podlogowe dn 50 szl &)
27. Wpusty podtogowe dn 100 szt 2
28. Wentylator 'V=2100 m3/h szt 4
29.  |Zaluzja typ l szt 4
30. Podstawy dachowe B/II dn 160 szt 8
Il Podstawy dachowe B/II dn 250 szt B
32. Wywietrzak dachowy A-160 szt 8
33. Wywietrzak dachowy A-250 szt 4
34. Rura wentyl. Stal oc. Spiro 160 mb 37
35.  |Rura wentyl. Stal oc. Spiro 250 mb 6
36. Kratki wywiewne typ STR 525x75 mm szt 8
Eif & Kratka wentylacyjna wywiewna 250/250 mm szt -
38. System monitorwania gazéw z 2 czujnikami kpi 2
39. Przenosny agregat grzewczy szt 2
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane oswiadczam, Ze projekt budowlany pn. ,Instalacje
WOD-KAN i wentylacji budynek socjalno-techniczny” opracowany

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
dr inz. Mirostaw Makowski inz. Andrzej Masternak
Uprawmemc budowlana do projekiowania Uprawnienia budowlane do projektowania
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