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I. OPIS TECHNICZNY

do planu zagospodarowania projektowanej oczyszczalni Sciekow
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK O NR GEODEZYJNYM 7/9.i 7/10
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Cze$é opisowa

1. Inwestor: Gmina Czarna Dabrowka
2. Przedmiot inwestycji: Budowa oczyszczalni Sciekow

Niniejsza inwestycja obejmuje obiekty kubaturowe:

1. przepompownig¢ Sciekow dowozonych
2. stacje zlewng sciekow dowozonych

3. zbiornik retencyjny sciekéw surowych
komorg elektrozasuw

reaktor SBR nr 1

reaktor SBR nr 2

zbiornik $ciekdw oczyszczonych

komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych KP

ooE N & o

komora tlenowej stabilizacji osadu
10. komora tlenowe;j stabilizacji osadu
11. sktadowisko osadu odwodnionego
12. Budynek socjalno-techniczny

13. Silos na wapno

14. poletka osadowe do likwidacji

15. komora zasuw KZ-1

16. komora zasuw KZ-2

17. komora pomiarowa i zasuw osadu

18. komora zasuw KZ-3

LF8 ]
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Oraz obiekty niekubaturowe — liniowe:
18. rurociag Sciekéw surowych ¢ 160 PE
19. przylacze wodociagowe
20. rurociag tloczny $ciekdéw dowozonych ¢ 160 PE
21. kolektor sciekow surowych ¢ 225 PE
22. rurociag tloczny sciekéw surowych ¢ 160 PE
23. rurocigg Sciekéw oczyszczonych ¢ 200 PE
24. rurociag osadu nadmiernego ¢ 160 PE
25. odciek z poletka osadu ¢ 160 PVC-U
26. rurocigg tloczny sciekéw oczyszezonych ¢ 160 PE
27. rurocigg Sciekow — osadoéw z czyszezenia zbiornika ¢ 160 PVC - U
28. rurocigg grawitacyjny osadu zaggszezonego ¢ 110 PE
29. odciek z poletek osadowych ¢ 200 PVC-U (istniejacych)
30. kanalizacja sanitarna ¢ 200 PVC-U
31. kolektor wod nadosadowych ¢ 200 PVC-U
- ogrodzenie zewnetrzne
- place i drogi utwardzone
- oswietlenie zewngtrzne, sieci kablowe.
Rozmieszczenie powyzszych obiekiow kubaturowych i liniowych pokazano na planie

zagospodarowania dzialki - rys. 1.
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3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z planowanyﬁi'_ i

zmianami (w tym adaptacji i rozbiorek)

Istniejgcy teren dzialek nr 7/9 i 7/10 jest czegdciowo zabudowany. W ramach realizacji
przedmiotowej budowy przewiduje si¢ wykonanie rozbiorki istniejacego ogrodzenia z
plaskownika, budynku obslugi, zbiornika Sciekow, poletek osadowych. Teren dzialek jest
opadajacy w kierunku potudniowym w kierunku rowu odwadniajacego i drogi prowadzgcej do
Czarnej Dabrowki.

Roznica wysokosci na dtugosei dziatki wynoszgcej -121 m wynosi okoto 1,8 m. Teren dzialek
opada réwniez w kierunku zachodnim i réznica ta w najprostszym miejscu w polowie dlugosci

dziatki 7/9 wynosi od 1,2 m do 0,3 m na koricu dziatki 7/10.
4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ ogrodzenie terenu wokol
projektowanej oczyszczalni ogrodzeniem wykonanym ze siatki z drutu ocynkowanego
powlekanego PCV w kolorze zielonym o wysokosei 2,0 m, mocowanej do stupkéw stalowych
¢ 25/4 mm, ocynkowanych pomalowanych farba ftalowa na kolor zielony o wysokosci 3,0 m, z
czego 1.0m stanowi czgs¢ zaglebiona stupka ponizej terenu, osadzona w bloku betonowym o
wymiarach 25x25x100 cm. Stupki nalezy rozmieéci¢ co 2,5 m po obwodzie dziatki z
wylaezaniem odcinkdw gdzie znajduje si¢ brama wjazdowa przesuwna o szerokosei 5,0 m,
umozliwiajaca wjazd i wyjazd z oczyszczalni samochodéw ciezarowych oraz furtka
rozwierana o szerokosci 1,20 m. Brame¢ i furtk¢ nalezy wykonaé z profili stalowych
ocynkowanych o przekroju 60x40x3 tworzacych rame¢ 1 umieszczonych pionowo
ptaskownikow 40x3 rozmieszczonych co 10 em. W/w elementy nalezy pomalowac farba do
cynku na kolor zielony.

Projektuje si¢ brame przesuwng z napgdem elektrycznym poruszajgca sie po listwie zgbatej.
Wzdhuz ogrodzenia po stronie wewngtrznej przewiduje si¢ nasadzié zywoplot z

berberysu lub ligustru, wzglgdnie z ognika.



Przy wjezdzie na dziatke oraz przy ogrodzeniu od strony WSCl‘IOd,I'_li_ej,. p;fzeWi_duje si¢
posadzi¢ grupy drzew iglastych np. sosny i $wierkow klujacych, tui oraz pojedyncze drzewa
lisciaste np. lipy i klony, natomiast wzdluz pozostalych czesci ogrodzenia
projektuje si¢ nasadzenie tui odmiany Szmaragd.

Na ogrodzonym i zazielenionym terenie dzialki z uksztaltowanymi drogami,

chodnikami i placami murowanymi przewiduje si¢ zlokalizowaé obiekty

kubaturowe i niekubaturowe oczyszczalni, wymienione w pkt. 2, ktorych
rozmieszczenie pokazano na rys. 1.

Projektowana oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatkach nr 7/9 i 7/10 potozonych w
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Teren lokalizacji inwestycji polozony jest w obszarze rolniczym (laki) czesciowo

zabudowanym przez istniejacg oczyszczalnig¢ $ciekow typu mechanicznego, do ktorej
prowadzi droga dojazdowa o nawierzchni zwirowej. Najblizsze budynki mieszkalne znajdujg
si¢ w odleglosci -2000 m na péinocny - wschdd od projektowane] oczyszezalni.

Na obecnym etapie prac wykonano koncepcje gospodarki sciekowej dla obszaru obstugi
planowanej oczyszczalni. Planowane jest zainstalowanie w ramach planowanej rozbudowy

; e W M
dwoch reaktorow typu SBR. Zakres obstugi oczyszczalni obejmuje teren miej Set Czarna

Dabrowka.

Na terenie oczyszczalni przewidziano punkt zlewny sciekow dowozonych z szamb z jednym
stanowiskiem do oprézniania beczkowozéw, wyposazonym w szybkoztacze do weza. Scieki
splywaé bedg grawitacyjnie do studzienki polaczeniowej, do ktdrej doptywaé beda Scieki z
kolektoréw kanalizacyjnych. Wymieszane $cieki plynaé bedq grawitacyjnie do przepompowni
sciekéw P1 a z niej kolektorem do budynku technicznego i przepompowni P2, stuzacej do
napetniania reaktorow biologicznych poprzez komore elektro-zasuw. W odpowiednich cyklach
czasowych scieki tloczone beda do jednego z dwaoch reaktorow sekwencyjnych typu SBR z
osadem czynnym, napowietrzanych aeratorami powierzchniowymi, zainstalowanymi na
ptywakach. W reaktorach oprécz usuwania wegla (BZT5) prowadzone bedzie usuwanie
zwigzkéw azotu w procesach nitryfikacji i denitryfikacji oraz fosforu przez zwigkszone
wbudowywanie w biomas¢ osadu czynnego. Nadmiar pozostatego fosforu stracany bedzie

chemicznie. Oczyszczone $cieki po cyklu sedymentacji, jeden raz na dobg odpompowywane



beda do komory zbiornika $ciekéw oczyszczonych a z niej rurociagiem tlocznym (j) 160 do
rowu melioracyjnego poprzez komore pomiarowa KP,

Osad nadmierny z reaktoréw przepompowywany bedzie do dwukomorowego zbiornika
tlenowej stabilizacji osadu. W zbiorniku tym prowadzone bedzie zageszczanie osadu i jego
magazynowanie. Ustabilizowany osad odwadniany i higienizowany bedzie na prasie
taSmowej. Odwodniony sprasowany osad bedzie wywozony z terenu oczyszczalni do
zagospodarowania przyrodniczego. W okresie zimowym mozliwe bedzie skiadowanie
odwodnionego osadu na sktadowisku osadu odwodnionego na terenie oczyszczalni.

Zbiomniki: reaktorow SBR i zaggszczacza osadu Sciekdw oczyszezonych sa zbiornikami
czg$ciowo zaglebionymi w terenie, obsypanymi uformowana skarpa na ktoérg prowadzg schody
zelbetowe. Zbiornik przepompowni $ciekéw P-2 jest catkowicie zaglebiony w terenie i
przekryty stropem zelbetowym, nieprzejazdowym.

Budynek socjalno-techniczny jest obiektem parterowym o konstrukeji tradycyjnej, przekryty
dachem dwuspadowym stromym, krytym blachodachéwka. Do budynku tego przylega od
strony zachodniej wiata o konstrukcji stalowej. Do wigkszosci obiektéw mozna dojechaé
projektowanymi drogami wewnatrz zakladowymi o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Zaprojektowano  takze  szereg placy  manewrowych umozliwiajacych zawracanie

ciezkiego sprzetu.

5. Uklad komunikacyjny
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Przewiduje si¢ dojazd do terenu oczyszczalni $ciekéw z drogi gminnej utwardzonej,

przebiegajace] wzdluz wschodniej granicy dzialki wiaczajacej si¢ prostopadle od strony
poludniowej do przebiegajacej wzdluz granicy poludniowej dziatki 7/10 drogi asfaltowej do
Czarnej Dabréowki.

Od drogi tej konieczne bgdzie wykonanie nowego dojazdu do bramy wjazdowej na
oczyszczalnie Sciekow, usytuowanego na granicy wschodniej dzialki. Dojazd ten nalezy
wykona¢ z kostki brukowej o gr. 8cm, ukladanej na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem gr. 10 cm, pod ktérgq nalezy ulozy¢ warstwe tlucznia kamiennego gr. 20 cm,

zaggszezonego na podsypee piaskowo-zwirowej gr. 20cm.
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Droga bedzie lgczyla sie¢ z placem przed budynkiem socjalno ftfg}}rgi_674§¥m__,i plaqem\
manewrowym przy poletkach osadowych drogg dojazdowa do zbiomikﬁ zag@sz;:z'acza osadu i
SBR nr 2. Jej nawierzchnia powinna by¢ ujeta w krawezniki drogowe bet{;dv!\?é,l uif;%;o‘;;e na
warstwie suchego betonu B20.

Wewnetrzne drogi komunikacyjne i place manewrowe (przed sktadowiskiem osadu) projektuje
si¢ z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, utoZzonej na warstwie podsypki piaskowej
stabilizowanej cementem pod ktorg nalezy wykonaé¢ podbudowe z betonu B20 grubosei 20 cm
a pod nig ulozy¢ warstwe piasku sredniego zageszczonego do I = 0,90 o grubosci 30 em.
Wzdluz ciggéow komunikacyjnych i placy manewrowych kostke brukowa nalezy ograniczyé
betonowymi kraweznikami drogowymi typu cigzkiego. Plac manewrowy przy poletkach
osadowych projektuje si¢ utwardzi¢ pltytami azurowymi zelbetowymi.

Kostke brukowa lecz o gr. 6 cm nalezy ulozy¢ rowniez w postaci opaski betonowej wokot
Sciany poludniowej i zachodniej budynku socjalno -technicznego oraz po obwodzie
zbiornikow SBR zageszczaczy osadu 1 Sciekdéw oczyszczonych w pasie o szerokosci 60 cm.
Kostke tg nalezy ograniczy¢ obrzezem trawnikowym betonowym ukladanym na warstwie
betonu B20 gr. 20 em. W/w kostk¢ brukowa nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej

stabilizowanej cementem gr. 10 cm, pod ktéra znajduje si¢ podsypka z piasku Sredniego

zaggszezonego do Is = 0,90 o grubosei 30 cm.
6. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren nalezy uksztaltowaé zachowujac réwnomierny naturalny jego spadek w kierunku
poludniowym. Caly teren dziatki poza obiektami kubaturowymi i drogowymi przewiduje si¢
obsia¢ trawg. Wokol zbiornikéw: reaktorow biologicznych SBR, zageszczaczy osadu,
zbiornika sciekow oczyszczonych projektuje si¢ skarpy ziemne obsiane trawa.

Wokot catego ogrodzenia przewiduje sig nasadzi¢ zywoplot z berberysu, ligustru, wzglednie
ognika. Od strony wschodniej i potudniowej dziatki przy wjezdzie przewiduje sie posadzié
grupy drzew iglastych (Swierkow kiujgcych i sosny) oraz pojedynczych drzew lisciastych np.
lipy i klony. Wzdtuz pozostatych czgsci ogrodzenia oprocz zywoplotu planuje sig tuje odmiany

Szmaragd.



7. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 8767 n12 4 Matia 4t
1. Przepompownia Sciekow dowozonych P-1 5,72 ;nz S
2. Stacja zlewna $ciekéw dowozonych 6,00 nt

3. Przepompownia scickéw P-2 8,24 mt

4. Komora elektrozasuw 3,14 nf

5. Reaktor Biologiczny SBR nr 1 143,07 o’
6. Reaktor Biologiczny SBR nr 2 143,07 nf

7. Zbiornik sciekéw oczyszczonych 46,24 nt

8 Komora pomiarowa 3,14 ot

9, Zbiornik osadu komora nr 1 75,29 nf
10.Zbiornik osadu komora nr 2 75,29 nt

11. Sktadowisko osadu odwodnionego 50,00
12.Budynek socjalno-techniczny 236,58 nf
13. Wiata stalowa 67,04 nf

14. Silos na wapno - obiekt 4,91 nf

15. Poletka osadowe do likwidacji. 391,50 ot
16. Komora zasuw KZ-1 0,79

17. Komora zasuw KZ-2 0,79 m’

18. Komora zasuw KZ-3 0,79 ot

19. Budynek socjalny 30,12 rf
20. Komora rozdzialu 9,31 nf
21. Pompownia sciekéw oczyszczonych 8,01 nf
Powierzchnia drog wewnetrznych i placy utwardzonych

kostka brukowa - 700 m®
Powierzchnia drogi dojazdowej utwardzonej

kostka brukowa od wjazdu od drogi asfaltowej - 145.80 m*

Powierzchnia ptacy manewrowych utwardzonych plytami

zelbetowymi - 178,50 m*
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Powierzchnia chodnikéw - 186,60 m?
Dlugosé kraweznikéw drogowych typu cigzkiego - 40,0 m

Dhugosé kraweznikdéw drogowych typu ciezkiego

dla drogi dojazdowej - 40,0 m
Dhugosé kraweznikow - obrzezy trawnikowych - 311,00 m
Dlugos¢ ogrodzenia - 41350m

8. Dane techniczne, informacje o ochronie zabytkéw przyrody i innej na podstawie

ustalen planu

Teren, na ktérym przewidywana jest budowa oczyszezalni sciekow nie jest wpisany

przestrzennie do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzialka nie znajduje si¢ w granicach

terenu gorniczego. W ramach tej inwestyeji nie bedzie ucigzliwosei 1 zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow istniejacych obiektow jak i otoczenia w
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tres¢ | Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw

opracowania

Nazwa obiektu | Oczyszczalnia sciekow w F-Dabrowee- 7, I ii0 adh ov. . Ao,
budowlanego | 3. Al couonancs Lo todirtor Haod A1, Q\[“‘d"“m” su oo el
Adres oblektu | Czarna-Dabrowka/ gmina Czarna Dabrowka

Dziatka nr 719710

Inwestor Gmina Czarna Dabréwka

Zakres Imig i Nazwisko Specjalnosc¢ i nr posiadanych Data _Pbdpis /
opracowania | projektanta uprawnieni budowlanych opracow:” [ p jaktapé
Architektura | inz. architekioniczna GP 7342/11/68/91 062009 V

i konstrukcje | Pawef Sulkowski i konstr— budowl. UAB 8346/1l/13/30

=
—

CZESC OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
( podstawa opracowania: Art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw — budowa budynku socjalnego-
technicznego, przebudowa istniejacego reaktora biologicznego na zbiomiki tlenowej
stabilizacji osadu, budowa zbiornikéw zelbetowych reaktoréw biologicznych, retencyjno-
usredniajacego $ciekdw surowych, montaz nowego punktem zlewnym Sciekow
dowozonych oraz budowa drég i chodnikow, instalacji i urzadzeni oczyszczalni w ciagu
technologicznym.

2. Wykaz obiektow budowlanych

przepompownig Sciekow dowozonych
stacje zlewna Sciekow dowozonych
zbiornik retencyjny sciekow surowych
komorg elektrozasuw

reaktor SBR nr |

reaktor SBR nr 2

zbiornik sciekow oczyszczonych
komora pomiarowa $ciekéw oczyszezonych KP
komora tlenowej stabilizacji osadu
komora tlenowej stabilizacji osadu
skladowisko osadu odwodnionego
Budynek socjalno-techniczny

Silos na wapno

poletka osadowe do likwidacji
komora zasuw KZ-|

komora zasuw KZ-2

komora pomiarowa i zasuw osadu
komora zasuw KZ-3

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Uzbrojenie podziemne w szczegolnosci kable energetyczne.
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reallzat:Jl Tobot
budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas wykonywania robot budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- upadku z wysokosci ponad 5,0 m podczas wykonywania robét remontowych,
porazenie pradem,
wpadnigcie do wykopu przy robotach ziemnych zwigzanych z wykopami dla zbiornikow
zelbetowych, instalacji i urzadzen,
wypadek podczas pracy sprzetu budowlanego,
zagrozZenie pozarem,
- zatrucie oparami przy wykonywaniu powtok izolacyjnych polimerowych.

L}

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonywanie robot szczegdlnie niebezpiecznych tj.:
- przy roziadunku dzwigiem materialow budowlanych,
- przy wykonywaniu robot ziemnych,
- przy pracy na wysokosci powyzej 5,0 m,
- przy ustawianiu i rozbidrce rusztowar,
- przy obstudze urzadzen elektrycznych,
- przy wykonywaniu powlok izolacyjnych
wymaga przeprowadzenia przez osobg upowazniong (kierownik budowy lub inspektora bhp)
na krotko przed wykonywaniem niebezpiecznych zadan instruktazu pracownikéw, ktérzy
bedg zatrudnieni przy wykonywaniu tych robot oraz szkolenia zgodnie z rozpo-rzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 rpku w sprawie szczegé6lowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 96.62. 285).
Podstawa prawna:
Kodeks Pracy , Ustawa z dnia 26 czerwca 1874 r. (Dz. U. 98.21.94),
- 50;331;}11%?me Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych (Dz.
- Rozporzqdze'nie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 03.47.401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
BHP (Dz. U. 03.169.1650)

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Strefy szczegdinego zagrozenia w trakcie jego trwania (gtebokie wykopy, montaz elementéw
dzwigiem szczegdlnie w okolicach linii sredniego napiecia) nalezy zabezpieczyé poprzez
odgrodzenie i oznakowanie.

Do pracy w tych strefach dopuszczac¢ osoby posiadajace aktualne uprawnienia do wykony-
wania robot montazowych (operatorzy sprzetu, montazysci) po udzieleniu instruktazu na
stanowisku pracy. Zatrudnia¢ na stanowiskach pracy osoby zdrowe posiadajace odpowied-
nie kwalifikacje zawodowe. Od pracownikdw tych nalezy wymagaé¢ korzystania ze srodkéw
ochrony osobistej oraz umiejetnosci udzielenia pierwszej pomocy.

Konieczne jest wyposazenie pracownikéw w sprzet ochronny, odpowiednia odziez robocza,
helm przeciwuderzeniowy oraz akcesoria asekuracyjne zabezpieczajace przed upadkiem z
wysokosci.

Zwracac szczegolng uwage na osoby postronne i nie zatrudnione na tych stanowiskach.

Nie zastawia¢ drog ewakuacyjnych placu budowy sprzetem lub innymi urzadzeniami i
materialami aby zapewni¢ bezpieczng i szybka komunikacjg i ewakuacje.

Nalezy opracowac na budowie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwagi na oplsane
wyzZej zagrozenia. =
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III. Zataczniki - O$wiadczenie projektantow i sprawdzajacego
- Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izb
projektantow
- Pozwolenie wodnoprawne
- Wypis z rejestru gruntow
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-ZUD
- Protokot oceny zagrozenia wybuchem



Pawe! Sulkowski
ul. Wiatraczna 18 .
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Edmund Przybytowicz
ul. Spadochronowa 7
62-006 Kobylnica

Piotr Przybylowicz
ul. Spadochronowa 7
62-006 Kobylnica

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany na budowe obejmujaca;
Budowa oczyszczalni Sciekow w Czarnej-Dabréwee, gmina Czarna Dabrowka (, «. 1/%, J/70 .4

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. , ko riaetnn 2

ocklo 7»:..;);?.7({.,{,{;1 (- 20.205 }a«-—
czerwiec 2000r. # Ay
k. 9% qa,
int. Pawa! Sulkowski Gi—

uprawmsny kierseni bedowy | progeitant

w Epach-lonst. Sadow, bax :gran-rm:n
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Projektant: /“""z,%“ S s St s

mgr inz. PIOTR PRZYBYLOWICZ

uprawnienia budowlane
do pProjeklowania bez ograniczen
W specjalnosc knnslrukcyjno-budowlanej
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Nr uprawnien :
GPB.1.7342 — 103/98 KONIN,1998 - 12-01

Wojewoda Konifski

DECYZJA
o nadanlu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, 516 art. 13 ust.1 pkt.1 i ust 4, art. 14 ust,1 pkt 1 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 88, poz. 414 z p. zm. ), w Zwiazku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, Ze :

Pan Andrzej Wojclech WYDRO
magister inzynier architekt
syn Jézefa i Anieli
urodzony 13 czerwea 1952 r. w Chrzanowie

zdat w dniu 18 listopada 1998 r. egzamin przed Komisja Epzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane ;

do projektowania bez ograniczet
w spacjalnoséci architektonicznej

Pan Andrzej Wojciech Wydro w zakresie swojej specjalnosci jest uprawniony do

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
| sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania paristwowego nadzoru budowlanego,
- do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Od decyzji niniejsze] przystuguje odwoianie do Gibwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za pos$rednictwem Wojewody Koninskiego w termi nkod daty jej otrzymania.
POBAT
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[IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITENPOLSKIES

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADAI1ZBY

L.dz. 589/WP-OIA/2009 Poznan, dnia 30.03.2009 r.

Zaswiadcza sie, ze Pan
mgr inZ. arch. Andrzej Wydro

posiadajacy uprawnienia do pehienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr GPB.1.7342-103/98 wydane dnia 1 grudnia 1998 r. przez Wojewode
Koninskiego jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektow pod numerem WP — 0259.

Zaswiadczenie wazne do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

61-772 Poznad. ul. Stary Rynek §6. Tel/fax: 0-6]1 855 08 46, E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow pl [\
Hitp:/iwaclkopolskaiarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466295-00074 Konto: IO BP O/Popnain Ne 71 1020 4027 00001 20200335935 =
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DECYZJA U STWIERUZENIU PRZYGDTUWANIA ZAWODOWEGO
do pelnlenla samod21elnych fUﬂkCJl technicznych
M DUdDWHlCthem_

ETTR s 4 R r 2

I 1L, -
2 ust.2;5 ust.Z; J ‘:- 2 1 § 13 ust 1 pkt. 1it.

rozporzadzenia Mlnlstra Gnspodarkl Terenoweg i ‘Ochrony Srodowlska z dnia

20 lutega 1975 r. w sprawvie samad21elnych funkcji technicznych w budowni-
-ctwie (Dz. U.Nr 8 poz.ﬁé z péZn.zm. )
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~ . inzynier budownictwa

(tytu naukowy-zawodowy)

17 stycznia

urodzony (a) dnia 19 47 p.w Szetlewku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykbnywania samodzielne]

: = arojekiants
funkeji PEAS ’

(rodzaj funkcji)

. . architektoniczne]
w specjalnosci

(rodza] specjalnosci techn.-bud.)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)
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jest upowazniony (a)- do:

1/ sporzadzarua W hudowm.c:twle Jerjnoroﬁzmnym zagmdawym oraz 1nnych budynkdw

£ O
0 kubaturze” dg s ‘_’1},‘0’5’ JL5 prcjemto.« W 'fakre51° -rnzwlazaﬁ arcm‘tektonlcznycﬁ

om-

1 konstrukecyjna = *budm-'lanych 7 ‘Wylgczenien” Honstrukcii Iundamen'tou gigbokich
i ‘trudnlejs?_ych konstrukcji statyczhie nmwznaczalnych

2/ kierowania ynadzorowania i “ontrolowania budowy i robét,kierowania i kantrolowaniz

i M

‘.:yiuarzama manstru«cyg.:y A elesenidv hudowlanych oraz- ocenianis, ,i__gadaqia sjg_am'
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0d decyzji niniejsze] nl‘z?sr'f‘uﬁﬁét??anu odwotanie do "f'llhlstra Gusnodarkl
Przestrzennej i Budnwnlctwa za posrednictwen Oyrektoras WdeJ.aku Gnspodarh Prznstrmn
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Decyzla 0 stwnerdzemu przygotowania zawudowego

do pelnlenlu lcmodzlnlnych funkcli t.chnlcznych
o w budownlc{wle

I8 -7 ust.1; 6 ust.3; 7 ot W
Na podstawie §2 ust 5 i § 13 ust. 1 pkt lit
1
rozperzadrenia Ministra Gospodarki Tcrcnowcj i Ochrony Srodowiska z daia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzieloych funkgii lcchmcznych w budown;ctww (Dz. U Nr 8, paz 46 z pézn zlq.)
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Stwierdza sig, ie: , :

Obywatel (3§ Pawel Jan SULKOWSKI
. imig | mesoisko

$ . Inzym.er budownlctwa

Iyull uukv-| —_ umiom' L

aredzonyXa) daiz ... 19 stveznia - 1947 ¢ w..:Szetlewku .

LN
1

posiadz przygotowanie zawodowe upowzinizigee do wykonywaania samodziclnej funkeji

progpktanta or‘az klerovmlka budowy i robot
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Ubywatel (k¥

S L S R P ITIT O | PTIS LI b

lmig | patudslo

jest upowainiony (4) do-

‘1_,,|(J Sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan Korstrukeyjno-

2

do

budowlanych budynkdw oraz innych budowli z wytagczeniem linii,

weztdw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskpwych drdg

startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych

i melioracji wodnych 3 '

Sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw

w zakresie rozwigzah architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziaki. zwigzapych z-realizacjg
tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budyniami :

kiérbwania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

elementdw budowlanych orez oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych
devds = -;r;rl_q:zen::l"_ﬁn: I, eEYsv i stacii kolejowych,
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostd
budowli hydrotechnicznych 5 wodnomeliomcyjnych.

0d decyzji niniejszej przystuguje Obywatelowi odwolanie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za posrednictwer

Gidvnego Architekta Wojewddzkiego w Koninie w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.
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INZYNIEROW

//1% [ | BUDOWNICTWA

Poznan, ... 2008-11-19

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani . ... PawetSulkowski . .

miejsce zamieszkania . ul-Wiatraczna1g
62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyinym . WKP/BQ/4837/01.......
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
B 2009-_12-31 o

2008-01-01

do dnia

Z-ca,é rzewodniczacego

Wielkopolskigj Okregowej
izby Inzyni?@' Budownictwa

2 S

mgr inz. Danute Gawecka /

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul H Wisniawskiego &/8, 61-712 Poznas, lel #ax 051 854 2014, 061 854 2011
e-mail wkp@pib arg pl
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do pelnienia samodzielnych fydkeji techniczaych
. w budownictwie
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Nc pods'.uwre 8- = =1 B 13 ust, 1 pkt . 2 e it " : rozporzadzenia Mi-
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“nistra Gospodorki Terenawe; i Oéﬂrony Srodowiska z dnu:z 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

~ kc;n techmcznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) st&:erdzo SIQ, ze:
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.posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnych funkeji
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- |
YA Ti{;kﬁéréian;a,nadzorswgnia i kentrelewania budewy i rebét,
" kierewania i kentrelewania wytwarzania kenstrukecyjnych
elementdw budewlanych eraz eceniania i badania stanu tegha
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z wylaczeniem liniiywgziéw. i stacji kelejewych,drég eraz
; latnigkqugh drég startewych. i ianipulaoyjnych,mostéw;
budewli hydretechnicznych i wednemelieracyjnych,

2/ sperzgdzania w budewnictwie eséb fizycznych projektéw w g
kresie r62wiqzaﬁ kenstrukcyjne - budewlanych wszelkich by
dynkéw i budewli, : ’

3/ sperzadzanig w budewnictwie esdb fizycznyeh projektéw w zam
kresie rezwigzad architekteonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i_gespoaarczyph,gdaﬁtacji projektdw
typewych i pewtarzaln;ch iﬁh&bh bldynkéw eraz sperzgdzania
plandéw zagespedarewania dziaXki zwigzanych =z réalizach
tych budynkéw, .

_b/ budewli nie bedgcych budynkamie = = = = = = -
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Decyzju o siwierdzeniu priygoiowaniu zawodowego

3
do peinienio samodzielnych funkeji technicznych
"¢ w budownictwie
sy a oy st_=.. . ‘
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nistra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budewnictwie (Dz. U. Nr 8, po:. 46) stwierdza sie, ze:
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1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan sonstrukecyjno-

budowlanggh bu.ivnkéw oraz innych budowli,z
Kolejowych,drdg oraz

linii,wez¥éw i stacji

wylaczeniem
lotniskowych

drég startowych i manipulacyjnych,mostéw, budowli hydrotech=

nicznvch i melioracji wodnych,

ra
~

sporzgdzania w vudownict ie osdéb fizyeznych projektow

W zakresie rozwigzan architektonicznych:

-t

‘-\pd-.rnl_;ﬁbg 3 w-.-r__zntg: ralrd Al i

Tosmadarczyeh.

adantarii

prejedtov typowyech i bowtarzalnych innych budynkoéw

oraz sporzgdzania, plandw

b/ budowli nie bedacych budynkami.,

v budovnictwie osdb fizyecznych - do
i Kontrolowania budowy,kierowania i

Zagospodarowania dzialki Zwigza=-
nvch z realizacjg tvch budynkdw,

kierowania,nadzorowanis
kontrolowania wytwse

rzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznesn obiektdw budowlanych, - = « = =
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POLBKA
1z 8 a
8 INzyNIEROW
BUDOWNICTWA

Poznan, 2008-12-22

............................

ZASWIADCZENIE

Pan/Panl ... el Edmund. Przybylowlez. ..o

miejsce zamieszkania ... .Yk Spadochronowa?

"” jasi czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynleréw
Budownictwa o numerze ewldencyjnym ... WKP/BQ/4134101.....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl
cywilnsj.

Ninlejsze zaédwiadczenie Jest wazne od dnia ......
BN i MR DA PN

20000100

Z-ca Przewodniczacego
Wiclkogolski j Olorggowe] -

ski

Wiakopotske Oktegowa l2ba Ingyniarow Budownictwa
ul, H. Wienimwmkiego 68, 81-712 Poznan, le! fax D81 BE4 2014, 081 854 2011
s-mall: wkp@pib.org.pl

Wi

" date

ERDZAM ZA 7GODNOSC
Z ORYGIMALE M
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4



Pan / Pani Z8non KUZNIACKTI

jest upowazniony (a) do: <
1/ sporzgdzania projektsw sieci i instalac)i elektrycznych - obemugcych instalacys

- elektryczne napowletrzne | kablowe linis anargatycma,utacju 1 urzadzenia
alektroamrg&tyuzne;

2/ w budownictwie jacknmdzimym,zlgmdom oraz innych budynkach o kubaturze 1do
looo m3 do kiermniu,nadzurouanh 1 kontrolowania budowy

kiarouanla,kuntrulowanin wytwarzanis konstrukaynych slementdn sieci 1 instalacid

elektrycznych oraz oceniania i badanie stanu technicznego sieci § inatah_cji
elektrycznych. ' :

0d decyzji ninisjsze) przystuguis Panu odwolsnie do Ministrs Gospodarki
Przestrzenne) i Budownictwa, za posrednictwem Dyrektors Wydzistu Gospodarki Przestrzen-

-nej Urzedu WoJewddzklego w Koninie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
IEN

Dtrzgmu je:

Pan Zenon KuZniacki
ul.Zachodnia 19
62-500 Konin

T up. WOJEMWODY

Kancelaria Notarialna

Zygmunt Ziomek - notariusz
62:)5;‘50 KONIN, ul Wojska Polskiego 11

KANCELARIA NOTARTALNA
ZYGMUNT ZIOMEK - Nolariusz

KONII\%C{O q/g
Mumer renerorium \J o
Poswmat'cza sig doslowng zgednosé niniejszego odpisu
Z okazanym dokiswanien. Robrano nas izpujgce opiaty:
‘Qclate rotgdalna 2§ 13 rozp. o opi” not. -
] zl slownie 3
—
W &\ r; ==
Konln, ani __8_(7 199

Zwolnione od podalku od towarow
iuslug (VAT) na podstzwie § 74

wzwiazku z zal. n; 7 do rozp. N\O ARIUSZ
Min. Fin, zdnia 15,12.1997 ) 3 —
(Dz. U. Nr 156 poz. 1024) >Z WA /
Zygmunt Ziomelc 7

Y ZAPEACONO GOTHWXKY



Konin, 1993 - 7 - l%B‘B‘P‘l‘S

URZAD WOIEWODZKI

w Koninie

Nr._GP.7342/34/93

UECYZJA U STWIERDZENIU PRZYGOTUWANLA ZAWODOWEGO
Jo peinienia samodzielnych funkejl Lechnlcznych
w budownlctwie

” - 2 d
Na podstawie § 2 ust.l pkt.1;4 ust.2 17 1 § 13 ust.1 pkt. % 1it.

rozporzadzenia Ministra Guspodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnla
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzlielnych funkcji technicznych w budownl-
-ctwie (Uz.U.Ntr O0,poz.46 z pdin.zm.)

Stwierdza sie,ze

Zenon KUZNIACKTI
( imie 1 nazwisko)

Pan / Pani

inzynier elektryk
(tyLu; naukowy-zawodowy)

8 listopada ; 19 46‘r.w Brann o e

urodzany (a) dnia

posiada przygbtuqanle zawodowe upowaznlajgce do wykonywania samodzielnej

funkc ji projektanta

(rodza]j funkcji)

L g . o
w specjalnodci instalacyjno - inzynieryjnej

(rodzaj specjalnoscl techn.-bud.)

sieci i instalacji elektrycznych -

w zakresie = Et?-?éjfrujacych

instalacje elektryczne napowietrzneikablowe;linie,~ energetyczne,
stacje i urzadzenia elektryczne.

(specjalizacja zawodowa)

1
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AR TIeA -

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIkp. 05 czerwea 2006r,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054-7131/23/06

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust | pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z pézn. zm) )
oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Miroslawowi MAKOWSKIEMU
doktorowi inzynierowi inZynierii rodowiska
urodzonemu 21 lutego 1967r. we Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/POOS/06

do projektowania bez ograniczeii
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych ,
wentylacyjnych , gazowych swodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

. Marek Puchalski -

Emilia Kucharczyk \J\%’

Jerzy Minczyk (_ !
P L,
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Szczegilowy zakres uprawnien
ST " do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci sinstalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych , gazowych , wodociagowych i kanalizacyjnych

I'. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, art.13 ust.3 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1) Projektowania , sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

I1. Na mocy § 3 ust.1 oraz § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie » Diniejsze uprawnienia
uprawniajg do:
1) projektowania bez ograniczen obiektu budowlanego takiego jak: sieci., instalacje i
urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe , wodociggowe i kanalizacyjne ;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie tej
specjalnosci,

Otrzymuja:
1. Pan Miroslaw MAKOWSK]

zam. 65-533 Zielona Géra ul. Cyryla Metodego 3/37 -Eé i \CY
Okregowa Rada Izby w/m st Orogow] by m%m“m?

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

b mgr inz. Marek Puchalski



AN LUBUSKA OKREGOWA |ZBA INZYNIEROW

. {wa—"r\—\\‘:-f-?,_\“,
z;:,f. .‘tni \-,\I\:\\‘:_? BUDOWNICTWA
R 4-3;-&:-}- o ) ) )
,_,f'l*';;»:-’[ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp.
N tel. 095720 1538 fax 0 95 720 77 17 e-mail: lbs@piib.org.p!

Gorzow Wikp., 12 sierpnia 2008 r.

ZASWIADCZENIE

PaniPani - Mirostaw Makowski

L ) , ul.Sw. Cyrylai Metodego 3/37
miejsce zamieszkania: )
65-533 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS”S/(” 83/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od 1 wrzesnia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

5 . i
a Ud'r 1 .
PoGstawie art. 18, art. 19 ush. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 sty zdaia 31 sivcanic 1967 ¢
i+ Prawe budowlane (Dz. U. ar 7, poz. 4G) oraz § 29 i 8§ 5”'51:0195\'-‘7 i i 3
foZpor zani : i ST T
IOi3 ey PfIawodn.chcego Komitelu Budownictwae, Urbanisiyki i Architalkiury 2 dnio
wrzesnia 1962 . o1 R . . 2 v Zen
wWosprawie (W’th‘l&.{]’c“ -:u.f'lcfwych 0sdb kaonUiQC'fch funksia tech.

n‘ . - 3
‘czne w budownictwie powszecheym (Dz. U. ar 53, poz. 266)
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IZBA ARCHITEKTOW ul 1 Maja 15

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PP AR Choibnas

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA IZBY

L.dz. 617/WP-OIA/2009 Poznan, dnia 03.04.2009 r.

Zaswiadcza sig, ze Pan

inz. arch. Waldemar Kazimierczak

posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr 40/64 wydane dnia 8 grudnia 1964 roku przez Wydzial Budownictwa,
Urbanistyki 1 Architektury Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowe;

w Poznaniu jest wpisany na liste¢ cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby

Architektow pod numerem WP — 0402.

Zaswiadczenie wazne do dnia 30 czerwca 2009 roku.

7,
LGRS s o
arch. -RZEE}_@%;{%ZCENCEK

OKEEGOWE] RADY 12BY ARCHITERTOW

POTWIERDZAM 74 7 ¢
RI A ZGODN
Z —_-.l-u.'_.:.--.'.a_LEr.-._D i

—

Poniz

i Mo,

61-772 Poznah, ul, Stary Rynek 56. Tel./fax: 0-61 855 08 46, E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP O/Poznan Nr 71 1020 4027 0000120200335935



WIELKOPOLSKA

OKREGOWA
lznn “'a T
PEREREZE INZYNIEROW » LAk {1
4 "r. " “  BUDOWNICTWA T fi=i
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA Ti
syun. akt WOID-ORKK-KP-0054-335/2007 Poznan, dnia 20 gradnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust | pkt 2 ustawy 7 dpia |5 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwi oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2z poZn. zm.) i art, 12 ust, | pkt J, art. 12
pst. A 14, art. 13 ust. U pktd, oraz ust. 4, art. 1d ust. | pkt 2 ustawy 7 dnja 7 hipea 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2006 v. Nr 156 poz. | VI8 z pozn. zm.) oraz § |7 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra
Trangportu i Budownictwa z dnia 28 Kkwictnia 2006 1. w sprawic samodzielnyeh funkeji techmeayeh w
hudownictwie (Dz L. Nr 83 poz 578)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Piotr Marcin Przybylowicz

magister inzynicr
hicrunek: Budownictwa
urodzony dnia 29 maja 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0220/POOK/07

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnodcei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednicniem w calosci zdania strony, na padstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzi,

Poucsenie
1. Padstaswg du wy konywanin samod zielnyeh Tunkejtwehniczny eh w budownictwvic sunowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektors Nodzorn Budowlinepo oraz ni wpis na lisig czlonkow wlaseiwej izhy samorzgdu zowodowego,
2.0d niniejarej deevzp sludy odwolwmic do Keajowej Komisii Kwaliftkacyynej Polskic) 1zby Inzynicrow
Dudownictwa w Warsznwie, w1 posrednienwem Wiclkopalskic] Okrggowe] 12by Inzvnierdw Budowniclwa w Poznan
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenm

Tl o Skind orechupgey
% £ &, Okrgpowe] Komis)i Kwali
/ g ".f"‘"‘-—...‘\l'_ of -‘:\.
3 J ", I.f'l:" 'I & 2 - .
T L"-:,','f_i.-\\ L Przewodnicziey = dr inz. Daniel Pawhek:
Coao e Ll ' ;
\_. I i A / Crzlonek Komisji - dr 2 Andreej Barczynski
o\ ir
\\." e . :'_ ”,-" Czionek Komusji - mpr inz. Szezepun Mikurenda:
vq..“' “.‘




Sik
POLSKA
. Il 2 B A
= IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznap, ... 2008.06-05
ZASWIADCZENIE
Paanani PbtrMmlnPr:ybylﬂﬁ'lc:

miejsce zamieszkania ~-Ml.Spadochronowa 7, Gruszezyn..
32.nnexoby|m¢.kpoznmh
jest cztonkiem Wielkopoiskie] Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BO/0420/08 ...
i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosei
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2009-04-01
do dnia zmam-.au

NICZACY
Ok 2N |

Wielkopolgka Okrggowa fzba Intynteréw Budownictwa T 1
8go 5/9, 81-712 Poznan, lalNax 061 864 2014, 08
. e-mail: wkp@plib.org.pl
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Decyz]a i) stwnerdzemu przygatowama ‘Zawodowego

do peinlenia sumndzlelnych funkc;l technleznych
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1;. 4 LJ.S"C.E; 7

o] § 13 ust L pht™, Miten S
zporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznyeh w badownictwie (Dz.

Stwierdza sig, ze:

U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zm.)

By W ';ar, W Z'r-!'e e d“'."‘
Obywatel fka) Fleriaa Xazimierz Lewandowicz

¢ lmig | sazwnlsko

H ;=
Mzgister

’ |
lnzgnler elektrvik ‘ -
RS "
o - O = T o = vl ~
uradzony (x) daia 2’51:“”'2'”‘& 1925, & w B OEClejewisacn

siada przygotowanie zawcdowe upowaziniajace do wykonywania samodzielaej funkcji

..........................................

orojekianta

radea| fooke)t

_ i talacyjno - inzynieryjnej
w specjalncdci

rodza) speclalnodct (echnimrno-badowlan e}

instalacji elektrycznvch

spet/nlizacjs zawodowe




Obywatel (ki) Florian Etez levmndowlem
; Imig | mazwlske
jest HFDWIZ.n-itIiII';iEPLtéi:_do.:._,l--_i’. 5

1."'sporzadzania projektéy sieci i instalacji elektryeznych,

2. w budownictwie osdb fizycznych do
klerowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
xierowania i kontrolowania wvytwarzania konstrukey jnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badapia
stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

Cd decyzji niniejszej przystuszuje Obywatelowi
odwoizanis do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwua
z2 podradnictwen GXownego Architekta Wojewddzkiszo w Koninie
W terminie 14 dai od daia jej doreczenia.’
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Géra dnia 20 maja 2005;.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Zielonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LUKZ/OKK/713 1/40/05
DECYZJA

Na podstawie art, 24 yust. I pkt 2 ustawy z dnia I5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. /. = 2001 r. Nr 5 poz. 42 Zpoin. zm.) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust.] pkt 1, art, 14, ust.1, pkt 4 i ust2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Ds.
U. 2 2003r. Nr 207 Poz.2016,) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Z dnia 30 grudnia 1994r. w Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. 1/ - 1995r. Nr 8
Poz. 38 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi MASTERNAKOWT]
inzynierowi inZynierii srodowiska
urodzonemu 03 pazdziernika 1973r. w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 46/05/ZG

do projektowania beyz ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych »Wodociggowych i kanalizacyjnych

z jednoczesnym okre$leniem specjalizacji: 0czyszczalnie Sciekéw
UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w catoéci 23dania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
Uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanje do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniergw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej

I. Tadeusz Glapa

. Emilia Kucharezyk \-| 4
3. Jan Sgkowski (17—~ :

- Tadeusz Wawrzyniak w &

2

(¥

4
Otrzymuja: ; _
I. Pan Andrzej Masternak POTUTT i 2. zco-D:-!oSCr_
zam. 66-006 Ochla, ul, Makuszynskiego 12 S
2. Okregowa Rada Izby wim 2 L
3. Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego T
4. aa,



STl - 'Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawniaja réwniez do:
> | Loy 4 pdale o
v . G . 5 ity 2
< Sporzgdzania planéw zagospodarowania dzialki i terenu , zgodnie z art.34 ust. 3b ustawy-
Prawo budowlane .
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WOJT GMINY

CZABNA ;_';,-'L:,;,':{{)Wl.m : '
77-118 Czama Dabrowka Czarha Da_b]'('}wk_@ 1802201 -
Gl-7624-1/11 ST ) g

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 i art. 123 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst ujednolicony Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
postanawiam
sprostowac z urzedu oczywista omytke w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia polegajgcego na ,modernizacji i rozbudowie oczyszczalni
Sciekow w Podkomorzycach” w nastepujacy sposob:
1. W tresci decyzji na stronie 1 — punkt 1) Rodzaj miejsce realizacji przedsiewzigcia: wiersz
12 3;
a) zapis brzmi:
,Planowane przedsiewziecie obejmuje modernizacje z rozbudowsg istniejgcej oczyszczalni
sciekoéw biologiczno — mechanicznej w Podkomorzycach oddanej do eksploatacji w 1977
r. zlokalizowanej w dziatce 7/9 o powierzchni 6,14 ha i 7/10 o powierzchni 0,44 ha w"
b) po sprostowaniu zapis otrzymuje brzmienie:
Planowane przedsiewziecie obejmuje modernizacje z rozbudowg istniejgce] oczyszczalni
Sciekow biologiczno — mechanicznej w Podkomorzycach oddanej do eksploatacji w 2001
r. zlokalizowanej w dziatce 7/9 o powierzchni 6,14 ha i 7/10 o powierzchni 0,44 ha w
UZASADNIENIE
Wojt Gminy Czarna Dabrowka prowadzit postepowanie administracyjne zakonczone decyzjg
wydang w dniu 05.10.2010 r. znak GI-7624-7/9/10 ustalajaca srodowiskowe uwarunkowania
zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajace] na ,modernizacji i rozbudowie oczyszczalni
Sciekéw w Podkomorzycach”.
Po sprawdzeniu z decyzjg zezwalajacg na uzytkowanie Nr AB.IB.-7353/26/2001/C z dnia
23.06.2001 r. stwierdzono, ze blednie wpisano date oddania do eksploatacji, co jest
oczywistg omytkg w wydanej decyzji.
Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku za moim posrednictwem w terminie

siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymuja;

. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku ul. Chmielna 54/57, 80 — 748 Gdarnisk
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Sikorskiego 27, 77 — 100 Bytow
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej ul. Rogaczewskiego 9/18, 80 — 804 Gdarisk

Zarzgd Drog Wojewodzkich w Gdansku ul. Mostowa 11a, 80 — 778 Gdarisk

Nadle$nictwo tupawa 76 — 242 tupawa 49

Tablica ogloszen w Urzedzie Gminy i w miejscowosci Podkomorzyce

Strona internetowa bip.czarna-dabrowka.com.pl
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(Dodgis)

Na podstawie art. 71 ust. 1; ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i
art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 72
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigt mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ) i art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca
1985 r. nr 85/337/EWG oraz pkt. 11 lit. d zatgcznika tej dyrektywy.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2010 r. data wpltywu 16
kwietnia 2010 r. ztozonego przez Gmine Czarna Dagbréwka w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,modernizacji i
rozbudowie oczyszczalni sciekow w Podkomorzycach”, w dziatkach o numerach
ewidencyjnych 7/9 i 7/10 obreb Podkomorzyce w miejscowosci Podkom@idige.(Bmina Dl\BRGWKA

Czarna Dabréwka, pow. Bytow, woj. Pomorskie. 77-116 Czama Dabréwka
o . . ul. Gdanska 5
Dziatajgc w oparciu o opinie: NIP 842-16-44-035, Regon 770579507

— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie z dnia 14 wrzeénia 2010 r.
o sygn. SE.ZNS-80/491-2/05/10,
~ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 10 wrzesnia 2010 r. o )
sygn. RDO$-22-WOO-6671/304-1/10/ES/B40/10/tw Za zgodnost kopfi or 9‘@""‘“
RCN \@& Mb's L kw»w\ N\u)\ v Concno Dibrt i g 5> g

B&\)\\\ﬂaw\\\I\&N )}ug;\,\\ X\'\r et podpis ... L;;A

. _ Jan Kigsa
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na ,modernizacjiyvi ﬁ}“””'”"

-~

rozbudowie oczyszczalni $ciekow w Podkomorzycach’, w dziatkach o numerach ‘
ewidencyjnych 7/9 i 7/10 obreb Podkomorzyce.
1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowane przedsiewziecie obejmuje modernizacjg z rozbudows istniejgcej oczyszczalni
sciekow biologiczno — mechanicznej w Podkomorzycach oddanej do eksploatacji w 197 7
r. zlokalizowanej w dziatce 7/9 o powierzchni 6,14 ha i 7/10 o powierzchni 0,44 ha w
obrgbie Podkomorzyce na terenie Gminy Czarna Dabréwka. Celem inwestycji jest

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na 1
»modernizacji i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw w Podkomorzycach” t)\



L\Q)

umof'l'tw{%rf'uﬂi.“éi_Skana!izowania pozostatych miejscowosci o zabudowie zwartej na terenie
Gminy Czar_n__é-.D‘a_bféWkﬁ w oparciu 0 gminng oczyszczalnie. Obecna przepustowosé
oczyszczalni max wynosi 320 m”/dobe, podtaczone sg miejscowosci: Czarna Dgbrowka,
Podkomorzyce, Unichowo, Nozyno, Nozynko, Kleszczyniec, Jerzkowice w trakcie
realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej Kozy — Mikorowo — Karwno z podigczeniem
do gminnej oczyszczalni w Podkomorzycach.

Dziatka pod inwestycje jest obecnie zagospodarowana obiektami starej
oczyszczalni Sciekow obstugujace] w niewystarczajgcym stopniu transportowane
kolektorem zbiorczym i dowozone z innych nieskanalizowanych miejscowosci cieki.

Wjazd i wyjazd na teren modernizowanej oczyszczalni bedzie sie
odbywat z drogi wojewodzkiej nr 211 Stupsk-Kartuzy. Lokalizacja planowanego
przedsiewziecia - dziatka uzbrojona jest w sie¢ wodociggowg i energetyczna.

Eksploatacja oczyszczalni $ciekow powodowac bedzie powstawanie
osadoéw sciekowych oraz skratek i piasku. Produktem ubocznym oczyszczania $ciekow
jest powstajgcy nadmierny osad organiczny w ilosci 556,26 Mg w skali rocznej, ktory po
odwodnieniu i higienizacji bedzie magazynowany w szczelnych kontenerach pod wiatg a
nastepnie zagospodarowany przyrodniczo np. w rolnictwie do uzyzniania gleb lub do
nawozenia gruntow lesnych. Powstajace w czasie eksploatacji oczyszczalni Sciekow
skratki w ilosci 64,77 Mg w skali rocznej oraz piasek w ilosci 17,78 Mg w skali rocznej
bedg wywozone na sktadowisko odpadow komunalnych w Chlewnicy, gm. Potegowo.

Najblizsze budynki mieszkalne znajduja sie w odlegtosci ok. 1000 m od

oczyszczalni.

2) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

a) faza realizacji:

1. wykonaé szczelne rurociggi grawitacyjne oraz ttoczne, pozostate instalacje wewnatrz
obiektu wykona¢ w technologii | z materialdw zapewniajacych szczelnosé |
bezawaryjnos¢ uktadu;
prowadzi¢ kontrole szczelnosci wszystkich instalacji sanitarnych i technologicznych;

3. zastosowac rozwigzania techniczne i technologiczne =zapewniajace zachowanie
dopuszczalnego poziomu hatasu w granicach terenu oczyszczalni;

4. wyprofilowaé spadki ptyt do magazynowania osadéw i innych odpadow, w sposéb
umozliwiajacy prawidiowe odprowadzenie Sciekéw i wod opadowych do wewnetrzne]

sieci kanalizacyjnej;

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na 2
,modernizacji i rozbudowie oczyszczalni Sciekéw w Podkomorzycach”



10.

1.

12.

13.

14.

16.

16.

bezwzglednie zabezpieczyé caly teren oczyszczalni przed przedostaniem sie do
srodowiska wodno - gruntowego wod opadowych zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi, substancjami wyplukiwanymi z osadéw posciekowych, samych
odciekow oraz wszelkich substancji pochodzacych z niedostatecznie oczyszczonych i
zhigienizowanych &ciekéw, skratek | osadow;

zastosowac wydajny system napowietrzania Sciekow, zapewniajacy dostateczng podaz
tlenu w skrajnych przypadkach przechodzenia w reaktorze SBR z fazy beztlenowej do
tlenowej;

miejsca prowadzenia robot budowlanych i ich zaplecza oznakowaé i zabezpieczyé przed
osobami nigupowaznionymi; ) S A iy _ »
odpompowywanie wod przypowierzchniowych w trakcie posadowienia najgtebszych
obiektow prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajacy zmiang stosunkéw wéd gruntowych na
terenach przyleglych;

zaprojektowa¢ wysokosciowe obiekty technologiczne oczyszczalni w  sposéb
pozwalajacy na wyréwnanie mas ziemnych w obrebie dziatki budowlanei; . - ——— - -
roboty budowlane prowadzic¢ zgodni.e z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz. oraz z
poszanowaniem innych przepisow pozwalajacych zminimalizowaé ryzyko wystapienia
awarii | zanieczyszczenia Srodowiska w sasiedztwie prawadzonych prac;

prace budowlane bedace zrédtem nadmiermego hatasu prowadzié wylacznie w porze
dziennej (w godzinach od 6% do 22°%);

potrzeby sanitarne ekip budowlanych i oséb przebywajacych na terenie budowy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie przenosnych sanitariatéw (sanitariaty powinny
posiadac szczelne zbiorniki na §cieki i powinny by¢ czyszczone przez wyspecjalizowane
firmy),

zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczer
zwigzanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach
jakichkolwiek odpadéw;

stosowac technologie maksymalnie ograniczajace migracje zanieczyszczen do gruntu i
wod gruntowych (poprzez stosowanie warstw izolacyjnych, utwardzenie terenu, na
ktérym prowadzone beda operacie z wykorzystaniem substancji ropopochodnych,
zabezpieczenie miejsc tankowania maszyn budowlanych);

paliwa i smary przechowywa¢ w szczelnych pojemnikach w magazynach speiniajacych
wymagania przeciwpozarowe | ochrony srodowiska;

zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ selektywnie w szczelnych pojemnikach lub
opakowaniach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do $rodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie;

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na 3
smodernizacji i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw w Podkomorzycach”

1



(T wy@[iminowaé ryzyko wystapienia zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi

U

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

28.

26.

27.

28.
29.

poprzez: ' zbieranie zanieczyszczef, zabezpieczenie instalacji przed wyciekami i

_wykonywanie prob ich szczelnosci przed rozpoczeciem uzytkowania, catkowitg

eliminacje niekontrolowanego splukiwania zanieczyszczen z maszyn i urzadzen. Nalezy
zabezpieczy¢ miejsce budowy w sorbenty i inne materialy pochianiajgce rozlane paliwo.
W przypadku dostania sie substancji ropopochodnych do gruntu nalezy zapewni¢
sprawne i szybkie ich usuniecie;

wszelkie rdboty ziemne wykonywac po doktadnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia
terenu. Nalezy sprawdzié, czy trasy przebiegu istniejacych sieci oraz kabli nie ulegly
zmianom w stosunku do posiadanych przez Inwestora planow sytuacyjnych. W razie
watpliwosci, co do przebiegu uzbrojenia podziemnego, wykopy kontrolne wykonywaé
rgcznie. Prace ziemne prowadzone w poblizu ewentualnych istnigjgcych sieci i urzadzen
wodno - kanalizacyjnych wykonywacé recznie zachowujgc niezbedne odlegloéci;

w rejonie objetym pracami nie lokalizowa¢ parkingéw dla maszyn budowlanych oraz
magazynow paliw-i innych-substancji, ktore moglyby stanowié zagrozenie skazeniami;

w trakcie prowadzenia robdot budowlanych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i
mienia oraz zadbac o to, aby prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejsza uciazliwosc
(hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby), powodowanymi praca urzgdzen, dla
zdrowia i Srodowiska- prace budowlane i montazowe nalezy realizowa¢ w porze dziennsj
z przestrzeganiem rezimow technologicznych i przepiséw bhp i ochrony $rodowiska;
zapewnic oznakowanie terenu;

stosowac odziez robocza ostrzegawcza oraz srodki ochrony osobistej przez
pracownikow;

nalezy utrzymywac w czysto$ci teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokot
inwestycii;

prace ziemne w zakresie wymiany gruntu nalezy ograniczy¢ do minimum, w celu
uniemozliwienia migracji ewentualnych zanieczyszczen do gruntu;

w trakcie realizacji prac stosowac technicznie sprawne pojazdy i maszyny budowlane by
nie dopuscic do niekontrolowanych wyciekéow materialow napedowych do gruntu,
charakteryzujace sig stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu;

realizacja planowane] inwestycji nie moze powodowaé zmian stosunkéw wodnych na
gruntach sgsiednich;

okresli¢ warunki, miejsce oraz spos6b zagospodarowania urobku w przypadku
wystapienia jego nadmiaru w trakcie realizacji robét ziemnych:;

materiaty i sprzgt nalezy przechowywaé w wyznaczonych migjscach;

oleje, smary, ropa muszg by¢ przechowywane w szczelnych pojemnikach;

b) faza eksploataciji:

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na 4
~modernizacji i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw w Podkomorzycach”
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dla zmniejszenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg bioaerozoli i zwigzkéw odorowych

zastosowaé hermetyczne szybkozigcza do oprdzniania beczkowozow, ktorych wyloty
skierowane beda do przykryte] komory zlewnej oraz wprowadzi¢ nasadzenia zieleni
izolacyjnej (w szczegolnosci przy zlewni fekaliow) zapewniajgcej jednocze$nie ochrong
akustyczng dla terenow sgsiadujacych;

odprowadzac¢ wody opadowe z drog wewnetrznych do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej,
zwilaszcza z rejonow zlewni sciekow dowozonych;

nie dopuszczaé do przepetnienia zbiornikéw i wylania $ciekdw na powierzchnig terenu;
utrzymywac czystosé na drogach dojazdowych w obrebie oczyszczalni;

eksploatowaé urzadzenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach eksploatacji;
monitorowaé parametry Sciekow odprowadzanych do odbiornika (rz. tupawa) w celu
wczesnego wykrycla wszelkich nieprawidtowosci pojawiajgcych sig w  ukladzie
oczyszczania $ciekow - zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust 4
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy snemnié przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U, Nr 137, poz. 984 z
pozn. zm.);

oddziatywanie inwestycji podczas eksploatacji na srodowisko nie moze wykraczaé poza
granice dzialki bedace wiasnoscig inwestora a tym samym powodujac jakiejkolwiek
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich

posegregowane odpady przed ich przekazaniem uprawnionym przedmiotom nalezy
magazynowaé selektywnie w wyznaczonych migjscach zgodnie z przepisami, w sposéb
zapewniajgey ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska

gmina winna zobowigzac sie do przeciwdziatania szkodom Ilub ich naprawienia, jezeli
przyczyna stanie sie wydzielenle odoru lub inne zakiécenia, ktérych zrodiem bytaby
oczyszczalnia Sciekow.

’

c) fazie likwidacji przedsigwzigcia zaleca sig:

1. wszelkie zagtebienia po fundamentach, kanalach, wykopach wypelni¢ gruntem
nieprzepuszczalnym, dobrze zageszczonym. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezabezpieczonych otworéw w ziemi, do ktérych moglyby sie dostaé oleje,
substancje ropopochodne, szlam i inne odpady;

2. przeprowadzié badanie gruntu na obecno$é ropopochodnych. W przypadku
stwierdzenia skazen - grunt nalezy wymienic lub zrekultywowag;

3) Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia w

dokumentacji wymaganej do wydania decyzji:
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1 prﬁjekt.-"'i-'bu“ﬂ‘ci"\'a\‘il'ény winien zakiada¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne minimalizujgce oddzialywanie na $rodowisko w szczegdinosci w
fazie eksploataciji;

2. prace budowlane i wielko$¢ terendéw zajetych pod plac budowy ograniczyé do
minimum, '

3. zapewni¢ organizacje prowadzenia robét, uzytkowania jedynie sprawnego sprzetu
spelniajacego wymogi prawne dot. stanu technicznego tego rodzaju urzgdzen,
uzytkowania ich zgodnie z zaleceniami producenta oraz stosowania materiaiow
posiadajgcych wymagane certyfikaty;

4. nalezy zdefiniowa¢ potencjaine zagrozenia, jakie mogg wystapic w trakcie
eksploatacji inwestycji wraz ze wskazaniem czasu i sposobu ich usuniecia;

5. zastosowacé technologig i materialy budowlane przyjazne srodowisku o wysokiej,
jakosci gwarantujgcej dluzszy okres ich uzytkowania i posiadajace wymagane
prawem certyfikaty i zapewnic wtasciwe ich skfadowanie na terenie budowy;

6. nalezy wykorzystac rozwigzania techniczne i organizacyjne, ktérc zapewnia
funkcjonowanie oczyszczalni Sciekéow w taki sposéb, aby nie powodowaé
przekroczen dopuszczalnych wartoscl poziomu ucigzliwosci akustycznej i emisji
zanieczyszczen na terenach sasiednich np. poprzez:

= redukcje emisji substancji zlowonnych do érodowiska, zapewnié
hermetyzacje zrzutu Sciekdw dowozonych, urzadzenia mechaniczne
zabudowaé w szczelne izolowane obudowy, zlokalizowaé pompownie,
piaskownik, stanowisko odwadniania osadu w zamknigtych
pomieszczeniach, wyposazy¢ budynek sita i prasy w wentylacje grawitacyjng i
w wentylacje mechaniczng oraz zbiornik retencyjno-usredniajgcy sciekow
surowych w wentylacje mechaniczna;

= zastosowac maszyny i urzadzenia 0 mozliwie jak najnizszym poziomie emisji
akustycznej;

= wprowadzic pas zieleni izolacyjnej wzdiuz ogrodzenia oczyszczalni;

* wprowadzi¢ instalacje akustyczne popfzez zastosowanie odpowiednich oston

akustycznych zwlaszcza dla wentylatordw i systemu napowietrzania;

= zapewni¢ szczelnos¢: obiektéw sluzacych do przechowywania osadu i
magazynowania skratek, rurociggow jak réwniez srodkéw transportu;

= odpowiednio wyprofilowaé spadek plyt do magazynowania osaddéw i innych
odpadéw umozliwiajac odprowadzenie odciekéw i wod opadowych do
wewnetrznej sieci kanalizacyjnej;

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na 6
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= gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z zas_,_g:ciarn]i.';u__stllal'cj_r‘\ymi w
ustawie z dnia 27 kwietnia 200Ir. o odpadach (Dz. U. nr 62, pozZ. 628 z pozn.
zm.) z zachowaniem nastepujacych dziafan:

1. segregacja odpadéw na etapie ich powstawania;

2. gromadzenie i przechowywanie odpadéw selektywnie w miejscach
do tego przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery,
pojemniki, zbiorniki);

3. odpady niebezpieczne przechowywac i skiadowaé w miejscach
zabezpieczonych od bezposredniego wplywu na nie warunkow
atmosferycznych i dostepu oséb niepowotanych i zwierzat (na
podiozu utwardzonym, uszczelnionym przed przeciekami do gruntu);

4. pojemniki na odpady wyposazy¢é w szczelne zamknigcia
zapewniajgce bezpieczenstwo prac tadunkowych | przewozu,

E.-usuwanie odpadéw niehezpiecznych z- migjsca okresowego
gromadzenia do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powierzy¢
odbiorcom odpadow dysponujgcym specjalistycznym transportem
zgodnym z przepisami obowigzujgcymi przy transporcie materiatow
niebezpiecznych, posiadajacym stosowne zezwolenia organu
wiasciwego ze wzgledu na rodzaj i miejsce prowadzenia
dzialalnosci, a w szczegolnosci na ich transport, zbieranie, odzysk
lub unieszkodliwianie;

6. usuwanie, odzysk Iub unieszkodliwianie odpadéw innych niz
niebezpieczne powierzy¢ odbiorcy odpadow posiadajacemu
odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu dziatalnosci;

7. wszystkie odpady odbierane musza by¢ systematyczne;

= w trakcie eksploatacji utrzymywaé maszyny i urzadzenia, w tym $rodki
transportu, w dobrym stanie technicznym, przy jednoczesnym wycofywaniu z
eksploatacii urzadzen przestarzatych lub wyeksploatowanych;

= planowana inwestycja winna by¢ tak projektowana, aby zniszczenia istniejgce]
zieleni byly jak najmniejsze, ewentualnie uzyska¢ stosowne zezwolenia na
niezbedng wycinke, po realizacji przedsigwzigcia tereny zniszczone nalezy
odtworzy¢ poprzez pokrycie warstwg rodzimego humusu oraz ewentualnie
obsiaé trawg w projekcie budowlanym nalezy zdefiniowac wszystkie
potencjalne zagrozenia, jakie moga wystapi¢é w trakcie eksploatacji
oczyszczalni ciekdw wraz z opisem czasu i sposobu ich usunigcia;
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nalezy $ciSle przestrzega¢ warunkéw eksploatacyjnych urzadzen i maszyn
podanych przez ich producenta;

prowadzi¢ scistg kontrole jakoSciowa surowcow i materiatdw dostarczanych
do oczyszczalni;

prowadzié statg kontrole zrodet powstawania emisji przy $cistym zachowaniu
rezimu ustawien procesow technologicznych, jak i czynnika ludzkiego;
zabezpieczy¢ instalacje technologiczng przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

obowigzkiem inwestora jest opracowanie i przestrzeganie warunkéw
eksploatacji oczyszczalni ciekow zgodnie z wewnetrzng instrukcjg
eksploatacji zawierajacg opis funkcjonowania urzadzenia, zakres, metody
realizowania harmonogramu niezbednych prac konserwacyjnych, kontrolnych
oraz przestrzegania warunkoéw BHP i ppoz;

w razie awarii powodujgcej zanieczyszceznie odbiornika $ciekami surowymi
retencjonowac scieki w kanalizacji | wywozi¢ je beczkowozami do sasiednie]
oczyszczalni;

zastosowac rozwigzania technologiczne, cgraniczajace w sposdb
maksymalny mozliwos¢ kontaktu ludzi z oczyszczonymi $ciekami i osadami
(czesc oczyszczalni, w ktérej zachodzié bedg procesy oczyszczania Sciekow
bedzie hermetyczna) zastosowaé rozwigzania technologiczne
umozliwiajgce demontaz turbiny zlokalizowane] w reaktorze SBR bez
koniecznosci oprdzniania zbiornika.

4) Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych w odniesieniu

do przedsiewzig¢ zaliczanych do zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia

5) powaznych awarii:

Realizacja przedsiewziecia polegajacego na ,modernizacji i rozbudowie oczyszczalni

sciekow w Podkomerzycach” oraz jej rozmiar nie kwalifikujg jej do zaliczenia, jako inwestycji

stwarzajacej zagrozenie wystapienia ryzyka awarii przemystowych — nie jest zaliczane do

zakfadéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 58 poz. 535).

Jednak w celu zabezpieczenia przed skutkami wystapienia sytuacji

awaryjnych nalezy:

1.

zastosowa¢ dwustronne zasilanie energetyczne oczyszczalni lub agregat
pradotwarczy, mogacy podtrzymac prace systemu napowietrzania reaktora SBR;
zabezpieczy¢ odpowiednig llos¢ sorbentdw i dyspergentow na okolicznoéé wyciekow
substancji ropopochodnych,

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na 8
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3. wykonawstwo sieci i wszystkich zbiornikéw musi gwarantowaé catkowita szczelnosd, [

potwierdzone protokélarna préba hydrauliczng podczas prac rozruchowych. . ' ' Maje

6) Wymogl w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na $rodowlisko: "

z uwagi na lokalizacjg, charakter przedsiewziecia skala i zasieg przedsigwziecia nie
przekroczy granic Gminy Czarma Dabréwka — nie bedzie wystepowato, transgraniczne
oddzialywanie na Srodowisko.

7) Koniecznosc utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

nie stwierdza sig¢ konieczno$é utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

8) Zapobieganie, ograniczenie oraz monitorowanie oddzialywania przedsiewzigcia na

$rodowisko: N

prowadzi¢ okresowe pomiary wielkoéci emisji tj. badania ilosci i jakoSci odprowadzanych

$ciekéw do odbiornika.

UZASADNIENIE
Procedura oddziatywania na Srodowisko przedmiotowej inwestycji

zostala wszczeta na wniosek Gminy Czarna Dabréwka z dnia 14.04.2010 r. data wptywu 16
kwieciert 2010 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajgcego na: ,,,modernizacji i rozbudowie oczyszczaini Sciekéw w
Podkomorzycach””.
Do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wnioskodawca zalgczyl:
1) karte informacyjng przedsigwziecia,
2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,
4) wypis z rejestru gruntow,
Inwestycja zakwalifikowana jest do § 3 ust. 1 pkt. 72 rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem przedmiotowa inwestycja stanowi przedsiewziecie mogace
potencjalnie oddziatywaé na srodowisko, dla ktérege sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko moze by¢ wymagane. -

Zgodnie z Art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazZdziernika 2008 r, o udostgpnianiu
informagji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie oddziatywaé na §rodowisko- jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na 9
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'TP'?zed,sisziéqia polega na modernizacji i rozbudowie istniejace] oczyszczalni

Biologic;}iu-,--:—-' Mechariicznej o przepustowosci 320 m® na dobg i obejmuje zwigkszenie

przepustowosci, ktéra po modernizacji wyniesie Qued. dopows = 800 m*/dobe | Q mex. gocz = 50

m’/h

(obejmie 4619 stalych mieszkanicow, 17 dziatek letniskowych, jeden Osrodek

Wypoczynkowy o liczbie miejsc noclegowych 130 uwzgledniajac 5% wzrostu liczby

mieszkaricow przyjeto — RLM, 5000) co umozliwi podiaczenie wraz ze skanalizowaniem

miejscowosci: Mydlita, Rokity, Rokitki, Bochowo, Bochéwko, Glisnica, Zawiaty. W skiad

obiektow technologicznych oczyszczalni po modernizacji wehodzic begda;

1. Stacja zlewna $ciekow dowozonych.

2. Przepompownia technologiczna sciekéw.

3. Zintegrowane urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekéw - sito +
piaskownik.

Zbiornik retencyjny sciekow surowych i przepompownia.

Biologiczne reaklory typu SBR szt. 2 (SBR 11 SBR 2).

- Zbiornik sciekow oczyszczonych.

Komory tlenowej stabilizacji osadu — 2 szt.

Komora pomiaru $ciekow oczyszczonych.

© ® N O oA

Prasa komorowa do odwodnienia esadu.
10. Budynek sccjalno - techniczny.

Scieki oczyszczone kolektorami z rur PCV  bedg tak jak dotychczas odprowadzane do rzeki

tupawy.

Przedsiewzigcie jest zlokalizowane:

Lokalizacja inwestycji na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekow,

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach obszarow objgtych
programem Natura 2000.

Inwestycja nie znajduje sig na obszarach wodno-blotnych oraz innych o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, nie posiada wplywu na najblizej potozone obszary o tym
charakterze.

Inwestycja nie lezy na obszarze wybrzeza morskiego.

Inwestycja nie lezy na obszarze gorskim lub lesnym.

W strefie oddziatywania inwestycji nie zlokalizowano obszaréw objetych ochrong
takich jak: strefy ochronne ujg¢ wody i obszaréw ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych.

Najblizszy Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw, tj. .Dolina Stupi” (kod PLB220002)
wyznaczony rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2008 r.
Zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw

Decyzja o $érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na 10
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Natura, 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226), zlokalizowany jest okofo 4,2 km od miejsca

realizacji inwestycji.

° Najblizszy bedacy Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Dolina tupawy
(PLH220037) (zatwierdzony decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r.)
znajduje sig w odleglosci okolfo 1,1km od m. Czarna Dgbrowka.

e Planowane przedsigwzigcie nie znajduje sig na obszarach, na ktorych standardy,
jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

= W granicach omawianej inwestycji nie stwierdza sie obszaréw o krajobrazie majgcym
znaczenia historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

* Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przylegajacych do jezior,
ochrony uzdrowiskowej (lub uzdrowiskach) oraz majacych znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

* Miejscowoé¢ Podkomorzyce nie posiada statusu miejscowosci uzdrowiskowej, na jej
terenie nie zostaly wyznaczone obszary ochrony uzdrowiskowej. Nie istnigje
niebezpieczenstwo wptywu planowane] inwestycji nia uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej. _

¢ Planowane przedsigwzigcie nie bedzie bezposrednio sagsiadowaé z terenami o
zabudowie mieszkaniowej — najblizsze budynki mieszkalne w odlegtosci ponad 1000
m.

» Planowane w ramach inwestycji dziatania zlokalizowane sg okoto 2 km od jeziora
Kopieniec.

W mysl ,ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
nr 199, poz. 1227)", przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacji przedsigwzigcia wystapiono o opinig o stwierdzenie obowiazku sporzadzenia
raportu i jego zakresu, pismami:

= zdnia 19.03.2010r. r. 0 sygn. GI-7624-7/3/10 do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytowie,

= zdnia 19.03.2010 r. o sygn. Gl 7624 — 7/4/10 do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Gdarisku,

* takze w dniu 19.04.2010 r. W6t Gminy Czarna Dabrowka wydal
obwieszczenie 0 wszczeciu postepowania i wystapieniu do organow
wspoéldziatajgcych w  sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia umieszczajac na
tablicach ogloszen w miejscowosci Podkomorzyce, Czarna Dabréwka i stronie

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na 11
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internetowej bip.czarma-dabrowka.com.pl w zakiadce publicznie dostepny
“wykaz danych wraz z wnioskiem i karta informacyjna i zapytaniem o opinie.
Opinig z dnia 21.05.2010 r. o sygn. SE.ZNS-80/491-1/16/10 Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bytowie wyrazit opinig stwierdzajgca, iz dia ww. przedsigwzigcia
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, naktadajac na jej
przeprowadzenie szczegolne zalecenia.

Postanowieniem z dnia 24.05.2010 r. o sygn. RDOS-22-PN.I-6671/401-
1/10/ES/430/10/tw Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku postanowit, iz dia
ww. przedsiewzigcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko, okreslajgc zakres raportu.

Biorac pod uwage powyzsze Wojt Gminy Czarna Dabréwka postanowieniem z dnia
11.06.2010 r. o sygn. GIl-7624-7/6/10 nalozyl obowigzek sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowiska okreslajac jego zakres — przesytajgc je do
Regicnalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytowie.

Opracowany raport o oddziatywaniu na $rodowisko przez EKO-EFEKT Spétka z o.
0., ul. Modzelewskiego 58A/89, 02-679 Warszawa, inz. Pawet Sulkowski - sierpien 2010r.
zostal przestany wraz z wnioskiem o wydanie uwarunkowan zgody na realizacje
przedmiotowego przedsiewzigcia do:
= pismem z dnia z dnia 12.08.2010 r. o sygn. GI-7624-7/7/10 do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie,
= pismem z dnia 12.08.2010 r. o sygn. Gl 7624 — 7/8/10 od Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku,
Uzyskano uzgodnienia:

= Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku Postanowieniem z dnia
10.09.2010 r. znak RDOS$-22-PN.I-6671/804-1/10ES/840/10/tw uzgodnit warunki
realizacji przedsiewzigcia z jednoczesnym okresleniem warunkéw realizacji
przedsigwzigcia, ktore w calosci ujgto w niniejszej Decyzji,

« Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie opinia z dnia 14.09.2010 r.
znak SE.ZNS-80/491-2/05/10 uzgodnit warunki realizacji przedsiewziecia
uzgodnienia w catosci ujgto w niniejszej Decyzji,

W trakcie przeprowadzone] oceny oceniono trzy wymienione opisane w karcie
informacyjnej warianty realizacji przedsigwzigcia wraz z opisem stanu istnigjgcego.

1. Wariant zerowy — odstapienie od realizacji inwestygji.

2. wariant drugi — budowa oczyszczalni w miejscowosci Rokitki obejmujgca

miejscowosci — Mydlita, Rokity, Rokitki, Bochowo, Bochowko, Glisnica, Zawiaty.

3. Wariant trzeci - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na 12
.modernizacji i rozbudowie oczyszczalni $ciekédw w Podkomorzycach”
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Oceniono: HON06 By
= Stan techniczny istniejacej oczyszczalni oraz jej przepustowosé, a takze
zastosowana technologia eliminuje wariant ,zerowy" to jest niepodejmowania
przedsiewzigcia powodowatoby utrzymywanie zagrozenia, dla jakoscl wod
powierzchniowych i podziemnych oraz pogarszanie stanu sanitarno
epidemiologicznego spowodowanego niekontrolowanym zrzutem Sciekdw z

obszarow pozbawionych mozliwosci prawidtowego odprowadzania $ciekow

= Wariant drugi — budowa oczyszczalni w miejscowosci Rokitki dla
migjscowosci Mydlita, Rokity, Rokitki, Bochowo, Bochdwko, ‘Glisnica, Zawiaty
na etapie realizacji jest korzysiniejszy finansowo, biorac jednak pod uwage
koszty utrzymania oczyszczalni na etapie eksploatacji jest warlantem
drozszym od wariantu trzeciego

= Wybrano wariant trzeci = modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w
Podkomorzycach pozwoll na zwiekszenie jej przepusioﬁoéﬁrdéje mozliwosé
skanalizowania innych miejscowosci, utrzymanie w eksploatacji jedne;
oczyszczalni daje gwarancje prawidiowego jej funkcjonowania podstawa sa
parametry odptywajacych sciekow, utrzymanie jednej oczyszczalni jest tarisze
jak dwoch czy kilka, co daje uzasadnienie ekonomiczne i jest to wariant

najwiasciwszy dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony §rodowiska.

Poczawszy od zlozenia wniocsku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowege przedsiewziecia, kazdy poziom
uzgodnien byt podawany do publicznej wiadomosci w postaci obwieszczen oraz kopii
wystapien o opinie poszczegélnych organéw na tablicach ogloszer w siedzibie Gminy
Czarna Dabrowka oraz w miejscowosci Podkomorzyce. Jednoczesnie cata zgromadzona
dokumentacja byla na biezaco uzupetniana-na stronie internetowe] Urzedu Gminy Czarna
Dabréwka (bip.czarna-dabrowka.com.pl w zakladce publicznie dostepny wykaz danych,
karta typu A, B i obwieszczenia ). W tresci obwieszczen Woéjta Gminy Czarna Dabrowka
podano miejsce, w ktérym mozna bylo zapozna¢ sig ze zgromadzong dokumentacja w
sprawie jak i terminy jej wylozenia.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu Podkomorzyce uchwalonego Uchwatg Rady
Gminy Czarna Dagbrowka Nr XXXI/250/06 (Dz. U. Woj. Pom. Nr 67poz. 1402 z dnia
31.01,2006t.).

W okresie 21 dni od momentu ogioszenia o prowadzonym postepowaniu w
sprawie mieszkancy i organizacje ekologiczne mogty wnosi¢ zastrzezenia do planowanego

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na 13
nmodernizacji i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw w Podkomorzycach”
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prz'eds‘iéwziecia. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wplynely zadne wnioski oraz uwagi
stron postepowania i spoleczenstwa.

Biorac pod uwage rozstrzygniecia wyzej wymienionych organéw oraz analize
przedlozonych dokumentow - orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotlania do Samorzgadowego
kolegium Odwotawczego w Siupsku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sig¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochrehie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)
Ziozenie wniosku albo dokonanie zgloszenia powinno nastapic nie péznie] mz przed
uptywem czterech lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata
sig ostateczna. ‘

W przypadkach okreslonych w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) termin
moze zostaé przediuzony o Kolejne dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia
mogacego potencjalnie oddziatywac na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sie
warunki okreslone w decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalgczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
Ofrzymuja:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku ul. Chmielna 54/57, 80 - 748
Gdansk
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Sikorskiego 27, 77 — 100
Bytow

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegafgcego na 14
~modernizacji | rozbudowie oczyszezalni $ciekéw w Podkomorzycach”
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdarnsku ul. Mostowa 11a, 80 — 778 Gdansk
Nadlesnictwo Lupawa 76 — 242 Lupawa 49

o> o s

Tablica ogtoszen w Urzedzie Gminy i w miejscowosci Podkomorzyce poprzez
obwieszczenie o wydaniu decyzji.

7. Strona internetowa bip.czarna-dabrowka.com.pl

8. ala
Na podstawie arl. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udosigpnieniu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w zwigzku z art. 49 Kpa, informacja
o planowanym przedsiewzigciu zostala podana do publicznej wiadomosci poprzez
obwieszczenia wywieszone na tablicach ogloszen — w siedzibie Gminy Czarna Dabrowka i
miejscowosci Podkomorzyce oraz umieszczono na stronie internetowej BIP — bip.czarna-
dabrowka.com.pl zakladce publicznie dostepny wykaz danych, karta typu A, B i
obwieszczenia.

Niniejsza Decyzja zwolniona jest z oplaly skarbowe;j
zgodnie z arl. 7 usiawy z dnia 16 listopada 2006 1.
o oplacie skarbowe| (Dz.U. nr 225 poz.1635 z pdzn.zm.)

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na 15
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WOJT GMINY
_CZARNA DABROWKA Czarna Dabréwka 05.10.2010 r.
' 77116 Czama Dabréwka

Zatgeznik nr 1

do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak decyzji GI-7624-7/9/10
z dnia 05.10.2010 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie obejmuje modernizacje z rozbudowa istniejace] oczyszczalni
sciekoéw biologiczno — mechanicznej w Podkomorzycach oddanej do eksploataciji w 1977
r. zlokalizowanej w dziatce 7/9 o powierzchni 6,14 ha i 7/10 o powierzchni 0,44 ha w
obrebie Podkomorzyce. Celem inwestycji jest umozliwienie skanalizowania pozostatych
miejscowosci © zabudowie zwartej na terenie Gminy Czarna Dabréwka w oparciu o
gminng oczyszczalnig. Obecna przepustowosé oczyszczalni max wynosi 320 m*/dobe,
podigczone sg miejscowosci: Czarna Dabréwka, Podkomorzyce, Unichowo, Nozyno,
Nozynko, Kleszczyniec, Jerzkawice w trakcie realizacii jest budowa kanalizacji sanitarnej
Kozy - Mikorowo - Karwno 2z podiaczeniem do gminnej oczyszczalni w
Podkomorzycach.
Planowana przepustowo$é po modernizacji wyniesie Qeres aobowe = 600 m¥/dobe |
Q max godz. = 50 m*h (obejmie 4619 stalych mieszkaricow, 17 dziatek letniskowych, jeden
Osrodek Wypoczynkowy o liczbie miejsc noclegowych 130 uwzgledniajac 5% wzrostu
liczby mieszkancow przyjeto — RLM, 5000) co umozliwi skanalizowanie miejscowosci:
Mydlita, Rokity, Rokitki, Bochowo, Bachéwko, Glisnica, Zawiaty wraz z podtgczeniem do
gminnej oczyszczalni w Podkomorzycach,
W sktad obiektow technologicznych oczyszczalni po modernizacji wchodzi¢ beda:

11. Stacja zlewna Sciekéw dowozonych.

12. Przepompownia technologiczna Sciekow.

13. Zintegrowane urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow — sito +

piaskownik.

14. Zbiornik retencyjny sciekéw surowych i przepompownia.

15. Biologiczne reaktory typu SBR szt. 2 (SBR 1i SBR 2).

16. Zbiornik Sciekow oczyszczonych.

17. Komory tlenowej stabilizacji osadu — 2 szt.

18, Komora pomiaru $ciekow oczyszczonych.

19. Prasa komorowa do odwodnienia osadu.

20. Budynek socjalno — techniczny.

Q) O Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecla polegajacego na 16
nmodernizacji i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw w Podkomorzycach”



Scieki oczyszczone kolektorami z rur PCV bedg tak jak dotychczas odprowadza.ne do rzeki )
tupawy.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia catej nieruchomosci, na ktorej planowane jest przedsigwzigcie 6,58 ha

- powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane

przedsiewziecie wynosi 0,8767 ha = 8767 m*

zestawienie powierzchni:

1. | Przepompownia $ciekow dowozonych 572 m*
2. | Stacja zlewna Sciekéw dowozonych 8,00 m*
3. | Przepompownia $ciekow P2 824m’
4. | Komora elektrozasuw- 3,14 m?
5. | Reaktor biologiczny SBR nr 1 143,07 m
6. | Reaktor biologiczny SBR nr 2 143,07 m*
7. | Zbiornik $ciekoéw oczyszczonych 46,24 m*
8. | Komora pomiarowa 3,14 m°
9. | Zbiornik osadu nr 1 7529 m
10. | Zbiornik osadu nr 2 75,29 m
11. | Skiadowisko osacu odwodnionego 50,00 m*
12. | Budynek socjalno - techniczny 236,58 m°
13. | Wiata stalowa 67,04 m”
14. | Silos na wapno 491 m?
15. | Poletka osadowe do likwidacji 391,50 m°
16. | Komora zasuw KZ — 1 0,79 m*
17. | Komora zasuw KZ - 2 0,79 m*
18. | Komora zasuw KZ - 3 0,79 m*
19. | Powierzchnia drdg wewnetrznych i placow utwardzonych 700,00 m*
20. | Powierzchnia drogi dojazdowe] utwardzonej kostka brukowag 145,80 m’
od wjazdu do od drogi asfaltowej
21. | Powierzchnia placow manewrowych plytami zelbetonowymi 178,50 m*
typu JOMB
22, | Powierzchnia chodnikéw 186,60 m*
23. | Dilugo$¢ kraweznikdw drogowych typu ciezkiego 40,00 m
24. | Dlugosc kraweznikow drogowych typu ciezkiego dla drogi 40,00 m
dojazdowej
25. | Dlugo$¢ kraweznikow — obrzezy trawnikowych 311,00 m
26. | Dlugo$¢ ogrodzenia 413,50 m

- pozostata czes¢ nieruchomosci — 5,70 33 ha

Teren, na ktérym przewidziana jest modemizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw nie jest

wpisany przestrzennie do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie planu

zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dfa przedsigwzigcia pofegajacego na
«modernizacji i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw w Podkomorgycach”
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STAROSTA BYTOWSKI

77-100 Bytow ul. 1-go Maja 15 tel. 0 59-822 80 00; 822 80 08 _fax. 0 59-822 80 01

0%$. 6341-8.1.1.2011.GY Bytow, 7 lutego 2011 r.
Za zgodnost kopiiz orggipatem A
W

zoma Dabrowka, dnin 1AM, () AL,

podpisJ g a- Kle s

DYPLOMOWANY EKOV '-'\”-“*1'-" Bl Eendiir-ppnnaasdd

Starosta Bytowski dzidlajac z urzedu, na podstawie art, 113 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (jedn!ftekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.);
po rozpatrzeniu wnioskw z dnia 235 stycznia 2011 roku Gminy Czarna Dabréwka o sprostowanie
decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12 czerwca 2008 r., znak:
0s. GW. 6223/8/5-4/2008

postanawia:

sprostowac oczywista omylke w decyzji Starosty Bytowskiego znak: Os. GW. 6223/8/5-4/2008
z dnia 12 czerwea 2008r. na odprowadzanie Sciekéw oczyszezonych z modernizowanej
oczyszezalni w miejscowosci Czama Dabrowka do rzeki Lupawy w km 65+150 w nastepujacy
sposob:

- w wierszu 11il5 (liczonym od gory) na stronie pierwszej decyzji zamiast ™(...)
w miejscowosci Czarna Dagbrowka (...)” powinno by¢ .(....) w miejscowosci Podkomorzyce
(.Y

- w wierszu 3 (liczonym od géry) uzasadnienia. na stronie 3 decyzji zamiast .(...) w Czarnej
Dabréwee (...)” powinno by¢ ..(...) w Podkomorzycach(...)",

- w wierszu 7 (liczonym od gdry) uzasadnienia, na stronie 3 decyzji zamiast , (...)Wdjta Gminy
Tuchomie(...)” powinno byc ,, (...)Wajta Gminy Czarna Dabrowka

Uzasadnienie

Decyzja Os GW. 6223/8/5-4/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. Starosta Bytowski zezwolit Gminie
Czarna Dabréwka na odprowadzanie Sciekéw oczyszezonych z modernizowanej oczyszezalni
w miejscowosci Czarna Dgbréwka do rzeki  Lupawy w km 65+150.

Oczyszcezalnia $ciekdw zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 7/9, 7/10
obreb Podkomorzyce, miejscowos¢ Podkomorzyce. W powyzsze] decyzji blednie wpisano
miejscowos¢ Czarna Dabrowka. Réwniez w uzasadnieniu bl¢dnie wpisano nazwe wlasciwego
wajta tj. zamiast Czarna Dabrowka zostalo wpisane Tuchomie.

W zwigzku z tym zaistniata koniecznos¢ sprostowania z urzedu powyzszej omyiki.

Zgodnie zart. 113 § 1 KPA organ administracji publicznej moze prostowac na zadanie strony
biedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyzszego postﬁﬁm@;dgn? ¢ W sentencji.

Na postanowienie sn.m'lﬁm prz?stugu}e zazalenie do Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku w termmle 7 dni od dma otrzymania niniejszego postanowienia, za moim
posrednictwem. : 5

Ouzymuis ; ki

1. Lirzad Gminy Czarna Dahr&t\lkm 77116 Czarna Dabrowl\l

2. RZGW w Gdansku. ul. Rogaczewskiego 9/19. §0-804 Gearisk 1
3 Nadlesnictwo Lupawa. Lupawad9. 765424 Lupawa | /

4 Adam Perucki. Godetowo 2u. 84-298 Godetowo

5. afa )

Do wiadomosci:
| WIOS w Gdansku - Delezatura w Slupsku.  ul, Kninziewicza 30. 76-200 Slupsk
2 Ureyd Marszalkowski w Gdansku, ul. Okopowa 21/27. 80-810 Gdansk

. i Maje 15 GMINA CZARNA DABROWKA
fADD Byidsy 77-116 Czorna Dabr

ul. Gdans

NIP B42-16-44-035, Regun 770979507
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GMINA L'“{M DABROWKA

STARDSTIMA PORATIIN s @ Dabréwka
o e ','i 1
STAROSTA BYTOWSKI "**
S0 Byieny ul. T-go Maja 13 fel (0 39-822 80 (N 822 8008 fux. 00 59-822 80 3]
0s. GW. 622.1;‘8!‘\-4»’7008 Bytow. dn. 12 czerwea ”0(]8 r.

ll\ \\56 Nw :3 k_, 3 b\“\‘x\ ‘\\,\XE,NV\, Za zgodnosc I'opii 7 Oly ri)grr
& Q_X\\ QN\_\O Q N9 N\\ 3 Czntna Dybrowka, dnm ..........................

3 Ur
DECYZJA polbs (O AT

!
Jan Klas

[ i DYPLOMOWANY EKONOMISTA
Na podsiawie : 'l

=t 37 pkt.2, art. 46 wst. 2.art, 122 ust. 1, pkt 1,3, art. 127 ust. 1.2, art. 128 ust. 1.2 ustawy = dnia
18 lipca _’{)0.? roku Prawo wodne / Dz. Ul z 2003 r. Nrr 239, poz. 2019 z poZ. zm./.

- rozporzqdzenia Ministra Srodowiska = dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelnié: przy wprowadzaniv Sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkadliveveh dla srodowiska wodnego / Dz, U137, poz. 954 /.

- art 04 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeksu postepowania administracyinego / jedn. tekst
Dz Uz 2000, Nr 98, poz, 1071 z poz. zm. /;

po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Czarna Dabrowka w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych sciekéw komunalnych z modernizowanej

i rozbudowywanej oczyszczalni w m. Czarna Dabrowka istniejacym wylotem do rzeki

Lupawy w km 65+ 150,

ORZEKAM

udzicli¢ Gminie Czarna Dabréwka pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenic
Sciekow oczyszczonych z modernizowanej oczyszezalni w  miejscowosci Czarna
Dabrowka do rzeki Eupawy w km 654150 na nastepujacych warunkach:
I. Celizakres korzystania z wdd.
Pozwoleniem wodnoprawnym na szezegolne Korzystanie z wdd objeto odprowadzanie sciekow
z oczyszezalni. zlokalizowanej na dzialce nr 7/9. 7/10 obreb -Podkomorzyce. do rzeki Lupawy
w km 65+150.
II. Warunki wykonywania uprawnienia:
1. llos¢ odprowadzanych sciekow :
Q sred. aop. = 600 m*/d Q s, go= 50 m*/h
2. Dopuszczalne stezenia zanieczyszezen w Sciekach wprowadzanych do odbiornika
nie moga przekroczy¢ wartosei podanych w tabeli :

Wskaznik zanieczyszezen Wartosé mg/l

BZTs 25

CHZT 125

Zawiesina ogolna 35

Fosfor ogdlny 2

Azot ogolny 15
3. Odbiornikiem sciekow oczyszezonych jest rzeka Lupawa w kim 65+150,
4, Sktad projektowanej oczyszczalni Sciekow :

- stacja zlewna Sciekow dowozonych.
- przepompownia scickow dowozonych.
- zintegrowane urzgdzenie do mechanicznego oczyszcezania Sciekow /sita, piaskownik/.
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,pi‘?ephmpowma technologiczna scickow.
reaktory SBR,..
- zbiprnik scickow oczyszezonych.
- komora tlenowej stabilizacji osadu.
- komora pomiarowa.
- prasa komorowa.
- wiata magazynowa.
- budynek socjalno — techniczny.
los¢ dciekow doplywajgcych na oczyszezalnie nalezy okresla¢ w  oparciu
o wyniki w komorze pomiarowej. a jako$¢ w oparciu o badania préb Sciekow
oczyszezonych pobranych w komorze przeplywomierza znajdujacej sie na rurociggu
tlocznym odprowadzajacym Scieki oczyszezone z reaktorow SBR do zbiornika Sciekow
oczyszczonych.
Liczba pobieranych srednich dobowych probek sciekow doptywajacych i odptywajacych
z oczyszezalni w zakresic wskaznikow okreslonych w punkeie I1 2 niniejszej decyzji nie
moze by¢ mniejsza niz po 12 probek w pierwszym roku obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego. a jezeli zostanie wykazane, ze Scieki spelniajg wymagane warunki — po
4 probki w nastepnych latach: jezeli jedna prébka z czterech nie spelni tego warunku.
w nastepnym roku pobiera si¢ ponownie 12 probek.
Proby do analizy $ciekow nalezy pobiera¢ w regularnych odstgpach czasu w ciggu roku,
stale w tym samym miejscu.
1. Obowiazki posiadajacego pozwolenie wodnoprawne, o ktérych mowa w punkcie II
Zapewnienie sprawnej 1 ciaglej pracy urzadzen oczyszczajgcych.
Partyeypacji w kosztach utrzymania rzeki Lupawy.
. Konserwacja i utrzymanie rzeki w obrgbie wylotu Sciekdw.
. Biczace prowadzenie zeszytu cksploatacji. przestrzeganie instrukeji eksploatacji
urzadzen oczyszezajacych oraz ewidencjonowanie pomiarow ilosci i jakosci Sciekow.
. Osad sciekowy i inne powstajace odpady nalezy zagospodarowaé zgodnie z warunkami
zawarlymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. z 2007 r. Nr 39.
poz. 251/.
Za szkody spowodowane osobom trzecim w wyniku niewtasciwej eksploatacii
urzadzen odpowiada wnioskodawca.
Sposob postepowania w przypadku awarii:
W przypadku chemicznego zatrucia osadu czynnego nalezy usungC zniszczony osad
7 reaktorow. a scieki wywozi¢ no inng oczyszczalnie.
W przypadku awarii natychmiast nalezy zaprzesta¢ odbioru sciekow dowozonych.
a $cieki nalezy retencjonowaé w kolektorze odprowadzajacym $cieki do rzeki Lupawy
poprzez zamkniecie odplywu przed wylotem do odbiornika.
W przypadku awarii nalezy powiadomi¢ Wojewodzki Inspeklmat Ochrony Srodowiska
w Gdansku, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa Starostwa
Powiatowego w Bytowie.
Termin obowigzywania:

[. Pozwolenie wodnoprawne udziela si¢ na okres od dnia jego uprawomocnienia si¢

2

Ninw

do dnia 31 maja 2018 r.

2. Stwierdzam wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 27 wizesnia 2002 roku.

mak: O$.GW. 6223/8/9/2002.

s deeszie wydano na podsiawie - Operatu wodnoprawnego na odprowadzenic oczyszezonych scickow 2 mndcmum\'mu

vezyszezalng w nt Czama Dabrowka. powiat bytowski. woewadziwo pomorskic. do rzeki Lupawy istniejacym wylotem w km 63+150

oprie

owanm przez lacka Groty, Grazyne Husak w muareu 2008 roku, opatrzony Klauzuly titejszego lirzedu
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Wajt Gminy Czarna Dabrowka wystapil do Starosty Bytowskiego z wnioskiem
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie $ciekow z modemizowanej oczyszezalni
sciekow w Czarnej Dabrowee do rzeki Lupawy w km 65+130.
Do wniosku dotgezono operat wodnoprawny.
Po otrzymaniu wniosku wszczeto postepowanie administracyjne. Zadne uwagi i wnioski stron nie
wplynely.
Inwestycja posiada wazna decyzje Wojta Gminy Tuchomie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 7.12.2004 r. oraz o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia z dnia 20.03.2006 r.
Obecnie pracujgea oczyszczalnia zostanie zmodernlzowzma i zwigkszy sig ilos¢ odprowadzanych
sciekow, llosé odprowadzanych $ciekow wyniesie 600 m'/d, a RLM= 5000.
Do oczyszezalni doprowadzane bgda scieki z miejscowosei Czarna Dagbrowka, Kozy, Mikorowo,
Karwno, Mydlita, Rokity, Rokitki, Bochowa, Bochéwko, Glisnica. Zawiaty.
Proces technologiczny biologicznego oczyszczania Sciekow prowadzony bedzie w oparciu 0 metode
niskoobciazonego osadu czynnego ze stabilizacja tlenowg biomasy oraz biologiczna denitryfikacje
i defosfatacje. Proces ten odbywaé sig bedzie w zbiorniku okreslanym jako sekwencyjny biologiczny
reaktor tvpu SBR.
Odprowadzanie osadu nadmiernego z reaktora prowadzone bedzie okresowo w zaleznosci od
przebiegu poszezegolnych faz cyklu. Po procesie stabilizacji osad zostanie odwodniony, zageszczony .
Whnioskodawce zobowiazano do pomiaru ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekéw. Prabki sciekow
odptywajacych z oczyszczalni nalezy pobiera¢ w regularnych odstepach czasu w ciagu roku, stale
W Lym samyim miejsci.
Natozone warunki i zobowigzania wynikaja z przepisow przywolanych na wstepie.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne ,, Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci | wzqdzen koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osob trzecich przystugujaeych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen.”

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofna¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli:
zaklad zmienia cel i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnien
ustalonych w pozwoleniu, /.../ - art. 136 ustawy Prawo wadne.

3., Odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzqdzone oddziabywaniem na srodowisko nie wylqeza

=)

okolicznos¢ ze dzialalno$é bedgca przyc owslania szkod jest prowadzona na podstawie
decyzji i wjej granicach™ - art. 325 u w@r&d}f chrony Srodowiska.
4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie 1 osﬁ e‘.ittea odwolania do Wojewody Pomorskiego
w Gdansku za moim pos;'rednictwcft@v/‘f iffie 4% dii 'hi daty otrzymania decyzji
\:" [ }‘! F“t’?“%“&: I f""l
Otrzymuja; \ g an /f
1. Urzad Gminy Czarna Dabrowka, 77-1 16 @zapm'mﬁiafowhd
2. RZGW w Gdansku, ul. Rogaczewskiego 9/ ¥, ‘80:804—({11213119!2
3. Nadlesnictwo Lupawa, Lupawa 49, 76- 242%1:]{&;:;‘,/’ Zu Ppe SYAROSTY
4. Adam Perucki, Godetowo 2a, 84-218 Godetowo L
5. ala. EN Wiz, pasigoricna Zidlomko
. p.o. W& NIK \WYDZiALL
Do wiadomosei: Ochrony Srodowisks,
WIOS - Delegatura w Slupsku, ul. Kniaziewicza 30, 76-200 Stupsk Rojickiva, Legrichva

11
2. PUW. Oddz Zam.. Wydz. Srodowiska i Rolnidi®Sul ani PRvdafl 1, 76-200 Stupsk

. e il & Wydzialu Ochrony deowiska

e naieen siam iy Rolnictwa i Lesnictwa

,)U o 1IJ/’L
13 mgr inz. Katarzyna Napiontek

Na |mdwm|£: art. ? u%ﬁ{l 7 I‘I'] é’ fistopada 2006 roku o oplacie skarbowe) ( Dz L 7 2000 Nr 225, pos, 1635 2 poz . ) -
Winoshodawee 2wolniong 2 oplaty skarbowej.

b
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Czarna Dabréowka, dnia 21 .;.02-.-20,_-1-L,1'.- :
Gl 7324-7/11 : .

Urzad Gminy Czarna Dgbrowka
ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dgbrowka

Dotyczy: Miegjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obreb
Podkomorzyce dla dziatki nr 7/9 1 7/10 w Podkomorzycach.

Urzad Gminy w Czarnej Dabréwce informuje, ze na wniosek zainteresowanej
strony przesyta wypis 1 wyrys z “miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrebu Podkomorzyce” uchwalonego Uchwalg Nr XXXI/250/06 Rady Gminy Czarna
Dagbrowka z dnia 31 stycznia 2006r. opublikowany w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Pomorskiego Nr 67 z 2006r. poz. 1402.

Dziatki nr 7/9 i 7/10 polozone w obrgbie Podkomorzyce posiadaja nastepujace
funkcje:

1) Zalozenia ogdlne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

— Ustalenia dla calosci obszarow opracowania
2) Ustalenia dla poszczegolnych obszaréw - indywidualne
— dzialka nr 7/9 —Z06 ZLZ [23-Z01-ZL.Z: 23-Z06-ZLZ], 031 P [23-031-P],
032 IK [23-032-IK], 033 IT [23-033-IT] oraz strefa
ograniczonej strefy archeologiczno — konserwatorskiej W3
obszar 105
— dziatka nr 7/10 — 031 P [23-031-P] i 032 IK [23-032-IK],

Zup. WOJTA

Erin irowski

Zeea WOITA
Zalgcezniki:
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego jw.
Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego mapa 1:2000 jw.

RI/R]

Wydano na potrzeby Urzedu Gminy podinspektor Roman Jurczak

Otrzymuja :
. Adresat
2. ala
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G17324-7/11
Zalqcznik Nr 1
Wypis z .miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Podkomorzyce”

uchwalonego Uchwala Nr XXXI1/250/06 Rady Gminy Czarna Dgbréwka z dnia 31 stycznia 2006r.
opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego Nr 67 z 2006r. poz. 1402.

Ad 1) ZaloZenia ogdlne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dla calo$ci obszaru opracowania

§ 7. Obszar opracowania planu stanowi powierzchni¢ ok. 691 ha. w granicach okreslonych na ww.
zatgezniku grafieznym nr 1.

§ 8. Wprowadza sig¢ nastgpujacy porzadek tekstu planu, uwzgledniajgcy podzial terytorialny obszaru
planu oraz przeznaczenie wyodr¢bnionych terendéw, poprzez zastosowanie ponizszego schemat
oznaczen:

1. Obszar opracowania planu obejmuje obreb Podkomorzyce zlokalizowany na terenie Gminy
Czarna Dgbrowka, oznaczony symbolem 23.

2. Na obszarze planu wyodrebniono liniami rozgraniczajacymi 75 terendéw o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania, ktorych przeznaczenie podstawowe odpowiada nizej
wymienionym funkcjom, stanowiacym jednostki systematyzacyjne posredniego poziomu,
oznaczone symbolami skladajacymi si¢ z 1 do 3 liter, zgodnie z ponizszym wykazem:

— MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 9 terenow na obszarze planu, o lacznej
powierzechni 15 ha,

— U - tereny zabudowy uslugowej: 5 terendw na obszarze planu, o lgcznej powierzchni 10 ha,

— R - tereny rolnicze: 11 terendw na obszarze planu, o lgcznej powierzchni 200 ha,

— RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych. ogrodniczych: 3
tereny na obszarze planu, o lacznej powierzchni 1 ha,

— RU - tereny obstugi produkeji w gospodarstwach rolnych, lesnych i rybackich: 2 tereny na
obszarze planu, o tacznej powierzchni 6 ha,

— P - tereny obiektow produkeyjnych, sktadow, magazynéw: 1 teren na obszarze planu, o facznej
powierzchni 9 ha,

— Z - tereny zieleni: 8 terenéw na obszarze planu. o facznej powierzchni 4 ha,

— ZL - lasy: 9 terendw na obszarze planu, o tgcznej powierzchni 380 ha,

— ZILZ - tereny zalesien: 6 terenow na obszarze planu, o tacznej powierzchni 33 ha,

— ZP - tereny zieleni urzadzonej: 1 teren na obszarze planu, o facznej powierzchni 4 ha,

— WS - wody powierzchniowe srédladowe: 5 terendéw na obszarze planu, o lgcznej powierzchni
12 ha,

— KDD - drogi publiczne - drogi dojazdowe: § terendw na obszarze planu, o tacznej powierzchni
4 ha,

— KDL - drogi publiczne - drogi lokalne: 2 tereny na obszarze planu, o lacznej powierzchni 2 ha,

— KDZ - drogi publiczne - drogi zbiorcze: 3 tereny na obszarze planu, o tgcznej powierzchni 10
ha,

— IE - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka: 1 teren na obszarze planu, o tacznej
powierzchni ponizej 1 ha,

— IW - tereny infrastruktury technicznej - wodociagi: 2 tereny na obszarze planu, o tacznej
powierzchni ponizej 1 ha,

— IK - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja: 1 teren na obszarze planu, o tacznej
powierzchni 1 ha,

— IT - tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacja: 1 teren na obszarze planu. o tgcznej

1/7
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powierzchni ponizej 1 ha,
3. Teleny stanoche podstawowa jednostke planu, wydziela si¢ dla obszardow o jednolitym
przeznaozemu i sposobie zagospodarowania. Tereny posiadaja niepowtarzalny. skladajacy si¢ z
T'trzech znakow symbol, ktory jest okreslony w nastepujacy sposob:
a) dla terendw, ktorych ustalenia zapisane zostaly w karcie zbiorczej symbol sklada sig z 1 litery,
stanowiacej pierwszy znak symbolu i dwoch eyfr,
b) dla terenow, ktorych ustalenia zapisane zostaly w karcie indywidualnej symbol sktada si¢ z 3
cyfr.
§ 9. Zestawienie wspolnych ustalen dla wyodre¢bnionych terenow.

1. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Na obszarze obrgbu wszystkie

wartosciowe zadrzewienia podlegajg ochronie.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej.

1. Brak informacji dotyczacych historii wsi. Warto$cia kulturowa jest tutaj park bedacy w
ewidencji WKZ, budynek mieszkalny oraz dodatkowo nieczynny cmentarz poewangelicki.
Archeologia to osada kultury tuzyckiej, cmentarzysko kurhanowe kultury tuzyckiej oraz inne
cmentarzyska kultury pomorskiej, a takze osady kultury pucharéw lejkowatych, ceramiki
sznurowej fuzycko-pomorskiej, wielokulturowe.

I

. Obiekty i tereny chronione i warunki ich ochrony:

a) na podstawie wpisu do rejestru zabytkow. Strefa W.1. pelnej ochrony archeologiczno-

b

—

konserwatorskiej Obszar stanowisk archeologicznych o wlasnej formie krajobrazowej wraz
ze strefa ochrony krajobrazowej ujetych w rejestrze zabytkow 1 w ewidencji organu
wlasciwego w zakresie ochrony dobr kultury ze wskazaniem do wpisu do rejestru zabytkow.
Ustala si¢ zakaz prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej zwigzanej z pracami ziemnymi
badz przeksztalceniem krajobrazu. W przypadku zamiaru zmiany funkcji terenu,
przeprowadzania prac porzadkujacych czy pielggnacyjnych teren inwestor zobowigzany jest
uzyskaé pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ktory kazdorazowo okresli
zakres i warunki prowadzenia tych prac. (Nr strefy. Nr w ewidencji WKZ AZP, Funkcja
chronologia kultura archeologiczna, Nr rej. zab.); 10, 11-33/22, Osada kultury tuzyckiej. A-
a-41/227K:; 4, 10-34/47, Cmentarzysko kurhanowe kultury tuzyckiej, Do wpisu;
na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytkéw. Sa to obiekty powstate przed 1945
rokiem, ktore zachowaly cechy charakterystyczne z okresu powstania. Dotyczy to:
zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej w obrebie historycznych ukladéw wiejskich
przysiotkow i zagréd samotniczych, budynké4w murowanych, drewnianych o konstrukeji
szachulcowej, ceglanych, kamiennych. Nakazuje sig:
— zachowa¢ bez zmian zewnetrzng formg (forme dachu, Scian. otwordéw okiennych i
drzwiowych, detal architektoniczny),
— projekt ewentualnej rozbudowy z zachowaniem elementow j. w. uzgodni¢ z Woj.
Urzgdem Ochrony Zabytkow w Gdansku. Delegatura w Stupsku.
Przy adaptacji i modernizacji nalezy uwzgledni¢ ww. elementy. Dla obiektéw tj. park w
ewidencji konserwatorskiej przed przystapieniem do prac inwestycyjnych nalezy uzyskaé
wytyczne konserwatorskie, a nastepnie dokumentacjg¢ projektowa uzgodnié¢ z WUOZ w
Gdansku, Delegatura w Stupsku.
Wykaz obiektéw w ewidencji konserwatorskiej: PODKOMORZYCE - park, budynek
mieszkalny nrl, cmentarz poewangelicki.
Strefa W.11. czgSciowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, Obszar stanowisk
archeologicznych ujetych w ewidencji organu wlasciwego w zakresie ochrony débr kultury.
Ustala si¢ obowigzek przeprowadzenia, dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie,
archeologicznych badan ratowniczych wyprzedzajacych proces zainwestowania terenu, po
zakonezeniu ktorych teren moze by¢ trwale zainwestowany. Zakres archeologicznych badan
ratowniczych kazdorazowo okresla inwestorowi Wojewodzki Konserwator Zabytkow w
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wydanym pozwoleniu. Ustala si¢ obowigzek wystapienia inwestora do W-E)je{iv"tidzkieg@
Konserwatora Zabytkow z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania z 2-miesigcznym
wyprzedzeniem w celu umozliwienia wykonania archeologicznych badan ratowniczych oraz
zsynchronizowania robot inwestycyjnych z badaniami. (Nr strefy, Nr w ewidencji WKZ
AZP, Funkcja chronologia kultura archeologiczna); 36, 11-33/21, Cmentarzysko; 37, 11-
33/19, Cmentarzysko kultury pomorskiej; 38. 11-33/3, Cmentarzysko;

Strefa W.IIL. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Obszar stanowisk
archeologicznych ujetych w ewidencji organu wilasciwego w zakresie ochrony dabr kultury.
Ustala sie obowiazek przeprowadzenia, dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie,
interwencyjnych badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego
prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakonczeniu ktorych teren moze by¢ trwale
zainwestowany. W przypadku ujawnienia w trakcie powadzenia prac ziemnych stanowisk
archeologicznych o istotnych walorach poznawczych ustala si¢ koniecznosé
przeprowadzenia archeologicznych badan ratowniczych. Zakres niezbgdnych do wykonania
badan archeologicznych kazdorazowo okresla inwestorowi Wojewddzki Konserwator
Zabytkow w wydanym pozwoleniu. Ustala si¢ obowiazek powiadomienia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw w terminie nie krétszym niz dwa tygodnie przed przystapieniem do
prac o zamiarze ich rozpoczecia. (Nr strefy, Nr w ewidencji WKZ AZP, Funkcja chronologia
kultura archeologiczna); 93, 11-33/16, Osada kultury tuzycko pomorskiej; 94, 11-33/15,
Osada kultury luzycko pomorskiej. poznosredniowieczna; 95, 11-33/41, Osada kultury
pucharéw lejkowatych, ceramiki sznurowej, tuzycko pomorskiej. péznosredniowieczna; 101,
11-33/20,51, Osada kultury pucharéw lejkowatych; 103, 11-33/46.47.48, Osada kultury
pucharow lejkowatych. kultury tuzycko pomorskie;j:

. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

1. Ustala si¢ zakaz stosowania jaskrawych koloréw przy pracach elewacyjnych (kolorystyka
naturalna).

2. Wprowadza sig nast¢pujace ustalenia co do ksztaltowania przestrzeni publiczne]j dla nosnikow
reklamowych. Ustala si¢ zakaz sytuowania nosnikow reklamowych o powierzchni reklamowej
przekraczajacej 1 m2 na $cianach budynkéw mieszkalnych.

. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Gabaryty

zabudowy - wysokos¢ zabudowy -

1. ustalenie wysokos¢ zabudowy, wystepujace w kartach zbiorczych i indywidualnych (w
ustaleniach dla poszczegdlnych terendw), oznacza odleglosé mierzona od poziomu gruntu przy
gléwnym wejsciu do budynku do kalenicy dachowej tego budynku,

2. ustalenie dopuszczalna liczba kondygnacji, wystepujace w kartach zbiorczych i indywidualnych
(w ustaleniach dla poszczegdlnych terendw), oznacza liczbe kondygnacji naziemnych budynku,

3. okreslenie 0,5 kondygnacji, wystepujace w kartach zbiorczych i indywidualnych (w ustaleniach
dla poszezegolnych terenow), oznacza poddasze uzytkowe.

. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym.

1. Dopuszczalna wielkosé dzialek Ustalenie dopuszczalnej wielkosci dzialek. wystepujace w
kartach zbiorczych i indywidualnych (w ustaleniach dla poszczegdlnych terenow), dotyczy
tylko dzialek wydzielonych po uchwaleniu przedmiotowego planu.

2. Dopuszczalna szerokos¢ frontu dzialek Ustalenie dopuszczalnej szerokosci frontu dzialek,
wystepujgce w kartach zbiorezych i indywidualnych (w ustaleniach dla poszezegdlnych
terenéw), dotyczy tylko dziatek wydzielonych po uchwaleniu przedmiotowego planu.

. Szezegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym

zakaz zabudowy.

Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenow wynikajace z
polozenia w sgsiedztwie sieci infrastruktury i urzadzen technicznych. Odleglos¢ zabudowy od osi
nowoprojektowanych sieci napowietrznych SN: 30kV - 10.0 m; 15kV - 7.5 m.
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i Zgﬁa,dy‘-ﬂobé‘%ﬁgi terenu przez infrastrukture techniczna.
1. Elektroenergetyka. Budowa stacji transformatorowych realizowana w miare wystepujacych
potrzeb. zgodnie ze wskazaniami zakladu energetycznego.
2. Zaopatrzenie w wode. Realizacja sieci wodociggu wiejskiego w miare postgpujacych potrzeb i
mozliwosci finansowych gminy.
3. Odprowadzenie $ciekow. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miarg postepujacych potrzeb
i mozliwosci finansowych gminy.
8. Stawka procentowa. na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy :
— 0% - dla terenéw, ktorych warto$¢ nie zmienila si¢ w zwigzku z uchwaleniem planu,
— 30% - dla terenow, ktorych warto$¢ wzrosta w zwigzku z uchwaleniem planu.

Ad 2) Ustalenia dla poszczegélnych obszaréw — indywidualne

[23-Z01-ZLZ : 23-Z06-ZLZ)

Ustalenia dla grupy 6 terenéw o 1acznej powierzchni 33,8091 ha , oznaczonych symbolami od 23-Z01-

Z1.7 do 23-Z06-ZLZ:

Przeznaczenie terenu: ZLZ. Teren przeznaczony do zalesienia.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego. Nie ustala sig.

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Teren zadrzewi¢ gatunkami

zgodnymi z migjscowymi warunkami siedliskowymi i klimatycznymi. Na terenie prowadzi¢

zrownowazong gospodarke lesna zgodna z obowiazujacymi przepisami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoélczesnej.

Obiekty i tereny chronione i warunki ich ochrony - na podstawie wpisu do rejestru zabytkow. Na
terenie Z01 znajduje si¢ Strefa pelnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej /obiekty w rejestrze
zabytkow/ (ustalenia w § 9). Na terenie Z01 znajduje si¢ Strefa peinej ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej /obiekty przewidziane do wpisu do rejestru zabytkow/ (ustalenia w § 9).

5. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

Wprowadza sie nastepujace ustalenia co do ksztattowania przestrzeni publicznej dla obiektow malej

architektury.

— dopuszcza sig obiekty malej architektury tj. lawki, $mietniki, altany. tablice informacyjne,
urzgdzenia rekreacyjne

. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nie ustala sig.

. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terendw gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nie ustala sig.

8. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym. Nie
ustala sig.

9. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy. Nie ustala sig.

10. Zasady obstugi komunikacyjnej terenu. Nie ustala sig.

11. Zasady obshugi terenu przez infrastrukture techniczna. Nie ustala sig.

12. Sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw. Nie ustala sig.

13. Stawka procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy :

ustalenia w § 9.

E-JJI\Jr—-

~] O\

123-031-P]

Ustalenia dla terenu 23-031-P o powierzchni 9,2063 ha:

1. Przeznaczenie terenu: P. Teren obiektow produkcyjnych, skladow, magazynow.
Dopuszcza sig mieszkania zwigzane z prowadzona dziatalnoscig oraz infrastrukture techniczng dla
obslugi terenu.
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2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego. Nie ustala sie. 771

3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

|. Architektura obiektow nowoprojektowanych nawigzujgca w miare mozliwoscei do form
regionalnych (bryla. material, detal, kolorystyka).
2. Na teren wprowadzi¢ zadizewienia i zakrzewienia o funkcji izolacyjno-ozdobne;.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoélczesnej.

Obiekty i tereny chronione i warunki ich ochrony - na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytkéw.
Na terenie znajduje si¢ Strefa ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej (ustalenia w
§9).

5. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Nie ustala sig.

6. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Okreslenie linii zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy. Jak na rysunku planu.

2. Wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu - nie wigksza niz:
30,00 %:

3. Udzial powierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niz: 10,00 %:

4. Gabaryty zabudowy - wysokos¢ zabudowy:
— nie wigksza niz: 12,0 metrow;
— dopuszczalna liczba kondygnacji, nie wigksza niz: 2,5 :

5. Geometria dachu. Dach dwu lub wielospadowy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow, w tym terenéw gorniczych. a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nie ustala sig.

8. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym. Nie
ustala sig.

9. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy. Ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci nie moze przekroczy¢ granic wlasnej dziatki.

10. Zasady obstugi komunikacyjnej terenu.

1. Powigzanie terenu z zewngtrznym uktadem komunikacyjnym.
a) Dojazd z drogi publicznej.
b) Na przedmiotowy teren dopuszcza sig¢ tylko jeden wjazd z drogi 034 KDZ. Powinien on by¢
zlokalizowany w odleglosci nie mniejszej niz 300 m od granicy z terenem 032 IK.
2. Przestrzenne zasady tworzenia terenow parkingowych i miejsc postojowych w granicach terenu.
Zapewni¢ miejsca postojowe w granicach dzialki. :
11. Zasady obslugi terenu przez infrastrukture techniczna.
Elektroenergetyka. Z sieci elektroenergetycznej niskiego lub sredniego napiecia.
Zaopatrzenie w wode. Z wodociggu wiejskiego.
Odprowadzenie sciekow. Do kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wod opadowych. Z dachoéw obiektow budowlanych do gruntu lub kanalizacji
deszczowej. Z utwardzonych drog, placow i parkingdw przez separatory ropopochodnych i
piaskowniki do gruntu lub wéd powierzchniowych (jezeli zwierciadto wod podziemnych znajduje
si¢ co najmniej 1,5 m ponizej poziomu wprowadzania sciekéw), osady z separatorow
ropopochodnych i piaskownikow musza by¢ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne
przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie urzadzenia i Koncesje.
5. Zaopatrzenie w gaz. Za posrednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z gazociagu niskiego
ci$nienia.
6. Zaopatrzenie w cieplo. Indywidualne sposoby zaopatrzenia w cieplo z preferencyjnym
zastosowaniem paliw ekologicznych.
7. Utylizacja odpadow statych. Po segregacji wedlug grup asortymentowych na wysypisko smieci.
Wywoz za posrednictwem specjalnych jednostek.
12. Sposéb i termin tymezasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendw. Nie ustala sig,
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13,

ol

hS,tajWkéf‘.prtl)-g:_eutowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy :
‘ustaleniaw § 9.,

[23-032-TK]
Ustalenia dla terenu 23-032-IK o powierzchni 1,3189 ha:

L.

O L

=

10.

11.

12.
13.

Przeznaczenie terenu: IK. Teren infrastruktury technicznej - kanalizacja.

1. Teren oczyszezalni Sciekdw.

2. Charakter zabudowy. Niewielkie obiekty infrastruktury technicznej.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego. Nie ustala sig.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Nie ustala sig.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspolezesnej. Nie ustala sig.

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Nie ustala sig.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Gabaryty zabudowy -

wysokos$¢ zabudowy - dopuszczalna liczba kondygnacji, nie wigksza niz: 1,0 ;

Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nie ustala sig.

Szezegolowe zasady 1 warunki scalania i podzialu nieruchomosci objgtych planem miejscowym. Nie

ustala sie.

SzczegbIne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy. Zakaz rolniczego i ogrodniczego wykorzystywania terenu.

Zasady obslugi komunikacyjnej terenu.

1. Dostep do terenu przez teren o symbolu 23-031-P.

Zasady obslugi terenu przez infrastrukture techniczna.

1. Elektroenergetyka. Z sieci elektroenergetycznej niskiego lub sredniego napigcia,

2. Zaopatrzenie w wodg. Z wodociagu wiejskiego.

3. Odprowadzenie $ciekow. Do kanalizacji sanitarnej.

4. Odprowadzenie wod opadowych. Do gruntu lub kanalizacji deszczowej.

S. Zaopatrzenie w cieplo. Indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepto z preferencyjnym
zastosowaniem paliw ekologicznych.

Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow. Nie ustala sig.

Stawka procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy :

ustalenia w § 9.

[23-033-IT]
Ustalenia dla terenu 23-033-1T o powierzchni 0,0496 ha:

E:

w1

Nowve

Przeznaczenie terenu: IT. Teren infrastruktury technicznej - telekomunikacja.

1. Stacja bazowa telefonii komorkowe;j.

2. Dopuszczalne formy zagospodarowania terenu. Na terenie zlokalizowa¢ tylko urzadzenia
niezbedne dla celow stacji.

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego. Nie ustala sig.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Kolorystyka wiezy jasnoszara.

2. Zakaz umieszczania na wiezy reklam.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolezesnej. Nie ustala sig.

. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych. Nie ustala sig.
. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nie ustala sig.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow, w tym terendw gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nie ustala sig.
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8.

9.

10.

1.

12

-

13.

Szezegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosei objetych planem miejscowym. Nie
ustala sig.

Szezegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu. w tym zakaz
zabudowy. Parametry techniczne stacji powinny by¢ dostosowane do mozliwosci rozszerzenia
uzytkowania stacji bazowej przez wszystkich operatorow sieci komorkowej dziatajacych obecnie na
polskim rynku.

Zasady obshugi komunikacyjnej terenu.

1. Dostep do terenu przez teren o symbolu 23-031-P.

Zasady obstugi terenu przez infrastrukture techniczna.

Elektroenergetyka. Z sieci elektroenergetycznej niskiego lub sredniego napigcia.

Sposob i termin tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw. Nie ustala sig.
Stawka procentowa. na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy :
ustalenia w § 9.
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STAROSTA BYTOWSKI
adres: ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytéw
tel.: (059) 822 80 00, fax: (059) 822 80 01,
www.powiatbytowski.pl, e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl
G.XVIL.7440-1/114/09 Bytow, 15.02.2011r.

POSTANOWIENIE

Starosta Powiatu Bytowskiego, po rozpatrzeniu w dniu 14 lutego 2011r. wniosku
wojta gminy Czarna Dabrowka, w sprawie sprostowania opinii Nr 7440/114/2009, z dnia 6
pazdziernika 2009r. na podstawie Art. 113. § 1. Kodeku Postgpowania Administracyjnego, z
dnia 14 czerwca 1960r., (tckst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. h(m Ozniejszymi
zmianami) v ARNA DABROWKA

77-116 Czarna Dgbréowka

postanawis L Ul Gdanska 5

NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

sprostowaé oczywistq omytke pisarska w opinii ZUDP Nr 7440/114/2009, =z dnia 6
pazdziernika 2009r. podang przez Wnioskodawcg w sposob nastgpujacy:

w sentencji opinii zapisano: Loo l- o M S \. “*\‘Q'\N\OQQM

0y \X\ww\l\ 3R '.JNDN\\Q .

Zu zgodnos¢ kopii/z r\flrnh:.

»Czarna Dgbréwka, Obreb: Podkomorzyce, dz. 7/9”

winno byé¢:

1A
(zarnn Dabrowka, dEi. 25N,

»Gmina Czarna Dgbréwka, Obrgb: Podkomorzyce, dz. 7/9”

17 1L R S £, (B

Pozostala tresé¢ opinii pozostaje bez zmian, B

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 113, § 1. Organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie
strony prostowaé¢ w drodze postanowienia biedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste
omytki w wydanych przez ten organ decyzjach. Bledny zapis ,.Czama Dghréwka, Obrgb:
Podkomorzyce, dz. 7/9” jest wynikiem oczywistego bledu pisarskiego, wobec czego
dokonano sprostowania na zgdanie strony wyzej powotanej opinii.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie prawo wniesienia zazalenia do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Stupsku, w terminie 7 dni od daty otrzymania
postanowienia, za posrednictwem Starosty Powiatu Bytowskiego.

poin Uzgadnlania
entac)! Projektowe] '\\ 6
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STAROSTA BYTOWSKI

adres: ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytow
tel,: (059) 822 80 00, fax: (059) 822 80 01,
www.powiatbytowski.pl, e-mail: starostwo@ powiatbytowski.pl

Zalaczniki
1. Kopia opinii ZUDP Nr 7440/114/2009, z dnia 6 pazdziernika 2009r,

2. Oryginat sprostowanej opinii ZUDP Nr 7440/114/2009, z dnia 15 lutego 201 Ir.
Otrzymuja:

1. Gmina Czarna Dabréwka

2. ala
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JESPOL, U, CABNIAME OKUEMER 400 FRIEERTONED

77-100 Bytow. ul. Wolnosel 3 % T4 4

1ol 1SS B2 5 13 822 88 12, fax (058) 822 68 14

Mie]sce | data: Byt6w, 15 luty 2011

Starostwo Powlatowe

Wydzlat Geodez]l | Gospodarkl Nleruchomosclami
Zeapdl Uzgadniania Dokumentac]l Projektows)
77-100 Bytbéw, ul. Wolnosci 3

tel. (059) 822 88 12, 822 88 13,
fax. (059) 822 88 14
URZAD GMINY CZARNA DABROWKA
NIP: 842-13-42-506
77-116 Czarna Dabréwka 33
OPINIA Nr 7440/114/2009
Obiekt, lokalizacja: Gmina Czarna Dabréwka, Obrgb: Podkomorzyce, dz.: 7/9

Inwestor realizowanego obiektu: URZAD GMINY CZARNA DABROWKA

77-116 Czarma Dgbrdowka 33

Projektant realizowanego obiektu: SULKOWSKI PAWEL  Inne upr.: budowlane UAB 8346/1/13/90

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bytowie dziatajac na podstawie zarzgdzenia nr 49/20089

r. Starosty Powiatu Bytowskiego z dnia 30 grudnia 2008 r.

UZGADNIA przedtozong dokumentacje projektowg

UWAGI | ZALECENIA:

Wg zalecen wpisanych przez operatoréw sieci na plansze podstawowa projektu

Prace ziemne w strefach istniejgcych przewoddw i urzadzeri podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem przedstawicieli
operatoréw tych sieci

UWAGI OGOLNE:

1.
2.

e

Integralng czescia niniejsze] opinii sa oklauzulowane przez ZUDP plansze sytuacyjne  projekiu.

Tredcl uzupelniajgee mapy wniesione przez uzgadnigjgee branze budi przez ZUDP ( liniy preerywang lub ciggla) na uzgadnianym egzemplarzu
muszg byé wprowadzone na wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie obejmuje wylacznie projekty wykonane w zakresie mapy do celow projeklowych, projekty (odeinki sieci) zaprojektowane  poza
zakresem mapy do celéw projektowych nie sg przedmiotem uzgodnienia,

Do kazdego egzemplirza nalezy dobjezyé uwierzytelniong za cgodnofé - oryginatem kople planszy sytuacyfnej projekiu = uzgodnieniami orez
kopie niniejsze; opinii. Kopia planszy sytuacyjnej projekiu winns byé czytelna | przenosi¢ ealg tresc oryginahu.

Zaleca sig, aby na egzemplarzach dle wykonawey robot budowlanych, wyeksponowsé kelorami istniejee podziemne uzbrojenie lerenu, jest (o
szezegolnie wazne w miejscach przecigd lub zblizen projektowanych sieci do istnicjacego podziemnego uzbrojenia terenu,

Przed przystapieniem do  robot nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i wlaseicieli uzbrojenia podziemnego terenu o rozpoczgeiu budowy
araz okredlié warunki prowadzenia robot w strefach sieci wiasciwych branz.

‘Wykonswea robét budowlanych | przed przysiapieniem  do prac , zobowigzany jest sprawdzi¢ aktualnose uzgodnicn

Warunkiem rnzpomgcll prac budowlasyeh, po wryskeniu pozwolenie na budowe, jest wylyczenic w terenic projektowane] budowli przez
jednostke uprawniong do wykonywania prac gendezyjnych [ Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz U. nr 30, poz, 163 z dnin 17.05.1989 1.z
poénigjszymi zmianami].

Wykonawea zobowigzany jest zachowad wymagane przep'isum1 i normami odleglodci od istnigjacych i projektowanyeh sieci

W trakcie prac lerenowych wszelkie kolizje z sieciami podzlcmncgn l.l?.bmjt:l'llﬂ terenu nalezy zglasza¢ wiadciwym operatorom tych sieci, oraz
nalcty doprowad=ic do geodejyncgo zalnwentary i jesienia na mape micjsc tych kolizji.

Wizelkie usekodzenia istniejacych sieci  nalezy usuneé kosziem i staraniem Wykonawey robét lub Inwestora pod nadzorem wiaseiwego
operalora sicei.,

Wykonsnic inwestycji nic moke naruszyé polotenia zaakéw osnowy geodezyjoej ani znakow granicznych wykazanych na mapie znakami
umownymi: okrag o srednicy 3 mm ~ dla poziomych osnéw szezegtowych 111 klasy, okrag o srednicy 1.5 mm z kreskg — dln poziomych osnow
pomiarowych orpz okiig o éf:dmcy | mm - dln znnkdw granicznych, w terenie zastabilizowanych slupkami betonowymi z krzvzem Jub znakami
granitowymi, Jezeli wystgpuje zagrozenie dla w/w punkiéw Wykonawca zobowigeany jest z wyprzedzenic zglosic ten  fakt do Powialowego
QOsrodkn Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Bytowie, ul. Wolnode: 3, tel  {059)822 8812 - celu ustalenia dalszych dzialan
zwigzanych z ochrona znakow geodezyjuych.

R
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Jezell w trakeie wykonywania robdt ziemnych zostang usekodzone urzqdzenla melioracyjne (drenaze) , o kidrych brak jest informacji w zasobach
branzowych (nip} urzadzenis przedwojenne) nalezy dokonaé ich naprawy pod nadzorem osoby posiadajace] odpowicdnie kwalifikacje, migjsce
uszkodzenia zglosi¢ do geodezyjnego zainwentaryzowania w ramach inwenlaryzacji powykonawczej zadsnia inwestycyjnego.

Pa zekofiezeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) inwestor zobowigzany jest zlecié inwentarvzacje powykonawezg jednostee uprawnionej do
wykonywania prac geodezyjnych, ktdra potwierdza zgodnosé lub rozbieznosé realizacii sieci uzbrojenin terenu z uzgodnionym projektem

Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz U. nr 30, poz. 163 z dnia 17.05.1989r.z  po@nicjszymi zmianami ].

Odeinki zlikwidowane, bad% wypigte z sicci winny byé réwniez zgloszone w momencic inwentaryzacji powykonawezej, jednostee

uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych, w celu zaktualizowania mapy,

W preypadku natrafienia nu nie zinwentaryzowany sieé nalezy powisdomic wlaciwego operatora sieci kidry zleci jej inweniaryzacie.

Realizagja sieci uzbrojenia terenu jest zgodna 2 projekiem gdy odstgpstwo od uzgodnionego projektu nie przekracza 0.30 m dla gruntow
zabudowanych lub 0.50 m dla gruntéw rolnych i lednych, przy zachowaniu przepiséw regulujacych odleglosei wzajemne migdzy poszezegdinymi
obiektami (sicciami), W razie niezgodnodci realizacyi sieci uzbrojenia podziemnego z  projektem . inwestor przekszuje sprawg organowi kibry
wydal pozwolenie w celu wydania decyzji w sprawie dalszego postgpowania,

W przypadku opracowan projektowych wykonanych technikami informatycznymi na mapie numeryeznej, na kartometryeznych wyplotach /
wydrukach nalezy umiescié stosowne ofwiadezenle o identycznodel tresci mapy 2 mesciq zargjestrowanej mapy do celow projektowych, kidrej
czytelng kopig (z wiasciwymi klauzulami) nalezy wiaczyé do dokumentacii projektowej

Uzgodnienie zachowuje wainof€ przez okres3 lat od dnia wydanin opinii W sprawie uzgodnienia usyluowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu . Uzgodnlenie traci watnodé w przypadku, gdy imvestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanegn
powiadomia Zespol o utracie waznosci, 2zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkech zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu bOudowlanego orsz pozwoleniu na budowsg [rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwz z dnia 2.04.2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenio terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej]

Lot \nadetasia
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STAROSTWO POWIATOWI

Wydzlal Geodezit  Gosposarki Mipruchomasciani

ZESPOL UZGADNIANIA DUKUMENTACH PROJERTUMWS
T7-190 Byiow 1l. Walnosei 3 SRS TN SRy s
1el.(058) 822 AE 13 822 A8 12 fax (059) B22 88 14 Miejsce i data: Bytow, n's'pa'zdz_ié_mué*z'obg’ ke
Starosto Powiatowe ul. 7 viajga o
Wydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami 77100 Svitw

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
77-100 Bytdéw, ul. Wolnosci 3
tel. (059) 822 88 12, 822 88 13, fax (059) 822 88 14

OPINIA Nr 7440/114/2009

Obiekt, lokalizacja: Czarna Dabrowka, Obreb: Podkomorzyce, dz.: 7/9
Inwestor realizowanego obiektu: GMINA CZARNA DABROWKA

77-116 Czarna Dabrowka

ul. Gdariska 5

Projektant realizowanego obiektu; ~SULKOWSKI PAWEL

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w Bytowie dziatajac na podstawie zarzadzenia nr 30/2001

r. Starosty Powiatu Bytowskiego z dnia 15 listopada 2001 r.

UZGADNIA przediozona dokumentacje projektowg

UWAGI | ZALECENIA:

Wg zalecen wpisanych przez operatorow sieci na plansze podstawowa projektu

Prace ziemne w strefach istniejacych przewoddw i urzgdzen podziemnego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci w porozumieniu i pod hadzorem przedstawicieli
operatorow tych sieci

UWAGI OGOLNE:

10

Integralng czescia niniejsze] opinii sa oklauzulowane przez ZUDP plansze sytuacyjne projektu.

Trefci uzupelniajgce mapy wniesione przez  uzgadniajace branze badz preez ZUDDP ( linta przervwang lub cigzla) na uzgadnianym egzemplarzu
muszg byé wprowadzone na wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowe).

Uzgodnienie obejmuje wylacznie projekty wykonane w zakresie mapy do celow projektowych, projekty (odeinki sieci) zaprojektowane  poza
zakresem mapy do celow projektowych me sy przedmiotem uzgodmienia.

Do kazdego egzemplarza nalezy dolgezyé  uwicrzvielniona za zgednosé = oryginalem  kopie planszy sytuacyfnej projekiu = uzgodmieniami oraz
kopie niniejszej opinii. Kopia planszy sytuscyjnej projekiu winna bye czytelna | przenosic cala tresé oryginahu.

Zaleca sig, aby na egzemplarzach dln wykonawey robot budewlanych, wycksponowaé kolorami istniejace podziemne uzbrojenie terenu, jesl 1o
szezegblnie wazne w miejscach przecigé lub zblizen projektowanych sieci do istniejgeego podziemnego uzbrojenid terenu.

Przed przystapieniem do  robot nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i wlascicieli uzbrojenia podziemnego terenu o rozpoczeeiu budowy
oraz okreslic warunki prowadzenia robot w strelach sieci wlasciwych branz

Wykonawca robdt budowlanych | przed przysiapieniem  do prac , zobowigzany jest sprawdzi¢ aktualnos¢ uzaodmen

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe, jest wytyezenie w terenie projektowanej budowl przez
Jednostke uprawniong do wykonywama prac geodezymych | Prawo geodezy)ne i kartograficzne, Dz. U. nr 30, poz:163 z dmia 17.05.198%r z
pozmieszymi zmianami)

Wykonawcea zobowigzany jest zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegloser od istnigjacych i projektowanych sieci

W trakeie prac terenowych  wszelkie kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zglaszac wiasciwym  operatorom tych siees, oraz
nalezy doprowad=i¢ do geodezyfriego zainwentarv=owania i naniesienia na muape miejsc tych kolizji,

Wazelkie vszkodzenia istniejacych sieci  nalezy usunaé kosztem i staraniem Wykonawey robot lub Inwestora pod nadzorem wlaseiwego
operatora siecl..

Wykonanie inwestyc)i nie moze naruszyé polozenin znakdw osnowy geodezyjoej ani znakow granicznych wykazanych na mapie znakami
umownymi; okrag o érednicy 3 mm — dla poziomych osnow szezegdlowyeh 11 klasy. okrag o srednicy |.5 mm z kreskq — dla poziomych osndw
pomiarowych oraz okrag o srednicy | mm - dla znakéw granicznyveh, w terenie zastabilizowanyeh slhupkamt betonowymi z krzyzem lub znakami
granitowymi. Jezeli wystepuje zagrozenie dla wiw punktow Wykonawea zobowiazany jest z wyprzedzenice zglosic ten  fakt do Powiatowego
Ofrodka Dokumentacji Geodezyjnel 1 Kartograficzne] w  Bytowie, ul. Wolnosei 3, tel  (059) 822 8812 - celu ustaienia dalszych dzialan
zwiazanych  z ochrong znakow geodezyinych.

Jezeh w trakete wykaonywanin robdt ziemnych zostang uszkodzone urzqdzenia melioracyjoe (drenaze) | o ktdrych brak jest mformacji w zasobach
branzowych (np. urzadzenia przedwoienne) nalezy dokona¢ ich naprawy pod nadzorem osoby posiadajucej adpowiedme kwalifikacje, migjsce
uszkodzenia zglosic do geodezyjnego zainwentaryzowania w ramach mwentaryzacji powykonawcze] zadania mwestycynego.

Po zakonezeniu budowy obiektu (przed zasvpaniem) inwestor zobowigzany jest zlceic inwentaryzacje powykonaweza jednosice uprawnionej do
wykonywania prac gendezyjnych, ktora potwierdza zgodnosé  lub rozbieznosc realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem

Prawo geodezyjne 1 kartograficzne, Dz U nr 30, poz 163 z dnia 17.05.1989 r z  pdZnigjszymi zmianami |.




Odemki  zlikwidowane, badz wypiete z siecs winny byé réwmez zgloszone w momencie inwentaryzacji powykmmwcmj,jeﬁﬁn‘rsﬁl:lk"
uprawnionej do wykonywania prac geodezyinych, w celu zaktualizowania mapy,

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowana  sicc nalezy powiadomi¢ wiasciwego operatora sieci ktory zleci jej mwentaryzacje,
Realizacja sieci uzbrojenia terenu jest zgodna z projektem gdy odstepstwo od vzgodnionego projekiu nie przekracza  0.30 m dla gruntow
zabudowanych lub 0.50 m dla gruntdw rolnyeh i lednych, przy zachowaniu przepisow regulujgeych odleglosel wzajemne migdzy poszezegolnymi
obiektami (sieciami). W razie niezgodnofei realizacyi sieei uzbrojenio podziemnego z - projektem , inwestor przekazuje sprawe organowi ktory
wydal pozwolenie w celu wydama deeyzji w sprawie dalszego postgpowania.

W przypadku opracowan projektowych wykonanych technikami itiformatycznymi na mapie numeryczne), na kartometrycznych wyplotach /
wydrukach nalezy umiesci¢ stosowne oéwiadezenie o identycznoici tresci mapy z trescia zarejestrowancj mapy do celow projektowyeh, ktorej
czylelng kopie (z wlasciwymi kinuzulam) nalezy wiaczye do dokumentacji projektowe;j

Uzzodnienie zachowuje wainodé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usviuowania projeklowanych sieci uzbrojenia
terenu . Uzgodnienie traci waznodé w przypadku, gdy inwestor albo organy administragji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomig Zespol o utracie waznosei, zmiame lub uchylemu decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu bOudowlanego oraz pozwoleniu na budowe [rozp. Min. Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2.04 2001r. — w sprawie geadezyjne|
ewidencji sieci uzbrojenia terenu  oraz  zespoldw uzgadnania dokumentacii projektowej]
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Konin 22.06.2009r.

PROTOKOFL,

oceny zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych wraz z
wyznaczeniem stref zagrozenia wybuchem dla rozbudowywanej i przebudowywanej
mechaniczno-biologicznej oczyszezalni Sciekéw w miejscowosci P

(Y
{\.‘.(_.L.LL{) WAL i'-‘at.{ (. 07 .40 -0,

1. Sklad Komisji Kwalifikacyjnej

1. dr inz. Miroslaw Makowski projektant branzy sanitarnej

2. inz. Zenon Kuzniacki projektant branzy elektrycznej

3. inz. Stefan F. Grzelka uprawniony rzeczoznaweca BHP i PPOZ.
4. inz. Pawel Sulkowski projektant konstrukeji budowlanych

2. Podstawy prawne — technicznych ustalen komisji

a) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

¢) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 czerwea 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

d) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 75 poz. 690).

e) Norma PN-EN 1127-1:2001 ,,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Pojgcia podstawowe i metodologia.”

3. Wykaz obiektéw obje¢tych klasyfikacjg:

W skiad przedmiotowej dokumentacji wchodza nastepujace obiekty (wg oznaczenia na planie
zagospodarowania):




przepompowni¢ $ciekéw dowozonych
stacje zlewng $ciek6w dowozonych
zbiornik retencyjny Sciekéw surowych
komore elektrozasuw

reaktor SBR nr 1

reaktor SBR nr 2

zbiomik $ciekdéw oczyszczonych
komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych KP
komora tlenowej stabilizacji osadu

10 komora tlenowej stabilizacji osadu

11. sktadowisko osadu odwodnionego

12. Budynek socjalno-techniczny

0N AW N

4. Ustalenia Komisji:

Komisja, dzialajac w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dmia 16
kwietnia 2002 r. (Dz.U.75 poz. 690), po rozpatrzeniu zakresu opracowanej dokumentacji,
ukiadu technologicznego zagospodarowania oraz usytuowania obiektéw budowy
Oczyszezalni Sciekéw w miejscowosci Czarna-Dgbréwka , gmina Czarna Dabréowka
powiat Bytow, podj¢la nastepujgce ustalenia: 7, ([ ... wee 05 - 2.5

Y L
f

4.1. Przepompownia $cickéw dowozonych

Nie kwalifikuje si¢ do zagrozonych wybuchem z uwagi na pracg na ciagu $ciekéw surowych,
przy statym przeptywie tych Sciekéw wstrzymujacym procesy gnilne. Obiekt jest zamkniety i
wentylowany.

4.2. Stacja zlewcza $ciekow dowozonych

Nie kwalifikuje si¢ do zagrozonych wybuchem z uwagi na charakter obiektu. Jest to urzadzenie
kontenerowe o szczelnym ukladzie kolektoréw.

4.3. Zbiornik retencyjny $ciekéw surowych

Nie kwalifikuje si¢ do obiektéw zagrozonych wybuchem z uwagi na odpowiednia wentylacj¢
grawitacyjng i charakter samego obiektu. W zbiomiku znajdowa¢ si¢ beda $cieki surowe i ze
wzgledu na staly przeplyw tych sciekéw nie bedg powstawaé procesy gnilne.

4.4, Komora elektrozasuw

Nie kwalifikuje si¢ do obicktow zagrozonych wybuchem jako studnia wyposazona w
elektrozasuwy. Obiekt odpowiednio wentylowany za pomocg wentylacji grawitacyjne;j.

4.5.. 4.6 Reaktory SBR1,2,

Nie kwalifikuje si¢ do zagrozonych wybuchem z uwagi na odpowiedniq wentylacje
grawitacyjng i mechaniczng. Wentylator mechaniczny posadowiony bedzie na plycie
przykrywajacej reaktor za pomocq specjalnej podstawy. " /X/



4.7. Zbiornik sciekéw oczyszczonych
Nie kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem jako obiekt magazynujacy $cieki oczyszczone
w ktorych nie powstajg procesy gnilne.

4.8. Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych

Nie kwalifikuje si¢ do obiektéw zagrozonych wybuchem jako studnia wyposazona w
przeplywomierz elektromagnetyczny. Obiekt odpowiednio wentylowany za pomoca wentylacji
grawitacyjnej.

4.9., 4.10. Komora tlenowej stabilizacji osadu

Nie kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem z uwagi na odpowiednia wentylacje
grawitacyjng i mechaniczng. Wentylator mechaniczny posadowiony bedzie na plycie
przykrywajacej zbiomnik za pomoca specjalnej podstawy.

4.11. Sktadowisko osadu odwodnionego

Nie kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem z uwagi na charakter obiektu. Obiekt stanowi
forme otwartego betonowego placu, na ktérym nie beda zachodzié procesy gnilne. W boksie
bedzie skladowany osad ustabilizowany, odwodniony i higienizowany.

4.12. Budynek socjalno-techniczny

Budynek nie kwalifikuje si¢ do obiektow zagrozonych wybuchem. W obiekcie nie beda
prowadzone czynno$ci zwigzane z oczyszczaniem Sciekow. Obiekt przeznaczony na sterownig
oraz pomieszczenia obshugi. Ogrzewanie elekiryczne, brak przylacza gazowego. Budynek
wyposazony w wentylacj¢ grawitacyjna.

Pomieszczenie sitopiaskownika nie kwalifikuje si¢ do obiektow zagrozonych wybuchem.
Zabezpieczeniem obiektu jest wentylacja awaryjna uruchamiana automatycznie na podstawie
odezytéw czujnikéw pomiaru stezen metanu i siarkowodoru lub rgeznie z zewnatrz 1 wewnatrz
budynku. Wykonanie wentylatoréw wentylacji w budynku w wersji przeciwwybuchowej. W
projekcie elektrycznym wykonane zostang odpowiednie zabezpieczenia na wypadek zwarcia i
przepigcia w instalacji.

5. Wentylacja obiektow:

Istotnym  warunkiem zakwalifikowania obiekiéw zamknigtych oczyszczalni jako
niezagrozonych wybuchem jest wyposazenie ich w wentylacje. Wobec $ladowej emisji gazow
niebezpiecznych w tych obiektach, ktére do zagrozonych nie zostaly zakwalifikowane —
minimum w wentylacje grawitacyjng. Wentylacja ta musi by¢ utrzymywana w dobrym stanie,
dlatego w instrukcji eksploatacji oczyszczalni nalezy zapisa¢ zakaz zastawiania (przestaniania)
wylotéw kominkéw i otworéw wentylacyjnych oraz nakaz okresowej kontroli ich droznogdci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnig 16.06.2003
r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
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6. Przypomnienia komisji poza oceng zagrozenia wybuchowego: 77100 Byidwa:

Zakwalifikowanie obiektéw oczyszczalni jako niezagrozonych wybuchem nie zwalnia
uzytkownika od obowigzku przestrzegania zasad BHP przy zejsciach kontrolnych i
remontowych do komér i studzienek sciekowych zgodnie z wymaganiami przepiséw o kontroli
czystosci powietrza i asekuracji personelu stosownie do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75 poz. 690).

Na tym protokét z dnia  22.06.2009r. zakonczono i podpisano:

dr inz. Mirgsfaw Makowski
Uprawnienfo budoVlane do projektowania

. bezfograniczdi w spedalnosci:
msiula:ymt{ w 2akreng sk, instdlaci i urzgqu zen:
ciepl i
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Bytéw, dnia 23.03.2011r.
77-100 Bytow |01 2y dowodem dorgczenia
Gmina Czarna Dabréwka

-+ .+ ul. Gdanska 5

77-116 Czarna Dabréwka

OPINTA SANITARNA

Na podstawie:
art.3 ust. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr
122, poz. 851 z p6zn. zm.) - Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po zapoznaniu sie
z przedtozonym podaniem z dnia 15.03.2011r. (wplyw — 17.03.2011r.), Gmina Czarna Dgbréwka
77-116 Czarna Dqbréwka ul. Gdariska 5, w sprawie uzgodnienia pod wzgledem wymagari
higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
Sciekow w Podkomorzycach dz. nr 7/9 i 7/10, oraz po zapoznaniu si¢ z przedtozona dokumentacja:
1.Projekt budowlany rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekdw w Podkomorzycach dz nr 7/9 i 7/10
powiat bytowski, gmina Czarna Dgbréwka
- Instalacje wod-kan i wentylacji budynku socjalno-technicznego branza: sanitarna
Opracowany: Zielona Gora czerwiec 2009 przez: EKO-EFEKT Sp. z o.0. 02-679 Warszawa ul.
Modzelewskiego 584/89 - dr inz. M. Makowski upr. nr LSB/0012/POOS/06, inz. A, Masternak upr. nr
46/05/2G
- Technologia oczyszezalni Scickéw — brania technologiczna
Opracowany: Zielona Géra luty 2009 przez: EKO-EFEKT Sp., z o.0. 02-679 Warszawa ul.
Modzelewskiego 584/89 - dr inz. M. Makowski upr. nr LSB/0012/POOS/06, inz, A. Masternak upr. nr
46/05/2G
inwestor: Gmina Czarna Dgbréwka 77-116 Czarna Dabréwka ul. Gdariska 5
2. Wypis i wyrys dla dziatki nr 7/9 i 7/10 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
Podkomorzyce uchwalonego uchwalq nr XXXI/250/06 Rady Gminy Czarna Dabréwka z dnia 31 styeznia
2006r. opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Pomorskiego nr 67 z 2006r. poz. 1402

uzgadnia w/w dokumentacje projektows z zastrzezeniami:

1. Drzwi do fazienki i wydzielonego ustepu w dolnej czesci winny mieé otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m” dla doptywu powietrza

2. W toalecie dla personelu oraz w szatniach zapewni¢ temperature: +24°C w pomieszczeniach

biura i socjalnym 20°C

Zatrudnienie na jednej zmianie winno byé mniejsze jak 5 pracownikéw

W szatniach zapewni¢ przynajmniej dwukrotna wymiane powietrza na godzing

Wysoko$¢ pomieszezei higieniczno-sanitarnych w §wietle nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m

W pomieszczeniach prasy, sita z piaskownikiem i sanitarno-higienicznych wykona¢ $ciany

zmywalne co najmniej do 2 m

7. Niezaleznie od o$wietlenia dziennego w pomieszczeniu pracy nalezy zapewnié o$wietlenic
elektryczne o parametrach zgodnych z Polska Norma dotyczaca o$wietlenia wnetrz $Swiattem

elektrycznym

Podstawa prawna:
§ 79 ust. I; § 134 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690z pdz. zm.)

Wymagania dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych Rozdziat 1- §1 ust. 3 i 4; §2 usrt. 2; Rozdzial 2-§ 7ust. 4; § 12 ust.
1 pkt 1;  rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r, w sprawie ogolnyeh przepiséw
bezpieczensiwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z péén. zm.)

h L B W

Uzasadnienie:

Opracowanie obgjmuje swoim zakresem projekt budowlano — wykonawezy instalacji
wewngtrznych zimnej i cieplej wody uzytkowej, wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
dla budynku socjalno — technicznego oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej dla
pomieszczenia sita i pomieszczenia prasy w budynku socjalno — technicznym oczyszezalni éciekéw w
miejscowosci Podkomorzyce.

Budynek socjalno — techniczny oczyszczalni zaprojektowano jako niepodpiwniczony. Zasilanie
budynku w wodg odbywaé si¢ bedzie poprzez przytacze PE 80 SDR 11 @ 63, ktére stanowi odrebne
opracowanie. Scieki sanitarne oraz wody odciekowe spod wiaty pomieszczenia sita i filtrat z prasy
odprowadzane bgda do przepompowni $ciekéw P-2 zlokalizowanej na terenie oczyszczalni $ciekéw.
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Zréd_{e;n :éféplej wody bedzie elektryczny podgrzewacz wody OWA — 80 dm® zainstalowany w
pomieszczeniu szatni brudnej. Odprowadzanie $ciekoéw z czesei socjalnych budynku projektuje sie do

© studni‘rewizyjnej Sg. Ogrzewanie pomieszczefi przewidziano elektryczne. Ze wzgledu na specyfikacje

pomigszezen, w ktérych zamontowane sa urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow — sito z

. piaskownikiem oraz prasy projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna i mechaniczna w tych

pomieszczeniach. W budynku sita z piaskownikiem i prasy projektuje sie wentylacje grawitacygnat
przy 2 w/h w ilosci doprowadzonego i odprowadzonego powietrza zewnetrznego V, = 560 m'/h.
Powietrze nawiewane bgdzie dwiema czerpniami $ciennymi 420 x 445 mm. Zalozono zamontowanie
dwoch wywietrzakéw o srednicy 250 mm pod stropem i czterech wywietrznikéw o $rednicy 160 mm
odprowadzajacych powietrze z poziomu 30 cm nad posadzka. Dla potrzeb powietrza wentylacyjnego
dobrano dwa wentylatory osiowe HDT — 355 o mocy 180 W kazdy i wydajnosci 2100 m*/h kazdy.
Wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym. Sterowanie pracq wentylatoréw w pomieszczeniu
sita — praca uzalezniona od poziomu stezenia gazéw wskazanego przez czujniki. Projektuje sie dwa
czujniki gazéw pracujagce w ukladzie sprzezonym zamontowane w gémej i dolnej czesci
pomieszczenia w sasiedztwie sita. Czujniki firmy ALTER Poznan. Czerpnie wyposazone sa w zaluzje
zewngtrzne przeciwdeszczowe.

Przedlozone pracowanie obejmuje réwniez projekt budowlany mechaniczno - biologicznej
oczyszezalni Sciekéw w m. Podkomorzyce wraz z podlaczeniem do mediéw energetycznych i sieci
technologicznych. Dokumentacja kompleksowo rozwigzuje problem dotyczacy oczyszczania $ciekéw
i przerdbki osadéw $ciekowych. Oczyszczalnia S$ciekéw zlokalizowana jest w miejscowosci
Podkomorzyce gm. Czarna Dabréwka, powiat bytowski, wojewddztwo pomorskie, na dzialce nr 7/9,
obrgb Podkomorzyce gminy Czarna Dabréwka. Dzialki te potozone sg przy trasie 211 prowadzacej ze
Stupska do Czarnej Dabrowki. Uwzgledniajac perspektywe (ok. 5% wzrostu liczby mieszkaricéw) do
dalszych obliczen przyjegto RLM = 5000. W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe wszystkich
istotnych weztéw technologicznych, w tym czesci mechanicznej, biologicznej i przerébki osadéw
$ciekowych. W celu spelnienia powyzszych zalozed, w ciagu technologicznym oczyszczalni
przewidziano nastgpujace elementy:

- stacje zlewna Sciekow dowozonych (STZ),

- przepompownig $ciekéw dowozonych (P-1)

- zintegrowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania §ciekéw tzw. sito - piaskownik (SP)

- zbiornik retencyjno - usredniajacy (ZRU)

- reaktory sekwencyjne (SBR)

- zbiornik ciekéw oczyszczonych (ZRSO)

- komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO)

- komore pomiarowa ilosci Sciekow oczyszczonych i poboru préb (KP)

- stacj¢ odwadniania i higienizacji osadu (SOiHO)

- sktadowiska osadu odwodnionego

- budynek socjalno - techniczny.

Scieki sanitarne z terenu gminy doplywaé¢ beda do oczyszczalni kolektorem tlocznym do
pomieszczenia sita. Po wstgpnym oczyszczeniu z zanieczyszezen stalych oraz piasku S$cieki
odprowadzane bgda grawitacyjnie do zbiornika retencyjno - usredniajacego $éciekéw surowych. Ze
zbiornika $cieki przetlaczane bgda poprzez komorg elektrozasuw do reaktoréw biologicznych SBR
gdzie zachodzié¢ bedzie proces biologicznego oczyszczania $ciekow. Po oczyszczeniu, Scieki ttoczone
bgda do zbiornika sciekéw oczyszezonych, skad poprzez komorg pomiarowa odprowadzane beda do
rzeki Lupawy. Na rurociggu tlocznym $ciekéw oczyszczonych zainstalowany zostanie w komorze
pomiarowej przeplywomierz elektromagnetyczny do pomiaru iloéci odprowadzanych $ciekéw. Osad
nadmierny powstajacy w reaktorach przepompowywany bedzie do komoér tlenowej stabilizacji osadu.
Po procesie stabilizacji osad odprowadzany bedzie do nowo projektowanej instalacji mechanicznego
odwadniania osadu, w ktérej nastapi zmniejszenie jego uwodnienia. Wody nadosadowe, powstajace w
czasie zaggszczenia osadu w  komorze tlenowej stabilizacji, doprowadzane bedg
kanalizacja grawitacyjng wraz z $cickami z budynku socjalno - technicznego i filtratem powstajacym
w czasie odwadniania osadu do przepompowni technologicznej P —1. Osad odwodniony bedzie
sktadowany pod zadaszone skiadowisko o powierzchni 50m® z odprowadzeniem odciekdéw na
poczatek ukladu oczyszczalnia (pompownia P1). Wyposazenie sterownicze i automatyka
zainstalowana na terenie oczyszczalni zapewni mozliwo$é kontroli pracy poszczegblnych urzqdzen
oraz podstawowych wskaznikéw proceséw przebiegajacych w reaktorze SBR. Praca oczyszczalni
bedzie przebiegala w oparciu o system automatycznego sterowania, bazujacy na jednostkach PCL.

Q Urzadzenie sterujgce kontrolowa¢ bedzie prace wszystkich urzadzen mechanicznych oraz
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automatycznie dostosowywaé przepustowo$é oczyszezalni w stosunku do zmiennych warunkow

hydraulicznych. Oczyszezalnic wyposazona begdzie w automatyczny system powiadamiania: o

zaistnialych stanach awaryjnych oraz w system antywlamaniowy. Wszystkie urzadzenia sterowane
beda w sposéb automatyczny lub reczny. Automatyka i instalacje elekiryczne bedg dostosowane do
pracy z przewoznym agregatem pradotworczym. s
Instalacje sanitarne budynku socjalno-technicznego oraz technologia w projektowane;
oczyszezalni éciekéw w Podkomorzycach w $wietle obowiazujacych przepisow spelniaja podstawowe
wymogi higieniczne i zdrowotne przy uwzglgdnieniu w/w uwag, w zwiazku z powyzszym uzgodniono
w/w dokumentacje projektowa pozytywnie z zastrzezeniami.
Niniejsza opinia jest waina pod warunkiem dolqczenia do niej projektu, na ktérym znajduje sie klauzula

stwierdzajqea zaopiniowanie przez Paristwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Bytowie.

Olrzymuje:

Cll:)' Gimina Czarna Dabréwka 77-116 Czarna Dabréwka ul, Gdaniska 5 (+decyzja platnicza)
o wiadomodci:

1. Pomorski Pafistwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny 80-211 Gdansk, ul. Debinki 4

2. ala

& up. Paiistwowedp Powiatowego
Inspektora Sfinitarnego
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