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1.2.

Czes¢ tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentacje niniejszg wykonano na zamoOwienie EKO-EFEKT
Sp. z 0.0., dotyczace opracowania badan podtoza gruntowego dla projektu
budowlanego oczyszczalni Sciekow.

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych - Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz § 6.2.2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 03 listopada 1998r. w
sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego i art. 34
ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane - Dz. U. nr
89 poz. 414, ze zmianami z 22 sierpnia 1997r, Dz. U. nr 111, poz 726
dokumentacja geotechniczna powinna stanowi¢ zalacznik do projektu
budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowe. Dokumentacja
geotechniczna spelnia wymagania okreslone:

- Norma PN-B-02479 : 1998,

- Normg PN86/B-02480,

- Norma PN-B-02481 : 1998,

- Norma PN-B-04452 : 2002.

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo
geologiczne 1 gormicze (Dz. U. nr 110 poz. 1190, art. 6, pkt. 3) niniejsze
opracowanie nie podlega rygorom w/w ustawy.

Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien przekaza¢ do archiwum
Geologa Powiatowego w Bytowie.

Celem dokumentacji jest przedtozenie wynikow badan podloza
gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpieczne;j
eksploatacji obiektu.

Lokalizacje 1 glebokos¢ otwordw okreslit Zleceniodawca.

Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w wojewddztwie pomorskim, pow. bytowski,
obr. Podkomorzyce, na terenie oczyszczalni $ciekdw.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 122
do 124 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
MOTENOWE].



2.2.

2.3.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Charakterystyka podloza _

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje duze
zroznicowanie.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworé6w
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba.

Utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, piaski drobne, piaski $rednie,
pospolki.

Uktad w/w osadéw 1 miazszosci poszczegdlnych warstw obrazuje
zalaczony przekroj geotechniczny (zal. graf. nr 4).

Wartosci  charakterystyczne 1 wspolczynniki materiatowe gruntow
ustalono na podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i
podano w zestawieniu tabelarycznym (zat. nr 6).

Charakterystyka wéod gruntowych.

Woda gruntowa w formie saczen wystapila na glebokosei 3,1-4.0m, we
wszystkich otworach.,

Szczegoly podaja karty otwordw 1 przekroje geotechniczne.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen 1 moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku,
intensywnosci opadow atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegolowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o
norm¢ PN-81/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych.

Z podzialu na warstwy wylaczono glebe.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

Warstwa I - Piaski  gliniaste, twardoplastyczne o  stopniu

plastycznoscei 1,%=0,19.

Grunty warstwy I sg gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B
wedhug PN-81/B-03020.

Warstwa  II - Piaski drobne, wilgotne, s$rednio zageszczone i

zageszezone o stopniu zageszezenia I,™=0,55.

Warstwa 111 - Piaski srednie, wilgotne, srednio zageszczone o stopniu



zageszezenia In™=0,60.

Warstwa IV - Pospoiki, wilgotne, $rednio zaggszczone o stopniu

3.1,

Sl

33

3.4.

zageszczenia Ip™=0,50.

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialdbw mozna

wyciagna¢ nastgpujace wnioski:

Zbadane podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia
oprocz gleby.
Jako podtoze nosne nalezy traktowac¢ grunty warstw: I, IT, II1, I'V.

Glebg zwalowa¢ w pryzmy o wysokosei max 2,0m do dalszego
wykorzystania.

Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na
podstawie wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 6).
Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspolezynnik materialowy dla gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Warto$¢ wspofczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.)
nalezy dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na
zastosowanie metody B  oznaczania  niektorych — parametrow
geotechnicznych.

Gleboko$¢ przemarzania h, = 1,0 m. Fundamenty nalezy posadowié
ponizej tej glebokosci.

Opracowat:

” r. VII-133]
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| BEOKO | WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA .A™1.B" wg PN-81/B-03620
Miejscowosé: Czarna Dabrowka
Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow
Nr umowy: 13/06/04
Nr Wartos¢
w-wy | charakt. I, I Wn P $u Cu i e Mo
geo- | Wsp. (%] [t/m’] [o] [kPa] | [kPa] | [kPa]
fech. mat.
x® 0,19 = 13,0 2,15 18.4 31 62,8 | 37900
I
Yin 140,10 - 140,10 [ 140,10 | 120,10 | 1+0,10 | 140,10 | 1£0.10
b - 0,55 16,0 1,75 30,8 0 = 67000
I
Yin - 140,10 | 140,10 | 1+0,10 | 1+0,10 | 140,10 - 10,10
X% . 0,60 14,0 1.85 32,5 0 - 112000
111
Vin - 140,10 | 140,10 | 140,10 | 1+0,10 | 140,10 - 140,10
X L 0,50 12,0 1,90 38,6 0 . 154000
v
Vi - 140,10 | 140,10 | 120,10 | 140,10 | 140,10 - 140,10

Zal. graf. nr 6




