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do decyzji 0 porwoleniu na thudowg

Inwestor: Gmina Czarna Dabréwka, 77-116 Czarna Dabréwka, u]. Gdanska 5
Temat: Zasilanie, instalacje wewnetrzne ,

Branza:  Elektryczna 05.10. 20, 7//4,/'/

?_ Vowotine
Obiekt:  Oczyszczalnia Sciekow w m.&gri%kadz. nr 7/9 pow. Bytéw

Funkcja Autorzy Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Zenon Kuzniacki GP.7342/34/93 / %
I
Sprawdzajacy mgr inz. Florian Lewandowicz UAB.8346/11/74/89 é‘.

Stare Miasto, czerwiec 2009 r. Egz.nr3
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego (s 3).
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Warunki techniczne przylaczenia do sieci energetycznej (str: 5).
Opis techniczny (str: 8).

Obliczenia techniczne (str: 15).

Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu (str. /7).

—
.

2. Schemat zasilania obiektu oraz urzadzen technologicznych (st 18).

3. Plan instalacji elektrycznych w budynku techniczno - socjalnym (st 79).

4. Plan instalacji odgromowej na budynku techniczno - socjalnym (st 20).

. Informacja BIOZ (str. 21).
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Zenon Kuzniacki Florian Lewandowicz

imig i nazwisko projektanta imig i nazwisko sprawdzajacego

Konin, 22 czerwiec 2009 r,

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) oswiadczamy, ze projekt

budowlany na budowe obejmujac L7
y ¢ obejmujaca: o o 35

Fod e
Oczyszczalnie Sciekow w m.- Czég'ln:; Bai i)#ewkagm Czat na qurowka POW. byrowskr

- branza elektryczna, %‘ 74,03, HQ- o
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

* podpis sprawdzajacego

sir. 3
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA

Oddziat w Sfupsku
1. Przytqczany obiekt: Dyrektor
Nazwa; ia §giekd: w Lgborku
Adres (Nr dzialki): Dl S eka , gm. Czarna quff/maﬁ
PAL. ok, £ 02 2060 lormu Wiarachmickd
2. Grupa przylaczeniowa: v 4 /’ “ "
3. Moc przyfgczeniowa : 140 kw ( zwigkszenie mocy: 100 kW)

4, Miejsce przytaczenia: )
Stacja transformatorowa 15/0,4kV “CZARNA DABROWKA OCZYSZCZALNIA" 03-0265

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ztgczu w Kierunku instalacji odbiorcy

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbgdnych do realizacjl przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego
do wspOipracy z siecig;
[ Llrza_dzama WN i SN:

Nie dntyczy

7.2. Stacja transformatorowa: . _ .
W stacji tr. 15/0,4 kV nr.265 wymiana transformatora o mocy 75 kVA na transformator 250 kVA.

7.3. Urzadzenia nn:

o Przy stacji tr. 15/0,4 kV nr 265 budowa zigcza ZIP z ukisdem pomiarowym pélposrednim i
przektadnikaml prqdowymlzsms NA T s

» Istniejacy WLZ oraz. 1nmlacje udhinrcze nale2y dostosowac. do. deltlarowanej mocy.

7.4. Wyposazenie urzadzed, instalacji lub siecl, niezbedne do wspblpracy z siecig, do kiérej instalacje lub sieci sg
przytapzane

Nie dotyczy
7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami e%elclrycznym: powodewanymi przez urzgdzenia, f
whioskodawcy

Nie dotyczy
7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dys ﬁ
(ZARNA DABROWKA

Nie dotyczy
| | | | 7-116 Czamna Dabrowka
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: R

gl ) NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

Lo \.&oé.w\ob& N W\\NN\&\.\LW\ 06»\)%“0 \‘l\ \R)
%\\\) QN\\\\ 35( .\b,;r}{)

Duhréwka, ¢ ]IH“P'\- i = A

Iub sieci
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9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
ztacre kablowo-pomiarowe

8,2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
bezpieczniki topikowe 250 A w czesci pomiarowe] ztgcza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposab pomiaru, poiposredni
licznik do pomiaru energii elektryczne] czynnej | blemne] ze wskaZnikiem poboru
8.4. Liczniki: mocy max.

9.5, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie dotyczy
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) dia pomniaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napiecia. Dia poszczegdlnych etapéw- budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla uktadéw fransmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA
c)inne: Szczegdlowe wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodnic¢ w Dziale
' Pomiaréw w Rejonie Dystrybucji Leborkc

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe]
i systemowej
10.1. Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a) Ukiad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢) Maksymainy prad zwarciowy w sieci 28 kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-C

10,2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV,
a) Spostb pracy punktu neutralnego sieci uziemiony przez diawik kompensacyjny

b} Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c) Prad zwarcia doziernnego A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5

&) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s

w stacji GPZ Dar2yno
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne:
11. Dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzenia/instalacilsieci Napiecle Z0aM. | Moo znam, (kW] | "' oer o
Instalacja wewngtrzna 0,23/0,4 140

s




12. Inne ustalenia:
Dotyezy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspdlpracy ruchowej.

Whnioskodawca opracuje projekt techniczny na podigczenie agregatu pradotwérczego, w szczegéinosci
uwzgledniajgcy sposéb jego uruchamiania poprzez przelgcznik rgczny lub automatyke SZR. Dodatkowo
nale2y opracowa¢ instrukcje wspdipracy z sieciq elektroenergetycznag.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przylgczeniem agregatu powytszy projekt oraz instrukcja
wspdlpracy podlega uzgodnieniu i sprawdzeniu w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Stupsku w Rejonie
Dystrybuciji Lebork.

Dotyczy umowy przylgczeniowej:

Nie dotyczy
Dotyczy przylqcza tymczasowego do zasilania placu budowy:

Nie dotyczy

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢é wymagania okreslone w obowigzujacych
przepisach dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgcji
Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA.

15. Standardy jakosSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku (Dz.U. Nr 83 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci eleklroenergetycznej dla
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe
energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego Zr6dta energii (np. agregatu
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Stupsku

16. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych

i budowlano-montazowych, na zasadach okre$lonych w te] umowie. Projeki umowy o przylaczenie stanowi
zalgcznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytqczenia sq wazne 2 lata od dnia ich okresienia.

v

OPRACOWAL ZA .
Rwumww owaty Laszak Turalski BB Brivrawiec

Te!. (69) 844 68 39

- Whioskodawca: Gmina Czama Dabréwka
Otzymuia: 1) aqres korespondencyjny: ul: Gdanska 5, 77-116 Gzama Dabréwka
2) RD3
3) EOiS wim
4 TR




OPIS TECHNICZNY
1. Uwagi ogolne.

Opracowanie niniejsze stanowi cafos¢ dok tacji branzy elektrycznej dla
[¢ \5.{,{{);‘.40?.'2,.1 C 5. fU?’U ypfn

oczyszczalni Sciekow w m. Czarna Dabréwka gm.’Czarna Dabrowka pow. bytowski.

Pozostale branze zostaly opracowane rownolegle z branza elektryczna. Z niniejsza

dokumentacjg zwigzane jest opracowanie obejmujace przylacze kablowe nn wraz ze

zlaczem pomiarowym, zlokalizowane obok istniejgcej stacji transformatorowe;j - jest

to odrgbne opracowanie wykonane przez ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w

Stupsku.

2. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie:
% zlecenia Inwestora,
% warunkow przylaczenia do sieci energetycznej nr 09/P3/01385 z 28&,04.2009,
% projektu technologicznego oczyszczalni,
% planu zagospodarowania 1 : 500,
% przepisow PBUE i PN,

3. Zakres projektu.

@ zasilanie obiektu linig kablowa nn 0,4 kV od ztgcza kablowego pomiarowego,
@ rozdzielnia gtowna RG,

@ rozprowadzenie kabli zasilajacych i sterowniczych do poszczegdlnych
urzgdzen technologicznych,

oswietlenie terenu oczyszczalni,

instalacja w budynku techniczno - socjalnym oczyszczalni,

instalacja odgromowa na budynku techniczno - socjalnym oczyszczalni,

ochrona przeciwporazeniowa,

9 % § 9 9

pomiary pomontazowe.

str. 8



4. Moc zainstalowana i szczytowa obiektu.

Moc zainstalowana obiektu wynosi 140 kW, moc szczytowa - 115 kW.
Prad szczytowy wynosi 184,4 A. :

5. Przylacze kablowe nn.

Zgodnie z warunkami przylaczenia, zasilanie oczyszczalni zaprojektowano z
istniejacej stacji transformatorowej - poprzez zlacze kablowe z podtposrednim
pomiarem energii elektrycznej (odrebne opracowanie ENERGA - OPERATOR S.A.
Odziat Stupsk), zlokalizowanej na terenie dziatki oczyszczalni. W celu zasilenia
oczyszczalni nalezy z w/w zlacza kablowego wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x120 mm’
o dtugosci 75 m i wprowadzi¢ go do rozdzielni gtownej w budynku oczyszczalni.
Plan trasy linii kablowej pokazano na rys. nr 1.

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m, zgodnie z norma
N SEP-E-004. W przypadku braku piaszczystego podtoza, nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci 0,8 m i kabel uklada¢ na 10 podsypce z piasku. Po ulozeniu, kabel
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig
kablows niebieska na calej dlugosci. Nastegpnie wyréwnaé wykop i przywrocié
nawierzchni¢ do stanu pierwotnego. Na kablu, w odleglosci co 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych nalezy zalozy¢é oznaczniki kablowe z danymi
identyfikacyjnymi kabla. Przy zlaczu pomiarowym i rozdzielni (w kanale)
pozostawi¢ zapasy kabla dlugosci 1,5 m. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze ochronnej 110 o dlugosci odcinkéw podanych

na rysunku 1.

6. Rozdzielnia gléwna RG.

Catos¢ urzadzen technologicznych oczyszczalni zasilana bedzie z rozdzielni
sterowniczej RS, objetej opracowaniem w czesci dotyczacej automatyki procesu
oczyszczalni. Wszystkie obwody wychodzace z rozdzielni RS oraz zasilanie nalezy
taczy¢ zgodnie z w/w projektem - ten zakres nie jest objety niniejszym
opracowaniem.

str. 9



Projekt obejmuje natomiast rozdzielni¢ glowna obiektu, z ktorej.zasilana bedzie
rozdzielnia sterownicza RS, podrozdzielnie technologiczne (obwody 1 + 4 z RG),
oraz obwody gniazd, oswietlenia wewnetrznego 1 o$wietlenia terenu oczyszczalni.
Schemat rozdzielni pokazano na rys. nr 2. Calos¢ aparatury nalezy zabudowac¢ w
szafie rozdzielczej (IP=65) lub podobnej. Wylacznik glowny
(przetacznik agregat - 0 - sie¢) musi by¢ dostgpny bez
otwierania rozdzielni.
Rozdzielnig¢ RG oraz RS nalezy ustawi¢ obok siebie, na kanale kablowym w
budynku techniczno - socjalnym (rys. 3).

7. Kanalizacja kablowa.

W celu zasilenia wszystkich urzadzen technologicznych zabudowanych w:
reaktorach SBR (5, 6),
zbiorniku retencyjnym $ciekow surowych (3),

komorach tlenowej stabilizacji osadu (9, 10),

9 9 % 9§

komorach zasuw 1 pomiarowych (4, 8, 17a, 17b)),

@ pompowni Sciekow (1),

@ zbiomiku $ciekow oczyszczonych (7),
zaprojektowano kanalizacj¢ kablowg wielo - otworowg @ 100. Kanalizacje nalezy
zakonczy¢ w poblizu poszczegélnych obiektow studnig teletechniczng SKRI,
projektowane kable wyprowadzi¢ do ztaczy kablowych wolnostojacych
ZK-1W (z wyposazeniem elektrycznym wg rys. 2), zlokalizowanych przy danych
obiektach. W budynku techniczno - socjalnym oczyszczalni kanalizacje nalezy
zakonczy¢ w kanale kablowym pod rozdzielnig technologiczng RS, zakonczenie
wykonac przy pomocy tukéw o kacie nie wigkszym niz 45° (wigkszy zatom utrudnia
wprowadzanie kabli do kanalizacji).
Poza kanalizacja bedg utozone odcinki kabli dla oswietlenia terenu a takze kabel
zasilajacy 1 kabel laczacy zlacze kablowe agregatu z rozdzielnia gléwng oraz
niektore odcinki kablowe studnia SKR x + urzadzenie (obiekt) - wyszczegolniono na

str. 10



rysunku nr 1.

Plan kanalizacji kablowej oraz w/w odcinkéw kablowych pokazano na rys. nr 1.

8. Zasilanie urzgdzen technologicznych.

Zasilanie poszczegolnych urzadzen technologicznych zabudowanych w w/w
obiektach technologicznych, wymaga wciggnigcia odpowiednich kabli w kanalizacje
od rozdzielni technologicznej RS oraz RG poprzez studnie SKR1 do skrzynek
przytaczeniowych ZK, x”. Do kazdego z w/w obiektow zaprojektowane sa oddzielne
nitki kanalizacji kablowej (czgSciowo we wspolne] wiazee), w ktoére nalezy
wprowadzié¢ kable zgodnie z wyszczegolnieniem na rys. 2. Nie opisane na rysunku 2
odcinki kabli od skrzynek przytaczeniowych ZK,x” do urzadzen stanowig fabryczne
wyposazenie poszczegoélnych urzadzen. Niniejszy projekt obejmuje dobor kabli od
rozdzielni RS (RG) do skrzynek przytaczeniowych. Wszystkie kable dobrane sg pod
wzgledem obcigzalnosci pradowej oraz (sitowe) spadkow napigé, z uwzglednieniem
wytycznych producenta. W rozdzielni RS oraz skrzynkach przylaczeniowych kable

taczy¢ zgodnie z dokumentacjg - cze$c¢ dotyczaca automatyki.

9. Instalacja w budynku techniczno - socjalnym oczyszezalni.

W budynku techniczno - socjalnym zaprojektowano oswietlenie Swietlowkowe
z oprawami (IP = 65) ] ) . Oprawy
montowa¢ na wysokosci: pomieszczenie techniczne - 4,0 m od posadzki, pozostate
pomieszczenia - 2,7 m od posadzki. Przed drzwiami wejsciowymi do budynku
przewidziano oprawy z
wylgcznikiem zmierzchowo - ruchowym (5 szt). Dla catej instalacji nalezy stosowac
osprzet hermetyczny IP 65. Lokalizacje opraw oswietleniowych oraz gniazd
wtykowych pokazano na rys. 3, a miejsce przytgczenia do rozdzielnicy na rys. 2.
Poza oswietleniem, obwodami gniazd 230 V i 400 V oraz obwodem wentylatoréw,
z rozdzielni RG nalezy réwniez wyprowadzi¢ obwody do:

str. 11



rozdzielni sterowniczej RS,

ztacza kablowego ZK-1 (skrzynka przylaczeniowa agregatu),

skrzynki sterujaco - zasilajacej dla pompowni Sciekéw nr 1,

skrzynki sterujaco - zasilajgcej dla zbiornika sciekow oczyszczonych (7)
rozdzielni PRASY,

rozdzielni SITA,

gniazda 400 V zabudowanego w z taczu kablowym ZK ,,107,

9 § § 9 9 § 9§

&

centralki monitoringu gazéw z obwodem sterowania wentylatorow 400 V oraz
obwodem rgcznego (rownoleglego) zatgczania wentylatorow,

% oswietlenia terenu.
Dla zasilania rezerwowego wyprowadzono obwod do zlacza ZK-1 ozn. ,,Agr”, przez
ktére mozna zasili¢ obiekt z agregatu przewoznego, po przetaczeniu przetacznika
OETR w pozycje ,,agregat”. W uktadzie tym nie ma mozliwosci podania napigcia z

agregatu do sieci energetycznej.

10. Oswietlenie terenu.

Dla o$wietlenia terenu zaprojektowano 3 latarnie - stupy + oprawy
150 W. Zasilanie latarni przewidziano kablami YKY 3(5) x 2,5 mm’. Kable

nalezy ukfada¢ zgodnie z trasg pokazang na rys. nr 1 (czesciowo w kanalizacji
kablowej).
Z rozdzielni gléwnej nalezy wyprowadzi¢ 1 obwdd 3-fazowy do studni SKR ,,1b”,
kablem YKY 5 x 2,5. Od w/w studni nalezy rozprowadzi¢ dalsze obwody,
odpowiednio do latarni nr 1 + 5. Koncowe odcinki do kazdej z latarni wykona¢
kablem YKY 3 x 2,5 mm".
Poza kanalizacja, kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Na kablach
nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe z danymi identyfikacyjnymi kabla. Obudowy
opraw oraz stupy metalowe nalezy taczy¢ z przewodem ochronnym PE (nie taczyé z
przewodem roboczym N). Zalaczanie oSwietlenia przewidziano za pomocg zegara
astronomicznego zabudowanego w rozdzielni gtéwne;.
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11. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako system ochrony przed porazeniem zgodnie z PN-92/E-05009 projektuje

si¢ zabezpieczenie przed dotykiem posrednim, realizowane przy pomocy
wyltgeznikow réznicowopradowych tréjfazowych zabudowanych w rozdzielni
gtownej. Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w szyng ochronng PE i robocze
neutralne N, odrgbne dla kazdej grupy odbiornikéw. Szyny winny by¢ uziemione
(wspolny uziom laczony w ziemi), przy czym warto$¢ rezystancji nie moze
przekracza¢c 10 €. Wszystkie metalowe czgsci urzadzen elektrycznych 1
technologicznych, nie bgdacych normalnie pod napigciem nalezy laczyé trwale z
przewodem ochronnym PE. Dla odbiornikéw tréjfazowych niesymetrycznych oraz
wykorzystujacych napiecie 230 V, zasilaniec nalezy wykona¢ przewodami
pigciozylowymi z przewodami roboczymi, neutralnym oraz ochronnym (3f+ N+
PE). Obwod gniazd wtykowych 230 V nalezy wykonac¢ przewodem trojzytowym.
Izolacja przewodu neutralnego N winna mie¢ kolor niebieski, a przewodu
ochronnego PE - kolor zielonozoity.

Dodatkowo rozdzielni¢ glowna oraz skrzynki przylaczeniowe ZK-1W nalezy
polaczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 (potaczenie wyrownawcze). Do w/iw
uziomu wyréwnawczego podigczy¢ konstrukcje stalowe urzadzen technologicznych,

W tym sito i prasg.

12. Instalacja odgromowa.

Dach na budynku techniczno - socjalnym oczyszczalni zaprojektowany jest z
blachy dachdéwko - podobnej. W zwiazku z tym instalacja odgromowa polega na
sprowadzeniu zwodow pionowych - u gory polaczenie blachy i rynny metalowe;.
Dodatkowo nalezy wykonac otoki przy kominach, drut potaczy¢ z pokryciem dachu.
Nalezy unika¢ zamykania obwodéw uziomowych, aby nie powstawaly petle, lecz

taczy¢ w gwiazde.
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13. Pomiary pomontazowe i odbior urzadzen.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac :
= pomiary rezystancji uziemien ochronnych i roboczych,
= pomiary izolacji kabli i przewoddow,

= pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Uzytkownikowi do odbioru nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

= dokumentacje powykonawcza,

= protokoly z pomiaréw jw.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy.

Nr |Wyszczegolnienie Moc zainstal.| Moc zapotrz.
1. Pompownia $ciekow P-1
la.| Pompy sciekow - 2 x 3,0 kW 6,0 3,0
3. Zbiornik retencyjno - usredniajacy
3a.| Pompy sciekow - 2 x 3.0 kW 6,0 3,0
3b.| Mieszadlo - 2,2 kW 2,2 23
5.6. |Reaktory SBR (2 szt):
5,6a.| Turbina - 2 x 30,0 kW 60,0 60,0
5, 6b.] Dekanter - 2 x 0,75 kW 1,5 0.0
5, 6¢.| Wentylator - 2 % 0,75 kW 1,5 1,5
T Zbiornik sciekow oczyszczonych
7a.| Pompy $ciekow - 2 x 9.5 kW 19,0 9,5
9. 10. |Komora tlenowej stabilizacji osadu
9,10a.| Napowietrzacz - 2 x 10 kW 20,0 20,0
Sito z piaskownikiem 4,0 4.0
Prasa 7.5 T.5
Oswietlenie, potrzeby pozostate 12,3 4,3
RAZEM: 140,0 115,0
Prad szczytowy wynosi:

[=P /(U x V3 x cosp) = 1150000 / (400 x V3 x 0,9) =

Zabezpieczenia (zgodnie z wtp):
przedlicznikowe w ztaczu pomiarowym - WTN-2/gl. 250 A

2. Obliczenia spadku napiecia.

Obliczen dokonano wg wzoru:

AU=(Px1)/(kx8)

gdzie:

P - moc szczyt. w [kW]

| - dhugos¢ linii kablowej
k - wspotczynnik, = 55 dla Al 191 dla Cu

S - przekrdj kabla

2.1. Zasilanie obiektu.

AU, =(115%x82)/(55x%x120)=
2.2. Zasilanie turbiny w reaktorze SBR (dalszym - "6").

1,43

A U, = (30 x 130) / (91 % 25) =

Spadki napigecia w normie.

1,71
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3. Sprawdzenie wylaczalnosci zabezpieczen.

Sprawdzenia dokonano wg. zaleznosci:
I, =kxI,<L=U:/(1,25%Z)

3.1. Zwarcie w rozdzielni RG.

R X
1. Transformator 250 kVA 0,0118 0,0262
2. Kabel YAKY 4%x120-7m 0,0036 0,0009
3. Kabel YAKY 4%x120-75m 0,0383 0,0101
0,0537 0,0372
Z= 0,07
[,=230/(1,25 % 0,07) = 25143
2514 A > 5,7%x250 A=1425 A
Wylaczalnosé zabezpieczen zachowana.
3.2. Zwarcie w reaktorze SBR (dalszy - "6").
R X
1. Transformator 250 kVA 0,0118 0,0262
2. Kabel YAKY 4x120-7 m 0,0036 0,0009
3. Kabel YAKY 4x120-75m 0,0383 0,0101
4, Kabel typu YKY 4x25 - 130 m 0,195 0,0195
0,2487 0,0567
Z= 0,26
[,=230/(1,25 % 0,26) = 676,9

677 A > 2,5x160A=400A

Wytaczalnos$¢ zabezpieczen zachowana.

4. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Obliczenia przyjeto zgodnie z normg PN-84/E.

Doboru rodzaju i ilosci opraw dokonano na podstawie programu

komputerowego do wspomagania oswietlenia wnetrz
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OBIEKT :

LOKALIZACJA :

INWESTOR :

SIEDZIBA :

INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Tedbomerec 05 1040/ {7
Oczyszczalnia Sciekow w m. €Czarna-Dabrowka gm. Czarna
Dabréowka pow. bytowski
- instalacje elektryczne wewnegtrzne i zewnetrzne

?L..‘uuommu o 051010, L{L
Czarna Dabréwka; dz. 7/9

Gmina Czarna Dabréwka pow. bytowski

77-116 Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5

Opracowat

o

Czerwiec 2009 r.
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1

CZESC OPISOWA

informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora (U. G. Czarna Dagbrowka).
1.2. Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
1.3. Plan instalacji elektrycznych (rys. nr 3).

2. Zakres i kolejnosé robot zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje :

budowe kanalizacji kablowej wraz z kablami, studniami i ztaczami,
budowe oswietlenia zewnetrznego,

budowe odcinkow kablowych poza kanalizacjq (w tym zasilanie),
montaz rozdzielni gléwnej obiektu,

montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Kolejnos¢ robot :

montaz i ustawienie rozdzielni gtéwnej, ustawienie rozdzielni sterowniczej,
wytyczenie trasy linii kablowych i kanalizacji przez stuzby geodezyjne,
wykonanie wykopéw pod linie kablowe i kanalizacj¢ kablowa,

montaz studni kablowych i ztaczy kablowych,

uktadanie rur, weciaganie kabli 1 uktadanie kabli poza kanalizacja,
wykonanie wykopow pod stupy oswietleniowe,

ustawienie stupow w wykopie, zasypanie wykopow,

wykonanie pomiarow geodezyjnych powykonawczych,

zasypanie wykopow pod kanalizacje i linie kablowe,

przygotowanie podtoza pod instalacj¢ elektryczna,

montaz osprzetu i listew kablowych,

uktadanie przewodow,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz instalacji wyréwnawczej,

wykonanie opisow, numeracji i symboliki graficznej,

wykonanie pomiarow i1 badan.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

stacja transformatorowa 15/0,4 kV,
linia kablowa nn 0,4 kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

praca zwigzana z montazem betonowych elementéw prefabrykowanych
(studnie) oraz stupéw stalowych przy uzyciu urzadzenia podnoszacego.
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= praca na linii kablowej i prace w poblizu napigcia - prowadzone zgodnie z
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow zgodnie z ustawg o bhp :
= instruktaz ogoOlny dotyczacy przestrzegania przepisow bhp i przepisow
wynikajacych z Instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
= instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejacych i przewidywanych
zagrozen w miejscu pracy,
= udokumentowanie przeprowadzenia szkolenia pracownikow na pismie przez
prowadzacego szkolenie i szkolonych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia :
= zapewnienie stalej dostgpnosci do systemow tacznosci,
= oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go przed dostgpem o0sob
postronnych.

7. Wplyw szkodliwosci i uciazliwosci dla dziatki sgsiedniej :

= nie wystepuje.
8. Prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajacych
uprawnienia budowlane w branzy instalacyjno - inzynieryjnej, posiadajacych wazne
zaswiadczenie z przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa.
9. Nie wystegpuje zakres robot budowlanych o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, obejmujgce przypadki okreslone w § 6, ust. 110 w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003).

Czerwiec 2009 r.
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