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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej przebudowy istniejgcej drogi gminnej w miejscowosci
Jasien, Gmina Czarna Dabréwka, powiat bytowski, wojewddztwo pomorskie,
dziatki nr 28, 29/2, 24, 24/1, 12, 13,0bre¢b Jasien.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa z Inwestorem: Gming Czarna Dabrowka

* Mapa zasadnicza

* Pomiary uzupetniajace, wysokosciowe, wykonane dla celow projektowania
* Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stuzy polepszeniu stanu istniejacych drég gminnych w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem poprawy zarzadzania
predkoscia.

Zakresem prac obj¢to wykonanie przebudowy odcinka istniejacej drogi gminnej dojazdowej od
potaczenia skrzyzowaniem z DP 1334G Oskowo-Pomysk Wielki do skrzyzowania z droga
dojazdowg dz. nr 24 biegnacej od skrzyzowania z droga lokalng dz. nr 12 w obrebie remizy
strazackiej do skrzyzowania z droga lokalng obreb dz. nr 12. Najwazniejszym aspektem
przebudowy terenu objgtego opracowaniem bedzie poprawa stanu bezpieczenstwa ruchu na
istniejgcej drodze gminnej. Projektowana przebudowa wplynie takze diametralnie na poprawg
ogOlnego wizerunku miejscowosci Jasien. Przebudowg zaprojektowano na gruntach
stanowigcych wlasno$¢ gminy Czarna Dabrowka przeznaczonych pod w/w cele i
wykorzystywanych jak dotychczas.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem to wydzielone pasy drogowe lub tereny wskazane w MPZP pod
drogi gminne. W miejscu projektowanej przebudowy wystepuje istniejgca droga o nawierzchni z
kruszywa naturalnego lub gruzobetonu, ktéra wielokrotnie wymagata przeprowadzenia robot
zwigzanych z jej profilowaniem i doziarnianiem. Istniejaca nawierzchnia drogi na ktérym
planowana jest przebudowa posiada liczne nierdwnosci, koleiny a takze miejscami wymycia
przez co nadaje si¢ do ograniczonej eksploatacji w zwiazku z czym Kkonieczne jest jej
wzmocnienie dla uzyskania odpowiedniej nos$nosci. Dotychczasowe prace zwigzane z
utrzymaniem przejezdno$ci drogi takie jak profilowanie, doziarnianie kruszywem lub lokalnie
gruzobetonem nie przyniosty wymaganego efektu — ograniczona no$no$¢ drogi. Teren pod
wzgledem konfiguracji jest zr6znicowany. Na dtugosci planowanych prac wystepuje zabudowa
jednorodzinna oraz ciagi dzialek przeznaczonych w MPZP pod zabudowe jednorodzinng lub
letniskowa. Odwodnienie drogi istniejacej powierzchniowe.



ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Rozwigzania sytuacyjno - wysokoSciowe

Rozwigzanie sytuacyjne obejmuje odcinek drogi gminnej zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obejmujagcym w/w dziatki Na calosci przebudowywanego
odcinka dtugosci 903,0m projektuje si¢ utozenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm.
Catos¢ przebudowywanych drég ograniczona z jednej strony kraweznikiem drogowym (lub
najazdowym wtopionym na wjazdach do posesji)15x30x100cm z drugiej strony opornikami
betonowymi wtopionymi o wymiarach 12x25x100cm. Catos¢ posadowiona na tawie betonowej z
oporem B-10. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej 10x20 wibroprasowanej gr.8cm,
srutowanej. W celu spowolnienia ruchu w obszarze zabudowanym przyjeto szerokosci
nawierzchni drogi 4,5m z wydzieleniem kolorystycznym 3,0/1,50m.

Kostka utozona na podsypce cem.-pias. gr Scm, warstwie podbudowy z gruzobetonu frakcji
0/63mm. Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny 2%. Niwelete projektowanych drog
nalezy $cisle dostosowaé do istniejagcego przebiegu drogi, wjazddw na posesje, utwardzonego
zjazdu z DP zachowujac dotychczasowy przebieg.

W ciggu drég projektuje si¢ przebudowe 15 istniejacych zjazdéw o konstrukcji jak dla drogi
gtéwnej i kolorystyce wskazanej przez Inwestora. Zjazdy ograniczone opornikami betonowymi
wtopionymi o wymiarach 12x25x100cm posadowionymi na fawie betonowej prostej B-10.

W ciagu drogi na dziatce nr 24 zaprojektowano wykonanie pasa postojowego szerokosci 2,52m i
dtugosci 136,0m. W celu sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowych nawierzchni¢ pasa
postojowego zaprojektowano z ptyt betonowych azurowych 40x60x12cm utozonych na podsypce
piaskowe;.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nawierzchniowych nalezy usungé¢ z pasa drogi
zalegajacy humus, nastgpnie podtoze wyprofilowac i zagesci¢ do wymaganego wskaznika Is=1,0.
Na catej dlugosci drogi przebudowywanej projektuje si¢ wykonanie gruntowych poboczy
szerokosci 0,50m.

W ciggu trasy pod droga wystepuje 1 przepust z rur betonowych, wymagajacy wymiany na
nowy z rur PCV lub PEHD Ssrednicy 40cm 1 dlugosci 7,0m. Wylot przepustu zabezpieczony
Sciankg czotowa zelbetowa.

Projektowane odwodnienie drogi jak dotychczasowe powierzchniowo z zagospodarowaniem wod
opadowych w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Przebieg drogi w planie przedstawiono na Projekcie zagospodarowania rys. nr 1 natomiast
przekroje konstrukcyjne zostaty przedstawione na rysunku nr 2.

4.2. Rozwigzania poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego ze szczegdélnym
uwzglednieniem zarzadzania predkoScia

W ciggu przebudowywanych drég dla poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego ze
szczegblnym uwzglednieniem zarzadzania predkoscig zaprojektowano wykonanie wyniesionych
skrzyzowan spowalniajacych ruch drogowy. Lokalizacje oraz parametry pokazano na Projekcie
zagospodarowania. Wysoko$¢ wyniesienia max. 10cm z najazdami dlugosci 2,0m. Konstrukcja
wyniesien jak dla drogi. W obrgbie wyniesionych skrzyzowan oraz w ciggu drogi projektuje si¢
ustawienie 10szt. lamp solarnych w celu ich doSwietlenia.



4.2 Parametry drogi dojazdowej dla teren objetego opracowaniem zgodnie z MPZP
46KDD, 049KDD

- klasa drogi: D

- droga dwupasowa

- szeroko$¢ drogi: 5,5m (jezdnia +pobocza)

- szerokos$¢ jezdni dwupasowej: 2x2,25

- spadki poprzeczne nawierzchni 2%

- pobocza o szerokos$ci 0,5m 1 spadku poprzecznym 4%

- minimalna szeroko$¢ pasa drogi w liniach rozgraniczenia jak na rysunku planu

Dziatka nr 12 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 052KDL i obejmuje
swoim zakresem skrzyzowanie z istniejacg droga gminng bitumiczna.

4.3 Konstrukcja drogi, zjazdow:

* podbudowa z gruzobetonu frakcji 0/63mm .gr. 20cm

* Scm - warstwa podsypki z piasku pod kostka betonowa

* nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm, Srutowanej
* pobocza z gruntu rodzimego szer.2x0,5m

5. ODWODNIENIE I WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Projektuje si¢ jak dotychczasowo odwodnienie powierzchniowe przez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, ktére zapewniaja odpowiedni sptyw wod
opadowych w przylegly teren z zagospodarowaniem w obrebie granicy dzialek objetych
opracowaniem. Klasa geotechniczna podioza: pierwsza. Grupa nos$nosci podtoza: G1. Strefa
przemarzania dla terenu Jasien - hz=1,0m. Do gl¢bokosci 1,0 m nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych. W obrebie prowadzonych rob6t wystepuja grunty w postaci piaskdw i zwirdw
z domieszkami czgstek gliniastych i itow.

6. ORGANIZACJA RUCHU, UZBROJENIE TERENU

Cato$¢ zadania przewiduje wykonanie oznakowania zgodnie z projektem statej organizacji ruchu,
ktora zostata zatwierdzona przez Gming Czarna Dabrowka. W obrebie przewidywanych prac
wystepuje uzbrojenie techniczne w postaci sieci energetycznej, sanitarnej, wodociggowej w
zwiazku z czym uzyskano i zalaczono odpowiednie uzgodnienia branzowe. Wystepujace sieci nie
koliduja z projektowana droga.

7. WPEYW NA SRODOWISKO, OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zamierzone przedsiewziecie nie oddziatywuje negatywnie i nie narusza zasad ochrony przyrody .
Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne i techniczne nie wplywaja ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze 1 sagsiednie dzialki. Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepuja zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz.
1409), obszar oddzialtywania obiektu bedzie skupial si¢ wylacznie w obrgbie granic
przebudowywanej drogi dziatki nr 28, 29/2, 24, 24/1, 12, 13,obreb Jasien. Zawarte w projekcie
rozwigzania w calosci spelniaja wymogi 1 ustalenia zawarte w Miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r.



8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. 2016 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja
techniczna: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ] W MIEJSCOWOSCI JASIEN.”, gmina
Czarna Dabrowka, powiat bytowski, wojewddztwo pomorskie, dziatki nr 28, 29/2, 24, 24/1, 12,
13, obrgb Jasien.- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt opracowano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach.

Projektant:

Bytéw, marzec 2019r.



