Lampa Solarna Uliczna 6m LED 20W 3200Im 212Wh

Zastosowany najnowszej
technologii procesor lampy
oraz LED 160Lm/W

Lampa Solarna pracuje w
trybach:

OFF Catkowite

wytgczenie lampy
DEMO Tryb testowy lampa zawsze wigczona w przypadku wykrycia
ruchu
Tryb L  Pierwsze 1 godziny lampa pracuje na 100%, kolejne 3 godziny
na 70%, nastepnie lampa Swieci na 20% az do rana
Tryb T W nocy lampa $wieci na 100% przez 5 godziny, nastepnie na
50% do rana
Tryb U 100% przez 2h ,60% przez 2h ,potem 20% a w przypadku
wykrycia ruchu 60%
Tryb M Pierwsze 1 godziny na 50%, nastepne 3 godziny na 100%, az
do $witu20%

DEMO Tryb testowy lampa zawsze wigczona w przypadku wykrycia ruchu

Tryb L Pierwsze 1 godziny lampa pracuje na 100%, kolejne 3 godziny na 70%, nastepnie lampa
$wieci na 20% az do rana
Tryb T W nocy lampa $wieci na 100% przez 5 godziny, nastepnie na 50% do rana



Lampa Solarna Uliczna 6m LED 20W 3200Im 212Wh

Podstawowe parametry techniczne

wysokos¢ catej lampy 6,5m
wysoko$¢ masztu:6m
wysoko$¢ zrodta Swiatta LED: 6m
zrodto Swiatta LED (BII): 20W- 40 didd
wymiary oprawy :725x355x280mm
strumien Swietlny: 2800-3200Im
Sciemnianie lampy : tak
barwa $wiatta (biata chtodna): 5000-6000K
trwatos¢ zrodet Swiatta: 50 000
napiecie zasilania: 12V
pojemnos¢ akumulatoréw: LiFe04 litowy 212WH/12.8V,2000cykli
Warunki pracy:

e temperatura -20°C ~ 60°C

«  wilgotnos$¢ 10% ~ 95%
moc modutu fotowoltaicznego: 65W
wymiary panela : 725x660x62mm
mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
Czujnik ruchu: tak zasieg 8m
stopien ochrony: IP 67
czas tadowania akumulatorow:

e lato4h

e zima 12h
okres autonomii systemu:1- 2dni w zaleznosci od wyboru trybu
kolor podstawowy: stup stalowy
fundament prefabrykowany

Fundament B-120 element montazowy
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Wymiary logistyczne: Dlugosé (m) 1.285, Szerokos¢ (m) 0.35, Wysokos¢ (m) 0.35, Waga (kg)
210, Objetos¢ (m3)157.412



