PRZEKROJE NORMALNE

Skala 1:25

PRZEKROJ C-C

kmO0+182 - 0+990 L=808mb

kruszywo naturalne gr. 15cm
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| poszerzenie podbudowy |
3 em warstwa cieralna - MMB kruszywo naturalne gr. 15cm
5 cm warstwa wiazaca - MMB
8 cm wyréwnanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 3 cm warstwa $cieralna - MMB
istniejaca droga z bruku 5 cm warstwa wiazaca - MMB
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5
UWAGA:
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3 cm warstwa $cieralna - MMB

4 cm warstwa wiagzaca - MMB

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5

(dla zjazdéw w km 0+170,5 i 0+665)

1) Poszerzenie podbudowy wykona¢ jednostronnie lub dwustronnie

zgodnie z planem zagospodaroania terenu

2) Spadek poprzeczny na jezdni zastosowac zgdnie z pzt

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej relacji Jasien - Przylaski

INWESTOR:  Gmina Czarna Dabréwka DATA:
1. Gdanska 5, 77-11 arna Dabrowka L.
ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabréwka \wiecien 2019
PROJEKTOWAL.: podpis SKALA
mgr inz. Maciej Rybarczyk 1:25
OPRACOWAL.: podpis Rys. nr
mgr inz. Janusz Mortas 2.2

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE




