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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. Opis techniczny

. Uprawnienia budowlane

. Zalacznik nr 1 - Powierzchnia istniejgcego bruku

. Zalacznik nr 1 - Powierzchnia poszerzen podbudowy

. Zalacznik nr 2 - Wykaz zjazdéw

. Uzgodnienia

. Orientacja

. Plan zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1.1-1.5

. Przekroje normalne 1:25 rys. 2.1-2.2



OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. '"Przebudowa drogi gminnej nr 148042G relacji Jasien -
Przylaski"

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- obowiazujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe istniejacej drogi gminnej nr 148042G na odcinku
Jasien - Przylaski na dlugosci L=990mb.

Roboty bedg prowadzone na nastepujacych dziatkach:

Numer Obreb Wiasciciel
dziatki
622 obreb Jasien Gmina Czarna Dabréwka

ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabrowka

660 obreb Jasien Powiat Bytowski
Trwaty zarzad: Zarzad Drég Powiatowych
w Bytowie,
ul. Lesna 1, 77-100 Bytow

12 obreb Jasien Gmina Czarna Dabrowka

ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabrowka

13 obreb Jasien Gmina Czarna Dabréwka
ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabrowka

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego. Obecnie droga jest waska, pobocze piaszczyste.

Przebudowa drogi ma na celu poprawe warunkéw ruchu oraz polepszenie parametréw
techniczno- uzytkowych drogi. Zostanie wykonana jezdnia o szerokosci 5,0m z obustronnymi
poboczami szerokos$ci 75 cm. Zjazdy indywidualne i publiczne zostang utwardzone.
Realizacja zadania przyczyni si¢ znacznie na poprawe warunkéw zycia okolicznych
mieszkancow.

Nastgpi podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych nie tylko pasa drogowego, ale réwniez
terenéw przylegajacych do omawianej inwestycji.




2. Stan istniejacy

Istniejagca droga jest wilasnoscia Gminy Czarna Dabréwka. Droga stanowig dojazd do
gospodarstw indywidualnych, strazy pozarnej, domu kultury, placu zabaw, kosciota,
cmentarza, zaktadu samochodowego w miejscowosci Jasien, pol uprawnych oraz dojazd do
miejscowosci Przylaski. Droga posiada na dlugosci L= 182mb nawierzchni¢ asfaltowa
szerokosci 4,0-5,0m, a na dtugosci L=808mb z bruku kamiennego szerokosci 3,0m.

Poczatek drogi znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1334G Oskowo - Rokity -
Jasien - Pomysk Maty. Droga powiatowa laczy si¢ na pétnocy z drogg wojewddzka nr 211 i
212, a na potudniu z droga wojewddzka nr 228.

Przebudowa drogi zostanie wykonana po istniejagcym przebiegu z poszerzeniami podbudowy.
Roboty nie bedg prowadzone w strefie ochrony zabytkéw.

W podtozu pod warstwg gruntu na calej dlugosci drogi wystepuja grunty jednorodne
mineralne w warstwach réwnolegtych do terenu. Na calej dlugosci drogi sg to grunty
niespoiste. Nie stwierdzono wystepowania utworéw pochodzenia organicznego czy tez
gruntéw stabonosnych. Do gtebokosci 2m nie stwierdzono wystgpowania swobodnego
zwierciadta wody gruntowej. Na terenie projektowanym wystgpuja piaski drobne. Sg to proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W pasie drogowym nie wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidujace z
planowanymi robotami.

3. Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi na dt. L=990mb. Szerokos¢ jezdni
5,0m, pobocza obustronne szerokosci 75 cm. Przebieg projektowanej drogi przedstawiono na
rysunkach od nr 1.1 do nr 1.5 plan zagospodarowania terenu.

Teren na ktérym zaprojektowano droge objety jest Miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dabréwka zatwierdzonego uchwalg nr
XXXIV/287 z dnia 25 maja 2006r opublikowany w Dz. U. Woj. Pom. Nr 7, poz. 226 z dnia
12 stycznia 2007r. . Zaprojektowano droge KDL droga dojazdowa lokalna o przekroju jedna
jezdnia z dwoma pasami ruchu.

Droge zaprojektowano zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016roku poz. 124. Szerokos$¢ pasa
ruchu zaprojektowano zgodnie z §15 ust 1 pkt 51§15 ust 4 dla drogi dojazdowej klasy L.

Przy projektowaniu drogi zastosowano rozwigzania uspokajajace ruch o ktérych mowa w §15
ust 4 w/w rozporzadzenia. Droga przebiega przez teren zabudowany w miejscowosci Jasien
oraz dojazd do miejscowosci Przylaski. W celu wymuszenia przekraczania predkosci
projektuje si¢ zmniejszenie szerokosci pasow ruchu o 0,25m kazdy. Szeroko$¢ jezdni zatem
bedzie wynosita 5,0m. Zmniejszenie szeroko$ci jezdni spowoduje zmniejszenie predkosci
poruszajacych si¢ pojazdéw, a co za tym idzie podroz stanie si¢ bezpieczniejsza.

Projektuje si¢ przebudowe czterech istniejacych zjazdow.



4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostala zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i usytuowanie.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw podano po zaggszczeniu.

Konstrukcja drogi w km 0+000 - 0+038 L=38,0mb:
— 3 cm - warstwa $cieralna z MMB
— frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej na gt. 2 cm

Konstrukcja drogi w km 0+038 - 0+182 L=144,0mb:
— 3 cm - warstwa $cieralna z MMB
— 4 cm - warstwa wigzaca z MMB
— istniejaca nawierzchnia asfaltowa

Konstrukcja drogi w km 0+182 - 0+990 L=808,0mb:
— 3 cm - warstwa $cieralna z MMB
— 5 cm - warstwa wigzaca z MMB
— 8 cm wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5
— istniejaca nawierzchnia brukowcowa

Konstrukcja drogi na poszerzeniach:
— 3 cm - warstwa $cieralna z MMB
— 5 cm - warstwa wigzaca z MMB
— 20 cm wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja zjazdow:
— 3 cm - warstwa $cieralna z MMB
— 5 cm - warstwa wigzaca z MMB
— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5

Pobocza nalezy wykona¢ obustronnie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 15 cm o szerokosci 0,75m.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 2 przekroje normalne.

5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zapewniajg spadki poprzeczne 1 podluzne sprowadzajac wody
opadowe na przylegte tereny zielone zlokalizowane w pasie drogi gminne;j.

6. Roboty ziemne i wykonczeniowe

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu korytowania pod poszerzenia i zjazdy. W
miejscach zawezen pasa drogowego nalezy korong¢ drogi poszerzyé przez wywiezienie
nadmiaru ziemi ze skarp w miejsce uzgodnione z Inwestorem.



Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastepujacg norm¢ BN-72/8932-01). Humus nalezy wykorzysta¢ do uzupelnienia nasypow.
Ziemig¢ z korytowania nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ do uzupetnienia poboczy,
nadmiar wywiez¢ i rozplantowa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
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