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PROJEKT BUDOWLANY " /%<

Inwestor: Gmina Czarna Dabréwka, 77-116 Czarna Dgbréwka, ul. Gdanska 5
Temat: Budynek socjalno-techniczny z wiata — charakterystyka energetyczna
Branza:  Sanitarna

Obiekt: Oczyszezalnia Sciekéw w m. Podkomorzyce dz. nr 7/9 pow. Bytéw

Funkeja Autorzy Nr uprawnien Podpis

Projektant Marek Czaplewski 1202 W (; é { -

Swiadectwa Charakte i Energetycz
rystyki Ene
i Audyty Energetyczne Budynkdw "
ALFA Marek Czaplewski
tel. 663-256 292
marekczaplewski@gmail.com
Nr uprawnien: 1202, wpis w M nr: 6919

Konin, grudzien 2010 r.

Egz. nr5




RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: ocyszczainia sciekéw

Radzaj budynku

Oezyszezalnia soiekdw

Adres budynku

Podkomorzyce 7/2, 77-116 Czarna Dabrowka

Calosé/Czese budynku catose
Liczha lokali uzytkowych 5
Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 38,10
Kubatura budynku m? 920,00

- Parametry przegréd budowlanych

Lokai!strefa - Strefa Techniczna

Wielowarstwowe
Lp Symbaol Opis scian Wsp. U [Wim*K] AU [WImM*K] Powierzchnia brutto/netto [m¢]
: przegrody P Y o
1 87 Semria zewnetrana 0 255 0,000 224,52 / 208,00
” Pudiogs na gruncie w c2escl . , § ;
2 PG _2 Ie;hl’klc;ﬂej + 0,820 {000 158,90/ 158,80
a3 DB Diach 0.265 9,000 183.08/ 193.00
Wielowarstwowe - wewnetrzne
Pojemnosc
cieplna 2
Lp. Nazwa Opls przegrody przegrody na Png;;n;{;‘,‘f'c Powlerzchnia aurzewana przegrody
przegrody jednostke przegrody [JK] (m’]
powierzchni
[JH{m7K)]
1 SW_1 Sciana wewhetrzna 24 140145 BO 16537180 80 236,00
Typows
Nazwa r . Powlerzchnia
Lp. przegrody Opis przegrody Wep. U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g [m?]
1 |8 Brama 4,500 0,00 0,00 9,02
d 0.1 Okno 120%30 1.143 0.7a 0,73 432
3 02 Okno G0x80 1162 074 0,75 1,08
4 DZ Drzwi zewnitrzng 1.600 0,00 0,00 410

Wspélczynn:k slral ciapla preez przenikame przez wszystkie preegrody zewnelrane Hiiry

77,74 [WiK]

Lokal/strefa - Sirefa Socjalna

Wielowarstwowe




RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lp. pflf;:’:‘;y Opis &ciany Wsp, U [W/invK] AU [WINVK] Powierzehnia bruttolnetto [m?]
1 sz Setana zewngtrzng 0,258 0,000 30,16 (33,67
2 Ds Drach 01,265 0,000 43,13 /4313
3 PG 1 Podinga na gruncie w czedc) sacjaling) 0,432 0,000 431314313
Wielowarstwowe - wawnetrzne
Fo}pmlnaéé
cieplna Boi P ) )
Lp. rl;f:zwad Opis przegrady przegrody na E::J:!;;Ir:_:;ﬁc Powierzchnia ogrzewana przegrody
praegrody jrdnastke przegrody [J/K] L)
powierzehni -
[im?K)]
1 SwW_2 Sciana wewnelrzna 12 B4A35T.00 BOTAT04,00 144,00
Typowe
Lp. pg:;m!v Opis przegrody Wsp, U [W/imeK] Wsp. C Wsp. g P"“"ﬁ,ﬁfh"'a
1 0. Okap 120490 1,143 0.72 0,75 3,24
2 oz Dirzwa zewngtrzne 1.600 0,00 0,00 205
Wspalczynnik slral ciepta przez przenikanie przez wszysthie przegrody Zewnetrzne Htr) 37,66 [WIK]

Ogrzewanie

Zapotrzebowanls na enargle u2ytkeaa Q[H.nd)

6631,40 [KWhirok]

Zapotrzebowanie na energle kagows dia polrzeb grzewezych Qs

683508 [RWhirak]

Dla budynku - instalacja 1

Sysiam ogrzewania

Elekiryczniz grze|niki bazposradnie,
kanwekiorowe, plaszczyznowe,
pramiennikowe 1 podiogowe kabilowe

Nosnik enerqil kancowe|

Energia elekiryczna: Produkeja
mieszana "

Srednin sezonowa sprawnosd wylworzenia nognika ciepla 2 energi dostarczong| fo graniey bilangowe)

budynku muy, 088
Sredna sezonows sprawnodc akumiulagl ciepla w elemeantach prjemnasciowyeh syslamu grzawezelo 1,00
Budynku ne.

Sradnis sezonows sprawnost ransporty nodnika ciepia w obrebe budynku o 1,00
Sredna sezanowa sprawnese regulachi | wykorzystania crepla w obrebie budynku 0,98
Srednia sazanowa sprawnose calkowila sysiamu grzewczeno My 0,87

Wentylacja

Typ wantyladi

Budynek 2 wentylacia naluralng

Lokal/strefa - 1

Skulecznoit odzysku ciepla z powletrza wywiswanega s




RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Skutecznost grunlowego powistrznago wymiennika clepla no.

0.00

Strumien powialrza wentylacji naturalngj kanalows] Vi

127.00 [m¥/h]

Strumien powielrza nawiewanego mechaniczrie Vi 0.00Trv/h]
Slrumign powietr=a wywiewansgo machanicznie V. 0.00 [m/n]
Wsadiczynnik slrat tiepla na wentylace H, 84,33 [W/K]
Lokal/strefa - 2

Skitecznosd odzvsku ciepla 2z powielrza wywiswanego Mo 0,00
Skutecznose gruniowego powietrznego wymiennika siepla neer 4,00
Strumign powielrza wentyvlac) raturalnej kanalowe| Ve 50,00 [mdfh]
Strumien powietrza riaviawanego mechanicznie Ve 0,00 [m'in]
Strumien powislrza wywiewane go mechanicznie V.. .00 [m?n]
WspGlezynnik strat ciemta na waniylacje H. 24,00 WK

Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciapla uiytkowsgo do podgrzania cowan. Qe

172,08 [k\Whirok]

Zapalrzebowanie na energle kertcowa dla polrzeb wytworzenia cleplej] wody Gl

173,79 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

Syslam przygolowania o v,

Elektryezny podgrzewace akumulacyjny
{z zasobnikiem bz sirat)

No#nik energil kaficowe|

Eneryia elektryczna: Produkela
migszana *

M

Sredria sezonowa sprawnosc instalae) wytworzenia. dystrybue) | instalacy oo, 1= 0.59
Srednia sazonowa sprawnoéd wylworzena nodnika ciepls = energll dostarczone] do granicy hilansowe| 069
budynku mvs ;

Srednia sezonowa sprawnosc transporty cieple) wady w abrgbie budynku ns 1,00
Stednia sezonowa sprawnodc alkumulaci cieple) woady w elemeniach poemnesoiovych systemu cieple) wody 1.00

Instalacje chiodzenia

Lokal - Sirefa Techniczna

Brak instalacji chiodzenia

Lokal - Strefa Socjalna

Brak instalacji chiodzenia

F’o'dsumowanie parametrow energetycznych

Roczng ZApOLrZenowanis na E'!“-‘#l‘g (=3 ROI'!CEI\WBI. prZez 51..-’SIF,"II’I QUraeEwiczy | WBI‘Ily'IEI oyny (afa) ogrmwﬂmu 1
waniylacjl QK. H}

6835,08 [kWhirok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotzebowanie na energie koncows przsz systam do podgrzania clepts] wody G 173,79 [KWh/rok]
Roezne zapolzebowanie na ensrgie koncowa przez syslem adwiellunia whudowanego Qv 0,00 [kWhirok]
Roczne zapolrzebowanie na ensrgie kofcowa dla budynku Q) 7008,88 [K\Whirok]
Wskainik ruczneno zapolrzebowania na energig kodcows dia budynku EK [bez chindzana | oswiatlera) 35,58 [KWhim® rok]
Wakaznik rooznego zapotrzebowama na energe koncows dia budynku EK 35,58 [kWh/mrok]
WskaZnik rocznego zapotrzebowania na energig premwoing dia budynku EP 106,73 [kWhimfrok]
:ﬁ)ﬁ;ﬁgik roszneqo zapotrzebowania na energlg pienwotng dia budynku EP wg wyrnaagail WT2008 dia budynku 112,97 (Wnimdrok]
‘;Vr:ggﬁzﬁmg;?g% zapelizebowania na energie pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dia budynky 124,07 [KWhHImFrok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Budynek zostal zaprojektowany zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych w kwestii wartasci granicznych
wskaznika EP dla budynkaow nowych.

Projekt charakterystyki energetycznej opracowal:

ALFA Marek Czaplewski
ul. Sw. Alberta 1

62-530 Posada

NIP: 655-192-51-85

nr uprawnien: 1202

tel: +48 663 256 282
e-mail: marekczaplewski@gmail.com

Swiadectwa Charakterystyki E
i Audyty Energetvm :Bug:ﬁ%txunej
ALFA Marek Czaplewski

tel. 563 256 292
marekczaplewski@gmail.com
Nr uprawnien: 1202, wpis w MI nr: 6919
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