PRZEKROJE NORMALNE
Skala 1:25

PRZEKROJ A-A ] 100 ]

Na szerokosci 1,0m nalezy ulozyé
kostke innego koloru
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krawgznik najazdowy betonowy 15x22 ¢cm
lawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm krawgznik najazdowy betonowy 15x22 em
lawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 ¢cm

8 cm nawierzchnia z kostki betonowe;j

3 cm warstwa posypki cem.-piask.1:4 gr. 3 cm
20 cm podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 0/31,5

PRZEKROJ C-C
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10 ¢m kruszywo naturalne

10 ¢m kruszywo naturalne

kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm

lawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm krawgznik najazdowy betonowy 15x22 ¢ i Przebud drogi : ; 4% ci Roki
lawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 em| 1AT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rokity
INWESTOR:  Gmina Czarna Dabrowka DATA:
. . . . 77-116 Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5 .
8 cm nawierzchnia z kostki betonowej lipiec 2017
3 cm warstwa posypki cem.-piask.1:4 gr. 3 cm FROIEETOWAL e 7 SKAIIJZS
20 cm podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mer inz. Maciej Rybarczyk b, , «j/ '
OPRACOWAL: podpis *0 (5 | Rys. nr
mgr inz. Janusz Mortas %/76’/ 2
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