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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rokity"

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

- obowiazujgce normy 1 przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objgto przebudowe istniejacej drogi gminnej w migjscowosci Rokity.
Droga jest droga gminnag, zarzadzana przez Gmine Czarna Dabrowka. Przebudowa bedzie
polegala na wykonaniu przebudowy istniejacej jezdni z kruszywa ltamanego stabilizowancgo

mechanicznie oraz istniejacych zjazdéw. Diugosé drogi do przebudowy wynosi L=223mb.

Przebudowa drogi jest zlokalizowana na nastepujacych dziatkach:

Numer Obreb Whasciciel

dziatki

342 obreb Rokity = Gmina Czarna Dgbréwka, ul. Gdarska 3
77-116 Czarna Dabrowka

343 obreb Rokity = Gmina Czarna Dgbrowka, ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabrowka

529 obreb Rokity | Powiat Bytowski ul. Ks. dr. B. Domanskiego 2, 77-100
Bytéw

Trwaty zarzad: Zarzad Drog Powiatowych w Bytowie, ul.
Lesna 1, 77-100 Bytéw

2. Stan istniejacy

Istnicjgca droga gminna rozpoczyna si¢ od drogi powiatowej nr 1334G w micjscowosci
Rokity. Jezdnia drogi posiada nawierzchni¢ utwardzona z thucznia tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Szerokosc¢ istniejacej drogi wynosi Sm.

Wody opadowe odprowadzane s na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogi gminnej oraz
do istniejacego wpustu ulicznego zlokalizowanego na dz. nr 342.

W podlozu wystgpuja grunty spoiste — piaski i pospolki gliniaste. Do glebokosei 2,0m nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Na dhugosci przebudowywanej drogi grunt jest
nosny. Obiekt mozna zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W pasie drogowym wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia podziemnego
- wodociggowa
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- energetyczna

3. Stan projektowany

Nawierzchnia drogi z kostki betonowej. Szerokos¢ jezdni wynosi:
e wkm 0+000 - 0+141,5 na dlugodcei L=141.5m - 5.0m
e wkmO+141.5-0+223 nadlugosci L=81.5m -4.0m.

Realizacje robot podzielono na dwa odeinki:
e [ odcinek w km 0+000 do 0+110 L=110mb
e [l odcinek wkm 0+110do 0+223 L=113mb

Od km 0+139 na dlugosei 139mb nalezy wykonac¢ utwardzenie dzialki plytami betonowymi
azurowymi o wym. 60x40x12cm.

Wiaczenie do drogi powiatowej pod katem prostym 90°. Promicnic wyokraglajgce wynoszg
R=91iR=8.0 m.

Rozwigzania geometryczne przedstawiono na rys. nr 1 plan zagospodarowania lerenu.
Projektuje sie przebudowg siedmiu istniejacyvch zjazdow. Wykaz zjazdow zestawiono w
Zatacznikunr 1.

4. Konstrukecja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostala zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i usytuowanie.

Grubos¢ poszezegdlnych warstw podano po zageszezeniu,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
— 8cm nawierzchnia z kostki betonowej starobruk kolorowa
— Scm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
- 20em podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31.5

Konstrukcja zjazdow:
— 8cm nawierzchnia z kostki betonowej starobruk kolorowa
— 5cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
- 15cm podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31.5

Konstrukeja utwardzenia dziatki:
— plyty azurowe Meba o wym. 60x40x12 cm
— 10cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie



Konstrukcja utwardzenia z kostki betonowej:
—  6em nawierzchnia z kostki betonowej starobruk kolorowa
— 3cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
— 10cm podbudowa z kruszywa naturalnego

Jezdnic obramowano kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22x100 oraz
opornikiem o wym. 12x25x100. Zjazdy obramowac opornikiem 12x25x100.

Za kraweznikiem 1 opomikiem nalezy wykona¢ pobocza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm o szerokosci (.50cm.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-5-02205/1998
(zastepujaca norme BN-72/8932-01). Przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych
nalezy sprawdzi¢ zageszezenie dna koryta, Winno ono by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Grunt podioza
nalezy zageszezaé przy jego wilgotnosci optymalne).

Koryto nalezy wykona¢ z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajacych z
przyjetych grubosci konstrukeyjnych i przyjetych spadkow poprzecznych nawierzchni |
zagesci¢ do wskaznika zageszezenia 0,98,

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 2 i 3 przekroje normalne.

5. Odwodnienie
Spadek poprzeczny dwustronny 2%. Odwodnienie nawierzchni zapewniaja spadki podiuine

i poprzeczne z powierzchniowym splywem wéd do projektowanych dwoch wpustow
ulicznych wpietych w istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej.

6. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe polegaja na rozebraniu istniejgcego wpustu ulicznego.

7. Roboty ziemne i wykonczeniowe

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu niewielkich wykopéw pod korvto drogi oraz
uzupelnieniu nasypow za kraweznikiem 1 opornikiem. Roboty wykonczeniowe beda polegaty
na plantowaniu pozostalego terenu i obsianiu go mieszanka traw.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy roboty wykonywac recznie. Przed przystapieniem
do robot w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych. nalezy zglosic ten  fakt
odpowiednim shizba eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami.
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Prowadzac roboty nalezy postugiwaé si¢ oryginalnymi, tzn. wykolorowanymi sieciowo
mapami oraz oryginatami uzgodnieniami przez poszezegolnych gestorow sieci. Zamieszezono
tam uwagi i zalecenia, ktére winne by¢ spelnione w trakcie realizacji robot.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz przypuszezalnego
wilasciciela urzadzenia.

9. Organizacja ruchu

Projekt nie przewiduje zmian w organizacji ruchu.

OPRACOWAL: PROJEKTOWAL:
mgr inz. Janusz Mortas mgr inz. Maciej Rvbarczyk
upr. bud. w speci. drog. nr POMOT /P OO005
mgr inz, Maciej Ryparczyr
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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIBRGW EUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul, Swig'ojanska 435,44 :
3 Tel. (0-58) 324.89_77 2 i i
= (0-58) 3010t 5- on Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 272/POM/OKK/05

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania adminisrracyjnego(tj
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwigzku 2 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

Okregowa Komis ja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ RYBARCZYK
magister inzynier
urodzony dnia 03.10.1972 r w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0140/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloscj zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
Uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe;j Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskigj Okregowej Izby Inzymieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej misji Kwalifikacyjnej:

/NICZACY
@5ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggawej jsjii Kwalifikgcyjnej

Lie@g;m:

CZLONEK
Okregowe;j §1 Kwalifikacyjne;

owit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Rybarczyk

77-100 Bytow, ul, H. Sienkiewicza 6/5
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



IMZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RVI-1UR-YWK *

Pan Maciej Rybarczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0/4228/01

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 14, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Zatacznik nr 1

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosei Rokity

Wykaz zjazdéw
I odcinek km 0+000 - 0+110
Powierzchni .
do dzialki Dhugoéé Szerokosé | Promiefi/sk LEmicrEs e opornik
Lp. km Strona kostka
nr 08 :
m m m” m
1§ 0+042,30 ] 238/11 prawa 4,0 2. 1:1 13,0 10,0
2 | 0+061,1 238/10 | prawa 4,0 2.5 1:1 13,3 10,5
31 0+067.8 343 lewa 6,0 4.5 101 31,0 20,0
41 00782 238/9 prawa 2.0 6,0 R=1, R=2 18,0 11.5
51 0+103,5 238/6 prawa 1.3 6,0 1:1 10,0 10,0
RAZEM: 85,3 62,0
IT odemek km 0+110 - 0-+223
Powierzchnia
do dzialki | . Dhugose Szerokos¢ |Promien/sk kostka opornik
Lp. km Strona i
nr 08 betonowa
m m m m
I} 0+170,2 239 prawa 4.7 5.0 R=2 25,0 17,0
2 04206 69 lewa 0,6 4,0 1z] 3.0 6.0
RAZEM: 28,6 23,0




