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BARTOSZ DEBSKI tel. +48 509-618-311
e-mail: pracownia.mig@gmail.com
NIP: 842-151-67-80 REGON: 2220%®%

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

DO BUDYNKU HANDLOWEGO NA DZIALCE
NR 2/4 ,
W MIEJSCOWOSCI CZARNA DABROWKA

Obiekt ................ Przytgcze cieptownicze

Inwestor_............. Gmina Czarna Dagbrowka
ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dgbréwka

Adres ................ Czarna Dgbrowka
dz.nr 2/4

obreb Czarna Dgbrowka, gm. Czarna Dgbrowka

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbézn. zmianami), ze
niniejszy projekt budowlany przyt acza cieptownicze, zostat sporz adzony zgodnie z
obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTOWAL PODPIS
mgr in z. Bartosz D ebski — projektowat
Instalacje nr upr. POM/0196/POOS/08
sanitarne W spec. inst. sanitarne

- Bytow, grudzié 2016r. -
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy przytza cieptowniczego na dz. nr 2/4
w miejscowsci Czarna ybréwka

3. Podstawa opracowania.

3.1 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3.2. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 07 lipca 19@#r U. Nr 89 poz. 414),

3.3. Obowizujace przepisy i normy branwe dotyczace rozwizywanego problemu.
3.4. Literatura techniczna dotyca rozwiazywanego problemu.

4. Cel, zakres opracowania i_dane podstawowe projekimych przytaczy
cieplnych.

Opracowanie projektu ma na celu pokazanie razati technicznych przy budowie pragza
cieptowniczego w miejscowici Czarna @browka.

Projekt obejmuje:
- budove cieptochgu DN32 - 42,4x2,6/160 w technologii rur preizolowahylcogstor TWIN; dtugéc¢ taczna
L=40,4 m.

Projektowane przytze cieptownicze nahy wiaczy¢ w istniepcg instalacg c.o0. w budynku CIT na
dz. nr 2/4 w miejscu oznaczonym na rys. 1 jako pbik

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar terenu zawarty w opracowaniu obejmuje teremejscowdci Czarna Bbrowka.
W obszarze opracowania wyptije nasgpujace uzbrojenie:
- sie¢ wodochgowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- Si&é energetyczna
Na obszarze opracowania w pasie trasy projektowaregji nie wyklucza si niezainwentaryzowanego
podziemnego uzbrojenia.

6. Opis techniczny projektowanych pragizy cieplnych.

6.1. Informacje ogdlne.

Projektuje si przylgcza cieplne w gruntach prywatnych, tj. w dziatkact801/1, 305, 306.
Projekt obejmuje:
- budowe cieptocigu DN32 w technologii rur preizolowanych Logstor TWINlugos¢ taczna L=40,4 m.

6.2. Trasa cieptocigu.

Trasa projektowanego cieptagu przebiegabedzie w dzialce 2/4 .
Doktadmny tras; cieptochgu pokazano na planie sytuacyjnym.

6.3. Materialy.

Przyjeto rury:
» DN32w technologii rur preizolowanych Logstor TWIN

6.4. Wytyczenie trasy.

+ trasa cieploaigu powinna przebiegaw taki sposob , aby uwzginiata odlegtéci podstawowe od innych
obiektow.

e trag cieptochgu zwymiarowano od istnigiych obiektow terenowych. W przypadku koniedgzno
zmiany trasy w stosunku do projektowanej trasy nyaleachowé odpowiednie odlegkei od innych
przeszkad.



e wytyczenie trasy cieptoggu naley powierzy uprawnionemu geodecie.
6.5. Roboty ziemne.

Przy wykonaniu robét ziemnych naley bezwzgédnie przestrzeg& warunkéw wydanych w uzgodnieniu
z narady koordynacyjnej.

Projektowany cieptogg uktadany bdzie w wykopach liniowych décianach pionowych zzarowym
umocnieniemscian wypraskamiSciany wykopow o gibokasci przekraczajcej 2,0m. umocii stalowymi
ptytowymi szalunkami rozporowymi. W miejscu skepyvan tras cieptocigéw z istniejcym uzbrojeniem
nalezy wykona zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami normy3B&86/02 wraz z pdiejszymi
zmianami. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nwleprzestrzega warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopow, mémtatransportu, i skladowania materialdw oraz przestE
ponizszych zalece
* w miejscach wysjpowania uzbrojenia wykodagczne przekopy sondawe,

» przykrycie przewoddéw min. 0,80 m.

* zasypywanie wykopu natg prowadzt przy maliwie najnizszych dodatnich temperaturach zewmnych,

w celu zminimalizowania nagt termicznych w trakcie eksploatacji.

» cieplochg ukiad& na gruncie rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu d@paz przykrg warstwy ziemi

pochodacg z wykopu grubéci 15 cm. Ziemia ta nie nie zawieré kamieni, gruzu itp. nagpnie zagscic,

e ulozy¢ taSme foliowg 40 cm nad przewodem na zagczonej ziemi, a nagnie uzupetdi zasypanie
wykopu z zagszczeniem c.a. 20 cm .

» wykopy zasypéa gruntem niewysadzinowym odpowiednio go gsagzajc

6.6. Sktadowanie urobku i materiatow.

Nadmiar urobku pozostgjy po montau cieptocagu naley odwiezé na staty oktad w miejsce wskazane przez
inwestora lub zasygavykop w miejsce gruntéw nasypowych. Materialy @rmczone do wbudowania naje
sktadowa wzdtuz trasy budowanego cieptagu.

6.7. Zabezpieczenie istniacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych i maotaych naley zwrécic uwag na istniejc podziemne
uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznagmdni nieoznaczonym na mapach sytuacyjno
wysokdciowych naley powiadomé zarzdce poszczegdllnych sieci. Napotkane uzbrojenie ayale
odpowiednio zabezpieczy przed uszkodzeniem. Konstrukcjwsporca podwiest do kravedziakow
drewnianych uteonych na powierzchni terenu prostopadle do osi \wykioez obejzania konstrukcji wykopu.
Roboty ziemne w pobiu skrzyowan z istniegjcym uzbrojeniem wykonywargcznie stosuc przekopy
kontrolne i aparatgrdo wykrywania uzbrojenia.

6.8. Roboty montaowe i proby.

» DN32w technologii rur preizolowanych Logstor TWIN

* Rurochgi stalowe §czy¢ metody spawania. Zalecana metoda spawania TIG — elektnietoplinvg w
ostonie gazéw obefnych. Dla rur o grub&ei scianki do 2,9 mm ( do Dn 65 mm #eiznie), dopuszczaesi
spawanie acetylenowotlenowe. Po zakaeniu spawania nalg dokona& prdéby cknieniowej, Badanie
szczelndci (préba cénieniowa) wykonanego ruragju powinna by przeprowadzone zgodnie z normami PN-
M-34031 i PN-B-10405, w naazaniu do normy PN-89/H-02650, przy czym waéteisnienia prébnego
powinna by nie mniejsza od 1,5 @iienia roboczego dla cieptagu bez armatury. Prébszczelnéci
wykona naley wodg zimmg pod cknieniem 2,4MPa, przez okres 30 min. Nasie dokoné ptukanie
rurociagdw wody zimma. Po zakdéczeniu ptukania dokorgpréby ,na gogco” pod cknieniem roboczym sieci
cieplnej.

7. Uwagi koicowe.

Calas¢ rob6t wykona zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania i Odbidnstalacji z
Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi WykomanOdbioru Rob4t Budowlano Moriawych, Cz.
Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

UWAGA:



Przy wykonaniu robét ziemnych naley bezwzgtdnie przestrzeg& warunkéw zezwolenia
na umieszczenie urgdzen cieplnych w dziatkach drogowych wydanych przez zamdce drogi —
wiasciciela nieruchomdci,

Przytacze cieptownicze naley zainwentaryzowa geodezyjnie zgodnie z zasadami speydzania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



Projektowane przytacze cieplne
DN32 L=40,4m

LEGENDA:

— proj. przylacze wodociagowe
wg odrebnego opracowania

——— - proj. przylacze kan. sanit.

wg odrebnego opracowania

—— - proj. przylacze c.o.

—— - istniejacy wodociag
—— — istniejaca kan. sanit.
—— — istniejacy kabel energ.
——— — istniejacy kabel telekom.

Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celéow projektowych,
sporzadzonej przez geodete uprawnionego

D. Litwin i zarejstrowana w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bytowie

pod nr P.2201.2016.1244 w dniu 26.07.2016r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1




Profil podtuzny cieptocioagu

Wiqczenie w ist. instalacje c.o.

Przejscie w rurze ochronnej

N
1:500 ’
POZIOM POROWNAWCZY 120.00 m n.p.m. 3k mmd mm x 5 9
RZEDNA TERENU ISTN. SIS S 5 &
RZEDNA 0S| SIEC] kg s s g s
ZAGYEBIENIE OSI SIEC 4F = = o =
PODSYPKA Sp S S S s
A 0% 13.00m|{19.7 %o 0
SPADKI, DEUGOSC m.uo? 15.20m$.90
SREDNICA, MATERIAL Logstor TWIN DN32-42,4x2,6 /160 [=40.40m
ROZSTAW PODPOR STAYYCH »
OU_IWO_\IOWO_ nw. M.uo i 13.00 N 15.20 3 u.o%
Generator_rysunkowy 7.33b_(www.epl—graf.com.pl) O
U; p2 pJ p4 b2
P % PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
UL. SLIPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com
Inwestor: GMINA CZARNA DABROWKA branza
UL. GDANSKA 5 sanitarna
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