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Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektantow.

Uzgodnienie i decyzje.
Projekt branzy elektrycznej — w osobnym skoroszycie
Projekt branzy sanitarnej — w osobnym skoroszycie
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPDAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJT
ZLOKALIZOWANE] NA DZIALCE NR 2/4 ORAZ 2/7 OBREB CZARNA DABROWKA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu targowiska ..M Rynek™ w
Czarnej Dabrowce na dzialce nr 2/4 oraz 2/7 obrgb Czarna Dabrowka. W ramach planowanej
inwestycji projektuje sie¢ budowg budynku handlowego wraz z instalacjami wewnetrznymi.
budowe trzech wiat (pawilonéw), wykonanie muréw oporowych jako S$cian strefy
wystawowe] planowanej zabudowy, budowe miejsc postojowych oraz wykonanie placow
utwardzonych wraz z infrastruktura techniczna i elementami malej architektury.

Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczy dzialek polozonych na terenie dla
ktorego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu Czarna
Dabréwka — obszar 1.US oraz 1KD-G- Uchwala nr XIX/180/2016 Rady Gminy Czarna
Dagbrowka z dnia 29 czerwca 2016 r. 1 jest zgodne z tym planem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym zakresem opracowania w chwili obecnej znajdujg si¢ przylacza kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej oraz wewnetrzna linia zasilajgca ktore jednak nie koliduja z
planowanym sposobem zagospodarowania, obszar porosnigty jest trawa. Na dzialce 2/7 poza
zakresem opracowania, znajduja si¢ boisko do pitki noznej. trybuny, scena, budynek socjalny,
ogrodzenia i inne elementy tworzace obiekty sportowe, na dzialce 2/4 poza zakresem
opracowania, znajduja si¢ place utwardzone zbiornik gazu oraz inny budynek.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zalozeniami Inwestora na wskazanym terenie projektuje si¢ zespot obiektow
tworzgeych targowisko . ,Moj rynek™ stanowiacego funkcje uzupelniajaca do podstawowego
przeznaczenia terenu. W ramach projektowanego zespotu obiektéw planuje si¢ wykonanie:
parterowego niepodpiwniczonego budynku handlowego z elementéw drobnowymiarowych o
wymiarach 7 m x 10 m wraz z instalacjami wewngtrznymi, przekrytego dachem
dwuspadowym o konstrukeji drewnianej. kacie nachylenia polaci dachowych 35°; budowe
trzech wiat (pawilonéw) kazdy o wymiarach 20,48 m x 3,08 m (mierzone po obrysie
zewnetrznym shupéw) o konstrukcji drewnianej przekryte dachami czterospadowymi o kacie
nachylenia pofaci dachowych 35°, wykonanie podwyzszonej strefy wystawowej jako terenu
utwardzonego ograniczonego $cianami oporowymi, wykonanie placow utwardzonych wraz z
infrastrukturg techniczng i elementami malej architektury.

Infrastruktura techniczna
- Zaopatrzenie w energie elektryczng
Zaopatrzenic w energie elektryczna bedzie odbywalo si¢ na bazie istniejacego
przylacza energetycznego z sieci energetycznej (wg projektu branzowego)

- Zaopatrzenie w wodg
Zaopatrzenie w wode bedzie odbywalo si¢ na bazie przylacza wodociggowego z sieci
wodociggowej (wg projektu branzowego).

- Odprowadzenie sciekow
Odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych z budynku odbywac si¢ bedzie do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej (wg projektu branzowego).

- Zaopatrzenie w cieplo
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Zaopatrzenie budynku w cieplo odbywaé sie bedzie za p.omocq istniejacego
indywidualnego zrodla ciepla zlokalizowanego w budynku na dzialce ‘nr 2/4 (wg projektu
branzowego)

- Odprowadzenie wdéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych odbywa¢ si¢ bedzie do projektowanych
studni chtonnych ( wg projektu branzowego), odprowadzenie wod opadowych z pozostatych terendw
utwardzonych odbywa¢é si¢ bgdzie powierzchniowo do gruntu poprzez odpowiednie uksztaltowanie
terenu. Zgodnie z ustawa Prawo Wodne na odprowadzenie wod do gruntu nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne, gdyz nie wystgpuje w analizowanym przypadku szczegdlne korzystanie z
wod. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachow nie sa sciekami. Zgodnie z
definicjg scieki to  wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systeny
kanalizacyjne, pochodzqgce z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci z
miast, portow, lomisk, terenow przemystowych, handlowych, ustugowych i skladowych, baz
transportowyeh oraz drog i parkingow. Analizowane powierzchnie dachow nie sa terenem
zanieczyszczonym. Wody opadowe z pozostalych terenéw nie sg ujgte w otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne. Odprowadzenie wod opadowych odbywac¢ sie bedzie w granicach
rozpatrywanych dzialek.

- Obstuga komunikacyjna oraz projektowane dojscia i dojazdy
Obstuga komunikacyjna analizowanego terenu bedzie si¢ odbywala si¢ poprzez istniejacy
zjazd na dzialce nr 2/4z drogi wojewddzkiej (dz. nr 14/1)
- Odpady stale
Odpady stale gromadzone beda w pojemnikach do tego przeznaczonych ustawionych we
wskazanym miejscu do skladowania odpadow z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji (szklo,
papier, plastik). Odpady wywozone beda z terenu poprzez firm¢ zajmujacg si¢ zorganizowanym
wywozem odpadéw. W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie 4 pojemnikow na odpady o
pojemnosci 1100L we wskazanym miejscu

- Miejsca postojowe
Zabezpieczono 28 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych oraz jedno miejsce dla
autokaréw w granicach terenu planowanej inwestycji. Odlegloé¢ projektowanych miejsc postojowych
jest wieksza niz 10m od boiska dla dzieci i mlodziezy, w poblizu projektowanych miejsc postojowych
nie ma zlokalizowanych budynkéw o ktorych mowa w § 19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

4. Dostepnosé dla 0soéb niepelnosprawnych

W  budynku nie beda zatrudnione osoby niepetnosprawne. Dostgp 0sob
niepelnosprawnych szczegolnie poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich jedynie do
pomieszczenia sprzedazy w budynku zostanie zapewniony. Zapewniono dwa miejsca
postojowe dla 0sob niepelnosprawnych.

5. Dane ogdlne, obszar oddzialywania.

Realizacja w/w obiektu w zaden sposdb nie wplynie na zagrozenie dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanego zespotu obiektow.

Projektowane obiekty posadowione sg na dziatkach w odlegtosciach nie mniejszych niz

dopuszczalne 4m od granicy dziatki. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.3 pkt. 20 ustawy
Prawo Budowlane przedmiotowa inwestycja nie podlega ograniczeniom w zagospodarowaniu
terenu tj. dziatki nr 24 oraz 2/7. Obszar oddzialywania planowanego obiektu miesci si¢ w
calosci na dzialkach 2/4 oraz 2/7. Obszar okreslono na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm).
Inwestycja polozona jest poza terenami specjalnej ochrony ekologicznej. Inwestycja polozona
jest poza obszarami ochrony konserwatorskiej. Inwestycja w zaden negatywny sposob nie
wplynie na $rodowisko naturalne oraz zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych.
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6. Warunki Ochrony przeciwpozarowej

Budynek zalicza si¢ do Kategori zagrozenia ludzi ZL III.

Zgodnie z § 213 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przedmiotowy budynek jest wolnostojacy o jednej
kondygnacji nadziemnej i w zwigzku z powyzszym obiekt jest zwolniony z wymagan
dotyczacych odpornosci pozarowe;.

Niemniej jednak elementy konstrukcyjne jak i wykonczeniowe budynku oraz
pozostatych obiektéw zaprojektowano z materialow niepalnych i nierozprzestrzeniajacych
ognia. Stosowane elementy palne (np. elementy drewniane) nalezy zabezpieczy¢ $rodkami
chemicznymi ogniochronnymi. Na drogach komunikacji stuzacych celom ewakuacji jest
zabronione stosowanie materialow latwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Przyjeta od strony zewngtrznej budynku izolacja
termiczna i faktura jest stabo rozprzestrzeniajgca ogien.

8. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami), ze przedmiotowy
projekt zagospodarowania terenu, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

asystentiprojektanta:
mgr inz. Pawel Marmolowski

projektowal - architektura: projektowal-konstrukcja:
mgr inz. arch. Maria Sobarska mgr inz. Piotr Kaszubowski

mgr inz. arch.

Maria Kpy, a ¥banska

Uprawnieni | roiektowania
bes o cnaeei Y DCRIRosT wrekasalen.conel
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

KONSTRUKCYJNY
OPIS TECHNICZNY

BUDOWY TARGOWISKA .MOJ RYNEK” W CZARNEJ DABROWCE

1.1.Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem.
Wizja lokalna w terenie.
Mapa syt.-wys. Do potrzeb projektowych.
MPZP
Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujace przepisy i normy budowlane.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie rysunkow architektoniczno-konstrukcyjnych oraz opisu
technicznego.
1.2. Lokalizacja
Analizowany zespol obiektow zlokalizowany jest w m. Czarna Dabrowka na dzialce nr 2/4 oraz 2/7.
Obciazenie $niegiem przyjeto wg PN-80/B—02010 jak dla strefy 3. a obcigzenie wiatrem wg PN-
77/B-02011 jak dla strefy II.

N B b —

1.3. Charakterystyka oraz funkcja

Zgodnie z zalozeniami Inwestora na wskazanym terenie projektuje si¢ zespot obiektow
tworzacych targowisko ,.Moj rynek™ stanowiacego funkcje uzupetniajaca do podstawowego
przeznaczenia terenu. W ramach projektowanego zespolu obiektow planuje si¢ wykonanie:
parterowego niepodpiwniczonego budynku handlowego do handlu artykutami przemystowymi z
elementow drobnowymiarowych o wymiarach 7 m x 10 m wraz z instalacjami wewngtrznymi,
przekrytego dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kacie nachylenia potaci dachowych
35° budowe trzech wiat (pawilonoéw) kazdy o wymiarach 20,48 m x 3,08 m (mierzone po obrysie
zewngtrznym stupow) o konstrukcji drewnianej przekryte dachami czterospadowymi o kacie
nachylenia polaci dachowych 35°, wykonanie podwyzszonej strefy wystawowej jako terenu
utwardzonego ograniczonego $cianami oporowymi, wykonanie placow utwardzonych wraz z
infrastrukturg techniczng i elementami malej architektury.

Rolnicy dzialajacy na rynku spozywczym, prowadzacy dzialalno$¢ zwigzana z produkcjg
pierwotna w zakresie dostaw bezposrednich produktéw pochodzenia roslinnego gospodarstwa rolne
podlegaja rejestracji w Pafistwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym, natomiast pochodzenia
zwierzecego i zlozona ($rodki spozywcze pochodzenia niezwierzgcego i produkty pochodzenia
zwierzecego) podlegaja rejestracji i nadzorowi Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Charakterystyczne parametry techniczne
Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku

l.p. Nazwa pomieszczenia P.O wisrzohnia
uzytkowa [m?]
1 | Pom. handlowe 46,65
2 | Pom. socjalne 4,1
3 | komunikacja 1,92
4 | WC z przedsionkiem 3,36
suma: 56,03

Kubatura budynku: 311,59m3
Pow. zabudowy budynku: 70m2,
pow. zabudowy pawilonu (jednego, liczgc po zewnetrznym obrysie stupow):63,08m2

BILANS TERENU: dz. nr 2/4 dz. nr 2/7

Pow. dziatki -19000m2 (100%) - 47000m2 (100%)
Pow. proj. zabudowy -133,08m (0,7%) - 126,16m2 (0,27%)
Pow. proj. nawierzchni utwardzonych -1633,92m2 (8,6%) -2947,84m2 (6,27%)
Pow. istn. placow utwardzonych -659,00m2 (3,47%) - 2655,00m2 (5,65%)
Pow. istn. zabudowy -302,40m2 (1,59%) - 373,50m2 (0,79%)
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Pow. biologicznie czynna(tereny zielone) - 16271,60m2 (85,64%)- 40897,50m2 (87,01%)

Dla dz. nr 2/4:

- powierzchnia uzytkowa ustug — 202,28m?2
- powierzchna zabudowy — 435,12m?2,

- intensywnos¢ zabudowy — 0,0229,

Dla dz. nr 2/7:

- powierzchnia uzytkowa uslug — 356,96m2
- powierzchna zabudowy — 499,66m2,

- intensywnosc¢ zabudowy — 0,0106

Zastosowane schematy statyczne

Budynek — uklad scianowo-plytowy. Sztywnos¢ obiektu w kierunku podtuznym i poprzecznym
zapewniaja murowane Sciany zewngtrzne oraz wewnetrzne. Dach konstrukcji krokwiowo kleszczowej
Pawilony — uklad belkowo stupowy. Dach konstrukcji krokwiowo kleszczowej

Zalozenia przvjete do obliczen konstrukeji dotyczace obciazen.

e Obcigzenie $niegiem wg. - PN - 80/B- 02010 - I1I strefa

e Obcigzenie wiatrem wg. - PN - 77/B- 02011 - II strefa

e Obciazenia stale wg. - PN - §82/B- 02001

¢ Obciazenia zmienne technologiczne (uzytkowe ) wg. - PN - 82/B- 02003
Podstawowe wyniki obliczefi

Wartos$¢ obliczeniowa obcigzenia wiatrem W =-0,2 kN/m2,
Wartos¢ obliczeniowa obciazenia Sciegiem S =1,44 kN/m2,
Wartos¢ obliczeniowa obciazenia pokrycia dachu G =0,9 kN/m2

1.4. Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczng dla planowanego zespolu obiektow opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik
Ustaw 2012 poz. 463).

W miejscu lokalizacji projektowanego zespolu obiektow obejmujgcego: budowe budynku
handlowego wraz z instalacjami wewnetrznymi, budowe trzech wiat (pawilondw). wykonanie muréw
oporowych jako scian strefy wystawowej planowanej zabudowy oraz wykonanie placow
utwardzonych wraz z infrastrukturg techniczng i elementami malej architektury, zgodnie z § 4 ust. 2
pkt 1 ww. rozporzadzenia warunki gruntowe zaliczono do warunkow prostych tzn.: wystepujace w
przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujacych mineralnych gruntow slabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE] OBIEKTU

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1a ww. rozporzadzenia obiekty nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej; ktora obejmuje posadawianie niewielkich obiektéow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

STAN PODLOZA GRUNTOWEGO i OKRESLENIE NOSNOSCI
Analizowany teren jest plaski. Nosnos¢ gruntu okreslono na podstawie badan geotechnicznych
(wykopy badawcze, odkrywka na glebokosci 3,0 m) oraz okreslono rodzaj gruntu na podstawie
analizy makroskopowej. W wyniku przeprowadzonych badan gruntowych stwierdzono, ze na tym
terenie wystepuja grunty rodzime mineralne:
e pospolki w stanie Srednio-zaggszczonym i zageszczonym o ustalonej charakterystycznej
warto$ci stopnia zageszczenia w wysokosci 1D=0,8+0,6: malo wilgotne, na glebokosci 3,0 m
ponizej poziomu terenu,
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e piaski grube i $rednie w stanie $rednio-zageszczonym i zageszczonym o ustalonej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia w wysokosci 1D=0,8+0.6: malo wilgotne, na
glebokosci 3,0 m ponizej poziomu terenu, Yy

e wierzchnig warstwe stanowi gléwnie gleba (humus), miazszos¢ humusu wynosi od 20 do 30
cm,

Grunt jest dobrze zaggszczony, nosny. Fundamenty sa posadowione na gruncie rodzimym na
glebokosci ponizej 1,0 m pod poziomem terenu.

Czarna Dabrowka jest zlokalizowana w strefie, w ktorej glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0
m p.p.t.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W czasie przeprowadzonych badan geotechnicznych, w otworach badawczych na glebokosci
projektowanego poziomu posadowienia i ponizej nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wody
oraz nie zauwazono sgczen wod gruntowych z skarp wykopu.

Poziom wod gruntowych jest uzalezniony od pory roku i intensywnosci opadow
atmosferycznych, dlatego nie wyklucza si¢ wystepowania wéd gruntowych w okresach wzmozonych
opadow atmosferycznych (w okresie wiosny, jesieni oraz w trakcie roztopéw po zimie).

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Warunki geologiczno-inzynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania planowanej inwestycji
oceniono jako proste. Na taka ocen¢ skladajg sie: obecnosé gruntow jednorodnych, malo
zroznicowanych genetycznie. Wystepujace grunty sa nosne — mogace stanowi¢ (po odpowiednim
doggszczeniu) bezposrednie podloze budowlane.

W trakcie wykonywania badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod gruntowych.

2. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si¢ wykopy mechaniczne z czesciowym przemieszczeniem mas ziemnych w
obrgbie zadania oraz czgsciowym wywozem na odleglosé do 1km. Istnicjacy humus zostanie zebrany i
zmagazynowany w formie skarpy. Czg$¢ humusu zostanie wykorzystana na zatozenie trawnikéw
naturalnych. Nadmiar humusu zostanie przewieziony w miejsce wskazane przez wlasciwy urzad. W
trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na prace wykonywane w
poblizu instalacji podziemnych. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
powinno odbywac sie recznie.

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
BUDYNKU

3.1.Fundamenty

Projektowane Sciany nalezy posadowi¢ na fawach zelbetowych wylewanych na mokro
na warstwie chudego betonu klasy B-10.

Lawy zelbetowe pod Sciany zaprojektowano o szerokosci 60 ¢cm oraz wysokosci 35
cm. Lawy nalezy zbroi¢ podluznie 4 pretami #12 ze stali A-I11 znaku 34GS oraz strzemionami
@6 mm ze stali klasy A-0 znaku StOS-b w rozstawie, co 25 cm. Na wykonanie law i stop
fundamentowych nalezy zastosowac beton B17,5. Fundamenty nalezy bezwzglednie posadowic
na gruncie rodzimym no$nym min. 100cm ponizej powierzchni terenu (strefa przemarzania).
Nalezy pamigta¢ o wypuszezeniu fajek do zakotwienia rdzeni oraz shuipéw zelbetowych.
Szczegdlowe wymiary fundamentéw, rozmieszezenie i uklad pretéw zbrojenia przedstawiono w
czgsci rysunkowe;j.

Pod sciankami dzialowymi na parterze wykona¢ fundamenty betonowe o wym.
30x30cm z betonu klasy B20.

3.2, Sciany
e Sciany nosne
Sciany nogne zewngtrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe wykonane z pustakow
silikatowych grubosci 24cm murowane na klej. Warstwe izolacji termicznej stanowié¢ bedzie
warstwa styropianu o grubosci 15¢m.
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Sciany piwnicy zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 24em ocieplone od zewnatrz
warstwa styropianu gr. 10cm :

e  Sciany dzialowe

Sciany dzialowe zaprojektowano z bloczkow silikatowych grubosci 12 em murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej
e Rdzenie i zelbetowe

Zaprojektowano rdzenie zelbetowe umieszczone w scianach konstrukeyjnych. Rdzenie
nalezy zazbroi¢ pretami #12mm ze stali A-11l znaku 34GS, strzemiona przyjeto fi 6 ze stali klasy
A-0 znaku StOS. Prety nosne nalezy zakotwi¢ w fawach badz stopach zelbetowych oraz wiencach
lub podciagach zelbetowych. Slupy i rdzenie zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy B20.
Szczegdlowe wymiary przedstawiono w czesci rysunkowej.

3.3.Nadproza
Nadproza zaprojektowano jako dwie belki prefabrykowane typu ,.L-197.

3.4, Wience.
Wience zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy B20 zbrojone podtuznie 4 pretami #12mm
oraz strzemionami fi 6mm.

3.5. Kominy i wentylacja

Wentylacja wykonana jako grawitacyjna (w wybranych pomieszczeniach wspomagana
mechanicznie). Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z blokéw Silka EW 016. Odcinki kominow
wystajace ponad pola¢ dachowa nalezy otynkowac.

3.6. Konstrukcja dachu.

Zaprojektowano dach dwuspadowy krokwiowo-kleszczowy o spadku 35% Krokwie przyjeto o
wymiarach 8x16 cm w rozstawie $rednio co ok. 90 cm wsparte na $cianach zewngtrznych za pomoca
murlat o wymiarach 14x14 ¢cm. Murlaty nalezy kotwi¢ w wieficu zelbetowym za pomocg kotew
stalowych fi 16 w rozstawie co 60 em. W/w krokwie nalezy ..spia¢” za pomocg kleszezy 2x3,2x16cm,
ktére to poza funkcja konstrukcyjna beda stanowily podstawe do wykonania rusztu pod plyty
gipsowo-kartonowe. Kleszcze nalezy usztywni¢ za pomoca przekladek drewnianych. Elementy
drewniane nalezy laczy¢ ze soba za pomoca gwozdziowania, kleszcze nalezy dodatkowo zespoli¢ z
krokwiami za pomoca $rub M16. Diugosei. rozstaw oraz wymiary poprzeczne poszezeg6lnych
elementow wiezby dachowej — patrz czgs¢ rysunkowa. Drewno konstrukcyjne nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ atestowanymi srodkami przeciw owadom grzybom oraz p.poz.

3.7.Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie dachowka ceramiczna karpiowka ukladana w koronke. ukladana
na fatach drewnianych heblowanych i opapowanym deskowaniu pelnym.

3.8.Obrobki blacharskie i rynny

Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze czeronym.
Przyjeto rynny o $rednicy @120 oraz rury spustowe o $rednicy 0100 mm z blachy stalowe;. Spadek
rynien 0.5%.

3.9. Stolarka budowlana.

o Stolarka okienna
Przyjeto stolarke okienna z profili PCV z szybg zespolong. Przewidziano zastosowanie kwater
uchylno-rozwieralnych. Stolarke okienng nalezy osadzi¢ za pomoca profilowanych blach stalowych
(plaskowniki perforowane). Technologia montazu przewiduje uszczelnienie przestrzeni pomiedzy
rama okienng a murem piankg poliuretanowa samorozprezng. Umax=1,1W/m2K szyba 1-komorowa,
szyby klasy P1. Okna wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowalne.

¢ Stolarka drzwiowa
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Przyjeto rozwigzania indywidualne oraz typowe wynikajace ze wzgledéwu funkcjonalnych. Drzwi
wejsciowe (frontowe) do budynku nalezy wykona¢ jako drzwi PCV szklone szklem bezpiecznym
klasy P2, wyposazyé w dwa zamki patentowe i pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej. oraz
samozamykacz.

Drzwi zewnetrzne od strony zaplecza socjalnego nalezy wykona¢ jako wzmocnione osadzone w
oscieznicy metalowej. wyposazy¢ w dwa zamki patentowe

Jako drzwi wewnetrzne przyjeto drzwi typowe drewniane z odcieznica drewniang regulowang. W
pomieszczeniach we montowa¢ drzwi wyposazone w otwory nawiewne o przekroju min. 220cm2
dodatkowo drzwi w we wyposazyé w blokade fazienkowa a drzwi pomiedzy pomieszczeniami 0.1
oraz 0.3 w zamek patentowy

3.10. Tynki wewngtrzne.
Tynki wewnetrzne zaprojektowano jako cementowo-wapienne kategorii 11l o przecigtnej
grubosci 1,5 em.

3.11. Podlogi.
Na podiogach jako warstwe wykonczeniowg zaprojektowano gres.

3.12. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

W pomieszczeniach ..suchych™ przewidziano malowanie $cian farbami akrylowymi. W
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza (WC) na $cianach nalezy ulozy¢ glazurg na
na cala wysoko$¢ pomieszczenia, a sufity nalezy pomalowac¢ farbami akrylowo-lateksowymi. W
pomieszczeniach przy umywalce i zlewozmywaku nalezy stosowaé . fartuchy™ z glazury. Kolorystyke
uzgodni¢ z Inwestorem.

3.13. Izolacje
3.13.1. Przeciwwodna i przeciwwilgociowa:
0 Pozioma — papa termozgrzewalna podkladowa PYE PV 250SS na wysokosci izolacji
poziomej posadzki
O pionowa — roztwor gruntujacy + dwuskladnikowa dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
gr.3mm (np. 2xWM 2K Plus)
0 posadzki -2 x folia PCW gr. 0,2mm

3.13.2. Termiczna

- zewnetrzna $cian - docieplenie scian zewnetrznych metoda lekka mokrg styropianem gr. 15 ecm
odmiany EPS 70, z siatka na kleju, warstwe fakturowa przyjeto w postaci wyprawy elewacyjnej
mineralnej pomalowanej farba silikatowa. Ptyty nalezy uktada¢ na zaprawie klejowej i zabezpieczy¢
facznikami mechanicznymi. Dodatkowo fragmenty scian oblozy¢ deskami boazeryjnymi w kolorze
brazowym. elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢:

- 1 x olej gruntujacy (np. Flugger 90 aqua lub inny rownowazny)

- 2 x lakierobejca (np. Flugger 98 aqua lub inny réwnowazny) - kolor uzgodni¢ z

zamawiajacym
- strop nad parterem- welna mineralna gr. 20cm.

3.14. Schody terenowe i pochylnia

Przed wejsciami do budynku nalezy wykonac¢ stopienn wysokosci 15 em oraz pochylnig o spadku 15%.
Warstwy nawierzchni wykonaé jak warstwy placow utwardzonych na dzialce stopien zakonczony
obrzezami betonowymi 8x30cm na lawie betonowej
3.15. WYPOSAZENIE W INSTALACJE
3.15.1. Instalacja elektryczna
Zasilanie w energi¢ elektryczng na bazie istniejace] sieci energetycznej (wg projektu branzowego).
3.15.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna

Zasilanie w wode na bazie istniejacej sieci wodociagowej. Odprowadzenie Sciekow — w oparciu o
istniejaca sie¢ kanalizacyjna ( wg projektu branzowego).
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3.15.3. Instalacja c.0. 1 c.w.

Ogrzewanie budynku zapewnione z indywidualnego zrddla ciepla zlokalizowanego w
budynku sasiednim. Zapewnienie cieplej wody uzytkowej rozwigzano w oparciu o punktowe
elektryczne podgrzewacze wody (wg projektu branzowego).

3.15.4. Instalacja odgromowa
Wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji odgromowe;j.
3.15.5. Wentylacja
Przyjeto wentylacje grawitacyjna, w niektérych pomieszezeniach wspomagang mechanicznie
3.16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

- Bilans mocy urzadzen elektrycznych

BILANS MOCY DLA ROZDZIELNICY RG Pi

kW

Moc zapewniona przez Zaklad Enegetyczny 16,00

Prognozowane zapotrzebowanie na energi¢ (o$wietlenie, odbiory silowe, | oswietlenie | 3,00

wentylacja)

odbiory [9,50
ogolne

Lacznie (kW) 12,50

-Wilasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Przegrody zewnetrzne (t.). sciany zewnetrzne, dach, stolarka zewnetrzna) spelniajg
wymogi izolacyjnosci cieplnej dla przegrod budowlanych (po wykonaniu prac izolacyjnych
zgodnie z dokumentacja)

-Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

Zastosowane ogrzewanie budynku za pomoca pieca gazowego charakteryzuje si¢
wysoka srednioroczng sprawnoscia na poziomie 95%
-Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednos$ci energii.

Projektowane przegrody zewnetrzne spelniaja wymagania dotyczace izolacyjnosci
termicznej przegrod budowlanych. Ponadto w obiekcie zaprojektowano energooszczedne
urzadzenia, m. in. zarowki. Przewiduje si¢ zastosowanie sprz¢tdéw do obslugi budynku o
klasie energetycznej A i A+.

3.17. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

— Przewiduje si¢ maksymalna liczbg do 10 klientdw jednoczesnie

— W budynku bedzie pracowato jednoczesnie do 2 pracownikdéw

— W budynku nie beda zatrudnione osoby niepelnosprawne

— Sciany w WC wylozy¢ glazura na cala wysokos$¢ pomieszczenia2 m

— Nad umywalkami i zlewozmywakiem zastosowac fartuchy z glazury

— W WC montowa¢ drzwi wyposazone w otwory nawiewne o przekroju min. 220cm?2,

— Pomieszczenie socjalne wyposazy¢ w urzadzenie do przygotowywania cieplych napojow
— Okna montawac z nawietrzakami higroskopijnymi
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— W pomieszczeniach pracy nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia
— OSwietlenie miejsc pracy zgodne z polska normg PN-EN 12464-1:2012
— W obiekcie beda przestrzegane procedury HACCP. GHP, GMP.

3.18. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa (do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej, chlodzenia itp.) oscyluje w granicy 95k Wh/(m2*rok)

b) dostepne nosniki energii

energia elektryczna dostarczana bedzie za pomocg przylacza kablowego, ponadto na
przedmiotowym obszarze mozliwe jest uzyskanie energii za pomoca ogniw fotowoltaicznych
(do produkcji energii elektrycznej), mozliwe jest takze wykorzystanie energii promieniowania
stonecznego glownie do podgrzewania cieplej wody uzytkowej za pomocg kolektorow
stonecznych, z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji (teren zabudowany, teren osloniety)
nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie jest wykorzystywanie energii wiatru, ponadto na
przedmiotowym obszarze nie stwierdzono wystepowania wysokoenergetycznych zrodel
energii geotermalnej, ktorej to odzyskanie na potrzeby ogrzewania budynku oraz wytwarzania
cieplej wody uzytkowej byloby ekonomicznie uzasadnione, mozliwe jest natomiast
wspomaganie instalacji podgrzewania cieplej wody uzytkowej za pomoca powietrznej pompy
ciepla, na przedmiotowym terenie gldéwnym zrodlem energii (poza energia elektryczna
dostarczang przez operatora — ENERGA) jest cieplo wytwarzane z biomasy lub oleju
opalowego a takze ogrzewanie za pomoca gazu.

¢) warunki przylgczenia do sieci zewngtrznych — obiekt bedzie zasilany w energie elektryczng
za pomoca przylacza kablowego z sieci ENERGA.

d) wybor systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej z przedstawionych
powyzej zrodel zaopatrzenia w energie do analizy przyjeto rozwigzania w postaci instalacji
ogrzewania budynku i przygotowania cieplej wody uzytkowej za pomoca kotla gazowego lub
kotla opalanego olejem opalowym oraz zdobywajacych coraz wigkszg popularnosé¢ systemow
wspomagania instalacji cieplej wody uzytkowej za pomoca kolektorow slonecznych, ktore to
przede wszystkim w okresie poza sezonem grzewczym w sposob skuteczny eliminujg
konieczno$¢ uruchamiania kotlow na biomas¢ lub zuzywania energii elektrycznej w celu
uzyskania cieplej wody uzytkowej, pozostale systemy z uwagi na ich koszt nie sg brane pod
uwage do analizy poréwnawczej

¢) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Z przeprowadzonej analizy (glownie pod katem ekonomicznym) wynika, ze caltkowity koszt
montazu instalacji solarnej dla przedmiotowej inwestycji oscylowaé bedzie na poziomie
10600,-; przy uwzglednieniu dzisiejszych kosztéw gazu oscylujacych w granicach 2,-/m’ i
srednim zuzyciu na poziomie 400m>/ sezon (okres ..letni”, bez koniecznosci ogrzewania
budynku) koszty poniesione na instalacje solarng zwrdcg si¢ po okresie ponad 13 lat,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybodr systemu zaopatrzenia w energi¢ na podstawie
przeprowadzonej analizy wykazano, ze naklady poniesione na montaz systemu
wspomagajacego instalacje grzania cieplej wody uzytkowej w analizowanym przypadku
zostang ,.zwrocone” po ponad 17 latach, z ekonomicznego punktu widzenia jest to inwestycja
o wydluzonym okresie zwrotu poniesionych kosztow, niemniej jednak od strony
.ekologicznej” montaz instalacji solarnej w okresie letnim praktycznie do zera eliminuje
emisje dwutlenku wegla do srodowiska powstalego w wyniku spalania biomasy (w/w kociol
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uruchamiany bedzie sporadycznie w przypadku gdy pelne zachmurzenie bedzie utrzymywac
si¢ przez okres dluzszy niz 3 dni), ponadto proponowane rozwigzanie jest ..bezobshugowe”
(przeglady konserwacyjne przewiduje si¢ jedynie 1 raz / rok). Zastosowanié ogrzewania
kotlem gazowym charakteryzuje si¢ natomiast brakiem konieczno$ci wydzielenia niezbednej
powierzchni magazynowej oraz jak ze wykorzystany zostalby istniejacy kociol gazowy w
budynku sgsiednim, brakiem koniecznosci poniesienia dodatkowych kosztéw zakupu pieca
oraz eliminacja do zera emisji dwutlenku wegla do $rodowiska powstalego w wyniku spalania
biomasy, wprowadzanie innych Zrédel i systeméw zaopatrzenia w energie z uwagi na
elementy przedstawione powyzej s3 nieuzasadnione. majac powyzsze na uwadze zleca sie
rozwigzanie w postaci instalacji ogrzewania budynku i przygotowania cieplej wody
uzytkowej za pomocg energii elektrycznej wspomoc instalacjg kolektoréw solarnych, wybor
ostateczne) decyzji i systemu zaopatrzenia w energi¢ pozostawia sie Inwestorowi.

4. OPIS POZOSTALYCH ELEMENTOW TARGOWISKA

4.1.Place utwardzone z kostki plukanej - powierzchnia 3908,00m2,

Wykonanie placow utwardzonych z kostki betonowej plukanej, typ K-2 (gr. 8cm), z
obrzezami betonowymi. Kolory i wzory uzgodni¢ z inwestorem.

Warstwy podbudowy:
— Podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm
— Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
— Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 em

4.2.Place utwardzone z plyty azurowej — 555,00 m2

Zaprojektowano wykonanie placow utwardzonych pod miejsca postojowe z plyty azurowej
betonowej (wymiary 40x60x10cm). Otwory w plytach wypelni¢ kruszywem frakcji 0-5mm.
Plac nalezy uklada¢ pomigdzy krawgznikami drogowymi 30x15x100 cm osadzonymi na
lawie betonowej lub obrzezami betonowymi 8x30 ¢m na lawie fundamentowej z oporem.
Warstwy podbudowy:

— podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie — gr. 3 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm,

4.3.Wykonanie nawierzchni trawiastych — 874,25m?2

4.4.Podwyzszona strefa wystawowa

W pdinocnej czesci projektowanego targowiska zlokalizowano strefe wystawowa
wykonang jako podwyzszenie w stosunku do placu targowiska. Sciany oporowe wokot calej
strefy wykonano jako Zelbetowe grubosci 20cm posadowione na lawie o wymiarach 30x50cm
na glebokosei min. 100 cm ponizej poziomu terenu. Sciany nalezy zbroi¢ pretami #10 ze stali
A-IIl' znaku 34GS. Na wykonanie s$cian oporowych nalezy zastosowaé beton B-20.
Szczegdlowe wymiary, rozmieszezenie i uklad pretow zbrojenia przedstawiono w czesci
rysunkowej. Sciany oporowe nalezy wykona¢ w systemie plyt szalunkowych Peri lub innym
systemie.

Nawierzchnig strefy nalezy wykona¢ wg systemu danego producenta z desek kompozytowych
gladkich ukladanych na styk wzdhiz dluzszego boku podwyzszenia na legarach
kompozytowych jako warstwe wyrdwnawcza zaprojektowano podsypke piaskowa
zageszezang mechanicznie (ubijarkami plytowymi lub walcami wibracyjnymi) w poziomych
warstwach co 20 cm. Do poziomu wierzchu S$ciany oporowej, na obrzezach desek
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zamontowac nalezy listwe wykonczeniowa kompozytowa. Zastosowany kompozyt musi by
antyposlizgowy a takze odporny na dzialanie m.in. owadoéw, grzybéw. plesni  czy
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych '

Jako zejscie zaprojektowano po jednej stronie schody terenowe za$ po drugiej stronie
pochylnig dla 0sob niepelnosprawnych

Projektowane schody nalezy wykona¢ jako betonowe z betonu B20 wys. 17,5cm i
szerokosci stopnia 30cm oraz szerokosci biegu 200cm.

Projektowang pochylni¢ dla 0séb niepelnosprawnych nalezy wykonaé jako betonowa
z betonu B20 o pochyleniu 8% (réznica wysokosci 50cm).

4.5.Pawilon handlowy - 3 pawilony

Zaprojektowano 3 pawilony handlowe w formie wiat o konstrukcji drewnianej
belkowo stupowej przekrytej dachem czterospadowym. Powierzchnia zabudowy kazdej z
wiat wynosi 63.07m2 (liczac po zewngtrznych krawedziach slupéw). Posadowienie wiaty
nalezy wykona¢ na betonowych stopach fundamentowych z betonu B-17.5 na glebokosci min
100cm ponizej poziomu terenu za pomoca stalowej podstawy stupa.

e Elementy konstrukcyjne.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wiaty zaprojektowano z drewna. Jako elementy
nosne zaprojektowano stupy o przekroju 18x18cm wzmocnione mieczami o przekroju
14x14cm. Na stupach oparto platwie o wymiarach 18x18cm stanowiacych konstrukcje nosna
pod planowany dach. Dach zaprojektowano jako czterospadowy krokwiowo kleszczowy o
pochyleniu potaci 35° Krokwie przyjeto o wymiarach 6x14 cm w rozstawie $rednio co ok. 80
cm. Krokwie nalezy .spigé” za pomoca kleszczy 2x3,2x14cm, ktére to poza funkcja
konstrukeyjng bedg stanowity podstawe do wykonania sufitu z desek boazeryjnych. Kleszcze
nalezy usztywni¢ za pomocg przekladek drewnianych. Elementy drewniane nalezy laczyé ze
sobg za pomocg gwozdziowania, kleszcze nalezy dodatkowo zespoli¢ z krokwiami za pomoca
srub M16.

Drewno konstrukcyjne nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ atestowanymi $rodkami
przeciw owadom grzybom oraz p.poz. Zastosowac nalezy drewno lisciaste debowe klasy D-
40. Zastosowane drewno musi by¢ czterostronnie ostrugane i zaimpregnowane wglebnie
srodkami  dzialajagcymi przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. Dodatkowo wszystkie
elementy projektowane nalezy zabezpieczy¢:

- 1 x olej gruntujacy (np. Flugger 90 aqua lub inny rownowazny)
- 2 x lakierobejca (np. Flugger 98 aqua Iub inny rownowazny)-kolor uzgodni¢ z
zamawiajgcym
Dlugosci, rozstaw oraz wymiary poprzeczne poszczegdlnych elementéw wiezby
dachowej przedstawiono w czesci rysunkowe;.
e Pokrycie dachu
Pokrycie dachu stanowi¢ bgdzie dachéwka ceramiczna karpiowka ukladana w koronke,
ukiadana na latach drewnianych heblowanych i opapowanym deskowaniu pelnym. (widoczng
czegsci deskowania nalezy ostrugac)

e Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0.5 mm.

Rynny przyjeto fi 120, rury spustowe fi 100 z ze stali powlekanej. Spadek rynien 0,5%. Kolor
uzgodni¢ z zamawiajacym
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4.6.Lawka betonowa z oparciem — 8szt. /7.

Konstrukeja: Stabilna konstrukcja z betonu plukanego. Siedzisko i oparcie z drewnianym
olistwowaniem.

Powierzchnia: Beton ptukany (faktura i kolor do uzgodnienia z inwestorem)

Drewno: Listwy z drewna iglastego o grubo$ci minimum 40 mm malowane dwukrotnie
lakierobejca w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Dodatkowo malowane lakierem
bezbarwnym, odpornym na warunki atmosferyczne.

Sposob mocowania: Lawka przymocowania do podloza

Dlugosé calkowita: minimum 200cm

Wysokosé¢ calkowita: minimum 80cm
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4.7.Kosze na $mieci betonowy- 4szt.  fid
Ul Ks .

Konstrukeja: Konstrukcja z betonu plukanego. 7‘}, gt

Powierzchnia: Beton ptukany (faktura i kolor do uzgodnienia z inwestorem) "

Sposob mocowania: Przymocowany do podloza

wyposazone we wklad z blachy ocynkowanej z popielniczkg stuzgcg réwniez jako uchwyt
umozliwiajacy wyjecie wkiadu z gniazda kosza.

Wysokos¢ calkowita: min. 65cm

Pojemno$¢: minimum 40L

FOCUI>
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4.8.Stojak na rowery — 2 szt. ul ks

Ny
~
:

- Wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo oraz betonu ptukanego ~10g v
- Stojak mocowany do podloza
- 4-5 stanowiskowy

4.9.Stoly targowe — 33 szt.
Pod pawilonami handlowymi przewidziano umieszczenie 33 sztuk stoléw targowych — blaty i
podstawa z desek drewnianych gr. 3,5cm (deski polerowane, frezowane, dwukrotnie
malowane impregnatem i warstwg lakieru nawierzchniowego odpornego na promienie UV),
stoly przenosne. Wymiary stolow: szer. 80cm, dlugo$é 185cm.
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4.10. Tablica informacyjna — 1 szt.

Zaprojektowano tablice informacyjng drewniang zgodnie z ponizszym rysunkiem: Stupki
zakotwione w stopach betonowych. Konstrukcja drewniana mocowana do zabetonowanych
metalowych kotew ze stali nierdzewnej

Drewno nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ atestowanymi srodkami przeciw owadom
grzybom oraz p.poz. Zastosowac nalezy drewno lisciaste debowe klasy D-40. Zastosowane
drewno musi by¢ czterostronnie ostrugane i zaimpregnowane wglebnie srodkami dzialajacymi
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. Dodatkowo wszystkie elementy projektowane nalezy
zabezpieczy¢:

- 1 x olej gruntujacy (np. Flugger 90 aqua lub inny rownowazny)

- 2 x lakierobejca (np. Flugger 98 aqua lub inny rownowazny) - kolor uzgodni¢ z
zamawiajgcym

Dach kryty gontem

Nalezy wykona¢ tablice informacyjng na ptycie typu DiBond o grubosci 3 mm tablica ma
zawiera¢ miedzy innymi logo ,.Mdj Rynek” oraz unijne logo produkcji ekologicznej ktorego
wzor zostal okreslony w zalgczniku nr X1 do rozporzadzenia komisji (WE) nr 889/2008 z dnia
5 wrzesnia 2008 r. ustanawiajacego szczegOlowe zasady wdrazania rozporzadzenia Rady
(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktéw ekologicznych
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (dz. Urz. UE L 189 z
20.07.2007, str. 1 Dz. Urz. UE 264 z 03.10.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 158 z
10.06.20013, str. 1)

/ |

[ s || Poziom GRUNTU
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4.11. Lampa hybrydowa solarno-wiatrowa — 6 szt.

Zaprojektowano lampy hybrydowe na obrzezach targowiska. Podane parametty mogg rdznié

si¢ 0 10%.

lampa hybrydowa
solarno-wiatrowa

Charakterystyka oswietlenia:

Parametry techniczne:

wysokosc masziu 95m
wysokosc zrodla swialfa [ED 8m

zradio swialfa TEW(2x28)
strumien swiellny 5800 Tm
barwa Ewialla (biala chfodna) S000=7000K
trwalosc Zrodef swiaffa 30000h
regulowany kat swiecenia glowicy [ED 307

napiecie zasilania 24V

moc turbiny wiatrowe] SO0 W
wariani bez turbiny wiatrowe] fak
pojemnosc akumulatorow min 200 AR
warunki pracy temperatura =20C+ 45T
e e et e ey A
moc modulu folowoltanicznego 2x1B0W
mikroprocesorowy regulater pracy lampy fak

stopien ochrony IPE7

czas fadowania akumulatorow lato 4h
e

okres aufonomii systemu przy naladowanych akumulatorach 2-3dni

kelor podstawowy czarny
fundament prefabrykowany F1e0
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5. UWAGI KONCOWE

5.1.Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom

technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Rodzaje materialow, kolorystyke i inne
parametry nalezy uzgodnié z przedstawicielem Inwestora.

5.2.Roboty budowlane oraz rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robét budowlanych oraz obowiazujgcymi przepisami i normami

pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczen
oraz posiadajacej aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Okrggowe] Izby
Inzynieréw Budownictwa.

5.3.Roboty ziemne, a w szczegolnosci wykopy glebokie oraz roboty ziemne prowadzone w

poblizu istniejacych obiektow budowlanych, nalezy prowadzi¢
z szczegolnym zachowaniem ostroznosci pod nadzorem osoby posiadajagcej uprawnienia
budowlane wykonawcze bez ograniczen oraz posiadajace] aktualne zaswiadczenie o

przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

6.0swiadczenie projektanta

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami), Ze
przedmiotowy projekt budowlany, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Asysten/ ojektanta:
mgr inz. Pawel Marmotowski

projektowal - architektura: projektowal-konstrukcja:
mgr inz. arch. Maria Sobanska mgr inz. Piotr Kaszubowsk.

mqgr inz. arch.

BON — Bytow —grudzien 2016
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2x kanal wentylacyjny / |
z blokéw SILKA EW @16

1. Przewidu je sie maksymalna liczbe do 10 klientéw jednoczesnie

2. W budynku bedzie pracowato jednoczesnie do 2 pracownikéw

3. W budynku nie beda zatrudnione osoby niepethosprawne
. Sciany w WC wyltozy¢ glazura no cato wysokos¢E pomieszczenia2 m
. Nod umywalkami | zlewozmywokiem zastosowaé fortuchy z glazury

. Pomieszczenle soc jolne wyposazyt w urzadzenle do przygotowywania cieptych nopo jéw

4
5
6. W WC montowa¢ drzwi wyposazone w otwory nawiewne o przekro ju min, 220cm2,
7
8

. Okna montawaé z nawietrzakami higroskopi jnymi
9. W pomieszczeniach pracy nie wystepu jo czynniki szkodliwe dlo zdrowia
10.0swietlenie mie Jsc pracy zgodne z polska norma PN-EN 12464-1:2012
11.W obiekcie beda przestrzegane procedury HACCP, GHP, GMP,

BUDYNEK HANDLOWY
RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:50

JALACZNIK NR._=_dut-

f28)2043[ ¢
1§03 2013

Nr | Nozwa pomieszczenia Pow. [m2] | Posadzka
01 | pom. handlowe 46,65 gres
0.2 | pom. soc jolne 4, gres
0.3 | komunikac jo 1,92 ares
04 | WC z przedsionkiem | 3,36 gres
Powierzchnia tocznie 26,03

OZNACZENIA:

W
44— - vwentylac jo growitocy jna

W+M

<4—- wentylac jo grawitocy jna wspomagana mechanicznie
Okna montowa¢ z nawietrzakami higroskopi jnymi

30
210

%DO— - wysokos¢ od poziomu podtogi do parapetu (h=150cm)

80

0

[HHEE - kurtyna powietrzna elektryczna

- wymiar otworow drzwiowych sz, (90cm) x wys.(210) w Swietle oscieznicy

- zewnetrzny wymior stolarki okienne j sz{(80cm) x wys.(60cm)

Rzut przyz

Budynek handlowy

iemia

BIURO
OBSLUGI

lokalizacja.

dz. nr 2/4, 2/7

obr. Czarna Dgbréwka

NIERUCHOMOSCI
PIOTR KASZUBOWSKI

nrrys.] ] skala: 1:50

Biwro: ul. Lgborska 25, 77-100 Bytéw

grudzien 2016

tel. 606 911 596; bon kaszubowski@gmail com

BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNE]
DABROWCE

i/

Asystent prq'ehm!a

mgrmz PawelMarmolowsh iz

Projekiowal-arch.:
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BUDYNEK HANDLOWY

RZUT DACHU
skala 1:50

Budynek handlo e,
R‘zl :,::chu = \i i’ BIURO
" ANgfsf OBSLUGI A
lokalizacjaldz. nr 2/4, 2/7 E\ ”’ NIERUCHOMOSCI
obr. Czarna Dgbréwka H PIOTR KASZUBOWSKI

nr rys.] | Qskala: 1:50 Biuro: ul. Leborska 25, 77-100 Bytéw
V8L £[ grugeien 2016 tel. 606 911 596; bon kaszubowski@gmail.com

BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNEJ
DABROWCE Y

L

Asystent projektanta: | mgr ind. Pawel Marmolowski /* /01—
Projekiowal-konstr.: | mgr iné. Piotr Kaszubowski PO, P

Frojeklowalarch: | mgr iné. arch. Maria Sobariska, wpr.nr POIKK/TZ9106 /1)




BUDYNEK HANDLOWY

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

5.51
ﬂ 15,37 (szczyt krokwi)

S K-1 n
,\Q’\:"‘D (8x16cm) I
§4f25
K-1 B
(3,2x16 cm) T—
/ “H3,69
M-1 M-1
(14x14cm) (14x14cm)
AT 3
<
N TR
32 26 - <
©0
Wz-1|(24x24¢cm) wieniec "g 68
obwodowy, nalezy ] — ~ H /H
wykonhac¢ na wszystkich
$ciangch no$nych. Spia¢ 5,
8 caty budynek!!! = 2
T
u)
A Fe
/0,00=127,60 muip.m
[ o

apa termozgrzewalna
podkiadowa PYE PV 250 S5
na wysokosci izolacji
poziomej posadzki (-0,13)

A C 1
warstwa wierzchnia (gres) dachbwka karpidwka folia budowlana czarna
Posadzka cementowa (gr.5cm tata 6x4cm roztwor gruntujocy bezrozpuszczalhikowy
Styropian EPS100, gr8cm kontriata 4x2cm styropian EPS100, gr.10cm z siatko na kle ju
exfolia PCW (gr.0,2mm) papa asfaltowa roztwor gruntujocytdwusktadnikowa dyspersy jna
podktad betonowy B10 gr. 10cm deskowanie petne, gr2,5 cm masa asfaltowo-kauczukowa gr.3mn (np. 2xWM 2K Plus)
podsypka piaskowa zageszczona gr. 15cn | Krokwie 8xl6cn (od izolac ji poziome j do 30cm ponad teren)

Sciona z pustokow betonowych gr. 24cm
roztwor gruntujacy

grunt rodzimy

B C Budynek handlowy '\’ BIURO
kleszcze dachéwka karpidwka 8 Przekroj A-A E{.”” OBSLUGI
T Y NIF b / B
podwd jny ruszt z profili stalowych tata bx4cn Farba elewacy jno. slikatowa lokalizacja\dz. nr 2/4, 2/7 , !sa”’ NIERUCHOMOSCI
na wieszakach zamocowanych do kleszczy | kontriata 4x2cn Tyek rinerolny ClenKONOrSERORY obr. Czarna Dgbréwka PIOTR KASZUBOWSKI
/wetna min. gr.20 cm popa asfaltowa . = - ; skala: 1:50 Biuro: ul. Lgborska 25, 77-100 Bytow
folia paroszczelna deskowanie petne, gr.2,5 cm ?tlyr‘opltm‘ EF Sy lar, l?cm,Z, i (ol nr ’ys']° 3 grudzien 2016 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail. com
5 i B e e Ty e e e T Sciona nosna z bloczkdw silikatowych gr.24cm 7

plyta gx. gr.l, —= ; ——— h tynk wap-cem kat.Il gr.1,5cm BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNE]

ol e DABROWCE __ A .

{ ‘top e Asystent projekianta: | mgr inZ. Pawel Marmolowski /][
ply*a gr. grd, Projekdowal-konstr.: | mgr inZ. Piotr Kaszubowski PO] P
Projektowal-arch.: | mgr inz. arch. Maria Sobariska, upr.nr PO/KK/129/06 / ,ﬂ@l



ELEWACJA WSCHODNIA
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BUDYNEK HANDLOWY

ELEWACJE
skala 1:75

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

KOLORYSTYKA:

- dach - pokryty dachéwka karpiéwka w kolorze czerwnym

- elewacja - kolor bialy - farba silikatowa, w metodzie BSO

- stolarka otworowa - PCV - kolor bragzowy

- kominy i cokoty - w kolorze elewacji

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu DABROWCE Al p

- widoczne fragmenty konstrukcji drewnianej oraz deski okapu ostrugane

- fragmenty Scian szczytownych oraz lukarny obtozone deskami boazeryjnymi w kolorze brazowym | gy towdarch. [ mer i, arch, Maria Sobariska, upr.r POKK/I29/06 ‘ﬂ'j“ i

Budynek handlowy \ BIURO

Elewacje EW ’ OBSEUGI

lokalizacja?dz. nr 2/4, 277 ‘\! §/ NIERUCHOMOSCH
obr. Czarna Dgbréwka i’ PIOTR KASZUBOWSKI
skala: 1:75 Biuro: ul. Lgborska 25, 77-100 Bytéw
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BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNE]J
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Zestawienie stali zbrojeniowej
) diugos¢ |. diugos¢ taczna| diugosc taczna
Nr| §rednica fond ilos¢ 36 [m] 412 [m]
1 12 1030 8 82,4
1 12 730 8 58,4
2 6 108 132 142,56
3 12 160 28 44,8
diugosé taczna|[m] 142,56 140,8
Masa 1 m preta|[kg] 0,222 0,888
Masa laczna|[kg] 31,64832 125,0304

BUDYNEK HANDLOWY

RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:50 |

Przekroj przez fawe fundamentowq

skala 1:25
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Uwaga:

- otulenie zbrojenia 5cm

- prety tgczyc poprzez zaktad min. 60cm

- zbrojenie rdzeni zakotwi¢ w tawach

- wypusci¢ startery (nr 3) do zakotwienia rdzeni

Beton B-17,5
Stal- StOs (@6)
Stal -34Gs (#12)
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BUDYNEK HANDLOWY
KONSTRUKCJA

PRZYZIEMIA
skala 1:30

Zestawienie stali zbrojeniowej
. diugosé |. diugosc¢ fgczna| diugosc {gczna
Nr $rednica tEail ilogé 26 [mi #12 [m]
Wz-1.1 12 1030 8 82,4
Wz-1.1 12 730 8 58,4
Wz-1.2 6 88 132 116,16
Rz-1.1 12 420 28 117,6
Rz-1.2 6 88 140 123,2
dlugosé taczna|[m] 239,36 258,4
Masa 1 m preta|[kg] 0,222 0,888
Masa lacznal[kg] | 53,13792 229,4592

Uwaga:

- otulenie zbrojenia 2,5cm

- prety tgczyc poprzez zakiad min. 60cm
- zbrojenie rdzeni zakotwi¢ w tawach

- wypuscic¢ startery do zakotwienia rdzeni

Beton B-20
Stal- St0s (J6)
Stal -34Gs (#12)

Budynek handlowy e
K kei e o W, gf BIURO
onstrukcja przyziemia \§& 'g’, OBSLUGI
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BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNEJ
V/,

DABROWCE , A
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BUDYNEK HANDLOWY
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

skala 1:50

Wieniec zelbetowy Wz—1,

skala 1:10
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Rdzen zelbetowy Rz—1
skala 1:10
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Uwaga:
- otulenie zbrojenia 2,5¢

m

- prety tgczyc poprzez zaktad min. 60cm
- zbrojenie rdzeni zakotwi¢ w tawach
- wWypuscic¢ startery do zakotwienia rdzeni

Beton B-20

Stal- St0s (J6)
Stal -34Gs (#12)

Budynek handlowy

Szczegoly konstrukeyjne
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lokalizacja:|dz. nr 2/4, 2/7

obr. Czarna Dgbrowka
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BIURO
OBSEUGI ,
NIERUCHOMOSCI

PIOTR KASZUBOWSKI

skala: 1:50
nrrys.].7) grud=ier 2016

Biuro: ul. Leborska 25, 77-100 Bytéw
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
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