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PROJEKT BUDOWLANY
PRZY£ACZA WODOCIAGOWEGO |

KANALIZACJI SANITARNEJ

DO BUDYNKU HANDLOWEGO NA DZIALCE

NR 2/4

W MIEJSCOWOSCI CZARNA DABROWKA

Obiekt ................ Przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarne;
Inwestor_............. Gmina Czarna Dgbréwka

ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dgbréwka
Adres ................ Czarna Dgbrowka

dz. nr 2/4

obreb Czarna Dgbrowka, gm. Czarna Dgbrowka
Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbézn. zmianami), ze
niniejszy projekt budowlany przyt acza wodoci ggowego oraz przyt acza kanalizacji
sanitarnej, zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTOWAL PODPIS
mgr in z. Bartosz D ebski — projektowat
Instalacje nr upr. POM/0196/POOS/08
sanitarne

W spec. inst. sanitarne

- Bytow, grudzié 2016r. -
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
do dziatki 2/4 w m. Czarna Dgbrowka.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
1.2. Mapa do celéw projektowych 1:500
1.3. Warunki techniczne ZGK Czarna Dgbrowka
1.4. Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie projektu ma na celu pokazanie rozwigzan technicznych.
Przedstawione rozwigzania zawarte w opracowaniu obejmuje:
- przytacze wodociggowe
- przytacze kanalizacji sanitarnej

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar terenu zawarty w opracowaniu obejmuje istniejgcg i projektowang
zabudowe zlokalizowang na dz. nr 2/4 w miejscowosci Czarna Dgbréwka.

W obszarze opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

-sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Na obszarze opracowania w pasie trasy projektowanej sieci nie wyklucza sie
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

4. Przytgcze wodociggowe.

Przylacze wodociggowe zaprojektowano z rur PEO40x2,4mm klasy PN 10
tgczonych ztgczkami zaciskowymi do rur PE.

Zasilenie przylacza wodociggowego projektowane jest z istniejgcej studni
DN21000 zlokalizowanej w dz. nr 2/4.

Rurocigg utozy¢ na podsypce grubosci 0,1m w projektowanej trasie i profili
zgodnie z zatgczonymi rysunkami roboczymi. Podsypka nie powinna zawiera¢ czgstek o
wymiarach powyzej 20mm. Obsypke przewoddw po obu stronach rur oraz zasypke w
strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢
szczegolnie starannie warstwami o grubosci 0,20-0,25m z doktadnym zageszczeniem
przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegodlnych wypadkach z piasku
dowiezionego. Na pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegolne warstwy zasypki o grubosci do 30cm wymagajg ubicia i zageszczenia.

Podejscie wodomierzowe zlokalizowa¢ w istniejgcej studni wodomierzowej i
wyposazy¢ w zawory przelotowe kulowe przed i za wodomierzem oraz antyskazeniowy
zawor zwrotnych przeptywow np. firmy Danffos typu EA-251 za wodomierzem.
Zamontowa¢ wodomierz gtéwny skrzydetkowy typu Js Dn 15mm, Q=1,5m3h produkcji
PoWoGaz S.A lub Metron.

Catos¢ po zamontowaniu poddac prébie na szczelnos¢ na cisnienie 1,0MPa w czasie
30 min., po pozytywnym wyniku préby przeptuka¢ oraz zdezynfekowa¢ wodnym
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roztworem  podchlorynu  sodowego lub  wapna chlorowanego. Przytgcze
zainwentaryzowaé geodezyjnie i zasypac.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej

5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Wykopy

Projektowane rurociggi ukiada¢ w wykopach waskoprzestrzennych, otwartych,
skarpowanych. Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i podwieszenia istniejgcych
instalacji pod nadzorem wiasciwych instytucji. Glebokos$¢ uktadania przewodéw zostata
przedstawiona na rysunkach profili. Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy $ciang rury
a $ciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25 m. Os przewodu w wykopie, powinna byc¢
wytyczona i oznakowana.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas rob6t, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

UWAGA:
Rur z PE i PVC nie wolno uktada € na fawach betonowych ani zalewa ¢ betonem.

5.1.2. Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 0,10 m. Rury
kanalizacyjne ukfadaé na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

. nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

. materiat nie moze by¢ zmrozony,

. nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty byc¢
uktadane bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci
powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki zwigkszy¢ o 0,05 m.

5.1.3. Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajgc
doktadnie kazdg warstwe (grubos¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 srednicy rury). Pierwsza
warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia
sie rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu materiat obsypki musi
szczelnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy rurg, a sciang wykopu.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy
wykonywaé¢ do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem
rury. Po spemlieniu tego warunku mozna przystgpi¢c do wypetniania wykopu
zageszczajgc grunt mechanicznie warstwami grubosci 30 cm.
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Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu
wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD = 1,0 stopnia w
skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdow samochodowych po
skonczeniu prac. Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

5.1.4. Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszczaé do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur
PVC uktadac przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do +
15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Catosc¢ prac instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomié uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich
nadzorem. Ewentualne roznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w
projekcie nalezy skorygowac na miejscu.

Skrzyzowanie przewodow z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

6. Czesc technologiczna

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadza¢ $cieki z budynku
objetego opracowaniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 2/4. Scieki
odprowadzane bedg projektowanymi kanatami z rur PVC Dy 160 SN8 i ksztaltek
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe do istniejgcego kolektora DN160.
Wigczenie wykona¢ do studni rewizyjnej o rzednych 127,40/126,35 oznaczonego jako
Si. W istniejgcej studni nalezy wymienic kinete przelotowg na zbiorcza.

6.1.Ruraz

Projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacyjnego o diugosci 21,2m (do studzienki
inspekcyjnej) z rury kielichowej PVC 160x4,7 SN8 klasy ,S” wykonanej z litego PVC
(zgodnie z PN-EN1401:1999). Potgczenia rur na uszczelki wargowe.

6.2.Wigczenie do sieci kanalizacyjnej

Projektuje sie wigczenie przylgcza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej,
zlokalizowanej w dz. nr 2/4. Wigczenie wykona¢ do studni rewizyjnej o rzednych

127,40/126,35 oznaczonego jako Si.

6.3. Warunki geotechniczne
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Nie przewiduje sie wystepowania wod podziemnych. Ewentualny sposob odwodnienia
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie prowadzenie prac w
porze suchej.

6.4. Uwagi dla wykonawcy

e 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i nhadziemnego,
» drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
» nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnieh z poszczegdllnymi
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.
Lokalizacje uzbrojenia powykonawczo zgtosi¢ do PODKIG w Bytowie (wykonuje
uprawniony geodeta).

7. Wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dn. 10.07.2003r.) nie zachodzi
potrzeba sporzgdzenia planu BiOZ.

8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania
i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych, Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przy wykonywaniu prac przestrzegac¢ przepiséw BHP.

9. OSwiadczenie projektanta.

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami), ze
niniejszy  projekt budowlany przyt acza wodoci ggowego oraz kanalizacji
sanitarnej, zostat sporz adzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania:
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L. Dz,

Czarna Dabréwka 06.02.2017r.

Gmina Czarna Dgbrowka
ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabréwka

Warunki techniczne wykonania przylacza wodociagowego do sieci wodociagowej

w miejscowosci Czarna Dabrowka

Zaklad Gospodarki Komunalnej informuje, iz wyraza zgode na podtaczenie do sieci

wodociggowej w Czarnej Dabrowce projektowanego budynku handlowego na dziatce nr 2/4

obreb
1.

Czarna Dabréwka nastegpujacych warunkach technicznych:
Dostawe wody nalezy zaprojektowa¢ z istniejacej studni wodomierzowej o $rednicy
1000 mm znajdujacej si¢ na dzialce 2/4 studni¢ wodomierzowa pokazano na
zalaczonej orientacyjnej mapie.

2. Glebokos¢ utozenia istniejacego przewodu wynosi 1,5 m.

3. Wilgczenie sie do istniejacego przewodu znajdujacego sie w studni wodomierzowej za
pomoca trojnika z zasuwg z miekkim uszczelnieniem.

4. Przylacze do budynku nalezy zaplanowaé z rur PE 100 szeregu SDR 11 PN 16 o
$rednicy 32 mm

5. Podejscie wodomierzowe zaprojektowaé z rur stalowych ocynkowanych.

6. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w typowej studni wodomierzowej na terenie dziatki.

7. Przejscie PE/st. oc. powinno sie znajdowaé okoto 1 m od studni wodomierzowe;j.

8. Projekt przytacza przediozy¢ do uzgodnienia w Zakladzie Gospodarki Komunalnej
Czarna Dabréwka ul. Cicha 3.

9. Termin wiaczenia do istniejacego przewodu uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki
Komunalnej Czarna Dabréwka ul. Cicha 3 tel. (59) 8214020.

10. Przed przystapieniem do prac szczegbly uzgodni¢é z Zakladem Gospodarki
Komunalnej Czarna Dabréwka ul. Cicha 3. tel. (59) 8214020;

11. Przylacze zglosi¢ do odbioru technicznego przed zasypaniem jak w punkcie 8.

12. Wnioskodawca zleci wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przylaczai przekaze 1 egzemplarz do dostawcy wody przed podpisaniem umowy na
dostawe wody.

13. Wnioskodawca zobowiazany jest uzyska¢ pisemna zgode whascicieli nieruchomosci.

14. Przylacze wodociagowe zainteresowany wykona na whasny koszt.

15. Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres dwéch lat  od daty ich
wystawienia.

Otrzymuje:
1. Wnioskodawca
2.2. Pelnomocnik Wnioskodawcy - Biuro Obshugi Nieruchomosciami Piotr Kaszubowski,

3

ul. Leborska 25, 77- 100 Bytow.
Jan Wesoétka

4.

a/a



Czarna Dabréwka 06.02.2017r.

Gmina Czarna Dabréwka
ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabréwka

Dotyczy : warunkéw przylaczenia $ciekow komunalnych
do sieci kanalizacyjnej projektowanego budynku handlowego.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czarna Dabréwka informuje, ze wyraza zgode na

przytaczenie do sieci kanalizacyjnej w Czarnej Dabréwce projektowanego budynku
handlowego na dzialce nr 2/4 obreb Czarna Dabréwka Gmina Czarna Dabréwka na

nastepujacych warunkach technicznych:

1. Przykanalik do budynku na dzialce nr 2/4 w miejscowosci Czarna Dabréwka nalezy
zaplanowac i wykona¢ z rur PCV ¢ 160mm.

2. Glgbokos¢ dostosowaé do istniejacej sieci kanalizacyjnej z minimalnym spadkiem
1,5%.

3. Podlaczenie dokonaé do studzienki kanalizacyjnej znajdujacej sie w dziatce 2/4 z
zachowaniem warunkéw okre§lonych w punkecie 2 (poprzez wymiane dna studzienki z
przelotowej na zbiorcza). Studzienke kanalizacyjng zaznaczono na orientacyjnej
mapie.

4. Przy wyplyceniu przewodu kanalizacyjnego mniej niz 1 m. nalezy przewéd ociepli¢
warstwa zuzlu grubo$¢ minimum 30 cm i okryé materiatem izolacyjnym.

5. Projekt przylacza przedlozyé do uzgodnienia w Zakladzie gospodarki Komunalnej
Czarna Dabrowka ul.Cicha 3. tel. (59) 8214020; 8214021.

6. Przykanalik wykona zainteresowany na wlasny koszt.

7. Przed przystapieniem do prac szczegdly uzgodnié z Zakladem Gospodarki
Komunalnej Czarna Dabréwka ul. Cicha 3. tel. (59) 8214020; 8214021.

8. Przewdd w stanie odkrytym zainwentaryzowaé geodezyjnie.

9. Wykonane roboty w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w Zakladzie
Gospodarki Komunalnej Czarna Dabréwka ul. Cicha 3. tel. (59) 8214020; 8214021.

10. Wnioskodawca zleci wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przylacza i przekaze jeden egzemplarz do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Czarnej Dabréwcee przed podpisaniem umowy.

11. Niniejsze warunki stanowia zezwolenie na wykonanie przytgcza.

12. Warunki sg wazne przez okres dwéch lat od daty wystawienia.

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca
2. Penomocnik Wnioskodawcy - Biuro Obstugi Nieruchomosciami Piotr Kaszubowski,

ul. Leborska 25, 77- 100 Bytow.

3. Jan Weséltka

4. ala
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ZAKLAD GOSPODARK! KOMUNALNEJ

CZARNA DABROWKA ,
77-116 Czarna Dabréwka, ul. Cicha 3 Czarna Dabrowka 21.02.2017r.

NIP 8421663475, Regon 220043832
tel. 53 82 140 20

Biuro Obshugi Nieruchomosciami Piotr Kaszubowski
ul. Leborska 25
77 - 100 Bytow

Dotyczy: Projektu budowlanego privigcza wodociqgowego i kanalizacji sanitarnej do budynku
handlowego na dzialce nr 2/4 w miejscowosci Czarna Dabréwka.

Zakiad Gospodarki Komunalnej informuje iz , uzgadnia si¢ z zastrzezeniami
przediozony projekt budowlany na budowe przylacza wodociggowego i kanalizacji

sanitarnej do budynku handlowego na dziatce nr 2/4 w miejscowosci Czarna Dabrowka.

1. Wykonawca robdt z ramienia inwestora jest zobowigzany co najmniej na 14 -
dni przed rozpoczgciem prac powiadomié pisemnie Zaktad Gospodarki Komunalnej Czarna
Dabrowka.

2. Za uszkodzenia sieci Wod - Kan. powstate w wyniku prowadzonych prac
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na whasny
koszt.

Integralng czgscia uzgodnienia jest projekt budowlany pod nazwa ,, Projekt Budowlany
Przylacza Wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do budynku handlowego na dziatce nr 2/4

w miejscowosci Czarna Dabrowka wykonany przez Pracownie Projektowa ,, MIG" Bartosz
KIEROWNIK 4AKLADU

DQbSki. Gospodarki Komunalnej
%ua Dabrowka
Otrzymuje: mgr inz. mencei

1. Whnioskodawecea A
2. Pracownia Projektowa ,, MIG" Bartosz Debski, ul. Kard. Josyfa Slipyjal/14, 77 -

100 Bytéw.
3. a/a
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—~ \ % PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
T~ — UL. SLIPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
— \ tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com
T~ Inwestor: GMINA CZARNA DABROWKA branza
UL. GDAKNSKA 5 sanitarna
77-116 CZARNA DABROWKA
TEMAT: BUDOWA PRZYLACZY WOD-KAN
ADRES—dz. nr 2/4—obr. Czarna Dqbréwka
PROJEKTOWAL: podpis DATA:
inz. Bartosz Debski
Upr. nr POM/0196/P00S/08 XII.2016
SKALA
1:500
NAZWA RYSUNKU: Rys. nr
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1




Profil podtuzny przylacza wodocrogowego
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
HEKTOMETRY m<<i UNWNu vNﬂf % UL. J. SLIPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
Generalor_rysunkowy 7.33b_(www.epl—graf.com.pl) &.O tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com
Inwestor: GMINA CZARNA DABROWKA branza
UL. GDANSKA 5 sanitarna

77-116 CZARNA DABROWKA

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYYACZA WODOCIAGOWEGO
| KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU HANDLOWEGO
ADRES—dz. nr 2/4—obr. Czarna Dgbréwka

PROJEKTOWAL: P Yo
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upr. nr POM/0196,/P00S/08 XI1.2016
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 2
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Profil podtuzny przyloacza kanalizacjr sanitarnej
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Proj. wigczenie do kanafu 4160, Rz.d.
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—w 1stniejace; studni S1 nalezy wymienic

kinete z przelotowe) na zbiorcza

—studnie S4 wyposazyc w wlaz zZeliwny

% PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
UL. J. SLIPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com
Inwestor: GMINA CZARNA DABROWKA branza
UL. GDAKISKA 5 sanitarna
77-116_CZARNA DABROWKA
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
| KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU HANDLOWEGO
ADRES—dz. nr 2/4—obr. Czarna Dgbréwka
PROJEKTOWAL.: podpis DATA:
inz. Bartosz Debski
iz e, Ok o X.2016
SKALA
1:100/250
NAZWA RYSUNKU: Rys. nr
PROFIL PODLUZNY PRZYYACZA KAN. SANIT. 3




