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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
w budynku handlowym zlokalizowanym
na dz. nr 2/4 i 2/7 w miejscowosci Czarna Dabréwka,
gm. Czarna Dgbréwka.

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Projekt architektoniczno — budowlany projektowanego budynku.
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. Program inwestora
. Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

2. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje swym zakresem:
» budowa instalacji wod-kan,
» budowa instalacji centralnego ogrzewania,
» budowa instalacji kanalizacji deszczowej

3. Opis instalacji wodociggowej.

3.1. Doboér wodomierza gtéwnego.

Urzadzenia w budynku:

- umywalki - 3x0,07dcris=0,21 dcrif's
- zlewozmywaki - 2x0,07dc#s=0,14 dcri's
-WC - 1x0,13dcr¥is=0,13 dcri's

- zlaczka do wza - 2x0,15 dc#fs=0,30 dcri's

Suma g=0,78 dcni/s

q=0,682(Cqn)°*>-0,14
q=0,682(0,78Y*>0,14=0,47 dcrifs= 1,69 nih

Dobé6r wodomierza .
Owod= 20 = 2x1,69 = 3,387/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS4 Dn20 g-5/@m
Chom = 4,0 n¥/h
Cnax = 5,0 n/h

Sprawdzenie doboru wodomierza .

Qobl.< Omax/2 = 3,38/2 = 1,69 Ath



Dn<d
Dn - $rednica nominalna wodomierza
d - srednica przewodu , na ktdrym zamontowany jestiomierz .

20< 25
Projektowany wodomierz JS4 Dn 20 g-5,0 m3/h jest wystarczajacy.

3.2. Instalacja wewnetrzna.

W celu pomiaru zimnej wody zaprojektowano gtowny wodomierz skrzydetkowy typu

JS4 Dn20 @g-5,0 m3h zamontowany w studni wodomierzowej wedtug odrebnego
opracowania. Zestaw wodomierzowy wyposazony jest w zawor antyskazeniowy np.
firmy Danfoss.
Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode do punktéw czerpalnych
(wykazanych na rysunkach) z rur polietylenowych WIRSBO-PEX w systemie
trojnikowym. Rury w tym przypadku nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia podtogi lub
w bruzdach $ciennych (odcinki podejsciowe pod armature w ptaszczu ostonowym
.peszla”). Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe PN = 1,0 MPa.
Przejscia przewoddow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Po
zamontowaniu instalacji dokona¢ proby szczelnosci na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Po
wykonaniu proby szczelnosci na zimno dla instalacji wody cieptej wykonaé prébe na
gorgco na parametry robocze instalacji (55°C).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokona¢ ptukania i dezynfekcji np. podchlorynem
sodowym. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przeprowadzi¢ ptukanie i wykonaé probe
wody badania bakteriologicznego.

Nastepnie zabezpieczy¢ przewody otulinami termoizolacyjnymi.

Instalacje wodociggowg nalezy wigczy¢é w projektowane wedlug odrebnego
opracowania przytgcze wodociggowe.

3.3. Instalacja wody cieptej

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podtgczenie do
projektowanego przeptywowego ogrzewacza elektrycznego.

Rurociggi wody cieptej nalezy rozprowadzi¢ do punktow czerpalnych (wykazanych na
rysunkach) z rur polietylenowych WIRSBO-PEX w systemie tréjnikowym réwnolegle do
instalacji wodociggowej wody zimnej. Rury w tym przypadku nalezy prowadzi¢ w
warstwie ocieplenia podiogi lub w bruzdach s$ciennych (odcinki podej$ciowe pod
armature w ptaszczu ostonowym ,peszla”). Przy przejsciach przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje wodociggowg po zamontowaniu poddacé
prébie na szczelnos¢ na cisnienie 0,6 MPa.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przyjeto wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z prostek i ksztaltek PCV,
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac z
rur PCV 160 i prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%. Scieki z przyborow sanitarnych
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nalezy odprowadzi¢ poprzez instalacje poziomg i pionowg do pionu PCV DN110. Pion
kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach oraz zaopatrzy¢ w czyszczak — rewizje.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczna.

Rurociggi nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z piasku grubosci 10cm.
Przewody spustowe kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢c na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody poziome poddac¢ prébie cisnienia
przez zalanie ich wodg przy cisnieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do zaprojektowanego
przytgcza kanalizacji opracowanego wedtug oddzielnego opracowania.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia sanitarne:
- umywalka szt. 3

- zZlewozmywaki szt. 2

- miska ustepowa ze zbiornikiem szt. 1

- ztgczka do weza szt. 2

5. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

5.1. System ogrzewania

W projekcie przewidziano indywidualne ogrzewanie z istniejgcej kottowni
gazowej, zlokalizowanej w budynku CIT. Parametry obliczeniowe instalacji centralnego
ogrzewania to 70°C/55°C. Zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe z rozdziatem
dolnym. Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg recznych lub
automatycznych zaworow odpowietrzajgcych znajdujgcych sie przy grzejnikach i za
pomocg zaworow odpowietrzajgcych typu ,TACO”.

5.2. Rurociagi, grzejniki, armatura

Projektuje sie rurociggi c.o0. z rur tworzywowych, wielowarstwowych i stalowych.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ do grzejnikbw w pomieszczeniach w warstwie
poditogowej. Piony c.o. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przejscia przez sSciany
wykona¢ w tulejach ochronnych. Na elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe 2 —
ptytowe z podejsciem dolnym - V wyposazone w obudowe gorng i boczng oraz we
wbudowany zawdr regulacyjny.
Na gatgzkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajgce dla umozliwienia tatwego
demontazu grzejnika. Przy poszczegoélnych grzejnikach w celu unikniecia przegrzania
pomieszczen zgodnie z Rozporzgdzeniem MPGIS z dnia 4.10.1990 r. przewidziano
glowice termostatyczne typu Danfoss. Przy kazdym grzejniku zamontowac¢ zawory
powrotne typu RLV %2 ".

6. Opis instalacji kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z dachu budynku handlowego oraz z pawilonéw, odprowadzane bedg
poprzez kanalizacje deszczowg do studni chtonnych.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z prostek i kszaltek PCVI160 tgczonych na
kielich uszczelniony gumowsg uszczelkg wargows .

Kanaly utozyé na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakdw, o grubosci podsypki
0,15m w uprzednio przygotowanym wykopie. Montaz i obsypke z piasku z
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zageszczeniem wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu rur.
Zageszczenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora.

Projektuje sie studzienki z PP 200. Studnia PP sktada sie z kinety z polipropylenu PP z
uszczelka, rury trzonowej z PP, uszczelki do rury strukturalnej oraz teleskopu T40 1315
z zeliwnym wtazem o nosnosci 40T. Kineta z dolotami dla rur gtadkich o srednicy 160
mm, wystepuje w dwéch wariantach jako zbiorcza bgdz przelotowa. Rura trzonowa ma
diugos¢ wynikajgca z gtebokosci posadowienia studni.

Rzedne wlazow dostosowac do rzednych terenu.

Projekt obejmuje:
» budowe kanalizacji deszczowej:
» kanalizacja deszczowa z rur PCV 160x4,7 SDR34 SN8 — 62,8m,
= studnia chtonna betonowa DN1000 — szt. 6
= studnie rewizyjne PP200 — szt. 16

Zgodnie ustawg Prawo Wodne na odprowadzenie wod do gruntu nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne, gdyz nie wystepuje w analizowanym przypadku szczegdélne
korzystanie z wod. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachow
nie sg sciekami. Zgodnie z definicjg $cieki to wody opadowe lub roztopowe, ujete w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portdw, lotnisk,
terendéw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych
oraz drog i parkingow.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

W oparciu o art. 20 ust.1, pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane, Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr75 poz. 690 z p6zn. zm.), Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pbézn. zm.) planowany obiekt swym
obszarem oddziatywania miesci sie w calosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany, t.j. dz. nr 2/4, 2/7 - obreb Czarna Dgbrowka.

8.0pinia geotechniczna.

W poziomie posadowienia studni chtonnych zalegajg gtéwnie grunty mineralne spoiste —
gliny, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow gliniastych. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Zgodnie z 83 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25.1V.2012 r. (Dz. U. 2012.p0z.463), oraz ze wzgledu na ,proste
warunki gruntowe” jak i niewielki obiekt przewidziany do realizacji zakwalifikowano go
do | kategorii geotechniczne,.

9. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania
i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano Montazowych, Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw BHP.




Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacje po
zamontowaniu podda¢ probie na szczelnos¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Montaz cz. Il., na
cisnienie 0,6 MPa i wyregulowa¢ za pomocg pierscieni nastawczych w zaworach
termostatycznych do zgdanej wartosci.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt ............. Budowa Targowiska ,M6j Rynek”
Inwestor ......... Gmina Czarna Dgbréwka
ul. Gdanska 5

77-116 Czarna Dgbréwka

Adres.......... .... dz. nr 2/4, 2/7, obreb Czarna Dabrowka,

gm. Czarna Dgbréwka

Zawartosé opracowania:

Strona tytutowa.
Czesc¢ opisowa.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Rbski L
Udorpie, ul. Jesionowa 3/6, 77-100 Bytéw



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robo6t obejmuije:
» budowa instalacji wod-kan,
» budowa instalacji centralnego ogrzewania,
» budowa instalacji kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Na terenie oljtym zakresem opracowania w chwili obecnej znajdiig przylacza kanalizacji
sanitarnej oraz wewirzna linia zasilajca ktore jednak nie kolidgijz planowanym sposobem
zagospodarowania, obszar pariety jest travdg. Na dzialce 2/7 poza zakresem opracowania,
znajdup sie boisko do pitki nanej, trybuny, scena, budynek socjalny, ogrodzenianie
elementy tworzce obiekty sportowe, na dzialce 2/4 poza zakrespracowania, znajdsljsie
place utwardzone zbiornik gazu oraz inny budynek

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzial@are kinog stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych dziatkach w afmie projektowanych prac nie wygplja zadne
elementy zagospodarowania dziatki, ktore moglylwast& zagraenie
dla bezpieczgstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyexre przewidywanych zag® wysepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych

Elementem zagvajacym bezpieczestwu pracownikow jest fakt prowadzenia rob6t przyaiu
maszyn budowlanych i stz ciezkiego. W pobliu tych maszyn zawsze najezachowa
szczegoln ostranos¢ i odpowiednio zabezpieczy oznakowa teren budowy aby nie dostaty
sie w poblize pracugcych maszyn osoby postronne.

Zagrazenie stwarza tale wwywanie elektronakgzi przez pracownikdéw zwtaszczaswodowisku
wilgotnym i mokrym.

W celu zminimalizowania stopnia zagemia w rejonie prowadzenia robét nglderen budowy
wiasciwie oznakowa znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, magkopami stosowa
barierki ochronne i kiadki przajiowe dla umaliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w
przypadku zamkecia drogi zorganizow@objazd i widciwie oznakowa.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instretktaracownikéw przed przygiieniem do
realizacji rob6t niebezpiecznych

Przed przysipieniem do wykonania robét budowlanych rgl@rzeprowad szkolenie
BHP przez osoby mage odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne ze szczegdlnym zaakcentowanniebezpieczestw,
ktore mog wystpic:
przy obstudze spetu mechanicznego,
przy obstudze ugdzer elektrycznych,

Na budowie powinna liyprzendna apteczka oraz powinna znajdéwa
si¢ informacja dotyczca kontaktu do najbiszego gabinetu lekarskiego (np. numer telefonu
powinien by znany brygadZzcie).



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiema niebezpieczstwom wynikaicym z

realizacji zadania w strefie zagienia zdrowia lub w ichgsiedztwie, zapewniate

bezpiecza komunikaat w przypadku wyspienia zagréenia

teren robot naley ogrodzé folig biato-czerwon zawieszon na wysokéci

ok. 0,7 m nad poziomem terenu,

robét budowlanych nie wykonywapo zapadriciu zmroku lub przy ziej widoczioi
oraz w ztych warunkach pogodowych,

zapewné pracownikom sprg, narzdzia orazrodki ochrony indywidualnej,

po zakdczeniu roboét teren doprowadaio stanu pierwotnego.

Majac na uwadze bezpiecAstwo i ochrore zdrowia ludzi, nalezy przed

rozpoczciem prac budowlanych wykon& plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt, aw
szczegolnéci w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych

w wykopach.

Do wykonania takiego planu naléy zobligowat osole podejmujaca obowiazki

kierownika budowy na w/w obiekcie.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz @bski
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R/UT PRAYZIEMIA
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Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] | Posadzka
01 | pom handlowe 46,635 gres
0.2 | pom. socjalhe 4,1 gres
0.3 | komunikac jo 1,92 gres
04 | WC z przedsionkiem | 3,36 gres
Powierzchnio tocznie 96,03

OZNACZENIA:
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Okna montawa¢ z nawietrzakami higroskopijnymi

% - wymiar otwordw drzwiowych sz (90cm) x wys.(210> w ?ietle o?eznicy
% - wysoko? od poziomu podtogi do parapetu (h=150cm)
$ - zewnetrzny wymiar stolarki okienne j sz.(80cm) x wys.(60cm)

O — kurtyna powietrzna elektryczna

Oznaczenio.:

— . — instalac ja kanalizac ji sanitarne |

instalac ja zimne j wody
- - --- instalac ja cieplej wody

PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
UL. SLIPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
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Inwestor: GMINA CZARNA DABROWKA branza
UL. GDANSKA 5 sanitarna
77-116 CZARNA DABROWKA

TEMAT: BUDOWA TARGOWISKA "MGJ RYNEK”
ADRES—dz. nr 2/4, 2/7—obr. Czarna Dqbréwka

PROJEKTOWAL podpis DATA:
mgr inz. Bartosz Debski
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NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK HANDLOWY Rys. nr
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BUDYNEK HANDLOWY
RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:30
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] | Posadzka
01 | pom handlowe 46,635 gres
Nw __MH% %wﬂmﬂ% 02 | pom. soc jalne 4,1 gres
z W
216 22CY 600/1100 0.3 | komunikac ja 1,92 gres
ceCV moom@m\ a2 moo@w@%( 1499W\ 04 | WC z przedsionkiem | 3,36 gres
/ / S2 Powierzchnia tocznie 56,03
\ . ] / o \ R
| @ _ = eocy eoo/10y  JZNACZENIA:
| m=: Ny R il il i il | 1499V
_ 1 2xPP®25 2xPP#20 : gu wentylac ja grawitacy jna
_ oy PP#25 1 4497V 2998W \_l <4—- wentylac joa grawitacy jna wspomagana mechanicznie
! 5314\ | % \* Okna montawa¢ z nawietrzakami higroskopijnymi
_ @ | _ % - wymiar otwordw drzwiowych sz (90cm) x wys.(210> w ?ietle o?eznicy
|
. @ | % - wysoko? od poziomu podtogi do parapetu (h=150cm)
_ 02 " _ $ - zewnetrzny wymiar stolarki okienne j sz.(80cm) x wys.(60cm)
. | 22CV 450/400 _ O — kurtyna powietrzna elektryczna
430W
H=3,0m

80 _
60
F) 22cv s00/500 | Oznaczenia:
681W . —— instalac ja c.o0. zasilanie
_ — — — instalacjo c.o. powrdt
2xPP@25
6425W
: % PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
| UL. SLIPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
| 2x kanal wentylacyjny _ tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com
z blokow SILKA EW <L Inwestor: GMINA CZARNA DABROWKA branza
! 016 _ UL. GDANSKA 5 sanitarna
' 77—116 CZARNA DABROWKA
rojektowane przviacze c.o. TEAT: BUDOWA TARGOWISKA "MGJ RYNEK”
DZr\wM przyrq ADRES—dz. nr 2/4, 2/7—obr. Czarna Dqbréwka
. PROJEKTOWAL.: podpis DATA:
wg odrgbnego opracowania mgr inz. Bartosz Debski
upr. nr_POM/0196/P00S/08 X.2016
SKALA
1:50

NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK HANDLOWY Rys. nr
RZUT PRZYZIEMIA — SCHEMAT INSTAL. C.O. 3




Schemat studni chtonne].

Krata zeliwna 400x600

Geowtbknina

grunt rodzimy

Zosypka z ttucznio 8-16mm

Warstwa przepuszczalna z ttucznia 18-32mm

l-kregi z betonu klasy B43 o wysokosci 30cm z osadzonymi fabrycznie stopniami ztazowymi
2-ptyta pokrywowa zelbetowa - keton kl. B45 z otworem wtazowym 8625 o wysokosci 21 lub 18cm

3-wlaz zeliwny klasy D400 #600mm z pokrywa petna zabkezpieczona przed kradziezag

m PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI

UL. SLIPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
tel. +48 509-618—311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com
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NAZWA RYSUNKU: Ry, r
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