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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-P18-QUY-28V *

Pan Roman Franciszek Mariski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0100/05
adres zamieszkania ul. Tulipanowa 2, 77-100 Rzepnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym ({Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronle Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-UI6-42K-WER *

Pan Zenon Ptotka o numerze ewidencyjnym POM/IE/3893/01
adres zamieszkania ul.Chopina 31, 77-100 Bytéw Rzepnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
UKenl WUJEWUDLK
~ w SLUPSKU .
BK IIF.7342/355/98 Shupsk, 23 grudnia 1998 r.

DECYZJA nr 112/98

Na podstawie art. 12 ust. |, art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane /Dz U.Nr 89 poz. 414) oraz § 5 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U nr 8 z 1995 roku poz. 38), w zwigzku zart. 104 § 112
Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Plotki z
dnia 16 listopada 1998 roku

NADAJE

Panu Zenonowi Plotce
technikowi elektrykowi
urodzonemu dnia S kwietnia 1971 roku w Sulgczynie

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Zenon Plotka jest upowazniony do:

1.projektowania, kierowania budows i robotami budowlanymi, sprawowania nadzoru
inwestorskiego przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji i urzadzes niskiego-napigcia
(muzprzyhczmn)wbudommnjednomdnmm:zagmdowymmumych
budynkow o kubaturze do 1000 m3 i prostej funkcji technologicznej, takich jak magazyny,
niewielkie obiekty handlowe, warsztaty rzemieinicze,

2.kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania elementow instalacji i urzadzen
niskiego napi¢cia,
3.sprawowania kontroli technicznej utrzymania instalacji i urzadzen niskiego napiecia w

budowmctw:ejednomdnmymlmodowymommnydlbmiynkéwomdo
1000 m3 i prostej funkgji technologicznei



STAROS

ul. Ks. dr B

UZASADNIENIE.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze
Pan Zenon Plotka spetnia wszystkie wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89 poz. 414), to znaczy:

1.posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne

2.cdbyl wymagang praktyke zawodowa,
3.zlozyl w dniu 22 grudnia 1998 roku egzamin na uprawnienia budowlane.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wojewody Stupskiego.
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mgr iaz Andrsg M
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Bempctet Prieztens, | Aomesbas)

Oazymuja:

(UPan Zenon Plotka
ul. Sikorskiego 21/7
77-100 Bytow

2.Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
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CZESC TECHNICZNA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej budynku

handlowego posadowionego na dz. 2/4, obreb Czarna Dabréwka, gm. Czarna Dabrowka.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
a) umowa z Inwestorem
b) podkiady architektoniczne
c) uzgodnienia z Inwestorem
d) projekt budowlany

€) aktualne normy i przepisy prawne

3 Zakres projektu

Projekt obejmuje zaprojektowanie:

» Instalacje oSwietlenia ogdlnego podstawowego
* Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych
e Instalacja trojfazowa

* Instalacji ochrony od porazen

¢ Instalacja potgczen wyréwnawczych

¢ Instalacja przeciwprzepieciowa

» Instalacja ochrony odgromowej

4 Wewnetrzna linia zasilajgca

Z istniejgcej rozdzielnicy znajdujacej sie w budynku Gminnego Centrum Kultury w kierunku
projektowanej rozdzielnicy wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajgcg, typy YKY 5x10mm2. Miejsce

zainstalowania projektowanej rozdzielnicy pokazano na rysunku E-1.

5 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Projektowang instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDY po

przekroju 2,5 mm? w izolacji o zwigkszonej wytrzymatosci (750V) utozonymi w wedtug sposobu B2.
Gniazda nalezy montowa¢ 30 cm nad powierzchnig podiogi z wyjatkiem pomieszczen mokrych takich
jak tazienki, gdzie gniazda nalezy umiesci¢ 130 cm nad powierzchnig podiogi. Dodatkowo w tazienkach
nalezy zastosowac osprzet w wykonaniu hermetycznym o klasie ochronnosci IP44 oraz nie montowaé
Zzadnych urzgdzen w strefie 0.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-
pradowymi S301 B16 poprzedzone wytacznikiem réznicowopradowym P304 25 30AC.



(s. dr lestaw:

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Ir{s‘calaéjé do -"g"ﬁ'i'ﬁa'izd
wtyczkowych wykonac jako tréjzytowa (L,N,PE).

6 |Instalacja oswietlenia budynku

Instalacje oSwietleniowe nalezy wykonac¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm? ulozonym
pod tynkiem. Przewidziano oprawy w taki sposob aby poziom natezania w poszczegdinych
pomieszczeniach byt zgodny z obwigzujacymi normami. taczniki nalezy zamontowaé przy wejéciach do
pomieszczen na wysokosci 140 cm od powierzchni podtogi oraz odlegtosci 15 cm od ramy drzwi. W
tazienkach oraz pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac osprzet o zwiekszonej klasie ochronnoéci
IP44. W celu automatycznego zataczania opraw o$wietleniowych zewnetrznych zastosowano detektory

ruchu. Jako zabezpieczenie obwodow zastosowano wytaczniki nadpradowe S301 B10.

7 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym budynku instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S co oznacza, ze
poczawszy od rozdzielnicy gtéwnej RG przewdd neutralny ,N” bedzie izolowany na calym swym
przebiegu od przewodu ochronnego ,PE".

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ pofaczenia wyréwnawcze przewodem
DY 1x6mm? wszystkich czesci przewodzacych i potgczyé z przewodem ochronnym w projektowanej
rozdzielnicy. Jako Srodek ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy zastosowaé samoczynne
wylaczanie zasilania poprzez zastosowanie wylacznikéw nadpradowych. Dla instalacji obwoddw gniazd
wtykowych jednofazowych dodatkowo zastosowac wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym
30mA w celu ochrony uzupetniajacej.

8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W istniejacej rozdzielnicy zainstalowac ograniczniki klasy I+I1. Zapewni¢ ochrone przeciwprzepieciowg
wszelkich instalacji elektrycznych i instalacji niskopradowych wprowadzonych do budynku. Ograniczniki

przepiec¢ nalezy dobezpieczy¢ wytacznikami typu S301 B40.

9 Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgca norma PN-EN 62 305. Na dachu
budynku nalezy wykonac zwody poziome i pionowe drutem FeZn @ 8mm zgodnie z planem instalacji
ochrony odgromowej. Wszystkie elementy wystajace ponad dach zabezpieczyé zwodem pionowym i
przykreci¢ do zwodéw poziomych dachu. Wzdtuz brzegéw dachu nalezy utozy¢ drut Fezn @ 8mm.
Zamocowanie zwodow powinno by¢ trwale, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachowego nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Do mocowania przewoddw stosowaé uchwyty przyklejane. Nalezy unika¢
prowadzenia zwodow nad wylotami komindw. Uziom instalacji odgromowej bedzie wykonany jako
fundamentowy. Uziom wykonac bednarka FeZn 25x4 mm. Wszelkie pofaczenia uziomu wykonaé jako

spawane. Projektowang instalacje pofaczy¢ z istniejacg instalacja odgromowa.



Uziemienie fundamentowe
Uziemienie fundamentowe wykona¢ zgodnie z ninigjszym rysunkiem.
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Oznaczenia: 1 - grunt; 2- izolacja pionowa; 3 - wyprawa zewnetrzna; 4 - $ciana piwniczna;

5 - tynk wewnetrzny; 6 - potaczenie (element faczeniowy); 7 - przewdd uziemiajacy;

8 - izolacja pozioma; 9 - uszczelnienie przejscia przewodu uziemiajacego; 10 - posadzka;

11 - podtoze betonowe; 12 - warstwa izolacji termicznej; 13 - grunt; 14 - sztuczny uziom
fundamentowy (np. bednarka); 15 - warstwa betonu okoto 10 cm; 16 - podktadka dystansowa; 17 -
fawa fundamentowa

Uwaga! Wykonanie uziemienia fundamentoweqo, podlega odbiorowi przez
inspektora nadzoru branzy elektrycznej na etapie wykonawstwa lacznie z wpisem do
dziennika budowy!

10 Sie¢ strukturalna

Okablowanie poziome projektuje sie kablem 4-parowym UTP Cat. 5e. Okablowanie poziome zostanie
wyprowadzone z portéw RJ45 paneli modularnych krosownic okablowania poziomego i zakoriczone na
modutach RJ45 gniazd teleinformatycznych. Instalacje antenowa projektuje sie przy zastosowaniu
przewodu XTKMXpw 3x2x0,5 jak dla sieci LAN.

11 Uwagi koncowe

e Catosc robét wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi.

e Zachowac wiasciwg kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
koncu elektryczne i teletechniczne.

e Instalacie mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary i proby
pomontazowe dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

Opracowat:



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Branza Elektryczna

Inwestor: Gmina Czarna Dabréwka
ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabrowka

Lokalizacja: dz. nr 2/4, 2/7, obreb Czarna Dabréwka,

gm. Czarna Dabréwka

Inwestycja: BUDOWA TARGOWISKA »-MOJ RYNEK”
W CZARNEJ DABROWCE

BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS

Projektowat:
mgr inZ. Roman Manski mer ins.
ELEKTRYCZNA uprawnienia nr 121/GD/01 7
zamieszkaty / -
ul. Tulipanowa 2

77-100 Rzepnica




Charakterystyka obiektu:

Opracowanie jest informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac
w zakresie elektryki i zasilania elektroenergetycznego (WLZ bez przyt. energetycznego) przy budowie
targowiska ,Méj Rynek”. Projektowany budynek handlowy posadowiony bedzie na dz. nr 2/4, 2/7 w m-
ci Czarna Dabréwka, obreb Czarna Dabroéwka, gm. Czarna Dabréwka.

1. Zakres robét kolejnoéé realizacji

* montaz rozdzielnicy n/n w budynku

° pomiary rezystangji uziemienia i rezystancji kabla
* pomiary skutecznosci zerowania,

* wykonanie wewnetrznej instalacji odbiorczej

* montaz osprzetu elektrycznego

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia miejsce czas wystgpienia
Niska
Wysoka Porazenie pradem 0,4 kv Ziacze kablowe Wykonywania prac
taczeniowych
Wysoka Upadek z wysokosci Wewnatrz budynku, Podczas wykonywania
na zewnatrz budynku | robdt elektrycznych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Brak takich elementéw

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Przy pracy na wysokoéciach powyzej 2m nad posadzke stosowaé pomosty, lub rusztowania z atestami

oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy ochronne i linki asekuracyjne.

Miejsce i czas zagrozen - prace montazowe przy zestawach ztaczowo - pomiarowych oraz inne prace
W poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podtaczaniu tablic elektrycznych, prace
rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.
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Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod wig'k:dem

technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.

Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na roboty prowadzone na wysokosciach i w poblizu czynnych

urzadzen elektrycznych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

- Przy realizacji projektowanego zakresu Prac na obiekcie, roboty powinny byC prowadzone przez
wyspecjalizowane firmy, zatrudniajgce pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP, a takie w
pracach na wysokosci. Pracownicy facznie z dozorem powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Za prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy uzna¢ prace na wysokosci oraz prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych.

- Sposdb prowadzenia instruktazu: Przed przystapieniem do prac kierujacy zespotem pracownikéw
powinien zaznajomié wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami i
metodami wykonania pracy.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robét w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia

- Dla prac stwarzajgcych zagrozenie nalezy wczeéniej okredli¢ zasady postepowania w przypadku
zaistnienia zagrozenia. Okreéli¢ niezbedny sprzet i $rodki ochrony indywidualnej. Okreéli¢ zasady i
osoby nadzoru nad takimi pracami.

- Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia wykonywac na
polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczyé, prace wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu przez nadzér.

Projektowat:

e —



UWAGI:

1. Jezeli nie okreslono inacze;:

- faczniki oswietlenia montowaé na wysokosci 140cm od podtogi,

- gniazda wtyczkowe 230V montowaé na wysokosci 30cm od podiogi,

- gniazda wtyczkowe 230V przy umywalce montowac na wysokosci 140cm od posadzki,
2. Zgrupowane gniazda montowa¢ w poziomie.

w

. Zgrupowane taczniki montowaé w pionie.

4. W lazienkach stosowac osprzet o stopniu ochrony wiasciwym dla danej strefy i oprawy
o$wietleniowe w drugiej klasie ochronnosci.

5. W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych
zasilanie wentylatordw nalezy sprzezy¢ z obwodem os$wietlenia tych pomieszczen.

6. Oprawy, tgczniki, puszki nalezy stosowac o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach
przejéciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostatych pomieszczeniach.

7. Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodem YDYp nx1,5 mm2.

8. Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm2.

2x kanal wentylacyjny
z blokow SILKA EW
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7-100 BYTOW
skala 1:50 £541 I BT
Nr {Nazwa pomieszczenia Pow.[m21| Posadzka
0.1 | pom hondlowe 46,65 gres
02 | pom. soc jolne 4,1 gres
03 | komunikac jo 1,92 gres
04 | WC z przedsionkiem | 3,36 gres
Powierzchnia %icznie 96,03
Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwa Suma
=< |24-moduly 1 szt.
o Gniazdo ze stykiem 5 szt
ochronnym
&2 Gniazdo ze stykiem 10 szt.
ochronnym, x 2
o Gniazdo, 5—polowe 1 szt.
5 Kolano 1 szt.
— |Linic — Bednarka FeZn | 40 m
25x4
Linia — HDGs 1x2x1.5 2 m
Linia — YDYp 120 m
3x2.5mm?2
— |Linia — YD¥p 5m
9x2.5mm2
Ostrzegacz pozarowy 1 szt.
reczny
& Podtqczenie ochronne 4 szt
| Puszka rozgatgzna n/t | 2 szt.
C—  |Rura _ochronna 7 m
Budynek handlowy ‘/\\‘ —
Rzut przyziemia ‘E“l’ OBSLUGI ,
lokalizacja]dz. nr 2/4, 277 gy NIERUCHOMOSC)
obr. Czarna Dgbrowka E PIOTR KASZUBOWSKI
kala: 1:50 Biuro: ul. Leborska 25, 77-100 Byt
nrrys E 1 Sg,ffdﬁe,i 2016 el 606911 396; bon kazubowski@egmail.on

BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNE]

DABROWCE

Opracowal: | mrg inZ. Zenon Plotka, upr. nr 112/98/51 b A
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- faczniki o$wietlenia montowac na wysokosci 140cm od podtogi,
- gniazda wtyczkowe 230V montowaé na wysokosci 30cm od podiogi, R Z U‘I’ P R ZYZ ‘ E M ’ A
- gniazda wtyczkowe 230V przy umywalce montowaé na wysokosci 140cm od posadzki,

2. Zgrupowane gniazda montowac w poziomie.

3. Zgrupowane laczniki montowa¢ w pionie. Sk0|0 1 50

4. W lazienkach stosowac osprzet o stopniu ochrony wiasciwym dla danej strefy i oprawy
oswietleniowe w drugiej klasie ochronnosci.

5. W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych
zasilanie wentylatorow nalezy sprzezy¢ z obwodem oswietlenia tych pomieszczen.

6. Oprawy, taczniki, puszki nalezy stosowac¢ o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach

przejéciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostatych pomieszczeniach. Nr_|Nazwo ponieszcze”iu Pow. [m?] Posadzka
7. Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodem YDYp nx1,5 mm2. 01 | pom. handlowe 46,65 gres
8. Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm2. 02 | pom. soc jalne 4,1 gres
2x kanal wentylacyjny 03 kONUI’lIkOCJU. - - 1,92 g
7 blokow SILKA EW 04 | WC z przedsionkiem | 3,36 gres
016 v, Powierzchnia #cznie 96,03
o P oo
™ > s
— oB P
, o
)
| R0/0/2.ommEE, RG78Y/2.9 _ |
: Zestawienie_danych z projektu
e A Blok Nazwa Suma
e ><1 |24-moduly 1 szt.
9%  |Detektor ruchu 2 szt
hp 130 & Lampa 4 szt
35 130 % Lampa halogenowa 2 szt.
Cinia — YDYp 70 m
10/2.2 (AT RG/0/2.10 3x1.5mm2
' . ‘ - : Oprawa $wietlowkowa 2 | 12 szt.
rimm—{] E— k- 4 Przlcelqcznik_ 1 szt.
wielopozycyjny,
et ] jednobiegunowy
H=3,0m " tqcznik hermetyczny 2 szt.
i tqcznik schodowy 2 szt.
hermetyczny z lampkg
0/7.5 @WG/O/ZG RG[ O{ )\ I Lacznik schodowy 2 szt.
) — jednobiegunowy
—
—] —
— —
| L ]
N i
2x kanal wentylacyjny Bl.ldyl’lék handlowy ’/\\' BIURO
5 W 7 . . ) 3!
élfkm w SILKA EW Rzut przyziemia l.."’; OBSLUG] N
Tokalizacja]dz. nr 244, 277 [ NIERUCHOMOSCI
obr. Czarna Dgbrowka PIOTR KASZUBOWSKI
e skala: 1:50 Biuro: ul. Leborska 25, 77-100 Bytéw
nrrys. 2 SrEien 2018 tel. 606 911 596 bon.kaszubowski@gmail.com
BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNE]
DABROWCE
;[ mrg inz. Zenon Plotka, upr_nr TIZN8/ST
Projektowal: | mgr inz. Roman Manski, upr. nr 121/GDAI | ()
Wspitpraca: | mgr ind. Karolina Sewarc A £




—_ 7

H—B 31 OC 2 0.5%
:I_

rynna s

0.5 powlekonao

lowa

BUDYNEK HANDLOWY

RZUT DACHU'.
skala 1:50

-B 3.1 0C

120m
N

I

rura spustowa

stalowa powlekana ®#100mm

rura spustowa
stolowo powlekona #100mm

.25 —B 62.2 LA

h=2m

44,25 AN T0%=35 "o 1~ =% — 7
— i
I +
|
| \__ -
| \
[e]
i
g
5

[

FUrG Spustowa

E-B 3}) OC

stalowa powlekana 8100mm

rura spustowa
stolowa powlekano ®@100mm

5 -

0.5%\

. Niniejszy projekt zostat wykonany wedtug projektu architektury

. Opis i rysunek stanowig integralng cato$¢ projektu instalacji odgromowe;.

. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

. Dla ochrony przed wyladowania atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sig zwody
instalacyjne na uchwytach dystansowych.

5. Uchwyty instalacyjne dostosowaé do rodzaju potaci dachowej.

6. Dla ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi elementéw wyniesionych ponad dach
projektuje sie maszty odgromowe.

. (Przewody odprowadzajace ukladaé natynkowo na wspornikach); (Przewody odprowadzajace

ukiadaé pod warstwa ocieplenia w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego),;

(Jako przewody odprowadzajace wykorzystac stalowe slupy konstrukcyjne pod warunkiem, ze

eda w nich wykonane wypusty do podtaczenia zwodéw poziomych na dachu i do podtaczenia

bednarki uziomu na dole).
8. Poigczenia uziomow i potaczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywac przez
spawanie. Dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach taczenie $rubami (jedna M10 lub

BW RN =

Zestdwienie danych z projektu

Opis \ Suma
41.1.11 0G, Uziomy szpilkowe typu A | 4 szt.
48.1 OS\, Uchwyt do mocowania rury | 20 szt.
izolacyjnej grubosciennej UD — 16

59.1 LA\ Uchwyt gqsiorowy 3 szt.
105.1 PL\ Zlqczka prosta do rury 8 szt
izolacyjne] grubosciennej

104.1 PL,r\Ruro izolacyjna 20 m
gruboscienna

105.2 PL, |Ztqczka gietka do rury 4 szt

izolacyjnej | gruboscienne;

62.2 LA, Maszty, iglice 1 szt.
50.1 PL, Qbudowy i ztqcza kontrolne | 4 szt.
3.1 0C, Zhgcza OC 4 szt,
DR 8 OC, [Drut odgromowy 8 QOC, 9.38 kg
24.01

-B 3.1 OC

Budynek handlowy \"’\*\' RINIRG
WU
Rzut dachu ‘§=“’§; OBSLUGI
lokalizacja]dz. nr 2/4, 217 Iy ERUCHOMOSE
obr. Czarna Dabrowka g’ PIOTR KASZUBOWSKI
. kala: 1:50 Biuro: ul. Leborska 25, 77-100 Bytow
nrrys. 3 Z,fdgm 2016 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNE]
DABROWCE 4
mrg inZ. Zenon Plotks, upr. nr 120881 ) /
Prfye.bowaf. mgr inz. Roman Maniski, upr. nr 121/GD/0I | 7
Wspolpraca: | mgr inz. Karolina Szwarc Y 4 L
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Lista materiatow Sl Cennik:
STAROQSTWO POV ATOWE
FRer e R W % " FE RS
s
3 Lista urzadzen Legrand )
[_Producent I[ _Referencia Opis IL__Ilos¢
Legrand 001323 ROZDZ. NASCIENNA EKINOXE 3 x 12 2
Legrand 001333 IDRZWI BIALE EKINOXE 3 x 12 2
Legrand 001393 WYP. DO LACZ. POZIOM. EKINOXE 1
Legrand 002368 ROZt. 1ZOL. FRX 303 100 A 1
Legrand 003143 |[SYGNALIZATOR POTROINY 250/500 V 1
Legrand 004680 |lLICZNIK ENERGIT BEZP. 3-FAZ. 63 A Z RS485 1
Legrand 008993 |WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 5
Legrand 603950 IOCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 1P 1
Legrand 605508 £. 5301 B 10 1P 10 A6 kA 3
Legrand 605510 WYL. S301B 16 1P 16 A 6 kA 8
Legrand 605514 WYL. S 301 B 40 1P 40 A 6 kA 1
Legrand 605570 WYL S304B 16 4P 16 A 6 kA 2
. | | |
Nr. projektu: Nr. rysunku: E-4 Autor:
I i - o B P S | o PO S |
Rozdzielni %  Projektowat:
ozdazieinica giowna R.Maniski

upr. nr

| RG 5/5
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: skala T 5@&
\ 3
\ 1262 % \‘\
\ \ : ——siai
\ 1289 i Pro_]é:ktowana we;;vngtrzna linia zasilajaca YKY
' 5%10 mm2 L=22/30m
. i i )
\ 1277 Projektowany kabel zabezpieczy¢ w projektowanej
\ ]
\ Z” rozdzielnicy zab. fypu 8304 C25A.
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=~ 1286 / :
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N IS 10,00 Yy -
lampa Rybrydowa : { , ~— 7232 {
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\ splarno-wiatrowa 82 LEGENDA
) Projektowana wewnetrzna linia zasilajaca YKY S o E_{
7.4 | 5x10 mm2 L=36/46m ' 3.4 -
. 127.7 Projektowany kabel zabezpieczyé w istuiejacej ; E_j @, NIEPRZfKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
rozdzielnicy zab. typu $304 C25A. W przypadku 0.35
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: 1277 ! 27 R
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