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Nr

)

[

10

Podstawa

KNR 2-02
1604/01

KNR 4-04
0504/01

KNR 4-01
0349/04

KNR 2-01
0302/01

KNR 4-04
0302/04

KNR 4-04
1105/01

KNR 2-02
1101/01

KNR 2-02s
0616/01
(doplata 2x)

KNR 2-02
0609/03

KNR 2-02
1106/01

KNR 2-02
1106/03
(doplata

3:5%)

KNR 2-02s
0616/01

Opis robot ) ) )
1. ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty przygotowawcze
Nr ST: Str. nr 19

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosei do 10m

(11.78+0.6+14,99+1,2+3,99+1,2+3+0,6+12,97+0,6+3+3 34+18.98)*7.6

razem
1.2. Roboty rozbiorkowe
Nr ST: Str. nr 19

1.2.1. Rozbiérka rampy

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych

10,8*1.21

razem
Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawic cementowej

(1,21+9,06+1,74y¥2*%0,24
razem
Wykopy fundamentowe w gruncic kategorii I-I1 z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegloé do Ikm -

analogia - wybranie zasypki
(9,06+1,74)*0,95%1
razem

Rozebranie zelbetowyceh taw, stop oraz fundamentéw o grubosei (wysokoscei) do 70em

(1,2149,06+1,74+1,21)%0,4*0,3

razem
1.3. Utylizacja gruzu
Nr ST: Str. nr 19

Wywiczienie gruzu 7 terenu rozbiorki samochodem samowyladowezym na odleglosé do 1km przy rgeznym zaladowaniu 1
mechanicznym wyladowaniu

13,07*0,15+5,765+1,586

razem
2. ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU
2.1. Podloia posadzek
2.2.1 Parter
Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
parter  188.90*0,1
razem

Izolagje z papy asfaltowej poziome na sucho jedna warstwa - analogia - ulozenie foli polictylenowej i odblaskowej na sucho
Nr ST: Str. nr 165

parter 188,90

razem
[zolacje poziome na wierzehu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS100 gr.15¢m na sucho
parter 188,90
razem
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
parter 188,90
razem
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienic posadzki o Tem
parter 188,90
razem
2.2.2 Pigtro
Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho jedna warstwa - analogia - ulozenie foli odblaskowej na sucho
Nr ST: Str. nr 165
pigtro  195,31-11,94
razem
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Nr

13

5

i

(3]
]

24

o
wn

26

Podstawa

KNR 2-02
0609/03

KNR 2-02
1106/01

KNR 2-02
1106/03
(doplata
2,5x)

Kalkulacja
indywidualna

KNR 4-01
0208/03

KNR 4-01
0322/02

KNR 2-17
0122/02

KNR 2-02s
0613/06

KNR 2-025
2004/05

KNR 0-19
1024/97

KNR 0-19
1024/08

KNR 0-19
1023/12

KNR 2-02
0129/01

KNR 2-02
0129/02

Opis robot Jm  [loge

Izolacje poziome na wicrzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowveh EPS100 gr.2em na sucho

pigiro  195.31-11.94 m2 18337
razem m2 183.37

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubodci 25mm

pigtro  195.31-11,94 m?2 183,37
razem m2 183,37

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lem

pigtro  195.31-11,94 m2 183,37
razem m2 183.37

2.3. Kominy wentylacyjne

Nr ST: Str. nr 177

Polgezenie kanalow wentylacyjnych w jeden dymowy oraz montaz wkladu kaminowego z blachy nierdzewnej. Material

Inwestora tj. wklad kominiarski (M=0)

kpl 1

Przebicie otworéw o powierzehni do 0,05m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosel do 30em - analogia - otwory w

stropach

strop nad parterem 4 szt 4

strop nad pigtrem 8 szt 8
razem szt 12

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach i sufitach

15 szt 15
razem szl 15

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) (z udzialem kszlaltek do 35%) o obwodzie do 200mm

kanaly poziome parter  (1+0,5+0,7+0,2+1+0,5+0,740,2)*(0.16) m2 0.77

kanaly poziome pigtro  (0,4+0,25+0,4+0,25+0.,5+1,7+0,2+0,7)%(0,16) m2 0.7
razem m2 1.47

Izolacje z welny mineralnej pionowe z plyt ukladanych na sucho

Nr ST: Str. nr 165

kanaly poziome parter  (1+0,5+0,7+0,2+1+0,5+0,7+0,2)*(0.40) m2 1,92

kanaly poziome pigtro  (0,4+0,25+0,4+0.25+0,5+1,7+0.2-+0.77%(0.40) m2 1.76
razem m2 3,68

Obudowa elem.konstrukeji plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczyeh belek i podeiggow

L-warstwowa 55-01- analogia - obudowa kanaléw wentylacyjnych

Nr ST: Str. nr 155

kanaly poziome parter  (1+0,5+0,7+0,2+1+0,5+0,7+0,2)*(0.40) m2 1,92

kanaly poziome pigtro  (0,4+0,25+0,4+0,25+0,5+1,7+0.2+0,7)%(0.40) m2 1.76
razem m2 3,68

2.4. Stolarka zewnetrzna

‘Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych z samozamykaczem i szyby klasy P4

1*2,05 m2 2,05
razem m2 2,05

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych z samozamykaczem i szybg klasy P4

1,3%2,01 m2 2,61
razem m2 2,61

Montaz drzwi - analogia - drzwi zewn. do kotlowni z oécieznicy

0.8%2.05 m2 1.64
razem m2 1.64

Montaz podokiennikéw o diugosei do 1m - analogia dla parapetow wewngtrznych z PCV

35 szt 35
razem szt 35

Montaz podokicnnikow o dlugosci ponad 1m - analogia dla parapetow wewngtrznyeh z PCV

1.6 m 1.6,
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27

28

29

30

"l
(v

33

KNR 2-02
1118/08

KNR 2-02
1120/05

KNNR 2
1104/01

KNNR 2
1104/01

KNNR 2
1104/01

| KNR 202

1017/02

KNR 2-02s
0801/02
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RWIODAWSTWA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK

Jm  llos¢

razem m 1.6

2.5. Posadzki

Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny metodg zwyklg

parter 1889 m2 1889

pigtro  195.31-5,07 m2 190,24
razem m2 379,14

Cokoliki 0 wysokosei 1 5em z phytek 7 kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm ukladane metodg zwyklg z przecinaniem

) piyt 3

plytek na klej wysokoelastyczny

Nr ST: Str. nr 142

parter:

pom.nr1 2%2,7342*%2,03-13 m 8,22

pom. ar2 2%5.73+2%6.29+1,3+1.57 m 26,91

pom. nr 3 2%14,73+2%1,57 m 32.6

pom. nr4 2%3,63+2%2,59 m 12.44

pom.nr6 2*511+2%2.43 m 15,08

pom. nr 7 2%6,2342%5,11+2%2,240,12 m 27,2

pom. nr9 2%6,22+2*5,11+2%2,2+0,12 m 27.18

pom.nr 11 2%2,43+2%5.11 m 15,08

pom.nr 12 2%*3,22+2*3 37 m 13,18

pom. nr 14 2%7.8342%3 37+2%1.240,12 m 24,92

pom. nr 15 2%3.4342%337 m 13.6

pigtro:

pom. nrl  17.7+1.87+0.32+14,98+1,55 m 36.42

pom. nr2 2%2,88+2%5,06+2%1,13+0.12 m 18.26-

pom.nr6 2*511+2%243 m 15,08

pom. nr 7 2%6,23+2%5 11+2%2,2+0.,12 m 212

pom. ar 9  2%6,22+2%5,1142%2,2+0,12 m 27.18

pom.nr 11 2%2,43+2%5.11 m 15,08

pom. nr 12 2%*322+2%3.37 m 13,18

pom. nr 14 2*7.83+2%3.37+2%],2+0,12 m 24.92

pom.nr 15 2#%3,43+2%3 37 m 13.6
razem m 407.33

2.6. Stolarka otworowa wewnetrzna

Nr ST: Str. nr 153

Drzwi wejéciowe stalowe wewnglrzne (oscieznica ze skrzydlem)

parter 4 szt 4

pigtro 4 sz1 4
razem szt 8

Drzwi stalowe wewngtrzne EI30 (oécieznica ze skrzydlem)

parter 1 szt 1
razem szt 1

Oseieznice stalowe

parter 5 szt 5

pigtro 4 szt 4

i razem szt

Skrzydla drzwiowe phytowe wewngtrzne, jednodziclne wewngtrzlokalowe koloru drewnopodobnego, fabrycznie

wykoficzone o powierzehni ponad 1.60m2 ( do we z samozamykaczami. tulejami wentylacyjnymi, do pokoi pelne) - skrzydla

wypelnione plytg widrowy

parter  T*0.8%2,05 m2 11,48

pigtro  8*%0,8%2.05 m2 1312
razem m2 24,6

2.7. Tynki i okladziny scian i sufitow wewnetrznych

Nr ST: Str. nr 82

Tynki zwykle wykonywanc mechanicznie $oian i slupow kat.TIT

parter:

pom. nr 2 0.7%2,15+1,57%2,75+2,71%1,48+1,57*2,1 m2 13.13

pom.nr 3 1,57*211+3%1.1%2.1 m2 10.24

pom. nr 4 0.7*¥2,15+1,57*2.75 m2 5,82

pom.nr 6 (5,11)*2,75 m2 14,05

pom.nr7  (3,29+2,2+0,12+2,2+1,7+0,7+0,12+ 0,7+2,32+2,77y*2,75 m2 4433

pom. nr§ (2.65+2.2+1+0,12+1+0,11+0,5)*2.75 m2 2085

pom. nr 9 (3.2942,240,12+2,24+1,7+0,7+0,12+0,7+2.32+2,76)*2,75+0,85%1,65 ‘m2 4571

pom. nr 10 (2,65+2.241+0,12+1+0,11+0,5)*2,75+1,1*2.1 m2 23,16

pom.nr 11 (5,11)¥2,75+1,3%2,25 m2 16,98

pom.nr 12 3.37%2.75 m?2 927
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Nr

34

35

36

37

38

Podstawa Opis robot Jm  lose
pom.nr 13 (2,47+0,93+1+0,12+1+0,95)%2,75+1*2.15 m2 19.94
pom. nr 14 (2,47+1,25+3,37+1.2+0,12+1,2)*2.75+0.85*1.65 m2 27.83
pom. nr 15 (3,37)%2,75+1,3%2,22 m2 12.15
pigtro:
pom. nr 0 2.72%3.92 m2 10,606
pom. nr 1 (1,54+0,25)*2,5+0,95%2,1+0,73%2.1 m2 8
pom. nr2 1,54%2.5 m2 3,85
pom.nr 6 (5.11)*2.8 m2 1431
pom.nr7 (3,29+2,2+0,12+2,2+1,7+0,7+0,12+0,7+2,32+2,77)*2.8 m?2 45,14
pom.nr8 (2,65+2,2+1+0,12+1+0,11+0,5)*2.8 m2 21,22
pom. nr 10 (2,65+2.2+1+0,12+140,11+0.5)*2.78+1.1*2.1 m2 23,38
m2 390,02
KNR 4-01  Przecieranie istniejgoych tynkow zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii 111 na $cianach (zerwanie okladzin,
0722/02  oczyszezenie, zmyeie, naprawa rys i uszkodzen, uzupelnienie ubytkéw po rozbidrkach, nalozenie warstwy kleju i zatarcie)
parter:
pom.nr 1 (2%2,73+2*2,03-1,3)*2.75 m2 22,605
pom.nr2 (2%5,73+2%6,29+0,46)*2.75-(0,7%2,15+2.71*1.48+1.57*2.1) m2 58,562
pom.nr3 (2*14,73+2%1,57y%2,75-(1,57*2,11+3%1,1%2,1) m2  79.407
pom. nr 4  (2*1,92+2,59+3,63+1,31+0,58)*2,75 m2 32,863
pom. nr 6 ((2*2.43+5,11)*2.75) m2 27418
pom.nr 7 (6,23+2,79+1.7)¥2,75 m2 29.48
pom.nr9 (6,23+2,79+1,7)*2,75 m2 29,48
pom. nr 11 (2%2.43+5,11)*2,75-(1.3*2,25) m2 24,493
pom.nr 12 (3.3742%3,22)*2.75 m2 = 26978
pom. nr 14 (5,36+2,12+7,83)*2,78-0,85%1,65 m2 41,159
pom. nr 15 (3.37+2%3,43)*2,75-1,3%2,22 m2 . 25247
pigtro:
pom. nr 0 (2*4,71)*2.8 m2 26,376
pom. nr 1 (17.7+1,87+0,32+14.98+1,55)*3.0-((1,54+0.25)%2,5+0,95%2,142*1*2.1) m2 98.59
pom. nr 2 (2%2.28+2%5,06+2%1,13+0,12)*3,1-(1,54%2,5) m2 49,036
pom. nr3  (2%2.59+2%1,93+2%1.14)*2.8 m2  31.696
pom.nr 6 ((2*2,43+5,11)%2,78) m2 27,717
pom.nr 7 (6.23+2,79+1,7)*2.78 m2  29.802
m2 660,909
KNR 2-02  Licowanie $cian plytkami na klgj o wymiarach 20x20e¢m metodg zwyklg - lazienki
0829/06  Nr ST: Str. nr 142
parter:
pom.nr 8 (2.2+2,5+0,95+1+0,12+1+1,13+2,65)*2,75 m2 31,76
pom. nr 10 (2.242.540.95+1+0,12+1+1,13+2.65)*2.75 m2 3176
pom. nr 13 (2,47+0,93+140,12+1+0,95+2.33+2+0,14)¥2,75 m2 30,09
pigtro:
pom. nr 3 (2¥2,59+2%] 93+2%1,14)*2.8 m2 31.7
pom. nr 8 (2,2+2,5+0,95+1+0,12-+1+1,13+2,65)*2.8 m2 32,34
pom. nr 10 (2.2+2.5+0,95+1+0,12+1+1,13+2.65)*2.8 m2 3234
pom.nr 13 (2,47+0,93+1+0,12+1+0,95+2,33+2+0,14)*3,1 m2 3391
) m2 2239
KNR 2-02  Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 20x20em metodg zwyklg - aneksy kuchenne
0829/06  Nr ST: Str. nr 142
parter:
pom. nr 7 (0.6+2,7940.6)*%1.,2 m2 479
pom. nr 9 (0,6+2,79+0,6)*1.2 m2 4,79
pom. nr 14 (1.8+1.35+0,12+0,77)*1,2 m2 4,85
pigtro:
pom. nr2  (2+0,63+0,6)*1,2 m?2 3.88
pom.nr 7 (0.6+2,79+0,6)%1.2 m2 4,79
pom. nr 9 (0.6+2.79+0.6)*1.2 m2 4,79
pom. nr 14 (1.8+1.3540,12+0.77)*1,2 m2 4.85
m2 32,74
KNR 4-01  Przecieranie istnigjgeych tynkow zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii I11 na sufitach (zerwanie okladzin,
0722402 oczyszezenie, zmycic, naprawa rys i uszkodzen, uzupelnienie ubytkoéw po rozbiorkach, natozenie warstwy kleju i zatarcic)
parter 1889 m?2 188.9
pigtro 195,31 m2 195,31
m2 38421
KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewngtrznych podlozy z gruatowaniem
1505/03  NrST: Str. nr 111
524.24+1079,024+384.21 m2 1.98757
m2 1.987.57
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Podstawa

kw

KNR 4-01
1214/02

KNR 4-01
1213/01

KNR 2-02
0925/01

KNR K-04
0101/05

KNR K-04
0105/03

KNR K-04
0101/05

KNR K-04
0202/01
KNR 0-17
2610/02

KNR 0-17
2610/08

Kalkulacja

indywidualna

KNR 2-01
0310/02

KNR 0-17
2608/01

KNR 0-17
2608/03

Opis robot -
2.8. Roboty dodatkowe
Nr ST: Str. nr 52

Montaz zastony prysznicowe] z tworzywa szlucznego wraz z rurg stalowy

Zeskrobanie farby z elementéw metalowych pelnych o powicrzehni ponad 0,5m2 - analogia - malowanie balustrady
schodowej wewngtrznej

(3+0,32+3+1,5)%1,1
| razem
Lakierowanie powierzehni - analogia - malowanic balustrady schodowej wewngtrznej
(3+0,32+3+1,5)*1,1

razem
2.9. Elewacja
Oslony okien folig polictylenows
35%0,85*%1.65+1,5%3,08-+1.1*2,1+1.,4%2,10+0,9%2,1

razem
Jednokrotne gruntowanic podloza przy osieplaniu eian budynkéw metody lekkg mokrg w systemie Turbo
Sctany  18.98%6,35+3.34%6.67+3%6,54+9,63%7,046,99%7,15+1,19%7,15+14,99%7 15+11,78%7+4%0,84*2.75
otwory  -(35%0,85%1,6+1,5%3,08+1,1%2,1+1,4%2,10+0,9%2.1)
spod stropu  2.16%1,33+0,64*0,49

razem

Wykonanic na gotowym podloizu tynkéw mincralnych cienkowarstwowych z zaprawy Poztynk SZ o uziarnicniu 3,0mm i
fakturze baranek przy ocicpleniu écian budynkéw w systemic Turbo

sciany  18.98%6,35+3,34%6,6713%6,5+9.63%7,0+6,99%7,15+1.19%7.15+14,99%7 15+11,78%7+4*0,84+2.75
otwory  -(35%0,85%1.6+1,5%3,08+1,1%2,1+1,4%2,10+0,9%2.1)
spod stropu  2,16%1.33+0,64%0,49
razem

Jednokrotne gruntowanic podloza przy ocieplaniu éeian budynkow metody lekkg mokrg w systemie Turbo
Sciany  18,98%6,35+3 34%6,67+3%6,5+9,63%7,0+6,99%7,15+1,19%7,15+14,99%7 15+ 11,78*7+4%0 84%2.75

otwory  ~(35%0,85%1,6+1,5%3,08+1,1%2.1 +1,4%2,10+0,9%2.1)
spod stropu - 2.16%1,33+0,64*0,49

razem
Jednokrotne malowanic bez gruntowania zewngtrznych tynkéw gladkich

Ocieplenie $cian budynkow z ecgly plytami styropianowymi gr. 10em metody lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgoych wraz z przygotowaniem podloza oraz rgezne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki - tynk mineralny, gr. ziarma 2mm, baranek wraz z malowaniem farby silikatowg
ogniomury (wierzeh 1 wewngtrz) (11.31+21,04+2%1,19+7.96+ 3,34)%0.8

razem
Ocieplenie osciezy z cegly o szerokosei do 30em plytami styroduru metody lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
kiejgeych wraz z przygotowaniem podloza oraz rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 7 gotowej
suchej mieszanki - tynk mineralny, gr. ziarna 2mm, baranck wraz z malowaniem farbg silikatows
ofcicza  (35%(0,8542%1,6)+(1,5+2%3,08)+(1,1+2%2,1)+(1,4+2%2,10)+(0,9+2%2.1))%0,36

razem
Remont stalowej drabiny wejéeiowe) na dach wraz z wykonaniem zabezpieczenia przed wejéciem 0sdb postronnych

2.10. Cokal
Wykopy ciggle lub jamiste w gruncic kategorii I11 ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosei do 1,5m ze zlozeniem
urobku na odklad
(18.98+3,3443+7,1143+2,5243,99+1.19+14,99+11,78)%1,2%]
. razcm

Przygotowanic starego podloza pod docicplenie metody LEKKA-MOKRA poprzez oczyszezenic mechaniczne 1 zmyeie
(18,9843 34+347,114342,52+3,99+1,19+14,99+11,78)*1.65

razém

Przygotowanie starego podloza pod docieplenic metodg LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowauie preparatem
wzmacniajgeym CT 17

(18.9843 3443 +711-43+2,52+3,99+1,19+14,99+11.78)*1.65

Jm

kpl

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

Tlogé

8,602
8,602

8.602
8.602

60,85
60.85

487.076
-59,36
3,186

430,902

487,076
-59.36
3.186

430,902

487.076
-59,30
3.186

430,902

430,902

36,82
36,82

59.55
59,55

83.88
83.88

115,335
115,335

115,335
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PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNK

Przedmiar

MIESZEALNY WIELORODZINNY

Nr Podstawa

53

54

55

56

57

58

60

61

62

64

65

Strona 7/13

KNR 0-17
2608/05

KNR 2-02
0603/09

KNR 2-02
0603/01

KNR 2-02
0603/02

KNR 0-17
2609/01

KNR 0-17
2609/06

KNR 2-02
0603/09

KNR 2-02
0607/02

KNR 0-33
28/01

KNR 2-01
0320/02

KNR 2-01
0236/03

KNR 0-15
0528/04

KNR 0-15
0529/03

Opis robot Jm
razem m2

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody LEKKA-MOKRA poprzez sprawdzenic przyczepnosel zaprawy

klejacej do podioza

(18,9843.34+3+7,11+3+2,52+3,99+1,19+14,99+1 1,78)*1,65 m2
razem m2

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -

rotwor gruntujgey wodny

(18,98+3.34+3+7,1143+2,52+3,99+1,19+14,99+1 1,78)*1.65 m2
razem  m2

[zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywanc na zimno z cmulsji asfaltowej - pierwsza warstwa-analogia -

masa asfallowo-kauczukowa

(18,98+3.34+3+7,1143+2,52+3,99+1.19+14.99-1 1.78)*1.65 m2
razem m2

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa

ponad pierwszq -analogia - masa asfaltowo-kauczukowa

(18,98+3,34+3+7,11+3+2,52+3,99+1,19+14,994 11.78)*1.65 m2
razem m2

Ocicplenie $eian budynkow metods lekkg-mokrg przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu gotowych zapraw

klejacych - styropian EPS 100 gr. 10cm

(18.98+3,34+347,11+3+2,52+3,99+1,19+14,99+1 1,78)*1.65 m2
razem m2

Przyklejenic jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu §cian budynkow plytami styropianowymi metoda

lekkg-mokrg przy uzyeiu gotowych zapraw klejacych

(18,98+3,34+3+7,11+3+2,52+3.99+1.19+14,99+ 11.78)*1,65 m2
razem m2

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -

rotwor gruntujgey wodny

(18.98+3,34+3+7,1143+2,5243,99+1,19+14,99+ 11,78)*1.2 m2
razem m2

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii $cian fundamentowych

(18,98+3,34+3+7,1143+2,52+3,99+1,19+14.99+1 1.78)%1.2 m2
razem m2

Malowanie elewacji farbg silikatows

(18.98+3.34+3+7,11+3+2.52+3,99+1,19+14,994 11.78)*0.5 m2
razem m2

Zasypywanic wykopow liniowych w gruncic kategorii 1[IV o $cianach pionowych o szerokosei 0,8-1,5m i glebokosci do

1.5m

(18.98+3,34+3+7,1143+2,52+3,99+1.19+14.99+ 11 J78)%1.2%1 m3
razem m3

Zaggszezenic nasypow zaggszozarkami, grunt sypki kategorii I-I1

(18.08+3,34-+3+7.1143+2,52+3,99+1,19+14.99+1 1.78)*1.2*1 m3
razem m3

2.11. Pokrycie dachu

Nr ST: Str. nr 62

Rynny dachowe z PCW pélokragle o rednicy 15¢m - analogia - rynny stalowe powlekane

2,53+18.04 m
razem m

Rury spustowe z PCW o érednicy 10 i 11em - analogia - rury spustowe stalowe powlekane o srednicy 12em

2%6,67+6,83 m
razem m

3. ROBOTY BUDOWLANE NA ZEWNATRZ

3.1. Schody wejsciowe glowne

U WOISKOWEJ STACTI KRWIODAWSTWA 7 PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK

115:385

115,335
115,335

115.335
115,335

115,335
115335

115.335
115.335

115,335
115.335

115,335
115.335

83.88
83.88

83,88
83.88

34,95
34,95

83.88
83,88

83.88
83.88
20,57

20,57,

20,17
20,17
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Przedmiar
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PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZY TKOWANIA BUDYNKU WOISKOWET STACII KRWIODAWSTWA 7 PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr

66

Podstawa
KNR 2-02s
0218/01

67 KNR 2-02u2

68

69

70

71

72

74

75

76

2810/05

Kalkulacja

mdywidualna

KNR 2-01
0310/01

KNR 2-02s
1101/01

KNR 2-02s
0201/01

KNR 2-02s
0107/05

KNR 2-02s
1101/07

KNR 2-02s
1101/01

KNR 2-02s
0616/01
(doplata 2x)

KNR 2-025
1106/01

Opis robot

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podlozu - analogia - poszerzenic spocznika wraz z
nadlanicm stopni
Nr ST: Str. nr 38

Schody  3*0.15%0,1*3

razem
Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES mrozoodpornych 30x30cm na zaprawach klgjowych
wysokoelastyeznych o grubogei warstwy Smm
Nr ST: Str. nr 142

Schody  1.52%28-0,64%0.84+2%0,3%2,8+3%0.15%2.8
razem

Wycicraczka wejéciowa wbhudowana

Nr ST: -

3.2. Schody zewnetrzne i pochylnia

Wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosei dna do 1.5m i glgbokosei do 1,5m w gruncie kategor;i I-11. ze
zlozeniem urobku na odklad
Nr ST: Str. nr 21

Schody  (1.610,6+1,6+0,78)*0,5%0,95
Pochylnia dla niepelnosprawnych  (3,99+1,42+2.29+1,65+2.84)%0,5%0,95
Schody do kotlowni  (1,04+0,6+0,6+1,6)*0,5%0,95

razem

Podklady betonowe na podlozu gruntowym
Nr ST: Str. nr 38

Schody  (1,6+0.6+1,6+0,78)*0,3%0,1
Pochylnia dla niepelnosprawnych  (3,99+1,42+2,2941.65+2.84)%0,3%0,1
Schody do kotlowni  (1.040,6+0,6+1,6)*0,3*0,1

razem

Lawy fundamentowe betonowe prostokgine o szerokosci do 0.6m
Nr ST: Str. nr 38

Schody  (1.6+0,6+1,6+0,78)*0_3*0_3
Pochylnia dla nicpelnosprawnych  (3,99+1,42+2,20+1.,65+2.84)%0.3*0,3
Schody do kotlowni  (1.040,6+0.641,6)*0.3*0,1

razem
Sciany o wysokodci do 4.5m z pustakow zuzlobetonowych Alfa grub.24em
Nr ST: Str. nr 54

Schody  (1.6*1+0,6%0,8+1.6*%0,55+0,78*1)
Pochylnia dla niepelnosprawnych  (3,99%1+1,42%0,5512,29%0,7+1,65*0.77+2.84%0,77)
Schody do kotlowni  2%(1,0%1+0,6%0,8)

razem
Podklady z ubitych materialow sypkich na podlozu gruntowym
Nr ST: Str. nr 168

Pochylnia dla niepelnosprawnych 3,991, 18%0,7+2,6%1 41*0.63+2.20%1 18%0,54
schody  1.12%1,6%0.95+1.12*%0,36%0,79

Schody do kotlowni  0,52%1,0%0,95+0,52%0,36%0,79

razem
Podklady betonowe na podlozu gruntowym
Nr ST: Str. nr 38

Pochylnia dla niepetnosprawnych — 3,99%1 18%0_1+2,6%1,41%0,112,29%1 18%0.1
schody  1,12%1.6%0,1+1,12%0,36%0,1
Schody do kotlowni  0,52*1,0%0,1+0,52%0,36*0,1

razem
[zolacje z papy asfaltowej poziome na sucho jedna warstwa - analogia - ulozenic foli polietylenowej na sucho
Nr ST: Str. nr 165

Schody 1.6%1,6
Pochylnia dla nicpelnosprawnych  2,29%1 42+1 .65%2.84+3,99%] 42
Schody do kotlowni  1#]

razem

Posadzki cementowe wraz 2 cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm - analogia - plyta betonowa
Nr ST: Str. nr 38

Schody 1,6%1.6

m3

m2

m2

kpl

m3
m3
m3

m3

m2
m2
m?2

m2

m3
m3

=

mJa

m2
m2
m2

m2

m2

0.14
0,14

6.66
6,66

218
5,79
1.81

9.78

0.14
0.37
0.11

0,62

0.41
1.1
011

1,62

7,06
2,02
0.64

9.72

L1l
0,22
0,07

1.4

2,56
13,6

17.16

2,56
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PRZEBUDOWA [ ZMIANA SPOSOBU UZY TKOWANIA BUDYNKU WOJISKOWE] STACJI KRWIODAWSTWA 7 PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY

; Nr

77

78

79

80

81

82

83

34

85

86

87

Podstawa  Opis robot ) Jm  Tlosé
Pochylnia dla niepelnosprawnych  2.29%1.42+1,65%2,84+3,99%] 42 m2 13,6
Schody do kotlowni  1*1 - m2 1
razem m2 17.16
KNR 2-02s Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1em - analogia - plyta betonowa
1106/03  Nr ST: Str. nr 38
(doplata 8x)
Schody 1.6*1.6 m2 2,56
Pochylnia dla niepelnosprawnych  2,29%1 42:+1.65%2,84+3,99%] 42 - m2 13,6
Schody do kotlowni  1*1 m2 1
razem m2 17,16
KNR 2-02s  Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn. 1 wewn. na gotowym podlozu
0218/01  Nr ST: Str. nr 38
Schody  2%(0,5%0.1667%0,30*1,6) m3 0,08
Schody do kotlowni  2*(0,5*0,15*0,3%1) m3 0,05
razem  m3 0,13
KNR 2-025  Tynki zwykle kat.Il écian plaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) wykonywane rgeznic
0901/01  Nr ST: Str. nr 82
Pochylnia dla nicpelnosprawnych ~ 2,29%0,18-+1,65%0,2+2,84*0,2 m2 1.31
schody  2,2%0,6+0,78*0,6 m2 1.79
Schody do kotlowni  2*1.6*0.6 m2 1,92
razem m2 5.02
KNR 2-02  Balustrady schodowe przymocowane do policzkéw érubami - analogia dla balustrad dla niepetnosprawnyeh 2 pretow ze stali
1207/01  nierdzewnej
Nr ST: Str. nr 52
pochylnia dla niepelnosprawnych  4.2+2.77+2,6+4,11 m 13,68
schody  2,4+1 m 34
razem m 17.08
KNR 2-02  Balustrady schodowe - analogia dla porgezy dla nicpelnosprawnych ze stali nierdzewnej przykrgconej do éciany
1207/01  Nr ST: Str. nr 52
pochylma dla nicpelnosprawnyeh 6 m [§
razem m 6
KNR 2-02u2 Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES 30x30e¢m na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
2810/05  Nr ST: Str. nr 142
Schody  2*%0,30%1.6+3*0,1667*1.6 m2 1.76
Schody do kotlowni  2*0,3*1+3%0,15*%1 m2 1,05
razem  m2 2,81
KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30em w pomieszezeniach o powierzehni do 10m2, na zaprawach
2805/05  klejowych o grubosci warstwy Smm
Nr ST: Str. nr 142
spocznik schodow  1,6%1.6 m2 2,56
Pochylnia dla niepelnosprawnych  2,29%1,42+1,65%2,84+3,99*] 42 m2 13.6
Schody do kotlowni  1%1 m2 1
razem m2 17.16
Kalkulagja Wycicraczka wejsciowa wbudowana
wlasna Nr ST: -
kpl 1
3.3. Place utwardzone dia ruchu pieszego
KNNR 1 Roboly pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia
0112/02  Nr ST: D-01.01.01
148,30/10000 ha 0,015
razem  ha 0,015
KNNR 1 Usunigeie za pomocy spycharck warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboéei do 30cm
0113/01  NrST: D-01.02.02
Pozycja uwzglednia przemieszezanic humusu na odleglosé 50 m 1483 ' m3 148.3
razem m3 148.3
KNNR 6 Profilowanie i zaggszezanic mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyine nawierzehni w gruncie kategorii 11-VI
0103/03  NrST: D-04.01.01
1483 m2 148.3
razem  m2 1483
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PRZEBUDOWA [ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU WOISKOWET STACH KRWIODAWSTWA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr

88

89

90

91

92

94

95

26

97

98

100

101

Podstawa

KNR 2-31
0402/04

KNR 2-31
0407/03

KNR 2-31
0109/03

KNR 2-31
0109/04
(doplata 3x)

KNR 0-11
0321/01

KNNR 1
0112/02

KNNR 1
0113/01

KNNR 6
0103/03

KNR 2-31
0402/04

KNR 2-31
0403/03

KNR 2-31
0109/03

KNR 2-31
0109/04
(doplata 3x)

KNR 0-11
0321/01

KNR 4-01
0213/01

Opis robot Jm  Ilos¢

Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki

Nr ST: D-08.01.01

lawa 20x15em  (2,6+22,1244+5+7,95+7.04+0.6+2%21.78+2,21+5,5+7.43+8.3+8,5)*0,03 m3 3.744
razem m3 3,744

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypece piaskowej, z wypcelnieniem spoin piaskiem - Obrzeza dostarcza

Inwestor (M=0)

2,6+22,12+4+5+7,95+7,04+0,6+2*21,78+2,21+5,5+7,43+8,3+8,5 m 124.81
razem m 124.81

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosei warstwy po zaggszezeniu 12em

1483 m2 148.3
razem m2 1483

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1em ponad 12¢m

1483 m2 148.3
razem m2 148.3

Chodniki z kostki betonowej gruboder 60mm na podsypee cementowo-piaskowe] gruboéei S0mm z wypelnieniem spoin

piaskiem - kostka betonowa szara gr. 6em - kostkg betonowsq dostarcza Inwestor (M=0)

1483 m2 1483
razem m2 148,3

3.4. Place utwardzone dla ruchu kolowege wraz z budows zjazdu i miejscami postojowymi

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia

Nr ST: D-01.01.01

655,63/10000 ha 0.066
razem  ha 0.066

Usunigeie za pomocy spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosei do 30em

Nr ST: D-01.02.02

Pozycja uwzglgdnia przemieszezanic humusu na odleglodée 80 m 655,63 m2 655,63
razem m2 65563

Profilowanic i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyine nawicrzchni w gruncie kategorii 11-V]

Nr ST: D-04.01.01

655,63 m2 655,63
razem m2 655,63

Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki

Nr ST: D-08.01.01

tawa 20x15cm  (213.8)*0.,03 m3 6,414
razem m3 6.414

Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30c¢m na podsypee cementowo-piaskowej - Krawezniki dostarcza Inwestor (M=0)

213.8 m 2138
razem m 213.8

Podbudowy betonowe bez dylatacji o gruboset warstwy po zaggszezeniu 12em

655,63 m2 65563
razem m2 655,63

Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1em ponad 12cm

655,63 m2 655,63
razem m2 655,63

Chodniki z kostki betonowej grubosei 60mm na podsypee cementowo-piaskowe] grubosci S0mm z wypchieniem spoin

piaskiem - kostka betonowa szara gr. 6em - kostkg betonowg dostarcza Inwestor (M=0)

655,63 m2 655,63
razem m2 = 65563

3.5. Opaska wokol budynku

Wykonanie opaski z plytek betonowej o szerokodei 50cm  na podtozu gruntowym przy budynku

3.9941.2+14.99+0.5+4.04+0,5+0.5+18,98+0,6+3.34+3+7,1142,12 m2 60.87
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PRZEBUDOWA [ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU WOISKOWET STACIH KRWIODAWSTWA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
ZKALNY WIELORODZINNY

MIEES
Nr

102

103

104

105

106

107

108

109

110

1

1

1

2

113

114

1

w

1

6

147

118

119

120

122

Podstawa

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-21
0404/01

Kalkulacja
indywidualna

KNNR-W 3
0406/01
KNNR-W 3
0406/02
KNR 2-02
0205/01

KNR 2-02
0602/01

KNKRB 2
0503/01

KNR-W
4-01r97
0519/01
Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-01
0109/05

KNR 2-01
0111/01

KNR K-04
0101/01

KNR 2-02
0803/01
KNR 2-02
0602/01
KNKRB 2
0601/07
KNR 0-29
0642/01

KNR K-04
0103/07
KNR K-04
0103/10
KNR K-04
0101/05

Opis robét Jm - Tlodé
razem m2 60,87
3.6. Elementy zagospodarowania terenu
Zakup i montaz lawki stalowo-drewniane) z oparciem i stopami betonowymi
kpl 2
Zakup 1 montaz koszow wiszgeych stalowych na $micc
kpl 2
Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie konnej bez nawozenia w gruncic kategorii [-11
0,03 ha 0,03
razem ha 0,03
Remont studzienck rewizyjnych wody deszezowej
kpl 1
3.7. Remont istniejacego zbiornika magazynowania wody
3.7.1. Wykonanie nowej plyty gr 10 cm
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zwykle)
kg 25
Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali zcbrowanej
ke 200
Ptyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0,1*(3.0%9,0) m3 2,7
razem m3 2,7
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3,0%9.0 m2 27
razem m2 27
Obrobki z blachy powlekanej przy szerokosei w rozwinigeiu do 25¢m - obrobka skrajna (obwodowa) nowej plyty zbiornika
0.,25%(2%9,0+2%3.0) m2 6
razem m2 6
Jednokrotne pokrycie papa wicrzchniego krycia
m2 27
Obsadzenie 1 montaz teleskopu studni fi 315 z pokrywsy zeliwng trwale zamykang
kpl 3
3.7.2. Naprawa &cian zbiornika (powyiej gruntu)
Rgcezne écinanie 1 karczowanie krzakow i podszyé érednicj gestodei
(6,0%12,0-3%¥9)/10000 ha 0,005
razem  ha 0.005
Oczyszozenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galgzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na migjscu
(6.0%12.0-3*9) m2 45
razem m2 45
Oczyszezenie i zmyeie podioza przy ociepleniu $cian budynkéw metody lekkg mokrg w systemie Turbo
0.8%(2%9,0+2%3.0) m2 192
razem m2 19,2
Tynki zwykle kategorii I §cian i slupow wykonywane r¢cznic. Uzupelniceni ubytkow écian 1 wyréwnanic peviicrzehni.
m2 19.2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
m2 19.2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzehni pionowyeh z papy na lepiku jednowarstwowe wykonywane na goraco
m2 19.2
Docieplenie seian prwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii SUPERFLEX 10 mocowanymi
punktowo
- m2 19,2
Przyklejenie jedne) warstwy siatki na $cianach i stupach przy ociepleniu $cian zbiornika. i
m2 19,2
Dodatkowa warstwa siatki na $cianie zbiornika
m2 19.2
Jednokrotne gruntowanie sciany zbiornika przed malowanicm
m2 19,2
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b Przedmiar
PRZEBUDOWA [ ZMIANA SPOSOBU UZY TKOWANIA BUDYNKU WOJSKOWE] STACII KRWIODAWSTWA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY
Ni Pods
123 KNR K-04 Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewngtrznych tynkow gladkich - malowanie $cian zbiornika
0202/02 m2 19.2

Opis robot Jm Hosé
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PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU WOJISKOWET STACII KRWIODAWSTWA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY

UWAGI:

I. W obiekeie prowadzone sy prace remontowe, stad czgsclowy zakres prac okreslony w projekcie budowlanym zostal juz
zrealizowany. Niniejszy przedmiar zostal zaktualizowany o prace juz wykonane.

IMvesiol posiada Andparynowane obrreza. kg 13 ROSERe Detonowy

BELRY

raklten nalesy twzgiedotd przy wyeenie!



