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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
CPV: 45331000 - 6

1- WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie budowy instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w budynku handlowym
w migjscowosci Czarna Dabrowka, dz. nr 2/4, 2,7 obrgb Czarna Dabréowka.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termiczne;j,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji. producentéw krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu



akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2. INSTALACJA

2.1. Przewody

* Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z PE laczonych przez
zgrzewanie w systemie trojnikowym.

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

* Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

* Zawory odcinajgce katowe — kulowe PN10 — z koncowkami gwintowanymi Dnl5 do baterii
stojacych.

Zawory odcinajgce kulowe z koncéwkami gwintowanymi DN15mm PN10 do dolnopluku miski
ustepowe;.

Podejscia do dolnoptukéw misek ustepowych z wezykow w oplocie stalowym z koncéwkami
gwintowanymi DN15mm.

Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych nasciennych umywalkowych Dnl5, z podtaczeniami
krzywkowymi 15/20mm.

Baterie:

umywalkowe jednouchwytowe stojace np. typu Kludi Logo-Mix z zestawem odptywowym i
korkiem automatycznym z glowicg ceramiczna,

2.3. Osprzet sanitarny

Miski ustgpowe stojace z odplywem tylnym z deskg sedesowa z duroplastu z powloka
antybakteryjng typu np. Nova Top z profilowanym stykiem spluczki i miski (lub podobna) +
spluczka kompaktowa 3/6 1. typu NOVA TOP.

Umywalka $rednia 50 cm z otworem typu NOVA TOP (lub podobna) + pétpostument + syfon PCV.

2.4. Przeplywowe podgrzewacze wody
Elektryczny, pojemnosciowy ogrzewacz wody, 2,0kW 1201.

2.5. Izolacja termiczna

* lzolacje cieplochronng rurociaggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

* Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy



wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow,

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

* Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami.
Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
* Dostarczong na budowe¢ armaturg¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armaturg nalezy
skladowaé w magazynach zamknietych.

4.4, Izolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1
zniszczeniem.

* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji ciepfochronnej powinny mieé¢ plaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

* Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla polaczen spawanych okreslone
sa w tomie Il ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t”

* Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,



- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polaczen.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejdcia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen migdzy zewnetrzna $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehié¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym.

* Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co
najmniej jeden uchwyt,

* Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie welng mineralng grub. 50 mm.

* Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé rewizje powyzej podejsé.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
* Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego zladu oddzielnie.

* Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wiclowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhizne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnegj.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.



7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe"

* W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary

otworow),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$é z pionem i zgodno$é z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé konicowego
odbioru technicznego instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szezelnoscei calej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odst¢pstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupenienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV: 45331100 - 7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w budynku handlowym w
miejscowosci Czarna Dabrowka, dz. nr 2/4 1 2/7.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wewngtrznej c.0. w rozpatrywanym budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz nowej instalacji c.o.,

- montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziafania instalacji,

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementoéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania modernizacji musza posiada¢ aktualne polskic
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem



wyrobu i urzadzenia akceptacje Inspektora nadzoru. Odbi6r techniczny materiatéw i urzadzen
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.

Instalacje wewngtrzna centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych ogdlnego
stosowania, ktore nalezy laczy¢ przez zgrzewanie.

Rury, redukcje, zatamania katowe (kolana ,,hamburskie™), zwezki i kolnierze stosowane po stronie
wody sieciowej maja odpowiada¢ wymaganiom stawianym rurociagom, zgodnie z PN-92/M-34031.
Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki.
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe, piytowe np. typ PURMO z
podtaczeniem dolnym.

2.3. Armatura

Przy rozdzielaczach nalezy zastosowaé zawory termostatyczne proste z nastawa wst¢pna z
mozliwoscia regulacji hydraulicznej oraz regulacja nastawy temperatury poprzez glowice
termostatyczne typu Danfoss. Na rurociggach niskich parametréw nalezy zastosowaé armature i
urzadzenia regulacyjne dopuszczone do istniejacych temperatur i cisniefi. Armatura montowana po
stronie sieciowej musi odpowiada¢ ciggltym parametrom roboczym,; cisnienie 0,6 MPa, temp. 90°C.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje termiczna przewodéw instalacji c.o. nalezy wykonaé z pélsztywnych ksztattek z pianki
poliuretanowej Steinorm 300 typ 310 ( wymagany atest odpornosci termicznej do stosowania na
rurociggach o temp do 90°C). Prostki otuliny w formie cylindréw wzdhuznie rozcietych, pokryte sa
folia z migkkiego polietylenu. Wspotczynnik przewodzenia ciepla dla pianki w temp.180C wynosi
0,031 W/mK, klasa palnosci B2 wg DIN 4102.

Grubo$¢ izolacji zgodna z PN-85/B-02421.

Dla przewodow instalacji wewnetrznej - zasilanie / powr6t :

DN 15 - 25 grubos¢ izolacji 20 / 20 mm,

DN 32 - 50 grubos¢ izolacji 25 / 20 mm,

Zaizolowane przewody nalezy oznakowa¢ na gléwnych galeziach i w pomieszezeniu wezla,
kolorowymi strzatkami (folia samoprzylepna) zgodnie z kierunkiem przeptywu. Oznakowanie wg
PN-70/N-01270.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Przewody
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.



Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i
magazynowania rur i ksztaftek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki.

Transport grzejnikow powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. na kazdej palecie powinny byé pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sig transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne czy zawory regulacyjne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé plaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki od wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociggi 1gczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunagé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenia przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach niec ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.



Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0,3% kierunku zrodta
ciepta. W miejscach przej$¢ przewoddéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0m dla rury o $rednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprz¢tem za pomoca polaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnianie tych potaczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-srubunkow w zawdr 1 na rur¢ z uszczelnieniem gwintdow materialem
uszczelniajgcym.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez of
przewodu. Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obslugi,
konserwacji i kontroli.

Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
zastosowaniu odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, poprzedzonym zaworem
odcinajacym kulowym, montowanym w najwyzszym punkcie instalacji.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptlukania nalezy instalacje napehié
woda. Zastosowac¢ dodatki chemiczne w postaci inhibitoréw korozji. Wymogi dotyczace parametrow
wody do celéow grzewczych wg PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody” Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze zewnetrzngj
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13bar. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe™. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczen
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bar.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.



Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przecickéw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miarg¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych
parametrdw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé przeprowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Z odbioru robot izolacyjnych sporzadzié¢ protokol.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢é
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatow i urzadzen powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponowne.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
przemystowe”, oraz norma PN-64/B-10400.

Dla przejé¢ przewodoéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw), Sciany w
miejscach ustawienia grzejnikow(otynkowania, malowanie), ulozenie przewoddéw w kanatach przed
zakryciem, nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne. Z odbioréw migdzyoperacyjnych
nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é robot i elementéw do
prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny byé
dostarczone nastgpujace dokumenty:



- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelinienia w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnoscei instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I1 Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczeni wodnych zamknietych systeméw
ciepfowniczych. Wymagania®.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania’’,

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne’’,

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmianaAl)™”,

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze™.

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
Jjakosci wody™.

- PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne”.

- PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEGO i
CIEPLOWNICZEGO ORAZ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CPV: 45231000 -5

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem przylaczy: kanalizacji sanitarnej, wodociagowego, cieplowniczego
oraz instalacji kanalizacji dla budynku handlowego w miejscowosci Czarna Dabréwka, dz. nr 2/4,
2/7 obrgb Czarna Dabrowka.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szezegolows Specyfikacjg Techniczna.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania i odbioru rob6t montazowych:
- budowa kanaléw z rur PCV SN8

- budowa kanatéw z rur PE

- budowa kanatéw z rur preizolowanych

- montaz studzienek kanalizacyjnych z PP

- montaz studni betonowych

Zakres robot:

- wykonanie wykopow

- umocnienie $cian wykopow

- wykonanie podsypki i osypki rurociagow

- montaz rurociggow

- Wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref nicbezpiecznych w czasie trwania robot
- wykonanie proby szczelnosci.

1.4.1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych i
porzadkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0sob lub whasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczeinstwa pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci do obowigzkéw kierownika budowy bedzie nalezalo posiadanie
aktualnego ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,,informacji



dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacej w skiad kompletu dokumentacji
projektowe;j.

Forma i tres¢ ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spetnia¢ wymagania zawarte

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;. Materialy latwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Definicje poje¢ i okreslen takich jak: kanat deszczowy, studzienka kanalizacyjna — znajduja si¢ w
normie oraz w zatgczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000. “Zewngtrzne
systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogoélne i definicje” oraz w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ inZyniera kontraktu o proponowanych zrédlach pozyskania materialéw zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych,
przed rozpoczgciem dostawy i uzyska¢ jego akceptacje. Do budowy kanalow moga by¢ uzyte
wyfacznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:

- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, si¢ dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajows specyfikacjg techniczng pafstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami odstawowymi, albo

- s3 umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzor okreslaja odpowiednie przepisy)

- w przypadku, gdy nie podlegaja obowiazkowi oznakowania CE.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne:

Do budowy przytacza sanitarnego oraz instalacji kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ rur gladkich
PVC-U DN 160 mm typoszereg "S” (SDR 34). Rury zgodne z norma PN-C-89205, posiadajace
aprobatg techniczng. Na potaczeniach kanaléw ze studzienkami rewizyjnymi zamontowac przejscia
szczelne tulejowe z uszczelkg gumowa pozwalajace na kompensacije wydtuzen.

Dostarczone na budowg¢ rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych rys, i
uszkodzen.



2.3. Studzienki kanalizacyjne na przylaczu kanalizacji sanitarne;j.

2.3.1. Studzienki rewizyjne z trzonowa rura karbowana DN425

= zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe),

= pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaklocony charakter
przeptywu przy taczeniu strug Sciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu

® posiadaja dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
“’Instal”

* producent rur powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

®* producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan

®* mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego dostawcy.

2.3. Studzienki kanalizacyjne na instalacji kanalizacji deszczowe;j.

2.3.2. Studzienki rewizyjne z trzonowa rurg karbowang DN200

®* zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

® pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezakidécony charakter
przeptywu przy taczeniu strug sciekow oraz przy zmianach kierunku przeplywu

* posiadaja dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
“Instal”

* odpornos¢ chemiczna uszcezelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy
PN-EN 681-1: 2002

® producent rur powinien posiadaé¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

®* producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan

* mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego dostawcy.

2.4, Studnie chlonne
Jako odbiornik wéd opadowych z dachéw przewidziano budowe studni betonowych typu BS o
srednicach 1000mm z otworami pofaczeniowymi.

Prefabrykowane elementy studzienek taczone sa za pomoca uszczelek gumowych. Sposob
wykonania wg Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 Komora robocza
studzienki (powyzej wejscia kanatlow) powinna byé wykonana z: kregow betonowych lub
zelbetowych  odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08, muru cegly kanalizacyjnej
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna byé¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45; W-12, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04,
07 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45; W-12, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03.
Wiazy kanalowe nalezy wykonywa¢ jako wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi, stopnie zlazowe zeliwne
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086. Plyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego
klasy B 45; W-12, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03.



2.5. Rury wodociagowe.

Rury wodociagowe:

Do budowy przytacza wodociagowego nalezy uzy¢ rur gladkich PE Dn 40x2,4 mm . Rury zgodne z
normg PN-C-89205, posiadajace aprobate techniczna.

Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych rys i
uszkodzen.

2.6. Rury cieplownicze.
Rury preizolowane z rura stalowg czarna w ptaszczu HDPE przeznaczone sg do budowy sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposredniego w gruncie do przesylu medium grzewczego.

Dane techniczne:
* budowg cieplociagu DN32 - 42,4x2,6/160 w technologii rur preizolowanych Logstor TWIN; dlugo$¢ laczna
L=40,4 m.

2.7. Piasek na obsypke rur.

Projektowany kanaty bgda posadowione w osypce z gruntu grupy Gl cechujacego sig w calej
rozpatrywanej bryle (po zaggszczeniu) katem tarcia wewngtrznego f * 35° oraz zawartoscia frakcji
pylastej i ilastej < 5%. Nalezy stosowa¢ piasek sredni lub gruby dobrze uziarniony.

2.8. Skladowanie materialow.
Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedhug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wad sanitarnych i opadowych.

2.9 Rury kanalowe.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podkladach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm i grubosci min. 2,5 cm, maksymalna ilo§é¢ warstw — 7, rury uklada¢ kielichami
naprzemianlegle, stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnieciem si¢ rur poprzez
pionowe, drewniane wsporniki zabezpieczajace.

2.10. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
skladowania i poboru.

2.11. Odbior materialow na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokofami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci,

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta,



- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak 1 tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

Do wykonania robdt powinien by¢ Uzywany nastgpujacy podstawowy sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,60 m3,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- samochod cigzarowy do przewozu rur,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zaggszczania gruntu,

- beczkowdz

- narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnic z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace wymogom przepisow prawa o ruchu drogowym na polecenie
Inwestora beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci od
organizacji robot Uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych niezbednych do
kompletnego wykonania robot spetniajace wymagania przepiséw transportowych. Podstawowe
$rodki transportowe do wykonania robot:

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- beczkowoz.

4.1 Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane koto siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu. Jezeli dhugo$é
rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.



4.2. Transport piasku, zwiru i ziemi.
Piasek, zwir i ziemia z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacj¢ i wodociag nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym o $cianach
pionowych zgodnie z normami:

- PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych.

- PN-EN 1610:2002: Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady 1988r. oraz ich nowelizacja — ZESZYTEM nr 9
wydanym przez COBRTI Instal.

Regczne roboty nalezy wykonywa¢ w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
ktore nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownikow tego uzbrojenia. Roboty nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi¢ odcinkami miedzy sgsiednimi studzienkami.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie. W trakcie
wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia kanatu. Zaleca sig, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw pozostawi¢ na
dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nastgpnie recznie poglebi¢ wykop do
wlasciwej glgbokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podloza naturalnego. W
przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy wykonaé
podioze wzmocnione w postaci zaggszczonej tawy Zwirowej o grubosci ok. 0,15 m. Wykop
powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych. Rozebrang
nawierzchni¢ zuzlows drogi oraz ziemi¢ z wykopéw nalezy wywiezé w miejsce uzgodnione z
Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte w ustawie - o odpadach. Calos¢ terenu po
zakonczonych robotach oraz w miejscach placow budowy i skladowania materiatéw nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego jak rowniez zamierzonego projektem.

5.2. Roboty budowlano-montazowe.

Budowe kanalu mozna rozpocza¢ po odwodnieniu wykopu i wykonaniu. Podloze powinno by¢é
wykonane na wiasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byl przyjety w projekcie spadek dna
kanalu. Poziom posadowienia kanatu, nalezy ustala¢ w nawiazaniu do reperéw roboczych
przygotowanych przez geodete przyjmujac rzgdne bezwzgledne dna rury podane w projekcie. Przy
ustalaniu usytuowania wysokosciowego kanalu, nie nalezy postugiwaé si¢ wiclkoscia zaglebienia
podang na profilach podluznych, gdyz sa to wiclkosci przyblizone z uwagi na niesciste i
interpolowane rzgdne terenu. Do budowy kanaléw nalezy Uzywa¢ rur i ksztaltek dobrej jakosci i
nieposiadajacych uszkodzen takich jak: wgniecenia, pgknigeia lub rysy na powierzchni. Rury
kanatowe typu PCV, PE uklada si¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Rurociggi nalezy utozy¢ na
podsypce z piasku kopanego gr. 20 cm dobrze zaggszczonej. Obsypke gr. 30 cm nalezy wykonaé z
piasku jw. zaggszczonego. Obsypke i podsypke nalezy zagesci¢ do Is = 95 % wg normalne;j
(standardowej) proby Proctora. Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby
opieral si¢ na nim wzdhuz catej dtugosci, co najmnicj na % swego obwodu, symetrycznie do swojej
osi. Poszczegblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku



dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy. Rury uszczelnione sa uszczelka w kielichu. Rury nalezy ukladaé w
temperaturze powyzej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C. Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-10729:1999.

Poszczegdlne fazy robdt budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie z
normg PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Wykonanie proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajace zejscie na poziom kanaléw i zamknigcie ich tymczasowymi
zamknigciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu woda i dokonania
proby szczelnosdei. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami

i przytagczami winny by¢ zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (facznie z przykanalikami) i
inne ksztattki z otworami musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegaja probie tacznie z catym badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania (na
okres proby) badanych kanaléw muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

- odprowadzenia wody

- oproznienia rurociagu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg¢ do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien
by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.4. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i nalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy -piasek powinien by¢ réwnomiernie
ukfadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT.

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$é materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi aprobaty techniczne materiatéw i wyrobow
Uzytych do realizacji robdt. Materialy niespelniajace wymagan i nieposiadajace certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci bedg przez Inwestora odrzucone. Kontrola jako$ci robét bedzie przeprowadzana
na zasadach okreslonych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,



- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg rur kanalizacyjnych jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Objetosci kosztorysowe robot ziemnych oblicza sig wg okreslonych w projekcie wykonawczym
profili podtuznych wykopéw — w m3 gruntu rodzimego. Obliczeniowe glebokosci wykopéw na
poszczegolnych odeinkach przyjeto jako $rednie na danym odcinku. Zasady, jakie sg stosowane przy
sporzadzaniu przedmiaru robot, zawarte sa w odpowiednich rozdziatach Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywotane sa w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne. Podczas budowy projektowanych
kanatéw sanitarnych powinien by¢ przeprowadzony odbiér techniczny zgodnie z PN-EN 1610:
2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz w ,,Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL a takze w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbiory Sieci Wodociagowych” zeszyt nr: 3 COBRIT INSTAL

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru technicznego podane sa w w/w normie. Odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

- izolacji studzienek kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zaggszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugosé odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiodr techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sig¢ ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu. Przy
odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czgsciowych (pkt. 8.2.),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach
ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na ich wykonanie, okreslone



dla tych robét w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
opisie przedmiotu zaméwienia. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonanej i odebranej
kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup materiatow i urzadzen,

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podsypki z piasku z zageszczeniem,

- montaz plyt dennych pod studnie kanalizacyjne,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przylaczy,

- wykonanie potaczen rur i ksztaltek,

- montaz studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustéw $cickowych,

- wykonanie studni rewizyjnych z PP,

- wykonanie przejsé szczelnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

a/ Projekt budowlany:

- technologia

- konstrukcja

- przedmiar robot

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b/ Przepisy i dokumenty

¢/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.03.207.2016 z p6zn. zm. -
ostatnia zmiana w Dz.U.05.113.954, Dz.U.05.163.1364, Dz.U.05.169.1419, Dz.U.06.12.63)

d/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r. nr 43 poz. 430).

e/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

f/ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 97 — wyd. COBRTI
INSTAL, 2003 r.

g/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r. i/ Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.884)

10.2. Normy.
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

1 kanalizacyjnych.
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.



PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 752-1: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.

PN-EN 752-5: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 752-6: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uktady pompowe.

Wymagania Techn.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9
PN-EN 752-7: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czg¢$¢ 7: Eksploatacja i Uzytkowanie.
PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-58-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o wskazniku nosnosci wnos powyzej 80%.

PN 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN 92/B -10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowal: mgr inz. Bartosz Debski



