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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

elektrycznych, ktore zostang zrealizowane w ramach budowy targowiska ,M6j Rynek” w Czarne;

Dabréwce.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg
wykonanie:

- WLZ zasilajgce poszczegoélne rozdzielnice

rozdzielnice elektryczne

instalacje wewnetrzne oswietlenia

instalacje gniazd wtykowych

instalacje zasilajgce urzadzenia potaczone na state

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodéw i miejsc punktéw

gniazd. wytacznikdw, opraw itp.
1.4.2. Rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po

wierzchu lub podiozu.
1.4.3. Podtoze - mur. tynk, beton, na ktérych ukfadane sg przewody.

1.4.4. Punkt o$wietleniowy - oprawa o$wietleniowa jarzeniowa, zarowa.

2 MATERIALY

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)
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b)  certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma Iub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnoéci Dz.U. 55/98
poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatéw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sige stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadaé o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym

zapewnia sig zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi

normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno byé wydane zgodnie z warunkami

okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow

budowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw

wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

3 SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalern w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
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sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,

zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét instalacji elektrycznej winien wykaza¢ sig

mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosé

robot;

Samochod dostawczy
Elektronarzedzia
Spawarka transformatorowa

Obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet elektryka i teleelektryka

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Liczba $rodkéw transportu

bedzie zapewnia¢ prowadzenia Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5 WYKONANIE ROBOT

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji
Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentadiji

Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych powinno sig zachowaé nastepujaca

kolejnos¢ robot:

wytyczy¢ trasy linii kablowych

— wykonaé trasowanie przewodow

— wykona¢ kucie bruzd pod przewody elektryczne i teletechniczne zachowujac zasady BHP
— mocowanie uchwytéw n/t do rurek i listew instalacyjnych

— wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem

— montaz rozdzielnic

— podigczenie i uruchomienie urzadzen

wykonanie niezbednych pomiarow

5.1 Trasowanie
nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi

instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow i rur instalacyjnych przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.

5.2 Bruzdy

dostosowaé do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwoch, wiecej rur odstepy migdzy nimi

wynosity nie mniej niz 5 mm.

5.3 Instalacja os$wietlenia, gniazd wtykowych 230V i 400V

Wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt 1,5 oraz 2,5 mm?2. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do wykonania podtgczen. Przewdd neutralny
powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodéw fazowych. Zagigcia i tuki w ptaszczyZnie przewodu
powinny by¢ fagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w sposdb trwaty i po zamontowaniu

przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.4 Wykonanie rozdzielnic
Rozdzielnice wykonaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi  Dokumentacji - Projektowej

i zamontowa¢ zgodnie z jej zaleceniami. Wyposazenie rozdzielnic w/g schematéw zawartych

w Dokumentacji Projektowe].
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5.5 Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych i aparatow
elektrycznych

« gniazda wtyczkowe i fgczniki nalezy mocowa¢é do podioza w sposéb trwaty

- oprawy o$wietleniowe i aparaty montowac zgodnie z Dokumentacja projektowa.

5.6 Oprawy oswietleniowe
Os$wietlenie pomieszczen nalezy wykonac oprawami zgodnie z planami Dokumentacii

Projektowej. Zastosowa¢ oprawy zgodnie z zestawieniami montazowymi zawartymi w projekcie.

6 KONTROLA JAKOSCI

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komis;i protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegotowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
takze niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktorych moze stac sig przyczyna.
Czionkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac sig
z uaktualniong dokumentacjq techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowac szczegoblng ostroznose,
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowacé przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnoéci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg technicznag, normami i certyfikatami,
b) prawidtowos$ci wykonania potgczen przewodow,
c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtoéci od
innych instalacji i urzadzen,
d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i sciany,
e) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
w dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,
f) prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
g) prawidlowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
h) prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,
i) prawidlowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewngtrznych warunkow
$rodowiskowych w jakich pracuja),
j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do

dokumentacji technicznej
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Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacii,

o ktérych jest mowa wyzej w punkcie g), okreslone sg w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.1 Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujgace badania i pomiary:

pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
z przewodem neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 230 V nie moze by¢ mniejsza niz
0,5 MQ.

pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze byc
mniejszy od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

przeprowadzi¢ proby funkcjonalne systeméw i urzadzen teletechnicznych oraz

zorganizowaé przeszkolenie w zakresie obstugi i bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badarn i pomiaréw objetych probami montazowymi

nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzic czy:

punkty $wietine sg zataczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sa doktadnie dotgczone do wiasciwych zaciskow

wszelkie urzadzenia dziatajg poprawnie i zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

7 OBMIAR ROBOT

i

3.
4.

Obmiar robot bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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Jednostka obmiaru na poszczegolinych elementach instalacji sa:
[mb] — kabli, przewodéw — na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
[szt.] — wylgcznikow, gniazd wtykowych, pkt. éwietinych, rozdzielni i tablic na podstawie

Dokumentacji Projektowej

8 ODBIOR ROBOT

1. Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robot od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

2. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych — powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,

a pracownikow na wypadKi przy pracy.

8.1 Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

_ osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy os$wietleniowe

_ utozone rury, listwy, korytka przed wciggnigciem przewodow

- instalacja przed zatgczeniem pod napigciem

8.2 Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbior koncowy
— Do odbioru koncowego wykonanych robot Wykonawca powinien przediozyC:
_ aktualng dokumentacje powykonawczg
— protokoty prob montazowych

— o$wiadczenie Wykonawcy 0O zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploataciji

8.4. Komisja odbioru koncowego:
_  bada aktualno$é i kompletno$¢ dokumentaci powykonawczej
- bada protokoty odbiorcow czes$ciowych i sprawdza usunigcie usterek
_ bada zaswiadczenia o jakosci materiatéow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne
wnioski i uwagi
_ bada i akceptuje protokoty prob montazowych
— dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie
_ ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

— spisuje protokét odbiorczy
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8.3 Woykonanie robét instalacji obejmuje: ilosci wg przedmiaru robot
Wykonaé prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robét instalacji elektrycznych.

Materiat zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych.

9 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz wazniejszych norm obligatoryjnych z dziedziny elektryki majacych zastosowanie przy
robotach w przedmiotowym obiekcie:

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

7 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtlaczanie izolacyjne i taczenie

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

9. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

10. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

11. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktéceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
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12 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

1. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

18. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor |
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

19. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor [
montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosc¢ pradowa dtugotrwata przewodow

20. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

21. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i faczenia

22. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i polgczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych

23. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

24. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

25. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

26. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji

urzadzen przetwarzania danych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt .................. TARGOWISKO , MOJ RYNEK”
W CZARNEJ DABROWCE
Inwestor ............... Gmina Czarna Dabrowka

ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabrowka
Adres .................... dz. nr 2/4, 2/7, obr. Czarna Dabrowka

gm. Czarna Dabréwka

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

mgrinz. Zenon Pfotka

' Uprawnienia do projektowania giderowania
rebotami budowlanymi w spel instalacyjne
w-zakresie sieck, instalacyi 1urpddzen eleklrycznyr )

| eleklroenergetyczi Cyzja Nr 112/98
NrBK IIF7Z42/355798

1/11



th = WM

00 ]

W BT ER s e o R R A B P S e R S J
1.1  Przedmiot Specylikae)i TeChmiezne]. v memmenonsmmsssrasmmmsmemis s s e e e 3
1.2  Zakres stosowaniaspecyfikachi techNICENe] ... ommmsoisnnmmnississmmmsismims 3
1.3 Zakres robOt 0bJetyCh ST. .ot 3
1.4 OKreslenia POUSIAWOWE. ......covirriierriieererneeeieeaeesneeaeessessssassnsessaenseeasneesssessnsssneessesnnesenns 3

7% W= B 25 10 8 P TR 3

SPRZET ..ottt st s st e b bbb 4

L0 0 S — 3

WYEONANIE BROBOT s s oo s s s s s D
D1 T AW AN evsuumsssssssvamsumivsvesussnsuesss rass Vom0 6
32 BIEY cosasmmemn s R R R R R 6
5.3 Instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych 230V 1 400V ......ooiiiiiiiiiiiiiiiiieceeeeeeee, 6
54  WyKonanie rOZAZICINIC . ..ceuerereeesreeieeeesteeeeesiesseeeteseesseesaesseessasseessesseenaeesasasnnessasnnassnens 6
5.5 Montaz osprzetu, opraw o$wietleniowych 1 aparatow elektrycznych ... 7
8i6  Oprawy oS WICHERIOWE v iy s s oS R S T S ST YS 7

KONTROLA JAKOSCI .....oooieiiteiiecseeissessessesssssssess st esssssssesssessssesssesssesssssssssssessessssssnnes 7
6.1  Proby MONtAZOWE ....coceiiiiiiiiiiiiiie ettt e s 8

OBMIAR ROBQT ..................................................................................................................... 8

ODBIOR ROBOT ... ittt et sstse st s sts s sasa s e e e e st s e s e e saesetaestaeessaesasaernesasnens 9
i1 DO I SO O ETHE IR i pinmdinst s A A A AR AR A A A AR AR A TR R AT A 9
8.2  Odbiory czesciowe dotycza robot ulegajacych zakryCiu. ......oocveeeieeeeieeiccieeeeeceeeeeeeeeen 9
8.3  Wykonanie robot instalacji obejmuje: iloSci wg przedmiaru robot..........ccoceveeveveeneene. 10

10. PRZEPISY ZWIAZANE .....coiiiiiiiiiieeieeieeie ettt et e ete s et eateseseseesseentesssesbeeseesteenns 10

2/11



1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy targowiska ,Méj Rynek” w Czarnej

Dagbréwce.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg
wykonanie:

- WLZ zasilajgce poszczegblne rozdzielnice

- rozdzielnice elektryczne

- instalacje wewnetrzne o$wietlenia

- instalacje gniazd wtykowych

instalacje zasilajgce urzadzenia potaczone na state

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewoddw i miejsc punktow

gniazd. wylgcznikéw, opraw itp.
1.4.2. Rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po

wierzchu lub podiozu.
1.4.3. Podtoze - mur. tynk, beton, na ktérych uktadane sg przewody.

1.4.4. Punkt odwietleniowy - oprawa oswietleniowa jarzeniowa, zarowa.

2 MATERIALY

Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg musza spetniaé
wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)
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b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98
poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym

zapewnia sig zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi

normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢é wydane zgodnie z warunkami

okreslonymi w Rozporzgdzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow

budowlanych nie majacych wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow

wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

3 SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenia Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
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sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot instalacji elektrycznej winien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé

robot:

Samochéd dostawczy
Elektronarzedzia
Spawarka transformatorowa

Obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka i teleelektryka

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ Robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Liczba $rodkéw transportu

bedzie zapewniaC prowadzenia Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5 WYKONANIE ROBOT

1

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci, projektu organizagji
Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii

Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych powinno sie zachowac nastepujgcq
kolejnos¢ robot:

- wytyczy¢ trasy linii kablowych

— wykonac trasowanie przewodow

— wykonac kucie bruzd pod przewody elektryczne i teletechniczne zachowujac zasady BHP
— mocowanie uchwytow n/t do rurek i listew instalacyjnych

— wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem

— montaz rozdzielnic

— podtaczenie i uruchomienie urzadzen

— wykonanie niezbednych pomiarow

5.1 Trasowanie
nalezy wykonac uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi

instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddéw i rur instalacyjnych przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.

5.2 Bruzdy

dostosowac do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwéch, wiecej rur odstepy miedzy nimi

wynosity nie mniej niz 5 mm.

5.3 Instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych 230V i 400V

Wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt 1,5 oraz 2,5 mm?. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do wykonania podtaczen. Przewod neutralny
powinien by¢ nieco diuzszy od przewodoéw fazowych. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu
powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w sposéb trwaly i po zamontowaniu

przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.4 Wykonanie rozdzielnic
Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi Dokumentacji Projektowej

I zamontowac zgodnie z jej zaleceniami. Wyposazenie rozdzielnic w/g schematéw zawartych

w Dokumentacji Projektowe;.
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5.5 Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych i aparatéow
elektrycznych

* gniazda wtyczkowe i fgczniki nalezy mocowacé do podioza w sposob trwaty

* oprawy oswietleniowe i aparaty montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.6 Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen nalezy wykona¢ oprawami zgodnie z planami Dokumentacji

Projektowej. Zastosowac oprawy zgodnie z zestawieniami montazowymi zawartymi w projekcie.

6 KONTROLA JAKOSCI

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
takze niezbgdny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy speiniajg wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze staé sie przyczyna.
Czlonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapoznaé sie
z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac szczegdlng ostroznose,
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjq techniczna, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,
c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,
d) poprawnos$ci wykonania przejs¢ przewodoéw przez stropy i $ciany,
e) prawidlowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
w dostosowaniu do warunkow $rodowiskowych i warunkéw pracy w migjscu ich
zainstalowania,
f) prawidlowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,
g) prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,
h) prawidiowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,
i) prawidtowosci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wplywdw zewnetrznych warunkéw
srodowiskowych w jakich pracujg),
j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do

dokumentacji techniczne;j
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Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji,

o ktorych jest mowa wyzej w punkcie g), okreslone sg w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenistwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.1 Préoby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:

— pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonaé¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony

zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V: rezystancja izolaciji
z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 230 V nie moze byé mniejsza niz
0,5 MQ.

pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw nalezy wykonaé induktorem 500 V i nie moze by¢
mniejszy od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokot.

przeprowadzi¢ proby funkcjonalne systeméw i urzadzen teletechnicznych oraz

zorganizowac przeszkolenie w zakresie obstugi i bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi

nalezy zatgczyc instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

— punkty swietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem

— W gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskow

— wszelkie urzadzenia dziatajg poprawnie i zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

7 OBMIAR ROBOT

1.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze

Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigazku ukornczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
pfatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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Jednostka obmiaru na poszczegélnych elementach instalacji sa:
[mb] — kabli, przewodéw — na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
[szt.] — wytacznikéw, gniazd wtykowych, pkt. $wietinych, rozdzielni i tablic na podstawie

Dokumentaciji Projektowej

8 ODBIOR ROBOT

1. Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robot od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

2. Stan robét budowlanych i wykorficzeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,

a pracownikdéw na wypadki przy pracy.

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzic organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

— osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oswietleniowe

- ulozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow

— instalacja przed zataczeniem pod napigciem

8.2 Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbior konncowy

— Do odbioru korcowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozyc:

aktualng dokumentacje powykonawczg

protokoty préb montazowych

o$wiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji

8.4. Komisja odbioru kofnicowego:
— bada aktualno$é i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej
— bada protokoty odbiorcow czesciowych i sprawdza usunigcie usterek
— bada zaswiadczenia o jakosci materialow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne
wnioski i uwagi
— bada i akceptuje protokoty prob montazowych
— dokonuije préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napigcie
— ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

— spisuje protokot odbiorczy
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8.3 Wykonanie robét instalacji obejmuje: ilosci wg przedmiaru robot
Wykona¢ prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robot instalacji elektrycznych.

Materiat zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych.

9 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz wazniejszych norm obligatoryjnych z dziedziny elektryki majacych zastosowanie przy
robotach w przedmiotowym obiekcie:

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZzeniem napigcia

7. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

S. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

10. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

11. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakioceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych
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12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

13 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

17. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

18. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

19. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

20. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

21. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i taczenia

22, PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych

23. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oéwietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

24, PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

25, PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

26. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji

urzadzen przetwarzania danych.
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Zestawienie podstawowych materiatéw

Zestasienie_danych z projekty

Blok Hazwa Suma
1 [24—moduly 1 szt
@&  |Detektor ruchu 2 sz
% |Lompa 4 sz,
¥ Lampa halogenowa 2 szt
——— |Linia - YDp T m
3x1.5mm2
Oprana Swistléwkowa 2 | 12 szt
M Przelqcznik | szt,
wielopozycyiny,
jednobiegunowy
d Lqcznik hermetyczny 2 szt
¥ Lacznik schodowy 2 szt.
hermetyczny z lumpkg
£ Lqcznik schodowy 2 szt
jednabiegunony

Zeslawienie danych z projektu
Blok azwd Suma
=1 |24—mcduly 1 szi.
. Gnigzdo ze stykiem 5 szt
ochronnym
2 Grigzdo ze stykiem 10 szt
ochronnym, x 2
& Gnigzdo, 5—polowe 1 szt
=2 Kolano 1 szt
——— |Lima - Bednarka Fezn | 40 m
25x4
————— |Linia_— HDGs 1x2x1.5 2 m
—— |Linia - YDYp 120 m
3x2.5mm2
——— |uinia - YDYp 5m
5x2.5mm?2
Ostrzeqacz pozarowy 1 sz,
reczny
& Podlgczenie ochronne 4 sz,
] Puszka rozgalgzna n/t | 2 szt
—— |Rura_ochronna im

Zest:‘iw'lenie danych z projektu

24.01

Opis Suma

41.1.17 0G, Uziomy szpilkowe typu A| 4 szt
48.1 OC, Uchwyt do mocowania rury | 20 szt
izolacyjnej grubosciennej UD — 16

59.1 LA, Uchwyt ggsiorowy 3 szt
105.1 PL, Zigczka prosta do rury 8 szt.
izolacyjne] gruboscienne)

1041 PLI Rura izolacyjna 20m
aruboscienna

105.2 PL, Zlgczka gigtka do rury 4 szt,
izolacyjnej | gruboscienne)

52.2 LA, Maszty, iglice 1 szt.
50.1 PL, Qbudowy i zlgcza kontrelne 4 szt
3.1 OC, Zlgcza OC 4 szt
DR 8 OC, Prut odgromowy 8 CC, 9.38 kg
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

elektrycznych, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy targowiska ,M6j Rynek” w Czarnej

Dabréwce.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg
wykonanie:

- WLZ zasilajgce poszczegoblne rozdzielnice

- rozdzielnice elektryczne

- instalacje wewnetrzne oéwietlenia

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje zasilajace urzadzenia potgczone na state

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodéw i miejsc punktow

gniazd. wytacznikéw, opraw itp.

1.4.2. Rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po

wierzchu lub podtozu.
1.4.3. Podtoze - mur. tynk, beton, na ktérych uktadane sg przewody.

1.4.4. Punkt oswietleniowy - oprawa os$wietleniowa jarzeniowa, zarowa.

2 MATERIALY

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja muszg spetniaé
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasdciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)
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b)  certyfikat zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzone
do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98
poz. 362 lub wyrobéw, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c)  certyfikat lub deklaracje z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sig stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym

zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi

normami. Os$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami

okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw

budowlanych nie majgcych wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw

wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

3 SPRZET

s

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosc wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
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sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét instalacji elektrycznej winien wykazaé —sie

mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosc

robot:

Samochéd dostawczy
Elektronarzedzia
Spawarka transformatorowa

Obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka i teleelektryka

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Liczba $rodkéw transportu

bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5 WYKONANIE ROBOT

8

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych Robo6t, za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci, projektu organizacji
Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentac;ji

Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych powinno sie zachowaé nastepujaca
kolejnosc¢ robot:

wytyczyc trasy linii kablowych

— wykonac trasowanie przewodow

— wykona¢ kucie bruzd pod przewody elektryczne i teletechniczne zachowujac zasady BHP
— mocowanie uchwytdw n/t do rurek i listew instalacyjnych

— wykonanie instalaciji elektrycznych zgodnie z projektem

— montaz rozdzielnic

— podtaczenie i uruchomienie urzadzen

— wykonanie niezbednych pomiarow

5.1 Trasowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$é z innymi

instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodéw i rur instalacyjnych przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.

5.2 Bruzdy

dostosowac do srednicy rur, aby w przypadku uktadania dwoch, wigcej rur odstepy miedzy nimi

wynosity nie mniej niz 5 mm.

5.3 Instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych 230V i 400V

Wykona¢ przewodami YDYp o przekroju zyt 1,5 oraz 2,5 mm2 Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do wykonania podtaczen. Przewod neutralny
powinien by¢ nieco diuzszy od przewodow fazowych. Zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu
powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w sposéb trwaly i po zamontowaniu

przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.4 Woykonanie rozdzielnic
Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegSlowymi Dokumentadii Projektowej

i zamontowa¢ zgodnie z jej zaleceniami. Wyposazenie rozdzielnic w/g schematéw zawartych

w Dokumentacji Projektowej.
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5.5 Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych i aparatéow
elektrycznych

* gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podioza w sposéb trwaty

* oprawy oswietleniowe i aparaty montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.6 Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen nalezy wykona¢ oprawami zgodnie z planami Dokumentacii

Projektowej. Zastosowac oprawy zgodnie z zestawieniami montazowymi zawartymi w projekcie.

6 KONTROLA JAKOSCI

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozyé komisji protokoly z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym
takze niezbedny zakres pomiarébw w celu sprawdzenia, czy speiniaja wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktorych moze staé sie przyczyna.
Czionkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapoznaé sie
z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc,
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowos$ci wykonania potaczen przewodow,
c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,
d) poprawnosci wykonania przej$é przewoddw przez stropy i $ciany,
e) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetuy,
w dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,
f) prawidiowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,
g) prawidlowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informadiji ,
h) prawidtowos$ci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,
i) prawidtowos$ci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wplywdw zewnetrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracujg),
j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do

dokumentacji technicznej
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Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji,

o ktérych jest mowa wyzej w punkcie g), okreslone sa w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.1 Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiar nalezy dokonaé induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
z przewodem neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 230 V nie moze by¢é mniejsza niz
0,5 MQ.

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢
mniejszy od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzic¢ protokdt.

przeprowadzi¢ proby funkcjonalne systemoéw i urzgdzen teletechnicznych oraz

zorganizowac przeszkolenie w zakresie obstugi i bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi

nalezy zalgczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzic czy:

punkty $wietine sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sg dokfadnie dotgczone do wlasciwych zaciskéw

wszelkie urzgdzenia dziatajg poprawnie i zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

7 OBMIAR ROBOT

1L

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze

Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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Jednostka obmiaru na poszczegolinych elementach instalacji sa:

[mb] — kabli, przewodéw — na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[szt] - wylacznikow, gniazd wtykowych, pkt. $wietinych, rozdzielni i tablic na podstawie
Dokumentacji Projektowej

8 ODBIOR ROBOT

1. Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

2 Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien byc taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,

a pracownikéw na wypadki przy pracy.

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

_  osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oswietleniowe

—  ulozone rury, listwy, korytka przed wciggnigciem przewodow

— instalacja przed zataczeniem pod napigciem

8.2 Odbiory czesciowe dotyczg robot ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbior koncowy
— Do odbioru koncowego wykonanych robot Wykonawca powinien przedfozyc:
— aktualng dokumentacje powykonawczg
— protokoty préb montazowych

- oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploataciji

8.4. Komisja odbioru konncowego:
— bada aktualnos$é i kompletno$é dokumentacii powykonawczej
— bada protokoty odbiorcow czeéciowych i sprawdza usuniecie usterek
_ bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne
wnioski i uwagi
— bada i akceptuje protokoty préb montazowych
— dokonuje prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napiecie
_ ustala okres i warunki wstgpnej eksploataciji instalacji

— spisuje protokét odbiorczy
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8.3 Wykonanie robét instalacji obejmuje: ilosci wg przedmiaru robot
Wykonaé¢ prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem rob6t instalacji elektrycznych.

Materiat zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych.

9 10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz wazniejszych norm obligatoryjnych z dziedziny elektryki majacych zastosowanie przy
robotach w przedmiotowym obiekcie:

1. PN-IEC 60364-1:2000 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

7. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

9. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

10. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi

11. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktéceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych
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12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetgezeniowym

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoéine

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

17. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

18. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

19. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow

20. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

i I PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odiaczania izolacyjnego i taczenia

22, PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych

23. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oéwietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

24. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

25, PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

26. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji

urzadzen przetwarzania danych.
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Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie danych z projektu

Blok Hazwa Suma
=1  |24-moduly 1 szt
%%  |Detektor ruchu 2 szt
& |Lompa 4 szt.
¥ Lampa halogenawa 2 szt
——— |Linia - YD¥p 7 m
3x1.5mm2
Oprawa Switlowkowa 2 | 12 szt
M Przelqcznik 1 szt
wielopazycy[ny,
jednabiegunowy
s Lqcznik hermetyczny 2 szt
s Laczrik schodowy 2 szt
hermetyczny z lompkq
¥ Lgeznik schodowy 2 szt
jednobiegunowy

Tesigwienie_ganych z projekiu
Blo Nazwg Suma
<1 |24—moduly 1 szt
A Gniazdo ze stykiem 5 szt
ochronnym
Lz |Gniczdo ze stykiem 10 szt.
ochronnym, x 2
et Gnigzdo, 5—polowe 1 szt
= Kelano 1 sz
Linia — Bednarka FeZn | 40 m
25x4
——— |Linia_— HDGs 1x2x1.5 2 m
——— |Linia - YDYp 120 m
3x2.5mm2
———— |Linia - YDYp 5m
5x2.5mm2
Ostrzegacz pozarcwy 1 sz
reczny
A Podlgczenie ochronne 4 szt
B |Puszko rozgalezna n/t | 2 szt
- |Rura ochronna 7.m

Zestﬁwienie danvch z projektu

24.01

Opis ! Suma

41.1.1T OG, Uziomy szpilkowe typu A | 4 szt
48.1 OC, Uchwyt do mocowania rury | 20 szt.
izolacyjnej grubosciennej UD — 16

50.1 LA, Uchwyt ggsiorowy 3 szt
105.1 PL, Ztqczka prosta do rury 8 szt.
izolacyjnej gruboscienne]

T04.1 PL Rura izolacyjna 20 m
aruboscienna

105.0 PL, [Zlgczka gigtka do rury 4 szt
izolacyjnej | gruboscienne)

62.2 LA, Maszty, iglice 1 szt
0.1 PL, Obudowy i zlqcza kentrolne | 4 szt
3.1 OC, Zlgcza OC 4 szt.
DR 8 0C, ‘Drut odgromowy & OC, 9.38 kg




