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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnychy7 zapobiegajacym
niebezpieczefstwom

Opracowac projekt WRI, to jest Wytyczne Realizacji Inwestyciji przez wykonawce robot:

Ogrodzenie szczelnie budowy,

Drogi dojazdowe da placu budowy i na terenie wykonywania robdt,

Oznaczenie stref niebezpiecznych i stref pracy sprzetu mechanicznego,

Oznaczenie stref sktadowania, szczegblnie materiatow i preparatow niebezpiecznych dla zdrowia i
zycia,

Rozmieszczenie sprzetu przeciwpozarowego,

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

Lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

l. Dane ogolne

Nazwa budowy:
Adres: Mikorowo dziaki nr 15172, 488,487 19118, 26
Inwestor: gmina Mikerowo Crama Gabie'uds AN,

L 5’11 ‘@r{q’ er, Yy
I, Zakres robot ; 12419,

przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu z drogi asfaltowej oraz szlaku pieszo - rowerowego z
zagospodarowaniem plazy przy jeziorze Mikorowo w miejscowosci Mikorowo na dziakach nr 151/2, 488, 487,
19/18, 26

Kolejno$¢é wykonywania robot

a) - wykonanie fundamentow - taw.
b) - wykonanie grzybka

¢) - wykonanie boiska piaskowego
d) - wykonanie grilla

l. Wykazistniejacych obiektow

Dziatka jest niezabudowana.

IV. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stanowi¢ zagroZenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowanej budowy nie wystepujg obiekty mogace stanowic zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

V.  Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t

a) Ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m, wysoko$¢ grzybka
b) Montaz i rozbidrka rusztowan

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Personel techniczny i pracownicy powinni posiada¢ zaéwiadczenie o aktualnym przeszkoleniu z
zakresu BHP, dotyczy to w szczegdlnosci prac na wysokos$ciach, montazu i demontazu rusztowan.

Na kazdym stanowisku przed nowym zadaniem przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe.
Przed kazdym zadaniem z pracownikami nalezy dokladnie oméwi¢ problematyke i sposob

wykonania robét ze szczegéinym uwzglednieniem przepiséw BHP.
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wykonanych z krawedziakéw o przekroju 16 x 16 cm osadzonych w fundamencie z betonu
B 15 o wymiarach 66 x 66 cm i wysokosci 100 cm.

Wszystkie elementy drewniane nadziemne nalezy okorowac i zakonserwowad. Elementy
podziemne nalezy opali¢ a nastepnie obetonowac betonem B 15.

BOISKO PLAZOWE nr 7

W miejscu istniejgcego boiska zaprojektowano boisko do pitki plazowej. Boisko o
wymiarach 15,84 x 7,84 m. Boisko projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x 30
cm na tawie betonowej.

Boisko

o wymiary boiska to 15,84 x 7,84 m, czyli dwie potowy po 7,92 x 7,84 m.
o nie ma linii srodkowej.
« linie wyznaczajace boisko, to taSmy o szerokosci 5 - 8 cm

o Wysoko$¢ siatki mierzona od Srodka pola gry{wysokos$¢ siatki na liniach nie moze
przekracza¢ oficjalnej wysokosci o wigcej niz 2cmy):

o 2,43m - mezczyzni
o 2,24m - kobiety

« teren do gry musi by¢ przygotowany na zniwelowanym piasku, o mozliwie ptaskiej i
jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotéw
mogacych spowodowaé kontuzie zawodnikdw

o piasek musi by¢ drobnoziarnisty

e boisko nie moze stwarzac dla zawodnikéw niebezpieczenstwa kontuzji

« linie musza by¢ koloru kontrastujgcego z piaskiem (zalecany ciemnoniebieski)
» linie powinny by¢ wykonane ze sznurkéw lub tasm o duzej trwatosci

o siatka posiada dtugos$¢ 8,5 m, a umieszczone na niej tasmy po 5 - 8 cm.
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stwierdzenia warunkéw odmiennych niz zatozono w projekcie fundamenty;nalezy
przeprojektowad. -

- Rozpoczecie robét przy wykonaniu fundamentéw moze nastgpi¢ dopiero po
odbiorze podioza.

EL-EMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

KOMIN - GRILL MUROWANY nr 3

W sasiedztwie boiska zaprojektowano komin — grill murowany, typowy dostgpny w
sprzedazy .

PLAZA nr 4

Nad jeziorem Mikorowo wydzielono teren przeznaczony na plaze. Nalezy w miejscu
tym przygotowac teren poprzez zniwelowanie piasku o mozliwie ptaskiej i jednorodnej
powierzchni wolnej od kamieni , muszelek i innych przedmiotdéw , a nastepnie usypanie
warstwy piasku drobnoziarnistego grubosci 50cm.

ALTANKA - GRZYBEK nr 5

Zaprojektowano altanke grzybek z elementéw drewnianych, krytg gontem
bitumicznym.

Dane techniczne : _

e Powierzchnia dachu 25,76 m*

o Wysokos¢ kalenicy 4,25 m
Zaprojektowano altanke grzybek z elementdw drewnianych. Konstrukcje altanki stanowi
stup drewniany o $rednicy 35 cm osadzony w fundamencie betonowym z betonu B 15 o
wymiarach 80 x 80 cm i wysokosci 165 cm. Posadowienie fundamentu pod stup na
rzednej — 1,75 cm ponizej terenu. Do stupa na wysokosci 80 cm od podioza nalezy
zamontowag blat stotu o Srednicy 170 cm. Wokét stotu zaprojektowano siedziska z bala
drewnianego o $rednicy 35 cm przecietego na po6t. Podstawe siedziska nalezy wykonac z
krawedziaka 16 x 16 cm osadzonego w fundamencie z betonu B 15 o wymiarach 66 x 66
cm i wysokosci 90 cm. Konstrukcje przykrycia zaprojektowano z krokwi drewnianych 15 x
10 em zamontowanych promieniscie wokét stupa , deskowania z desek o grubosci 3,2 cm
, izolacja z papy podktadowej, pokrycie z gontu bitumicznego. Projekt altanki — grzybka

pokazano na rys. nr 5.

Wszystkie elementy drewniane nadziemne nalezy okorowac i zakonserwowac. Elementy
podziemne nalezy opali¢ a nastgpnie obetonowad betonem B 15.

MIEJSCE NA OGNISKO nr 6

Na planie zagospodarowania przewidziano miejsce na ognisko. Jest to zaprojektowany
krag z kamieni .Wokdt miejsca na ognisko zaprojektowano tawki . Zaprojektowano
siedziska z bala o $rednicy 35 cm przecietego na pot przymocowanego do nég
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Umowa zawarta z Inwestorem

- Wypis z planu

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Gmina Czarna Dgbréwka, miejscowos¢ Mikorowo, dziatki nr 151/2, 488, 487, 19/18, 26.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu potozonych na dziatkach
nr 151/2L, 488, 487, 19/18, 26 w miejscowosci Mikorowo .

STAN ISTNIEJACY

Projektowane dziatki nr 151/2, 488, 487, 19/18, 26 potozone sg w miejscowosci
Mikorowo. Dziatki te sg niezabudowane, jedynie na dziatce nr 151/2 znajduje sie
przepompownia oznaczony na planie nr 9. Istniejgce uzbrojenie terenu :

- sie¢ elekiryczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 151/2 to dziatka na ktorej znajduie sig istniejgaca plaza wymagajaca
zagospodarowania oraz przepompownia ,dziatki nr 488 i 19/18 sg niezabudowane, dziatka
nr 26 jest to dziatka drogowa na niej znajduje sig¢ istniejgcg droga asfaltowa i zjazd na
plaze.

Projektowane obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Wystepujgce w podiozu grunty nadajg sie do bezposredniego fundamentowania
budynkéw ze wzgledu na zblizong wartos¢ parametréw geotechnicznych, braku
niekorzystnych zjawisk geologicznych, oraz nie wystgpowanie wody gruntowej w poziomie
posadowienia budynku.
Uwaga'!
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych przed przystgpieniem do robét fundamentowych nalezy (niezaleznie od
danych zawartych w projekcie) :

- dokonaé komisyjnie rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego uktadu
warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych grumtow i okreshic
gtebokos$é wystepowania warstw nosnych liczgc od poziomu posadowienia, a
wyniki badar udokumentowaé wpisem do Dziennika Budowy

- sprawdzenie stanu gruntéw w podtozu nalezy przeprowadzi¢ do glebokosci
minimum 1 m lub do gtebokosci réwnej szerokosci fundamentow. W przypadku
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- rys. nr 7—Rzut fundamentdw, wigzby, przekroje
- rys. nr 8 —rzut i przekréj tawki przy miejscu na ognisko

BOISKO PLAZOWE

- rys. nr 8 —rzut | szczegd obrzeza i nawierzehni

CTin

ul, Ks. dr :[-_»w“q“_”“ e b G g
SdWE 1 rmvi o2

?_? o ve L gmqﬂsi\;‘j@(: :
1ol g YTow



STAROSTWO POWIATOW
1 W

Ul. Ks. 9r Rotaetaus Ny L
I S0igs 1iskieno

1 ts

]

£ W
-

PROJEKTOWANIE | NADZOR™** =%ny=__
76-200 SLUPSK UL.WLODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845.71-77 ¥ © paswsiert s hiowy
694744876 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 7 .0QlL 2002 [C

PROJEKT - .
BUDOWLANO - WYKONAWCZY
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

Z ZAGOSPODAROWANIEM PLAZY PRZY
JEZIORZE MIKOROWO

INWESTOR: GMINA CZARNA DABROWKA ]
ADRES INWESTORA: 77-116 CZARNA DABROWKA, UL.GDANSKA 5
ADRES OBIEKTU: 77-123 MIKOROWO, Dziatki 151/2, 488, 487,19/18, 26

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. Prawa
Budowlanego niniejszym o§wiadczam, iz opracowany projekt
budowlany wykonany zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wicdzy techniczne;.

OCHRONY 7.A! OW Projektant :

IO ...l mgr inz. Juliusz Bgm
76-200 SLUPSE, uk Jaracze 6 uprawnienia : Z342/1032/91
tel fAax (0-58) §42-8 34, {uP 583-20-97-544
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