Zalacznik nr 3

do raportu o oddzialywaniu na Srodowisko przedsiewziecia polegajacego dostosowaniu istniejacych budynkéow
inwentarskich do planowanej zwiekszonej obsady trzody chlewnej do maksymalnej wielkosci wynoszacej 447,4 DJP.
Przebudowaniu instalacji energetycznej, zamontowaniu mechanicznych kominéw wentylacyjnych, wykonaniu
podmurowki pod silos paszowy oraz jego montaz oraz ulokowaniu wagi samochodowej, najazdowej na terenie dziatek
o numerach ewidencyjnych 29/10, 29/11 obreb Rokiciny, gmina Czarna Dagbrowka nalezacych do Gospodarstwa
Rolnego Natalia Labuda.

Najlepsze dostepne techniki w zakresie ochrony Srodowiska

Nr BAT | Zapis konkluzji BAT | Spelnienie konkluzji BAT | Stan projektowany
Systemy zarzadzania Srodowiskowego (EMS)

BAT 1 W celu poprawy ogoélnej efektywnosci sSrodowiskowej Gospodarstwo rolne nie posiada
gospodarstw w ramach BAT nalezy zapewnia¢ wdrazanie i wdrozonego systemu
przestrzeganie systemu zarzadzania $rodowiskowego TAK zarzadzania  Srodowiskowego,
zawierajacego w sobie wszystkie nastepujace cechy: jednakze jego elementy beda
1. zaangazowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej stosowane na terenie
wyzszego szczebla; gospodarstwa. Zostana
2. okreslenie przez kierownictwo polityki ochrony wdrozone procedury wlasne.
Srodowiska, ktora obejmuje ciggle doskonalenie

efektywnosci srodowiskowej instalacji;

3. planowanie i ustalenie niezbednych procedur, celéow i
zadan w powiazaniu z planami finansowymi i inwestycjami;
4. wdrozenie procedur ze szczegélnym uwzglednieniem:

a) struktury i odpowiedzialnosci;

b) szkolen, podnoszenia swiadomosci i kompetencji;

c) komunikacji;

d) zaangazowania pracownikéw;

e) dokumentacji;

f) wydajnej kontroli procesu;

g) programoé6w obstugi technicznej;

h) gotowosci i reagowania na sytuacje awaryjne

i reagowania;

i) zapewnienia zgodnos$ci z przepisami dotyczacymi
Srodowiska;

5. sprawdzanie efektywnosci i podejmowanie dziatan
korygujacych, ze szczegélnym uwzglednieniem:

a) monitorowania i pomiaréw (zob. tez sprawozdanie
referencyjne JRC dotyczace monitorowania emisji do
powietrza i wody przez instalacje IED — ROM);
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b) dzialan naprawczych i zapobiegawczych;

c) prowadzenia zapisow;

d) niezaleznego (jezeli jest to mozliwe) audytu

wewnetrznego lub zewnetrznego w celu okreSlenia, czy
system zarzadzania Srodowiskowego jest zgodny z
zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest wlasciwie
wdrozony i utrzymywany;

6. przeglad systemu zarzadzania  Srodowiskowego
przeprowadzony przez kadre kierownicza wyzszego szczebla
pod katem stalej przydatnosci systemu, jego prawidlowosci i
skutecznosci;

7. podazanie za rozwojem czystszych technologii;

8. uwzglednienie — na etapie projektowania nowego zespotu
urzadzen i przez caly okres jego eksploatacji — wplywu na
Srodowisko wynikajacego z ostatecznego wycofania
instalacji

z eksploatacji;

9. stosowanie sektorowej analizy poréwnawczej (np.
sektorowy dokument referencyjny EMAS) w regularnych
odstepach czasu. Szczegb6lnie w odniesieniu do intensywnej
hodowli drobiu lub s§win do BAT naleza nastepujace cechy
systemu zarzadzania sSrodowiskowego:

10. wdrozenie planu zarzadzania hatasem (BAT 9);

11. wdrozenie planu zarzadzania zapachami ( BAT 12).

Dobre gos

podarowanie

BAT 2

Aby zapobiec wywieraniu wplywu na Srodowisko, lub aby
ten wplyw ograniczy¢, w ramach BAT nalezy stosowac
wszystkie z ponizszych technik.

a. Prawidlowe usytuowanie zespotu urzadzen/gospodarstwa
i prawidlowa aranzacja przestrzeni dla dziatan w celu:

— ograniczenia transportu zwierzat i materiatow (w tym
obornika),

— zapewnienia odpowiedniej odleglosci od obiektéow wrazli-
wych wymagajacych ochrony, — uwzglednienia panujacych
zazwyczaj warunkéw klimatycznych (np. wiatru, opadow
atmosferycznych);

— rozwazenia ewentualnego przyszlego wzrostu zdolnosci
produkcyjnych gospodarstwa,

— zapobiegania zanieczyszczeniu wody.

TAK

Pkty b, c, d, e - Zastosowanie ogélne.

Pkt a - Moze nie mie¢ zastosowania do

istniejacych  zespoléw urzadzen
gospodarstw.

lub

W celu ograniczenia wplywu na
Srodowisko wszystkie techniki
wymienione w BAT 2 beda
stosowane.
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b. Ksztalcenie i szkolenie personelu, w szczeg6lnosci w

odniesieniu do:

—odpowiednich przepiséw, hodowli zwierzat, zdrowia i
dobrostanu zwierzat, gospodarowania obornikiem,
bezpieczenstwa pracownikéw,

— transportu i aplikacji obornika,

— planowania dzialan,

— planowania awaryjnego i zarzadzania,

— naprawy i konserwacji urzadzen.

c. Przygotowanie planu awaryjnego dotyczacego reagowania

na nieprzewidziane emisje i zdarzenia, takie jak

zanieczyszczenia wod. Moze to obejmowac:

—plany reagowania w przypadku niektérych potencjalnych
zdarzen (jak np. pozar, wyciek gnojowicy lub zawalenie sie
miejsca przechowywania gnojowicy, niekontrolowany
sptyw wody z pryzm obornika, wycieki oleju),

—dostepny sprzet shuzacy do postepowania w przypadku
zdarzenia zwiazanego z zanieczyszczeniem gruntéw (np.
sprzet do zamykania kanalizacji, budowania tam w
rowach czy przegrod w przypadku wycieku oleju).

d. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektow i

urzadzen, takich jak:

—obiekty do przechowywania gnojowicy — oznaki
uszkodzenia, degradacji czy wyciekow,

—pompy do pompowania gnojowicy, mieszadtla, separatory,
systemy nawadniania,

— systemy dostarczania wody i paszy,

— system wentylacji i czujniki temperatury,

— silosy i sprzet transportowy (np. zawory, rury),

—systemy oczyszczania powietrza (np. w ramach
regularnych kontroli).

Moze to obejmowac czystos¢ gospodarstwa i system ochrony

przed szkodnikami.

e. Przechowywanie martwych zwierzat w taki sposéb, aby

zapobiec emisjom lub je zredukowad.

System zywienia

BAT 3

W celu ograniczenia catkowitych emisji azotu i w
konsekwencji amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu
potrzeb zywieniowych zwierzat w ramach BAT nalezy
stosowac sktad diety i strategie zywienia obejmujace jedna

TAK

Pkty a, b i d - Zastosowanie ogblne.

w

azotu zastosowana zostanie
technika okres§lona w punkcie

a.

celu ograniczenia emisji
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Najlepsze dostepne techniki w zakresie ochrony Srodowiska

Nr BAT Zapis konkluzji BAT Spelnienie konkluzji BAT Stan projektowany
technike lub kombinacje technik przedstawionych ponizej. | Pkt ¢ - Mozliwo$§¢ zastosowania moze by¢ | Zachowane beda ilosci
a. Zmniejszenie zawartosci surowego biatka poprzez ograniczona, w przypadku gdy | catkowitego wydalonego azotu.
zastosowanie diety zrownowazonej pod wzgledem zawartosci | niskobialkowe pasze nie sg dostepne na
azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne korzystnych ekonomicznie warunkach. W
aminokwasy. ekologicznej produkcji zwierzecej nie
b. Zywienie wieloetapowe, w ktérym sktad diety jest stosuje sie syntetycznych aminokwasow.
dostosowany do specyficznych wymogéw danego okresu
produkcji.

c. Dodawanie kontrolowanych iloSci istotnych
aminokwaséw do diety ubogiej w surowe bialko.

d. Stosowanie dopuszczonych dodatkoéw paszowych, ktore
zmniejszaja calkowity ilo§¢ wydalanego azotu.

Catkowity wydalony azot wyrazony jako N - Tuczniki - 7,0-
13,0kg wydalonego N/stanowisko dla zwierzecia/rok

BAT 4 W celu ograniczenia calkowitych emisji wydalanego fosforu W celu ograniczenia emisji
przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat w ramach TAK fosforu zastosowana zostanie
BAT nalezy stosowac sklad diety i strategie zywienia technika okreslona w punkcie
obejmujace jedna technike lub kombinacje technik Pkt a - Zastosowanie ogoblne. a.
przedstawionych ponize;j. Pkt b - Fitaza moze nie mie¢ zastosowania | Zachowane beda ilosci
a. Zywienie wieloetapowe, w ktérym sktad diety jest w przypadku ekologicznej produkcji | catkowitego wydalonego fosforu.
dostosowany do specyficznych wymogéw danego okresu zwierzecej.
produkcji. Pkt c - Na ogo6t technika ta jest stosowana
b. Stosowanie dopuszczonych dodatkéw paszowych, ktore przy  ograniczeniach  zwiazanych z
zmniejszaja catkowita ilo§¢ wydalanego fosforu (np. fitazy). | dostepnoscia latwo przyswajalnych
c. Wykorzystywanie wysokostrawnych nieorganicznych nieorganicznych fosforanéw.
fosforanow w celu czeSciowego zastapienia
konwencjonalnych zrédet fosforu w paszach.

Catkowity wydalony fosfor, wyrazony jako P205 - Tuczniki -
3,5-5,4 kg wydalonego P205/stanowisko dla zwierzecia/rok
Efektywne zuzycie wody
BAT 5 Aby zapewnic¢ efektywne zuzycie wody, w ramach BAT W celu ograniczenia zuzycia

nalezy stosowac¢ kombinacje ponizszych technik.

a. Prowadzenie rejestru zuzycia wody.

b. Wykrywanie zrodet wycieku wody i ich naprawa.

c. Stosowanie §rodkéw czyszczacych pod wysokim
ciSnieniem do czyszczenia pomieszczen dla zwierzat i
urzadzen

d. Wybieranie i stosowanie odpowiednich urzadzen (np.
poidel smoczkowych, poidel miskowych, koryt) dla
konkretnych kategorii zwierzat przy jednoczesnym

TAK

Pkty a, b, d, e - Zastosowanie ogélne.

Pkt ¢ - Nie ma zastosowania do chowu
drobiu z  wykorzystaniem = systemu
czyszczenia na sucho.

Pkt f - Nie stosuje sie do istniejacych
gospodarstw, z powodu wysokich kosztow.
Mozliwos$¢ zastosowania moze by¢

wody wszystkie techniki
wymienione w BAT 5 beda
stosowane z wyjatkiem punktu
f.
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Najlepsze dostepne techniki w zakresie ochrony Srodowiska

Nr BAT Zapis konkluzji BAT Spelnienie konkluzji BAT Stan projektowany
zapewnieniu dostepnosci wody (ad libitum). ograniczona z uwagi na zagrozenie
e. Regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie potrzeby) | bezpieczenstwa biologicznego.
kalibracji urzadzen do dystrybucji wody pitne;j.
f. Ponowne wykorzystanie niezanieczyszczonej wody
opadowej do czyszczenia

Emisje ze Sciekow

BAT 6 Aby ograniczy¢ powstawanie Sciekéw, w ramach BAT w celu ograniczenia
nalezy stosowa¢ kombinacje ponizszych technik TAK powstawania Sciekow wszystkie
a. Utrzymywanie mozliwie najmniejszych obszaréw techniki wymienione w BAT 6
zanieczyszczonych Pkty a, b, - Zastosowanie ogélne. beda stosowane.
b. Ograniczanie zuzycia wody. Pkt ¢ - Moze nie mie¢ zastosowania do
c. Oddzielanie niezanieczyszczonej wody opadowej od istniejacych gospodarstw
strumieni Sciekéw wymagajacych oczyszczenia

BAT 7 Aby ograniczy¢ emisje do wody ze Scieké6w, w ramach BAT TAK W celu ograniczenia emisji do
nalezy stosowac jedna z ponizszych technik lub ich wody ze Sciekéow bedzie
kombinacje: Pkty a, b, - Zastosowanie ogélne. stosowana technika okreslona
a. Odprowadzanie §ciekéw do specjalnego pojemnika lub Pkt ¢ - Mozliwos¢ zastosowania moze by¢ |w punkcie a wymieniona w BAT
miejsca przechowywania gnojowicy. ograniczona ze wzgledu na ograniczona 7.
b. Oczyszczanie Sciekow. dostepnos¢ odpowiednich terenow
c. Rozprowadzanie wody Sciekowej, np. przy wykorzystaniu | przylegajacych do danego gospodarstwa.
systemu nawadniania, za pomoca urzadzen takich jak Ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do
zraszacz, przewozne urzadzenie nawadniajace, cysterna, Sciekow z udokumentowanym niskim
wtryskiwacz startowy poziomem zanieczyszczenia.

Efektywne wykorzystanie energii
BAT 8 Aby zapewnic¢ efektywne zuzycie energii w gospodarstwie, w TAK Zastosowanie techniki zawartej

ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje ponizszych
technik.

a. Wysokosprawne systemy ogrzewania/chlodzenia oraz
wentylacyjne.

b. Optymalizacja systemoéw wentylacji i
ogrzewania/chltodzenia oraz zarzadzanie nimi, zwlaszcza
gdy stosowane sa systemy oczyszczania powietrza.

c. Izolacja $cian, podlog i/lub sufitow w pomieszczeniach
dla zwierzat

d. Wykorzystanie energooszczednego oswietlenia

e. Stosowanie wymiennikow ciepta. Mozna zastosowac jeden
z nastepujacych uktadow:

1) powietrze-powietrze;

2) powietrze-woda,;

Pkt a - Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych zespolow urzadzen.

Pkt b i d - Zastosowanie ogélne.

Pkt c - Nie stosuje sie w przypadku
zastosowania naturalnej wentylacji.
Izolacja moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych zespotow urzadzen ze
wzgledu na ograniczenia strukturalne.
Pkt e - Wymienniki ciepla typu powietrze-
ziemia moga by¢ stosowane wylacznie w
przypadku dostepnosci miejsca, poniewaz
wymagaja duzych powierzchni gleby.

Pkt f - Mozliwo$é zastosowania pomp

w punkcie a, b, c, d.
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Najlepsze dostepne techniki

w zakresie ochrony Srodowiska

Nr BAT Zapis konkluzji BAT Spelnienie konkluzji BAT Stan projektowany
3) powietrze-ziemia. cieplnych w celu odzyskania ciepla
geotermalnego przy zastosowaniu rur
f. Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu odzyskiwania poziomych jest ograniczona ze wzgledu na
ciepta. potrzebe dostepnosci powierzchni
g. Odzyskiwanie ciepla za pomocg ogrzewanej lub Pkt g - Nie dotyczy chowu $swin.
chlodzonej Sciotka podlogi (system ,,combideck”). Mozliwos¢ zastosowania zalezy od
h. Stosowanie naturalnej wentylacji. mozliwosci zespotu urzadzen zamknietego
podziemnego zbiornika krazacej wody
Pkt h - Nie ma zastosowania w przypadku
wykorzystania scentralizowanego systemu
wentylacji.
W przypadku chowu $§win moze nie mie¢
zastosowania do:
—pomieszczen o Scielonej podtodze w
rejonach o ciepltym klimacie,
—pomieszczen, w ktérych podloga nie jest
Scielona, lub w ktérych nie wystepuja
kryte, izolowane boksy (np. budy) w
zimnym klimacie.
Emisja halasu
BAT 9 W celu zapobiegania wystepowaniu emisji hatasu lub, jezeli Obiekty chronione akustycznie
jest to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT nalezy TAK znajduja sie w odleglosci S00m
opracowac i wdrozy¢ plan zarzadzania hatasem jako czes¢ od gospodarstwa, dlatego tez
systemu zarzadzania sSrodowiskowego (zob. BAT 1), ktory BAT 9 ma zastosowanie jedynie w nie ma potrzeby stosowania
obejmie wszystkie nastepujace elementy: przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze ochrony przed halasem
10} protokot zawierajacy odpowiednie dziatania i obiekty wrazliwe odczuja dokuczliwosé
harmonogramy; hatasu lub gdy jego wystepowanie zostato
(II) protokoét monitorowania halasu, udowodnione.
(IlI)  protokét reagowania na stwierdzone przypadki
wystapienia hatasu;
(IV)  program zapobiegania emisjom hatasu majacy na
celu np. okreslenie ich zrédet, monitorowanie emisji
hatasu, okreslenie udziatu poszczegélnych zrodet oraz
wprowadzanie sSrodkéw w zakresie zapobiegania
emisjom halasu i/lub ich ograniczania;
V) przeglad historycznych przypadkéw wystapienia
hatasu i §rodkéw zaradczych oraz upowszechnianie
wiedzy na ten temat.
BAT 10 W celu zapobiegania emisjom halasu lub, jezeli jest to Zastosowanie techniki zawartej

niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT nalezy

TAK

w punkcie a
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stosowac jedng z nastepujacych technik lub ich

kombinacje:

a. Zapewnienie odpowiedniej odleglosci miedzy zespotem

urzadzen/gospodarstwem a obiektem wrazliwym. - Na

etapie projektowania zespotu urzadzen/gospodarstwa

zapewnia sie odpowiednia odleglos¢ pomiedzy zespolem

urzadzen/gospodarstwem a obiektem wrazliwym poprzez

zastosowanie normy minimalnej odleglosci.

b. Umiejscowienie urzadzen - Poziom halasu mozna

ograniczy¢ poprzez:

(i zwiekszenie odleglosci miedzy zrodlem emisji a ich

) odbiorca (poprzez umieszczenie urzadzenia mozliwie jak
najdalej od obiektu wrazliwego);

(ii) skracajac dtugosé¢ rur doprowadzajacych pasze;

(iiiumieszczajac zloby i silosy z pasza w taki sposé6b, aby

) ograniczy¢ ruch pojazdéw na terenie gospodarstwa.

c. Srodki operacyjne: Obejmuja one §rodki, takie jak:

(i zamkniecie drzwi i otworéw budynku, zwlaszcza podczas

) karmienia, o ile to mozliwe;

(ii) obstuga urzadzen przez doswiadczony personel;

(liiunikanie przeprowadzania hatasliwych czynnosci w nocy

) 1ipodczas weekendéw, o ile to mozliwe;

(iv) zapewnienie kontroli hatasu podczas czynnosci

konserwacyjnych;

(veksploatowanie podajnikéw i dozownikow, gdy sa

) calkowicie wypelnione pasza, jesli jest to mozliwe;

(viograniczanie do minimum obszaréw oczyszczanych za

) pomoca skrobania w celu zmniejszenia hatasu
powodowanego przez ciaggniki ze zgarniaczami obornika.

d. Urzadzenia o niskim poziomie emisji hatasu.- Obejmuje

to urzadzenia, takie jak:

(iwysoko sprawne wentylatory, jesli naturalna wentylacja

) nie jest mozliwa lub jest niewystarczajaca;

(ii) pompy i sprezarki;

(iiisystem podawania paszy, ktéry ogranicza bodzce

) zwiazane z karmieniem (np. kosze zasypowe, pasywne
dozowniki dozujace pasze ad libitum, karmniki
kompaktowe).

Ad. a Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych zespotow urzadzen lub
gospodarstw.

Ad. b W przypadku istniejacych zespolow
urzadzen zmiana polozenia urzadzen
moze by¢ ograniczona ze wzgledu na brak
miejsca lub nadmierne koszty

Ad. ¢ Zastosowanie ogoblne.

Ad. d BAT 7.d.iii ma zastosowanie tylko w
przypadku chowu §win.

Dozowniki pasywne dozujace pasze ad
libitum maja zastosowanie wylacznie w
przypadku, gdy urzadzenie jest nowe lub
zastapione lub gdy zwierzeta nie
wymagaja zywienia ograniczonego.

Ad. e. Mozliwo$¢ zastosowania moze by¢
ograniczona ze wzgledu na wymogi
dotyczace przestrzeni oraz kwestie
zdrowia i bezpieczenstwa.

Nie dotyczy materiatéw dzwiekoszczelnych
utrudniajacych skuteczne czyszczenie.

Ad. f Technika ta moze nie miec¢
zastosowania ze wzgledow bezpieczenstwa
biologicznego.
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Spelnienie konkluzji BAT

Stan projektowany

e. Urzadzenia do kontroli hatasu. - Obejmuje to:

(i) reduktory hatasu;

(ii) izolacje wibracji;

(iiiobudowanie hatasliwych urzadzen (np. mtynéw,

) przenosnikéw pneumatycznych);

(iv) zastosowanie izolacji dzwiekoszczelnej budynkéw.

f. Redukcja hatasu - Rozchodzenie sie halasu mozna
ograniczy¢, umieszczajac bariery miedzy zréodtami emisji a
ich odbiorcami.

Emisje pylow

BAT 11

a. Ograniczenie wytwarzania pytéw wewnatrz budynkow dla

zwierzat gospodarskich. W tym celu mozna zastosowac

kombinacje nastepujacych technik:

1. Wykorzystanie na Sciotke materiatu o grubszej strukturze

(np. dhlugich zdzbet slomy Iub wiéréw drzewnych zamiast

sieczki);

2.Rozrzucanie §wiezej $ciétki przy uzyciu techniki o niskiej
emisji pytu (np. recznie);

3.Stosowanie podawania paszy ad libitum

4.Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy granulowanej lub
dodawanie surowcéw oleistych lub substancji wiazacych w
systemach stosujacych pasze sucha

5.Wyposazenie napetnianych pneumatycznie magazynow z
pasza sucha w separatory pytu

6.Projektowanie i eksploatowanie systemu wentylacji przy
niskiej predkosci powietrza w pomieszczeniu.

b. Zmniejszenie stezenia pytu poprzez zastosowanie w

budynku jednej z nastepujacych technik:

1. Zamglawianie przy pomocy wody;

2. Rozpylanie oleju;

3. Jonizacja.

c. Oczyszczanie powietrza wylotowego w systemie

oczyszczania powietrza, takim jak:

. Studzienka kontrolna;

. Suchy filtr;

. Pltuczka gazowa mokra;

. Pluczka kwasna mokra;

. Pluczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym zlozem);

. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza;

Ul h WN

TAK

Ad. al W systemach wykorzystujacych
gnojowice nie mozna wykorzystywac
dtugich zdzbet stomy.

Ad a2, a3, a4, a5 - Zastosowanie ogoblne.
Ad. a6 Mozliwos¢ zastosowania moze by¢
ograniczona ze wzgledu na dobrostan
zwierzat.

Ad. b1 Mozliwos¢ zastosowania moze by¢
ograniczona z uwagi na odczuwany przez
zwierzeta spadek ciepta w trakcie
zamglawiania, zwlaszcza w delikatnych
okresach zycia zwierzecia lub w chtodnym
i wilgotnym klimacie.

Mozliwo$¢ zastosowania moze by¢
ograniczona w przypadku systemow
wykorzystujacych obornik staly pod
koniec okresu chowu z powodu wysokich
emisji amoniaku.

Ad. b2 Zastosowanie wytacznie w
przypadku chowu drobiu w odniesieniu
do ptakéw starszych niz okolo 21 dni.
Mozliwos¢ zastosowania w odniesieniu do
chowu kur niosek moze by¢ ograniczona
ze wzgledu na ryzyko zanieczyszczenia
urzadzen znajdujacych sie w
pomieszczeniu.

Ad. b3 Moze nie mieé¢ zastosowania do

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie a5, a6
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Najlepsze dostepne techniki w zakresie ochrony Srodowiska

Nr BAT

Zapis konkluzji BAT

Spelnienie konkluzji BAT

Stan projektowany

7. Filtr biologiczny.

chowu §win lub w przypadku istniejacych
zespolow urzadzen wykorzystywanych do
chowu drobiu ze wzgledow technicznych
lub ekonomicznych

Ad. c1 Moze by¢ stosowana wylacznie w
zespolach urzadzen wykorzystujacych
tunelowy system wentylacji.

Ad. c2 Moze by¢ stosowany wylacznie w
przypadku chowu drobiu z
wykorzystaniem tunelowego systemu
wentylacji.

Ad. c3, c4, c5, c6 Technika ta nie moze
by¢ powszechnie stosowana ze wzgledu na
wysokie koszty realizacji.

W przypadku istniejacych zespolow
urzadzen wylacznie wowczas, gdy
wykorzystuje sie scentralizowany system
wentylacji.

Ad. c7 Ma zastosowanie wylacznie do
systemow chowu gdzie powstaje
gnojowica.

Konieczny jest odpowiednio duzy obszar
na zewnatrz budynku dla zwierzat, aby
umiesci¢ tam zestawy filtrow.

Technika ta nie moze by¢ powszechnie
stosowana ze wzgledu na wysokie koszty
realizacji.

W przypadku istniejacych zespolow
urzadzen wylacznie wowczas, gdy
wykorzystuje sie scentralizowany system
wentylacji.

Emisje

zapachow

BAT 12

W celu zapobiegania wystepowaniu emisji zapachow lub,
jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT
nalezy opracowaé, wdrozy¢ i regularnie poddawac
przegladowi plan zarzadzania zapachami jako czes¢
systemu zarzadzania §rodowiskowego (zob. BAT 1), ktory

obejmuje wszystkie nastepujace elementy:

(I) protokoét zawierajacy odpowiednie dzialania i

TAK

BAT 12 ma zastosowanie jedynie w
przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze
obiekty wrazliwe odczuja dokuczliwos¢
zapachu lub gdy jego wystepowanie
zostalo stwierdzone

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie II, III, IV
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Najlepsze dostepne techniki w zakresie ochrony Srodowiska

Nr BAT

Zapis konkluzji BAT

Spelnienie konkluzji BAT

Stan projektowany

harmonogramy;

(I) protokét monitorowania zapachéw;

(III) protokot reagowania na stwierdzone przypadki
wystagpienia uciazliwego zapachu;

(IV) program zapobiegania wystepowaniu zapaché6w i ich
ograniczania majacy na celu okreslenie ich zrédetl,
monitorowanie emisji zapachow (zob. BAT 26),
okreslenie udzialu poszczegélnych zrédel oraz
wprowadzanie Srodkéw w zakresie zapobiegania ich
powstawaniu lub ograniczania ich;

(V) przeglad historycznych przypadkéw wystapienia
zapachoéw i Srodkéw zaradczych oraz upowszechnianie
wiedzy na ten temat.

BAT 13

a. Zapewnienie odpowiedniej odleglosci miedzy

gospodarstwem /zespotem urzadzen a obiektem wrazliwym.

b. Stosowanie pomieszczen, w ktorych realizuje sie co

najmniej jedna z ponizszych zasad:

1 utrzymywanie zwierzat i powierzchni w stanie czystym i
suchym (nalezy np. unika¢ rozlewania paszy, zapobiegac
wyciekom obornika w miejscach, gdzie zwierzeta leza na
czeSciowo rusztowych podtogach),

2 ograniczanie powierzchni obornika uwalniajacej emisje
(nalezy np. stosowac podesty szczelinowe z metali lub
tworzyw sztucznych, kanaly zmniejszajace dostep do
obornika),

3 czeste przerzucanie obornika do zewnetrznego
(przykrytego) zbiornika,

4 obnizenie temperatury obornika (np. przez chlodzenie
gnojowicy) oraz pomieszczen,

5 zmniejszenie przeplywu powietrza nad powierzchnia
obornika i jego predkosci,

6 utrzymywanie Sciétki w stanie suchym i w warunkach
aerobowych w gospodarstwach stosujacych Sciotke.

c. Poprawa warunkéw odprowadzania gazéw wylotowych

poprzez zastosowanie jednej z nastepujacych technik lub

ich kombinacji:

—umieszczenie otworu wylotowego na wigkszej wysokosci
(np. powyzej dachu, kominéw, przekierowanie gazow
wylotowych nad kalenica zamiast przez nizsze partie
$cian),

TAK

Ad. a Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych gospodarstw lub zespolow
urzadzen

Ad. b Obnizenie temperatury w
pomieszczeniach, przeplywu powietrza i
jego predkosci moga nie miec
zastosowania ze wzgledu na kwestie
dobrostanu zwierzat.

Usuwanie gnojowicy za pomoca plukania
nie ma zastosowania w gospodarstwach
prowadzacych chéw swin, ktére znajduja
si¢ w poblizu obiektéw wrazliwych ze
wzgledu na okresowe natezenie zapachow.
Ad c Dostosowanie linii kalenicy nie ma
zastosowania do istniejacych obiektow.
Ad. d Technika ta nie moze by¢
powszechnie stosowana ze wzgledu na
wysokie koszty realizacji.

W przypadku istniejacych zespolow
urzadzen wylacznie wowczas, gdy
wykorzystuje sie scentralizowany system
wentylacji.

Filtr biologiczny ma zastosowanie
wylacznie do systeméw chowu, w ktorych
powstaje gnojowica.

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie a, bl, el, €3, g1, g2
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Najlepsze dostepne techniki w zakresie ochrony Srodowiska

Nr BAT

Zapis konkluzji BAT

Spelnienie konkluzji BAT

Stan projektowany

—zwiekszenie predkosci gazéw wylotowych w wentylacji
pionowej,

—skuteczne umieszczanie zewnetrznych barier w celu
tworzenia turbulencji w przeplywie wylotowego powietrza
(np. roslinnosé),

—stosowanie zaluzji w otworach wylotowych umieszczonych
w nizszych partiach Scian, tak aby kierowac¢ powietrze
wylotowe w strone podloza,

—rozpraszanie powietrza wylotowego po tej stronie
budynku, ktora znajduje sie dalej od obiektéw wrazliwych,

—umiejscowienie osi kalenicy naturalnie wentylowanego
budynku poprzecznie w stosunku do dominujacego
kierunku wiatru.

d. Wykorzystanie jednego z wymienionych ponizej systemow

oczyszczania powietrza:

1.Phuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym ztozem);

2. Filtr biologiczny;

3.Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza.

e. Zastosowanie jednej z ponizszych technik lub ich

kombinacji do przechowywania obornika:

1. Przechowywanie gnojowicy lub obornika statego pod

przykryciem;

2. Umiejscowienie zbiornika z uwzglednieniem kierunku, w

ktérym najczesciej wieje wiatr, oraz zastosowanie Srodkow

ograniczajacych predkos¢ wiatru w okolicy zbiornika i nad
nim (np. drzewa, przeszkody naturalne);

3. Ograniczenie mieszania gnojowicy.

f. Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem jednej z

nastepujacych technik w celu ograniczenia emisji zapachéw

podczas aplikacji nawozu (lub przed nim):

1. Rozklad tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy;

2. Kompostowanie obornika stalego;

3. Rozklad beztlenowy

g. Zastosowanie jednej z ponizszych technik lub ich

kombinacji do aplikacji obornika:

1. Rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz ptytki lub gteboki do

rozprowadzania gnojowicy;

2. Mozliwie jak najszybsza aplikacja obornika.

W przypadku wykorzystania filtra
biologicznego konieczny jest odpowiednio
duzy obszar na zewnatrz budynku dla
zwierzat, aby umiesci¢ tam zestawy
filtrow.

Ad. e 1 Powszechne zastosowanie, jezeli

obornik staly jest wysuszony lub wstepnie

wysuszony w pomieszczeniach dla
zwierzat. Moze nie miec¢ zastosowania do
niewysuszonego obornika w przypadku
czestego uzupelniania pryzmy.

Ad. e2, e3 Zastosowanie ogdlne

Ad. f1 Stosuje sie tylko wowczas, gdy

ograniczenie rozwoju czynnikow

chorobotwérczych i zapachu jest istotne
przed aplikacja. W zimnym klimacie moze
by¢ trudno utrzymaé¢ wymagany poziom
napowietrzania zima.

Ad f2 Stosuje sie tylko w przypadku, gdy:

—koszt transportu obornika w celu jego
aplikacji jest zbyt wysoki,

—ograniczenie rozwoju czynnikow
chorobotworczych i zapachu jest istotne
przed aplikacja,

—jest dos¢ miejsca w gospodarstwie, aby
utworzy¢ pryzmy.

Ad. f3 Technika ta nie moze by¢

powszechnie stosowana ze wzgledu na

wysokie koszty realizacji.

Ad. g1 Mozliwos¢ zastosowania moze by¢

ograniczona, w przypadku gdy zawartos¢

slomy w gnojowicy jest zbyt wysoka lub
gdy zawartos¢ suchej masy w gnojowicy
jest wyzsza niz 10 %.

Redlica stopkowa nie ma zastosowania do

uprawy bezrzedowe;.

Nie ma zastosowania na kamienistej,

plytkiej lub zwartej glebie, gdy trudno jest

osiagnac jednolity poziom penetracji.

Mozliwo$¢ zastosowania moze by¢
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Najlepsze dostepne techniki w zakresie ochrony Srodowiska

Nr BAT

Zapis konkluzji BAT

Spelnienie konkluzji BAT

Stan projektowany

ograniczona w przypadku upraw, ktére
moga zostac uszkodzone przez maszyny.
Nie ma zastosowania na kamienistej,
plytkiej lub zwartej glebie, gdy trudno jest
osiggnac jednolity poziom penetracji i
zapewnic¢ skuteczne zamykanie szczelin.
Nie stosuje sie podczas okresu
wzrostowego roslin. Nie ma zastosowania
w przypadku uzytkoéw zielonych, chyba ze
sa przeksztalcone w grunty orne lub
ponownie obsiewane.

Ad. g2 Nie ma zastosowania w przypadku
upraw zachowawczych i uzytkow
zielonych, chyba ze zostang
przeksztalcone w grunty orne lub
ponownie obsiane. Nie dotyczy gruntéw
uprawnych z uprawami, ktére moga
zostac uszkodzone przez wprowadzenie
obornika. Wprowadzenie gnojowicy nie ma
zastosowania po aplikacji przy
wykorzystaniu plytkiego lub glebokiego
wtryskiwacza.

Emisje z przechowywania obornika stalego

BAT 14

a. Zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru
uwalniajacego emisje do objetosci pryzmy obornika stalego.
b. Przykrywanie pryzm obornika statego.

c. Przechowywanie wysuszonego obornika statego w
pomieszczeniu gospodarczym.

TAK

Ad. a, c Zastosowanie ogblne

Ad. b Powszechne zastosowanie, jezeli
obornik staly jest wysuszony lub wstepnie
wysuszony w pomieszczeniach dla
zwierzat. Moze nie miec¢ zastosowania do
niewysuszonego obornika w przypadku
czestego uzupetniania pryzmy.

Brak obornika statego

BAT 15

a. Przechowywanie wysuszonego obornika statego w
pomieszczeniu gospodarczym.

b. Wykorzystywanie betonowego silosa do przechowywania
obornika stalego

c. Przechowywanie obornika statego na nieprzepuszczalnym
podlozu wyposazonym w system odwadniania i ze
zbiornikiem na splywajaca wode.

TAK

Ad. a, b, ¢, d Zastosowanie ogblne
Ad. e Zastosowanie wylacznie do
tymczasowych pryzm polowych
przenoszonych co roku.

Brak obornika statego
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Zapis konkluzji BAT

Spelnienie konkluzji BAT

Stan projektowany

d. Wybranie zbiornika o pojemnosci wystarczajacej do

przechowywania obornika statego w okresach, w ktorych nie

jest mozliwa jego aplikacja.

e. Przechowywanie obornika w pryzmach umieszczonych z
dala od ciekéw powierzchniowych i podziemnych, ktére
moglyby zostac zanieczyszczone przez splywajaca wode.

Emisje z przechowywania gnojowicy

BAT 16

a. Odpowiednie zaprojektowanie zbiornika do
przechowywania gnojowicy i zarzadzanie nim w wyniku
zastosowania kombinacji nastepujacych technik:

1. Zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru
uwalniajacego emisje do objetosci zbiornika z gnojowica;
2. Ograniczenie predkosci wiatru i wymiany powietrza na
powierzchni gnojowicy poprzez obnizenie poziomu
napelnienia zbiornika.

3. Ograniczenie mieszania gnojowicy

b. Przykrywanie zbiornika z gnojowica. W tym celu mozna
zastosowac jedna z nastepujacych technik:

1. Sztywne przykrycie

2. Przykrycie elastyczne

3. Przykrycia ptywajace, takie jak:

1 granulat z tworzywa sztucznego,

2 lekkie materialy sypkie,

3 elastyczne przykrycia ptywajace,

4 geometryczne plytki plastikowe,

5 przykrycie wypelnione powietrzem,

6 powloka naturalna,
7  stoma.
c. Zakwaszanie gnojowicy

TAK

Ad. al Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych zbiornikow.

Nadmiernie wysokie zbiorniki do
przechowywania gnojowicy moga nie mie¢
zastosowania ze wzgledu na wysokie
koszty i zagrozenie dla bezpieczenstwa.
Ad. a2 Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych zbiornikéw

Ad. a3 Zastosowanie ogélne.

Ad. bl Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych zespolow urzadzen ze
wzgledow ekonomicznych i z uwagi na
ograniczenia konstrukcyjne, ktére moga
uniemozliwia¢ wytrzymanie dodatkowego
obciazenia.

Ad. b2 Przykrycia elastyczne nie maja
zastosowania do obszaréw, na ktérych
panujace warunki pogodowe moga
zagrozi¢ ich strukturze.

Ad. b3 Plastikowych granulek, lekkich
materiatlow sypkich i geometrycznych
plytek plastikowych nie stosuje sie do
gnojowicy pokrywajacej sie naturalna
powtloka.

Wstrzasanie gnojowicy podczas mieszania,
napelniania i oprézniania moze
uniemozliwia¢ stosowanie niektérych
materialow plywajacych, ktére moglyby
spowodowac¢ sedymentacje lub zatory w
pompach.

Tworzenie si¢ naturalnej powtoki moze nie

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie al, a3, b3.2, b3.7.
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zachodzi¢ w chlodnym klimacie lub w
przypadku duzej zawartosci suchej masy
W gnojowicy.

Naturalna powloka nie ma zastosowania
w odniesieniu do zbiornikéw, w ktérych
mieszanie, napelnianie lub opréznianie
nie pozwalaja na wytworzenie sie
naturalnej powtoki.

Ad. c Zastosowanie ogoblne.

BAT 17

a. Ograniczenie mieszania gnojowicy

b. Przykrycie umieszczonego w wykopie ziemnym zbiornika
z gnojowica (laguny) elastyczna lub plywajaca pokrywa,
taka jak:

— arkusze z elastycznego tworzywa sztucznego;

— lekkie materialy sypkie;

— powloka naturalna;

— sloma.

TAK

Ad. a Zastosowanie ogélne.

Ad. b Arkusze z tworzyw sztucznych moga
nie mie¢ zastosowania do istniejacych
duzych lagun z przyczyn
konstrukcyjnych.

Stoma i lekkie materiaty sypkie moga nie
miec¢ zastosowania w przypadku duzych
lagun, tam gdzie podmuchy wiatru nie
pozwalaja na pelne pokrycie powierzchni
laguny.

Lekkich materialéw sypkich nie stosuje
sie do gnojowicy pokrywajacej sie
naturalng powloka.

Wstrzasanie gnojowicy podczas mieszania,
napelniania i oprézniania moze
uniemozliwia¢ stosowanie niektérych
materiatlow plywajacych, ktéore moglyby
spowodowac¢ sedymentacje lub zatory w
pompach.

Tworzenie sie naturalnej powtoki moze nie
zachodzi¢ w chtodnym klimacie lub w
przypadku duzej zawartosci masy suchej
W gnojowicy.

Naturalna powloka nie ma zastosowania
w odniesieniu do lagun, w ktérych
mieszanie, napelnianie lub opréznianie
nie pozwalaja na wytworzenie si¢
naturalnej powtloki.

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie a

BAT 18

Aby zapobiec emisjom do gleby i wody pochodzacym z

TAK

Zastosowanie techniki zawartej
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gromadzenia, przepompowywania oraz przechowywania
gnojowicy (réwniez w lagunie), w ramach BAT nalezy
stosowac¢ kombinacje ponizszych technik:

a. Wykorzystywanie zbiornikow, ktore sg w stanie
wytrzymac oddzialywania mechaniczne, chemiczne i
termiczne

b. Wybranie zbiornika o pojemnosci wystarczajacej do
przechowywania gnojowicy w okresach, w ktérych nie jest
mozliwe jej rozprowadzanie

c. Budowa szczelnych, odpornych na wycieki urzadzen i
sprzetu do zbierania i przemieszczania gnojowicy (np.
kanatéw gnojowicowych, kanaléw, drenéw, pompowni).
d. Przechowywanie gnojowicy w zbiornikach umieszczonych
w wykopie (lagunie) o nieprzepuszczalnym podlozu i
Scianach, np. z gliny lub okladzin z tworzywa sztucznego
(lub dwuwarstwowych).

e. Zainstalowanie systemu wykrywania wyciekow, np.
skladajacego sie z geomembrany, warstwy odwadniajacej
oraz drenéw odwadniajacych.

f. Sprawdzanie stanu konstrukcji zbiornikéw co najmniej
raz w roku.

Ad. a, b, c, f Zastosowanie ogolne.
Ad. d Ogoblne zastosowanie do laguny.
Ad. e Ma zastosowanie wylacznie do
nowych zespoléw urzadzen.

w punkcie a, b, c, f

Przetwarzanie obo

rnika w gospodarstwie

BAT 19

Jezeli prowadzi si¢ przetwarzanie obornika w
gospodarstwach, w celu zmniejszenia emisji azotu, fosforu,
zapachu i drobnoustrojéw chorobotwérczych do powietrza i
wody oraz ulatwienia przechowywania obornika lub jego
aplikacji w ramach BAT nalezy przetwarza¢ obornik przez
zastosowanie jednej techniki lub kombinacji technik
przedstawionych ponize;.
a. Mechaniczne oddzielanie gnojowicy. Obejmuje ono np.:
separator z prasa Srubowa;
separator z wiréwka dekantacyjna;

koagulacja i flokulacja;

Odcedzanie za pomoca sit;
Korzystanie z prasy filtracyjne;j.

b. Rozklad beztlenowy obornika w instalacji biogazowe;.
c. Wykorzystanie zewnetrznego tunelu do suszenia
obornika.

TAK

Ad. a Stosuje sie tylko w przypadku, gdy:
—zmniejszenie zawartosci azotu i fosforu
jest konieczne ze wzgledu na
ograniczong ilo§¢ gruntéw wymagajacych
nawozenia obornikiem,
—obornika nie mozna przetransportowac
w celu aplikacji po rozsadnych kosztach.
Wykorzystanie poliakrylamidu jako
flokulanta moze nie mie¢ zastosowania ze
wzgledu na ryzyko powstawania
akryloamidu.

Ad. b Technika ta nie moze by¢
powszechnie stosowana ze wzgledu na
wysokie koszty realizacji.

d. Rozklad tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy.

Ad. c Dotyczy wylacznie pomiotu kurzego

Brak obornika statego
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Zapis konkluzji BAT
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e. Nitryfikacja-denitryfikacja gnojowicy
f. Kompostowanie obornika stalego.

pochodzacego z zespoléw urzadzen
wykorzystywanych do chowu kur niosek.
Nie ma zastosowania do istniejacych
zespolow urzadzen, w ktorych nie ma

przenosnika tasmowego pomiotu kurzego.

Ad. d Stosuje sie tylko wowczas, gdy
ograniczenie rozwoju czynnikow
chorobotwérczych i zapachu jest istotne
przed aplikacjga. W zimnym klimacie moze
by¢ trudno utrzymac¢ wymagany poziom
napowietrzania zima.
Ad. e Nie ma zastosowania do nowych
zespolow urzadzen /gospodarstw. Dotyczy
tylko istniejacych zespolow
urzadzen /gospodarstw, gdy usuwanie
azotu jest konieczne ze wzgledu na
ograniczona ilo§¢ gruntéw wymagajacych
nawozenia obornikiem.
Ad. f Stosuje sie tylko w przypadku, gdy:
—koszt transportu obornika w celu jego
aplikacji jest zbyt wysoki,
—ograniczenie rozwoju czynnikow
chorobotworczych i zapachu jest istotne
przed aplikacja,
—jest dos¢ miejsca w gospodarstwie, aby
utworzy¢ pryzmy.

Aplikacja obornika

BAT 20

W celu unikniecia lub, jezeli nie jest to mozliwe, w celu
zmniejszenia emisji azotu i fosforu oraz drobnoustrojow
chorobotwoérczych do gleby i wody z aplikacji obornika w
ramach BAT nalezy stosowacé wszystkie ponizsze techniki.
a. Ocena gruntéw, ktére majg by¢ nawozone obornikiem,
umozliwiajaca okreslenie ryzyka splywow, z
uwzglednieniem:

— rodzaju gleby, warunkéw w terenie i nachylenia terenu,
—  warunkoéw klimatycznych,

— systemu drenowania i nawadniania p6l,

— rotacji upraw,

— zasobow wody i stref ochronnych wody.

b. Utrzymanie odpowiedniej odleglosci (pozostawienie

TAK

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie a, b, c, d, e, {, g, h.
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Spelnienie konkluzji BAT
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nienawozonego pasa ziemi) pomiedzy polami, na ktoérych

dokonuje sie aplikacji obornika, a:

lobszarami, na ktérych istnieje ryzyko splywu do wéd,

. takich jak cieki wodne, zrédla, otwory po odwiertach itp.;

2.sasiadujacymi posesjami (wlacznie z Zywoplotami).

c. Unikanie aplikacji obornika, gdy ryzyko splywu moze by¢é

znaczne. W szczegélnosci obornika nie stosuje sie, gdy:

1.pole jest zalane, zamarzniete lub pokryte $niegiem;

2warunki glebowe (np. nasycenie gleby woda lub jej

. zageszczenie) w polaczeniu z nachyleniem pola lub
systemem odwadniania sg takie, ze ryzyko splywu lub
drenazu jest wysokie;

3mozna oczekiwacé, ze dojdzie do splywu z uwagi na

. oczekiwane opady deszczu.

d. Dostosowanie czestotliwosci aplikacji obornika w

zaleznosci od jego zawartosci azotu i fosforu i przy

uwzglednieniu cech gleby (np. zawartosci substancji

biogennych), sezonowych wymogoéw upraw i warunkow

pogodowych lub polowych, ktére moglyby spowodowac

sptyw wody.

e. Synchronizacja procesu aplikacji obornika z

zapotrzebowaniem na sktadniki pokarmowe roslin.

f. Kontrolowanie w regularnych odstepach czasu

nawozonych pél w celu zidentyfikowania wszelkich oznak

splywu wody i odpowiednie reagowanie w razie potrzeby.

g. Zapewnienie odpowiedniego dostepu do zbiornika z

obornikiem oraz dazenie do tego, aby przy zatadunku

obornika nie dochodzito do jego wycieku.

h. Sprawdzenie, czy urzadzenia do aplikacji obornika sg w

dobrym stanie i ustalenie odpowiedniego tempa aplikacji.

BAT 21

Aby ograniczy¢ emisje amoniaku do powietrza z procesu
aplikacji gnojowicy, w ramach BAT nalezy stosowac jedna z
ponizszych technik lub ich kombinacje.

a. Rozcienczanie gnojowicy, po ktérym wykorzystywane sa
techniki, takie jak niskoci§nieniowy system nawadniania.
b. Pasmowe rozlewacze, przy zastosowaniu jednej z
nastepujacych technik:

1. Waz wleczony;

2. Redlica stopkowa.

TAK

Ad. a Nie dotyczy upraw przeznaczonych
do spozycia na surowo, z powodu ryzyka
zanieczyszczenia.

Nie ma zastosowania, jesli rodzaj gleby nie
pozwala na szybkie przenikanie
rozcienczonej gnojowicy do gleby.

Nie ma zastosowania, jezeli uprawy nie

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie a, bl, ¢
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Spelnienie konkluzji BAT
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c. Plytki wtryskiwacz (otwarte szczeliny).
d. Gleboki wtryskiwacz (szczeliny zamkniete)
e. Zakwaszanie gnojowicy.

wymagaja nawadniania.
Dotyczy p6l, ktére mozna tatwo polaczy¢ z
gospodarstwem rurociggami.

Ad. b Mozliwos¢ zastosowania moze by¢
ograniczona, w przypadku gdy zawartosé
stomy w gnojowicy jest zbyt wysoka lub
gdy zawarto§¢ suchej masy w gnojowicy
jest wyzsza niz 10 %.

Redlica stopkowa nie ma zastosowania do
uprawy bezrzedowe;j.

Ad. c Nie ma zastosowania na
kamienistej, ptytkiej lub zwartej glebie,
gdy trudno jest osiagnacé jednolity poziom
penetracji.

Mozliwos¢ zastosowania moze by¢
ograniczona w przypadku upraw, ktore
moga zostac¢ uszkodzone przez maszyny.
Ad. d Nie ma zastosowania na
kamienistej, ptytkiej lub zwartej glebie,
gdy trudno jest osiagnac jednolity poziom
penetracji i zapewnic¢ skuteczne
zamykanie szczelin.

Nie stosuje sie podczas okresu
wzrostowego roslin. Nie ma zastosowania
w przypadku uzytkéw zielonych, chyba ze
sa przeksztalcone w grunty orne lub
ponownie obsiewane.

Ad. e Zastosowanie ogdlne.

BAT 22

Aby zredukowac¢ emisje amoniaku do powietrza z procesu
aplikacji obornika, technika BAT jest wprowadzenie
obornika do gleby tak szybko, jak to mozliwe.

Opis

Wprowadzanie obornika pozostawionego na powierzchni
gleby odbywa si¢ poprzez zaoranie lub przy uzyciu innych
maszyn rolniczych, takich jak brony zebowe lub brony
talerzowe, w zaleznosci od rodzaju gleby i warunkow.
Obornik jest calkowicie wymieszany z gleba lub w niej
zakopany.

Rozrzucanie obornika stalego przeprowadza sie przy pomocy

TAK

Nie ma zastosowania w przypadku upraw
zachowawczych i uzytkéw zielonych,
chyba ze zostana przeksztalcone w grunty
orne lub ponownie obsiane. Nie dotyczy
gruntéow uprawnych z uprawami, ktére
moga zostac uszkodzone przez
wprowadzenie obornika. Wprowadzenie
gnojowicy nie ma zastosowania po
aplikacji przy wykorzystaniu plytkiego lub

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie 21 BAT a, bl, c
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odpowiedniego rozrzutnika (np. rozrzutnik odsrodkowy,
rozrzutnik obornika z wyrzutem tylnym, rozrzutnik o
podwéjnym przeznaczeniu). Rozprowadzanie gnojowicy
przeprowadza sie zgodnie z BAT 21.

glebokiego wtryskiwacza.

Emisje z calego procesu produkcji

BAT 23

Aby zredukowac¢ emisje amoniaku z catego procesu chowu
§win (w tym loch) lub drobiu, w ramach BAT nalezy
oszacowac lub obliczy¢ zmniejszenie emisji amoniaku z
catego procesu produkcji z wykorzystaniem BAT
stosowanych w gospodarstwie

TAK

Stosowanie odpowiedniego
pokarmu o kontrolowane;j
zawartosci biatka

Monitorowanie emisji i parametrow procesu

BAT 24

W ramach BAT nalezy monitorowac catkowite ilosci azotu i
fosforu wydalane w oborniku przy uzyciu jednej z
nastepujacych technik co najmniej z czestotliwoscig Raz w
roku dla kazdej kategorii zwierzat.

a. Obliczenie z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu
W oparciu o spozycie paszy, zawartos¢ surowego biatka w
diecie, catkowita zawartosc¢ fosforu i produkcyjnosé
zwierzat.

b. Oszacowanie w oparciu o analize obornika z oznaczeniem
calkowitej zawartosci azotu i fosforu.

TAK

Zastosowanie ogodlne.

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie a

BAT 25

W ramach BAT nalezy monitorowa¢ emisje amoniaku do
powietrza przy uzyciu jednej z nastepujacych technik co
najmniej z czestotliwoscia:

a. Raz w roku dla kazdej kategorii zwierzat. Oszacowanie z
zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalanie i
catkowita zawartos¢ azotu (lub catkowitego azotu
amonowego) na kazdym etapie stosowania obornika.

b. Za kazdym razem, gdy zachodzg istotne zmiany co
najmniej jednego z nastepujacych parametrow:

1) rodzaj zwierzat utrzymywanych w gospodarstwie;

2) pomieszczenia dla zwierzat.

Oszacowanie za pomoca pomiaru stezenia amoniaku i
wspolczynnika wentylacji przy zastosowaniu norm ISO,
krajowych lub miedzynarodowych standardowych metod
lub innych metod zapewniajacych dane o réwnowaznej
jakosci naukowe;.

c. Raz w roku dla kazdej kategorii zwierzat

TAK

Ad. a, ¢ Zastosowanie ogblne.

Ad. b Ma zastosowanie wylacznie w
odniesieniu do emisji z kazdego budynku
dla zwierzat.

Nie ma zastosowania scentralizowanych
systemow oczyszczania powietrza. W
takim przypadku ma zastosowanie BAT
28.

Ze wzgledu na koszty pomiaréw technika
ta moze nie mie¢ og6lnego zastosowania.

Zastosowanie techniki zawartej
w punkcie a, ¢
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Szacunki z wykorzystaniem wskaznikéw emisji.
BAT 26 W ramach BAT nalezy regularnie monitorowaé emisje TAK Obiekty wrazliwe znajduja sie w
zapachu do powietrza. odleglosci 500m od
Opis BAT 26 ma zastosowanie jedynie w gospodarstwa, dlatego tez nie
Emisje zapachu mozna monitorowac: przypadkach, w ktorych oczekuje sie, ze ma potrzeby monitorowania
—stosujac normy EN (np. z wykorzystaniem olfaktometrii obiekty wrazliwe odczuja dokuczliwosé odoréow
dynamicznej zgodnie z norma EN 13725 w celu okreslenia |zapachu lub gdy jego wystepowanie
stezenia zapachu), zostalo stwierdzone.
—przy stosowaniu metod alternatywnych, dla ktérych nie sg
dostepne normy EN (np. pomiar/oszacowanie narazenia
na zapach, oszacowanie skutkéw takiego narazenia),
mozna wykorzystaé¢ normy ISO, normy krajowe lub inne
miedzynarodowe normy zapewniajace uzyskiwanie danych
o réwnorzednej jakosci naukowe;j.
BAT 27 W ramach BAT nalezy monitorowac¢ emisje pytu do TAK Zastosowanie techniki zawartej
powietrza z kazdego budynku dla zwierzat przy uzyciu w punkcie b
jednej z nastepujacych technik co najmniej z czestotliwoscia | Ad. a Ma zastosowanie wylacznie w
raz na rok. odniesieniu do emisji pytu z kazdego
a. Oszacowanie za pomoca pomiaru stezenia pytu i budynku dla zwierzat.
wspolczynnika wentylacji przy zastosowaniu metod Nie ma zastosowania do zespotow
zawartych w normach EN lub innych standardowych metod |urzadzen z zamontowanym systemem
(ISO, krajowych lub miedzynarodowych) zapewniajacych oczyszczania powietrza. W takim
dane o réwnowaznej jakosci naukowej. przypadku ma zastosowanie BAT 28.
b. Szacunki z wykorzystaniem wskaznikoéw emisji. Ze wzgledu na koszty pomiaréw technika
ta moze nie mie¢ ogdlnego zastosowania.
Ad. b Ze wzgledu na koszty pomiarow
emisji technika ta moze nie mie¢ ogdlnego
zastosowania.
BAT 28 W ramach BAT nalezy monitorowac¢ emisje amoniaku, pytu TAK Brak zastosowania systemu

i/lub zapachu do powietrza z kazdego budynku dla zwierzat
wyposazonego w system oczyszczania powietrza przy uzyciu
wszystkich nastepujacych technik co najmniej z
czestotliwos$cia podana ponizej:

a. Raz Weryfikacja skuteczno$ci systemu oczyszczania
powietrza za pomoca pomiaru amoniaku, zapachu i/lub
pytu w praktycznych warunkach gospodarstwa i zgodnie z
okreslonym protokotem pomiarowym oraz przy
zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych
standardowych metod (ISO, krajowych lub

Ad. a Nie ma zastosowania jezeli system
oczyszczania powietrza zostal
zweryfikowany w odniesieniu do
podobnego sposobu utrzymania zwierzat i
warunkoéw dziatania tego systemu.

Ad. b Zastosowanie ogblne.

oczyszczania
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miedzynarodowych) zapewniajacych dane o rownowaznej
jakosci naukowe;.
b. Codziennie Kontrolowanie skutecznego dziatania systemu
oczyszczania powietrza (np. poprzez state rejestrowanie
parametréw operacyjnych lub przy uzyciu systemoéw
alarmowych).

BAT 29 W ramach BAT nalezy monitorowaé¢ nastepujace parametry TAK W celu monitorowania
procesu co najmniej raz w roku: gléwnych procesow wszystkie
a. Zuzycie wody. - Rejestrowanie za pomoca np. Ad. a Oddzielne monitorowanie gtéwnych | techniki wymienione w BAT 29
odpowiednich licznikéw lub faktur. proces6éw zuzywania wody moze nie mie¢ | beda stosowane
Glowne procesy, w ktérych zuzywana jest woda w zastosowania do istniejacych
pomieszczeniach dla zwierzat (sprzatanie pomieszczen, gospodarstw, w zaleznosci od konfiguracji
podawanie paszy itp.) moga by¢ monitorowane oddzielnie sieci wodociagowe;j.

b. Zuzycie energii elektrycznej. - Rejestrowanie za pomoca Ad. b Oddzielne monitorowanie gléwnych
np. odpowiednich licznikéw lub faktur. Zuzycie energii procesow zuzywania energii elektrycznej
elektrycznej w pomieszczeniach dla zwierzat monitoruje sie | moze nie mie¢ zastosowania do
oddzielnie od innych zespotéw urzadzen znajdujacych sie w | istniejacych gospodarstw, w zaleznosci od
gospodarstwie. Mozna monitorowac oddzielnie gléwne konfiguracji sieci dostaw energii.
procesy, w ktérych zuzywana jest energia elektryczna w Ad. c, d, e, f Zastosowanie ogodlne.
pomieszczeniach dla zwierzat (ogrzewanie, wentylacja,
oswietlenie itp.).
c. Zuzycie paliwa. - Rejestrowanie za pomoca np.
odpowiednich licznikéw lub faktur
d. Liczba przybywajacych i ubywajacych zwierzat, w tym w
stosownych przypadkach urodzen i zgonéw. - Rejestrowanie
za pomoca np. istniejacych rejestrow.
e. Spozycie paszy. - Rejestrowanie za pomoca np. faktur lub
istniejacych rejestrow.
f. Produkcja obornika. - Rejestrowanie za pomoca np.
istniejacych rejestrow.
Emisje amoniaku z pomieszczen dla Swin
BAT 30 Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego TAK Zastosowanie techniki zawartej

pomieszczenia dla §win, w ramach BAT nalezy stosowac
jedna z ponizszych technik lub ich kombinacje.

a. Jedna z ponizszych technik, w ktérych realizuje sie co
najmniej jednag z ponizszych zasad:

(i) zmniejszenie powierzchni emitujacej amoniak;
(iizwiekszenie czestotliwosci usuwania gnojowicy (obornika)
) do zbiornika zewnetrznego;

(iii) oddzielanie kalu od moczu;

Ad. a0 Nie ma zastosowania w nowych
zespolach urzadzen, chyba ze gleboki
kanal gnojowicowy jest polaczony z
systemem oczyszczania powietrza,
chlodzeniem gnojowicy i/lub obnizeniem
jej pH.

Ad. al, a2, a3 Moze nie mieé

w punkcie a4, al5,
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(iv) utrzymywanie $ciétki w stanie czystym i suchym.

0. W przypadku glebokiego kanatu gnojowicowego (w
przypadku gdy podloga jest w pelni lub czeSciowo rusztowa)
jedynie w polaczeniu z dodatkowym Srodkiem
zmniejszajacym ryzyko, np.:

— polaczenie technik zywieniowych,

— system oczyszczania powietrza,

— zmniejszenie pH gnojowicy,

— chlodzenie gnojowicy.

1. System prézniowy do czestego usuwania gnojowicy (w
przypadku gdy podloga jest w pelni lub czesciowo
rusztowa).

2. Pochyte Sciany w kanale z obornikiem (w przypadku gdy
podloga jest w pelni lub czeSciowo rusztowa)

3. Zgarniacz obornika do czestego usuwania gnojowicy (w
przypadku gdy podloga jest w pelni lub czeSciowo rusztowa)
4. Czeste usuwanie gnojowicy za pomoca sptukiwania (w
przypadku gdy podloga jest w pelni lub czeSciowo rusztowa)
5. Mniejszy kanat gnojowicowy (w przypadku gdy podloga
jest czesSciowo rusztowa)

6. Podloga w pelni Scielona sciétka (w przypadku podtogi z
litego betonu)

7. Klatki/szatasy (w przypadku gdy podloga jest czesSciowo
rusztowa)

8. Legowisko $ciotkowane samosptawialne (w przypadku
podtogi z litego betonu)

9. Wypukta podltoga i oddzielne kanaty na obornik i wode (w
przypadku kojcéw czeSciowo rusztowych)

10. Kojce wylozone Sciotka w systemie mieszanym
(gnojowicowym i obornikowym)

11. Boksy do karmienia/lezenia na litej podtodze (w
przypadku kojcow Scielonych sciétka)

12. Niecka obornikowa (w przypadku gdy podloga jest w
pelni lub czeSciowo rusztowa)

13. Gromadzenie obornika w wodzie

14. Przenosnik tasmowy gnojowicy o przekroju V (w
przypadku gdy podtoga jest czeSciowo rusztowa)

15. Laczone kanaty na wode i obornik (w przypadku gdy
podloga jest w pelni rusztowa)

zastosowania do istniejacych zespotow
urzadzen ze wzgledéw technicznych lub
ekonomicznych.

Ad. a4. Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych zespolow urzadzen ze
wzgledéw technicznych lub
ekonomicznych.

Jesli do splukiwania wykorzystuje sie
frakcje ptynna gnojowicy, technika ta
moze nie mie¢ zastosowania do
gospodarstw potozonych w poblizu
obiektéw wrazliwych ze wzgledu na
okresowe natezenie zapachéw podczas
sptukiwania.

Ad. a5 Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejacych zespolow urzadzen ze
wzgledoéw technicznych lub
ekonomicznych.

Ad. a6, a7, a8 Systemy wykorzystujace
obornik staly nie maja zastosowania do
nowych zespoléw urzadzen, chyba ze
mozna to uzasadni¢ dobrostanem
zwierzat.

Moze nie mie¢ zastosowania do naturalnie
wentylowanych zespotow urzadzen
potozonych w cieptym klimacie oraz do
istniejacych zespolow urzadzen o
wymuszonej wentylacji dla prosiat
odsadzonych i tucznikéw.

BAT 30.a7 moze wymagac¢ duzej
przestrzeni

Ad. a9, al0 Moze nie mieé zastosowania
do istniejacych zespoléow urzadzen ze
wzgledoéw technicznych lub
ekonomicznych.

Ad. all Nie ma zastosowania do
istniejacych zespotoéw urzadzen, w ktérych
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Nr BAT

Zapis konkluzji BAT

Spelnienie konkluzji BAT

Stan projektowany

16. W pelni Scielony $ciotka korytarz zewnetrzny (w
przypadku podtogi z litego betonu)

b. Chlodzenie gnojowicy.

c. Wykorzystanie jednego z wymienionych ponizej systemow
oczyszczania powietrza:

1. Phluczka kwasna mokra;

2.Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza;
3.Phuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym zlozem).

d. Zakwaszanie gnojowicy.
e. Stosowanie plywajacych kulek w kanale obornika.

nie ma podlég z litego betonu.

Ad. a 12 Zastosowanie ogoblne.

Ad. al3, al4, al5 Moze nie miec¢

zastosowania do istniejacych zespotow

urzadzen ze wzgledéw technicznych lub

ekonomicznych.

Ad. al6 Nie ma zastosowania w zimnym

klimacie.

Moze nie mie¢ zastosowania do

istniejacych zespolow urzadzen ze

wzgledéw technicznych lub

ekonomicznych.

Ad. b Nie ma zastosowania, gdy:

—niemozliwe jest ponowne wykorzystanie
ciepta,

— wykorzystuje sie Sciodtke.

Ad. ¢ Moze nie mie¢ powszechnego
zastosowania ze wzgledu na wysokie
koszty realizacji.

W przypadku istniejacych zespolow
urzadzen ma zastosowanie wylacznie
wowczas, gdy wykorzystuje sie
scentralizowany system wentylacji.

Ad. d Zastosowanie ogélne.

Ad. e Nie dotyczy zespoloéw urzadzen
wyposazonych w kanaly gnojowicowe o
pochytych §cianach oraz zespotow
urzadzen, w ktérych stosuje sie usuwanie
gnojowicy przez splukiwanie.
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